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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany modernizacji i remontu budynku ,WALIGORA” z przeznaczeniem na Zakiad Opiekunczo
Leczniczy wraz z zakresem prac budowlanych i instalacyjnych koniecznych do wykonania. Funkcja i
charakterystyczne parametry budynku pozostaja bez zmian. Projekt nie zmienia formy architektonicznej
obiektu, nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku, nie wprowadza zmian usytuowania w stosunku
do granic dziatki i innych stalych elementéw. Nie projektuje sie elementdéw zagospodarowania terenu
zmniejszajacych istniejgce odlegtosci.

Stopien szczegOtowosci i zakres rzeczowy projektu, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz.462). Projekt spetnia wymogi formalne przepiséw prawnych, opinii
administracyjnych, wytycznych inwestora i stuzy procedurze uzyskania pozwolenia ha budowe.

2. INWESTOR

,SANATORIA DOLNOSLASKIE” Sp.z0.0. 58-350 Mieroszow-Sokotowsko ul. Parkowa nr 3.

3. LOKALIZACJA

Sokotowsko ul. Gtéwna nr 38, Gmina Mieroszéw, Powiat Watbrzych.

4. STAN PRAWNY

Obiekt : Budynek sanatoryjny uzytecznosci publicznej
Nr ksiegi wieczystej : KW : Walbrzych 52634/1

Jednostka ewidencyjna : 022106-5 Mieroszow - obszar wiejski

Obreb nr: 0007 Sokotowsko

Nr dziatki w ewidencji gruntéw : 71/13

Powierzchnia dziatki : 1491 m*

Arkusz mapy: AR-1

Nr ewidencyjny budynku [Id] : 022106-5.007.7113.2-BUD.

Wiasciciel : L,SANATORIA DOLNOSLASKIE” Sp.zo.o.

5. PARAMETRY OBSZARU OBJ ETEGO OPRACOWANIEM

pow. zabudowy budynku 413,07 m2
pow. uzytkowa budynku 1.115,34 m2
kubatura budynku 3.595,42 m3
wysokos¢ dachu/kalenicy 19,40 m

6. CEL OPRACOWANIA

Poprawa stanu technicznego budynku w celu powstrzymania dalszej destrukcji, poprawy wizerunku i
przywrdcenie waloréw estetycznych. Dostosowanie budynku do aktualnych potrzeb inwestora. Zamierzeniem
inwestora jest zmiana funkcji pomieszczeh w celu powiekszenia bazy rehabilitacyjnej. Zamierzenie nalezy
traktowaé, jako zwigzane bezposrednio z istniejaca funkcja. Uwzgledniono zalecenia Inwestora dotyczace
rozmieszczenia pomieszczen uzytkowych i pomocniczych. Dostosowanie budynku do wymagan okreslonych
warunkami technicznymi i przepisami prawa budowlanego w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania i
whasciwe] eksploatacji a w szczegélnosci do aktualnych wymogéw BHP, sanitarno-higienicznych i
bezpieczenstwa pozarowego obiektu. Projektowana przebudowa zapewni, zgodnie z wymogami dla obiektow
uzytecznosci publicznej, usuniecie barier architektonicznych i umozliwi dostep do obiektu osobom
niepetnosprawnym, w tym poruszajacych sie na wozkach.
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7. ZAKRES OPRACOWANIA

Modernizacja i remont catego obiektu oraz elewacji zewnetrznych. Budynek nie uzytkowany od wielu lat.
Nastapita dekapitalizacja obiektu. Okreslony projektem zakres robét zwieksza komfort obiektu i standard
pomieszczen, dostosowujac je do okreslonych wymagan sanitarnych. Modernizacja obiektu zapewni znaczne
oszczednosci podczas uzytkowania obiektu, zmniejszajac zuzycie opailu i zapotrzebowanie obiektu na ciepto.
Nie przewiduje sie zmian w elementach konstrukcyjnych budynku. Zakres robot:

m przebudowa ukfadu funkcjonalnego,

m przebudowa pokoi - wykonanie weztdéw sanitarnych w pokojach,

m wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej,

m wymiana okladzin $ciennych i posadzkowych,

m Wymiana instalacji wewnetrznych sanitarnych,

m wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej,

m Wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

m remont wezfa cieplnego - wymiana pieca instalacji centralnego ogrzewania,

m Wymiana dzwigu osobowego,

m remont pokrycia dachowego z wymiang obrébek blacharskich,

m ocieplenie $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,

m dostosowanie obiektu pod wzgledem dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych.

8. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka wydzielona nie ogrodzona. Powierzchnia dziatki 1.491m°, powierzchnia zabudowy 413,07 m°. Na
terenie dziatki - wolnostojacy budynek sanatoryjny ,WALIGORA”, wybudowany na poczatku XX wieku.
Budynek  obecnie nie uzytkowany o 3 kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony z
nieuzytkowym strychem. Obiekt w zespole luznej zabudowy, usytuowany nad potokiem Scinawka, ptyngcym
przez Sokotowsko wzdtuz ulicy Gtéwnej. Brak jednorodnej stylistycznie architektury. Budynek na planie w
nieregularnym ksztalcie. Odlegto$¢ budynku od innych obiektéw umozliwia naturalne oswietlenie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Poza budynkiem od strony podwoérza - przybudéwka pojemnika
na $mieci. Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci:

1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu, wéd gruntowych,

5) szkéd spowodowanych wptywem eksploatacji gérnicze;.

Projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu i nie powoduje zmian parametréw technicznych takich
jak powierzchnia zabudowy i kubatura budynku.

9. RZEZBA TERENU

Wysokosci n.p.m. w obrebie dziatki od 559,30 m do 560,50 m. Teren z niewielkim spadkiem w kierunku
potudniowo-zachodnim. Teren utwardzony betonem i kostkg betonowa, teren nieutwardzony zabudowany
trawnikiem. Od strony potnocnej, strome skaliste zbocze porosniete drzewostanem. Na terenie dziatki nie
wystepuje zielen wysoka. W obrebie granic dziatki wystepuje wytacznie roslinnos¢ dziko-rosngca samosiejki w
formie krzewéw. Teren niezagospodarowany i nieuzytkowany.

10. OBStUGA KOMUNIKACYJNA DZIALKI

Zapewniona istniejacq infrastrukturg. Dostepno$¢ komunikacyjna kotowa od strony ul. Gltéwnej przez mostek
nad potokiem. Dojazd i dojécia utwardzone, nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK - od tylu
nawierzchnia betonowa. Obiekt z zapewniong obstugg komunikacyjng przez kotowg komunikacje miejska i
komunikacje indywidualna, a ze wzgledu na lokalizacje w ukltadzie przestrzennym miasta — rowniez dogodng
piesza. Drogi kolowe petnig funkcje drég pozarowych. Dojécie i dojazd dla 0s6b niepetnosprawnych
zapewnione od strony ul. Gltéwnej. Komunikacja piesza z istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego. Obiekt posiada
trzy wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku. Wejscie dla uzytkownikéw z istniejacej klatki schodowej
budynku i z terenéw ciggu pieszego.
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11. UZBROJENIE TECHNICZNE | ODPROWADZENIE WOD OPADO WYCH.

Dziatka uzbrojona w instalacje podziemne, zapewniajgce bezposrednie przytaczenie budynku do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej og6lnosptawnej oraz elektroenergetyczne;.

m Instalacja kanalizacji sanitarnej - w ramach istniejacego przylgcza. Stan istniejgcego przylacza dobry.
Planowana inwestycja nie spowoduje koniecznosci przebudowy ww. przytacza, a ilos¢ $ciekéw bytowych nie
ulegnie zwiekszeniu.

m Instalacja wodociggowa - dziatka podiaczona do miejskiej sieci wodociggowej istniejacym przytaczem
wodociggowym. Stan przytacza dobry. Planowana inwestycja nie spowoduje koniecznosci przebudowy ww.
przytacza a zapotrzebowanie wody nie ulegnie zwiekszeniu.

m Instalacja elektryczna - budynek zasilany w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej istniejgcym
przytaczem energetycznym. Stan przylgcza dobry. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie
przebudowy przytgcza ani zwigekszenia iloSci mocy pobieranej energii.

12. KOLIZIE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU DZIALKI

W granicach dziatki nie wystepujg kolizje zwigzane z koniecznoscia przebudowy istniejacych elementéw
infrastruktury technicznej lub obiektéw i urzadzenh.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana przebudowa stanowi kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowe;j
dziatce. Nie wyznacza sie zwiekszonego obszaru oddziatywania obiektu. Obszar oddziatywania zamyka sie w
granicach dziatki Inwestora. Obiekt znajduje sie w odlegtosciach od granicy dziatki budowlanej okreslonych
przepisami prawa, nie wptywa na zacienienie dziatek sasiednich, nie przestania okolicznych budynkow.
Emisja hatasu ramach planowanej dziatalnosci - nie stanowi cigglego zrédta hatasu i nie jest kwalifikowana
jako utrudnienie dla srodowiska. Poziom hatasu z tytutu prowadzonej dziatalnosci w strefie oddziatywania
obiektu nie przekroczy dopuszczalnych poziomoéw.

14. OBSZAR OPRACOWANIA.
Przewidziany do przebudowy obszar to teren wokot gldwnego wejscia do budynku.

15. WPLYW INWESTYCJlI NA SRODOWISKO

W budynku nie sg wbudowane oraz nie byly eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest), wymagajace
spetnienia szczegolnych wymogéw podczas rozbiérki i utylizacji. Nie wystgpig czynniki powodujace
niekorzystny wptyw lub oddziatywanie obiektu na srodowisko naturalne, higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz
otoczenie w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Roboty budowlane nie wptyng negatywnie na
Srodowisko naturalne (istniejacy drzewostan, powierzchnie gruntu w tym glebe, wody powierzchniowe i
gruntowe), a projektowana przebudowa nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz uzytkownikéw sasiednich
obiektow. W ramach inwestycji nie przewiduje sie pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, a ilosé
wydalanych zanieczyszczen nie przekroczy norm dopuszczalnych. Calos¢ prac zostanie wykonana przez
specjalistyczne firmy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami. Krétkotrwate roboty rozbiérkowe nie
nalezg do grupy klasyfikowanej jako szczegdlnie szkodliwej dla $rodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska. Nie bedg wystepowac szkodliwosci w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu
przepis6w o ochronie srodowiska i ucigzliwosci w rozumieniu przepis6w techniczno budowlanych. Projekt nie
przewiduje i nie dopuszcza wycinania drzew i krzewéw.

16. KWALIFIKACJA INWESTYCJI

Projektowane zamierzenie nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé¢, dla ktérych nalezy obligatoryjnie sporzadzic¢
raport o oddziatywaniu na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
W rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz.
1397). Projektowane zamierzenie nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000.
Zamierzenie sklasyfikowano do przedsiewzie¢ dla ktérych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na
srodowisko nie jest wymagane.
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17. ZABEZPIECZENIE POTRZEB HIGIENICZNO-SANITARNYCH

W opracowaniu przyjeto rozwigzania techniczne wynikajace z obowigzujacych przepiséw i wtasciwe dla
przeznaczenia obiektu. Zagwarantowano whasciwe wymogi zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych
dla uzytkownikéw. Zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia czystosci. W
ramach zagospodarowania terenu przewidziano urzadzenia dla utrzymania obiektu we wiasciwym pod
wzgledem zachowania przepisoéw higieniczno-sanitarnych sposobie uzytkowania.

18. GOSPODARKA ODPADAMI

W trakcie uzytkowania bedg gromadzone odpady powstate w wyniku proceséw:

- uzytkowania urzadzen (czynnego i biernego),

- wypoczynku biernego,

- uzytkowania budynku.

Odpady sklasyfikowano jako bytowo-gospodarcze. Nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw w wyniku
procesoéw produkcyjnych. Odpadki state magazynowane w przeznaczonym do tego miejscu zgodnie z
wymogami ustawy o lokalizacji miejsc na gromadzenie odpadow statych.

Odpady state segregowane w szczelnych pojemnikach i kontenerach z przykryciem. tatwo dostepne dla
wyspecjalizowanej firmy. Teren obstugiwany przez przedsiebiorstwo asenizacyjne. Odpady wywozone do
zaktadu utylizacji odpadéw i poddawane procesowi recyclingu. Opisane rozwigzanie w zakresie gospodarki
odpadami uzgodniono z Zamawiajacym.

19. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowany remont nie narusza w zadnym stopniu obowigzujgcych warunkéw ochrony p/pozarowej. Projekt
budowlany uzgodniono pod wzgledem ochrony p/poz - budynek sredniowysoki o kategorii zagrozenia ludzi ZL
IIl'i ZL V. Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca
2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998). Droga pozarowa ulica Gidwng o szerokosci 5,50 m.
Nawierzchnia utwardzona. Sciany zewnetrzne budynku spetniajg wymogi $cian oddzielenia pozarowego,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

20. OCHRONA PRAWNA OBIEKTU

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej. Dla przedmiotowej dziatki nie ma wymagan
architektoniczno— urbanistycznych z zakresu ochrony zabytkéw. Projekt obejmuje prace wewnatrz obiektu. W
zwigzku z brakiem gtebokich prac ziemnych nie jest wymagane uzgodnienie projektu z Okregowym Urzedem
Goérniczym.

21. POSZANOWANIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — bez zmian. Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu. Ponadto nie wpltywa negatywnie na
dostep Swiatlta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

22. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

m W zakresie obiektow kubaturowych. Likwidacja barier architektonicznych - przebudowie istniejgcego wejscia
do budynku pod potrzeby oséb niepetnosprawnych. Przebudowa schodéw zewnetrznych oraz montaz w
bezposrednim sgsiedztwie pionowej platformy zewnetrznej o wysokosci podnoszenia 1,60 m, przeznaczonej
do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne ruchowo w tym poruszajace sie na wozkach. Schody
zaprojektowano jako terenowe tak, aby mogly pemié¢ funkcje wejscia gtbwnego na potrzeby bedace celem
dziatan Inwestora. Schody wyposazone w obustronne balustrady stalowe. Moc potrzebna dla poprawnej
pracy platformy dostarczona z instalacji energetycznej budynku z istniejgcego przytacza. Lokalizacja
stanowiska stuzgcego do czasowego gromadzenia odpadéw statych bez zmian.
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Projektuje sie przebudowe zadaszonej wiaty $mietnika. Ogrodzone, zamykane miejsce do ustawienia
pojemnikéw kontenerowych na kétkach z zamykanymi otworami wrzutowymi na odpady state, z mozliwoscig
ich segregacji. Dwa miejsca otwarte do tymczasowego ustawiania dodatkowych pojemnikéw kontenerowych.
Projektowane roboty nie zmieniajg istotnie formy architektonicznej zabudowy terenu. Nie zwieksza sie
wskaznik intensywnosci zabudowy. Projekt wprowadza korekte funkcjonalng obiektu, dostosowujac
modernizowany fragment budynku do obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych. Zapewnia dostep do
budynku dla os6b niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wdzkach.

m W zakresie infrastruktury technicznej — sie¢ uzbrojenia terenu. Nie przewiduje sie zmian istniejacych
przytaczy dystrybutoréw mediéw. Dostawa mediow do obiektu rzez istniejgce przytacza.

[1]. Instalacja wodociggowa. Woda na cele socjalne i ochrony przeciwpozarowej obiektu. Zarzadcg i
eksploatatorem sieci wodociggowej na przedmiotowym terenie jest Inwestor. Inwestor posiada zapewnienie
dostaw wody, wystarczajgce dla potrzeb bytowych i ochrony przeciwpozarowej.

Woda do celéw wewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacej sieci wodociggowej przez projektowane hydranty
wewnetrzne p/poz. Szczegoly dotyczace rozwigzan technicznych w opracowaniu branzowym.

[2]. Kanalizacja sanitarna. Zarzadcg i eksploatatorem sieci kanalizacyjnej na przedmiotowym terenie jest
Inwestor. Sie¢ kanalizacji rozdzielczej obstugujaca sanitariaty i pomieszczenia socjalne - istniejgca. Obiekt
podtaczony do istniejacych wpustéw przewodow kanalizacyjnych.

[3]. Kanalizacja deszczowa. Zarzadcy i eksploatatorem instalacji deszczowej na przedmiotowym terenie jest
Inwestor. Obiekt poditaczony do istniejagcych wpustéw przewodow instalacji deszczowej. System
odprowadzenia wéd deszczowych - do istniejgcych studzienek poza budynkiem.

[4]. Instalacja cieplna. Z kottowni centralnej budynku, zapewniajacej wystarczajaca ilo$¢ czynnika grzewczego
w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilosci ciepta do ogrzania budynku. Szczegély dotyczace rozwigzan
technicznych w opracowaniu branzowym.

[5]. Zasilanie i instalacja elektroenergetyczna. Zarzadcag i eksploatatorem sieci elektroenergetycznej jest
Inwestor. Nie przewiduje sie zmian istniejacego przylacza. Nie zachodzi konieczno$¢ wystepowania o
zwiekszenie mocy energetycznej. Zasilanie z istniejagcego (WLZ) i rozdzielnicy gtéwnej budynku. Inwestor
posiada zapewnienie dostaw energii elektrycznej o mocy 40 kW. Szczego6lowe rozwigzania i opis rozwigzan
instalacji elektrycznych w opracowaniu branzowym.

[6]. Elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego. Istniejagce hydranty zewnetrzne przy budynku.

m W zakresie terenu i zieleni. Teren dzialki zagospodarowany i utwardzony. Zaprojektowano potaczenie ciggu
komunikacyjnego dla niepetnosprawnych z droga wewnetrzng i chodnikiem. Zostang rozebrane kanaty
betonowe odprowadzajgce wody opadowe powierzchniowe od strony podwdrza. W miejscu istniejgcych
kanatéw projektuje sie kanaty liniowe ACO. Projektuje sie wymiane nawierzchni chodnika prowadzacego do
gtéwnego wejscia do budynku. Zaprojektowano jedno oznakowane miejsce postojowe na terenie dziatki wraz
z dojazdem pieszo-jezdnym — dojscie do budynku. Zostanie ono oznakowane w kolorze, wyznaczajgcym
droge do podnosnika pionowego. Zostanie namalowany symbol osoby niepetnosprawnej zgodnie z
obowiazujacym znakiem graficznym w kolorze biatym.

Projekt zaktada utworzenie uktadu zieleni, nasadzenia krzewow i bylin ozdobnych oraz zatozenie trawnikéw
przez przygotowanie i czesciowg wymiane gruntu i humusowanie. Wzdtuz skarpy (u podnéza) zaklada sie
dosypanie mas ziemnych, wyprofilowanie, oczyszczenie i utozenie darni. Przewidziano nasadzenia krzewow
i traw o systemach korzeniowych wzmacniajacych zbocze - r6za okrywowa biata. Na terenie nie przewiduje
sie nasadzen drzew. Tereny zielone do uporzadkowania, odchwaszczenia i uzupetnienia trawnikdw przez
wysianie mieszanki traw. Powierzchnia terenu dziatki, zwigzana z realizacjg zamierzenia :

Lp. Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m2] Powierzchnia eko-pozytywna [m2]

1 Schody zewnetrzne wejsciowe 13,69 -

2 Platforma pionowa 1,40

3 Schody zewnetrzne wejsciowe - piwnica 7,90 -

3 Utwardzenie terenu (Pol-bruk) 99,35 -

4 Budynek 413,07 -

5 Istniejgce utwardzenie terenu (Pol-bruk) 900,59 -

6 Zielen 55,00 55,00
POWIERZCHNIA OGOLEM : 1.491,00
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Czesc¢ graficzng projektu zagospodarowania terenu opracowano na kopii mapy zasadniczej, w skali 1:500,
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporzadzonej przez uprawnionego
geodete. Plan zagospodarowania zawiera dane umozliwiajace odczytanie czesci opisowej :

m czytelng legende

m rozmieszczenie i oznaczenie granic stref zewnetrznych,

m przedstawienie uktadu komunikacyjnego.

23. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Forma architektoniczna zewnetrzna obiektu nie ulega zmianie. Forma wewnetrzna dostosowana do
ograniczen przestrzennych i konstrukcyjnych. Dyspozycje architektoniczne nie wplywaja na przestrzenie
ogolnodostepne.

24. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ
ZABUDOWY.

Bez zmian - w przestrzeni zewnetrznej projektuje sie wylacznie prace zwigzane z zapewnieniem wilasciwej

komunikacji i umozliwieniem dostepu 0séb niepetnosprawnych do obiektu.

25. OSZCZEDNOSC ENERGII

Budynek i instalacje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy utrzymanie ilosci energii cieplnej, potrzebnej do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem na racjonalnie niskim poziomie. Przegrody
zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr.75, poz. 690) w zakresie izolacyjnosci termicznej. Spetnienie
wymagan dotyczgacych oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd osiagnieto przez
zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych regulujgcych poziom energii cieplnej potrzebnej do
uzytkowania obiektu.

26. PROJEKTY BRAN ZOWE

Branza - instalacje sanitarne. Opis instalacji — projekt branzowy.
Branza — instalacyjna - kottownia. Opis instalacji — projekt branzowy.
Branza - instalacje elektryczne. Opis instalacji — projekt branzowy.

Opracowat:
inz. Waldemar Mazanik
upr.nr UAN.VI-f/3/167/87
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OCENA
STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wolnostojacy w luznej zabudowie miejskiej Sokotowska. Budynek czterokondygnacyjny ze strychem
nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Uktad konstrukcyjny budynku podiuzny i mieszany. Mury
zewnetrzne i wewnetrzne nosne z cegly ceramicznej petnej. Stropy drewniane tradycyjne, czesciowo
przebudowane na prefabrykowane typu WPS na belkach stalowych, strop nad piwnicg masywny ceglany,
odcinkowy na belkach stalowych, czesciowo Zelbetowy monolityczny. Budynek w chwili obecnej nie jest
uzytkowany. Konstrukcja wiezby dachowej drewniana w ukiadzie krokwiowo-ptatwiowym. Dach nad
poszczegdlnymi czesciami zréznicowany, od ptaskiego po wielospadkowy. Wystepuja potacie strome, kryte w
rab ptytkami z tupka i potacie ptaskie kryte papa, oraz niewielkie powierzchnie dachowe kryte blacha. Lukarny
wykonane z elementéw drewnianych krytych blachg i papa. Komin spalinowy i kominy wentylacyjne
murowane z cegly petnej otynkowane. Instalacja piorunochronna - pret stalowy ocynkowany na wspornikach.
Klatka schodowa gtéwna — konstrukcja zelbetowa monolityczna. Geometria klatki schodowej prosta
dwubiegowa. Klatka schodowa boczna drewniana tradycyjna. Dostep do strychu — drewniane jednobiegowe
stopnie schodowe z poddasza. Schody do piwnicy betonowe na ubitym gruzie. Elewacje tynkowane tynkiem
wapienno-cementowym gtadzonym, w strefie nadokiennej z ptaskorzezbami motywoéw roslinnych z lat 70 XX
wieku. Tynki i detale elewacji malowane. Stolarka okienna i drzwiowa wej$¢ bocznych - drewniana tradycyjna.
Drzwi wejsciowe gtéwna aluminiowe, dwuskrzydiowe, przeszklone.

W piwnicy pomieszczenia magazynowe oraz kottownia, na parterze gabinety medyczne, kuchnia, stotowka i
pomieszczenia administracyjno-socjalne. Pozostale kondygnacje zajmujg pokoje kuracyjne i wezly sanitarne.
Poddasze nieuzytkowe.

2. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Fundamenty Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym. tawy fundamentowe murowane z
cegly ceramicznej znormalizowanej, posadowione ponizej strefy przemarzania. Pod $cianami
zewnetrznymi fawy murowane z odsadzka na ¥ cegly, zagtebione ponizej poziomu posadzki
piwnicy, na gtebokos¢ nie okreslona. Klase cegly fb=10 MPa, wytrzymatos¢é zaprawy
wapiennej fm=5,0 MPa. Fundamenty wykonane z materiatlu dostatecznej jakosci, co zapewnia
konstrukcji wymagang nosnosé. Struktura taw jednorodna. Mury fundamentowe otynkowane w
piwnicach. Identyfikacje przeprowadzono na podstawie ogledzin od strony wewnetrznej. W
strefie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa. Gorne fragmenty faw oceniono na
podstawie zachowania czesci nadziemnej budynku. Mury cokotowe spekane i zarysowane.
Fundamenty zawilgocone, narazone na systematyczne zalewanie wodg opadowg z
otaczajacego terenu bezposrednio przy murach. Cegla z wglebng erozjg powierzchni i
drobnymi ubytkami. Zaprawa w spoinach wykruszona i wykazuje matg spojnosc.

[1]. Nieskuteczna izolacja przeciwwilgociowa pozioma.

[2]. Brak izolacji przeciwwilgociowej pionowej. Wilgo¢ wchtaniana kapilarnie przez tawy od
strony bocznej. Bedzie ona systematycznie wzrastac.

Przyczyny zniszczen | [3]. Brak konserwacji tynkow cokotu - woda rozpryskowa. Powstajg dodatkowe, szkodliwe dla
muru pozywki dla plesni, glonéw i grzybow.

[4]. Kapilarne podciaganie wilgoci z gruntu po opadach deszczu i $niegu.

[5]. Nieprawidtowo uksztattowany teren wokdt budynku. Teren nie zapewnia poprawnego
odprowadzania woéd powierzchniowych - woda infiltracyjna. Woda powierzchniowa
pozostajaca po opadach wnika bez przeszkéd w grunt pod tawy fundamentowe.

Mury piwnic Murowane z cegly ceramicznej petnej klasy fb=100 MPa, znormalizowanej, na zaprawie
wapiennej klasy fm=5 MPa. Grubos$é 2-2%2 cegly. Szeroko$¢ scian fundamentowych réwna
szerokosci $cian przyziemia. Mury fundamentowe wzniesione ponad poziom gruntu od 1,20 m
do 1,80 m. Mury zawilgocone w dolnych partiach z widocznymi $ladami wykwitéw solnych.
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Mury zewnetrzne Uktad konstrukcyjny $cian - podtuzny. Mury z cegly ceramicznej petnej klasy fb=100 MPa, na
zaprawie wapiennej, klasy fm=5 MPa, przenoszace ciezar konstrukcji stropéw i wiezby
dachowej. Nadproza jako sklepienia z cegly ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne budynku
miejscowo zarysowane - spekania pionowe i skosne w linii otworéw okiennych (Sciecia
nadprozy) i na styku dobudowy czesci ,nowej’ do ,starej” $ciany frontowej. Szeroko$¢
rozwarcia spekan i rys od 0,1 do 5,0 mm. Brak elementéw wienczacych. W okolicach gzymsu
okapowego, $lady zawilgocenia, erozja cegly, ubytki zaprawy w spoinach.

[1]. Nieskuteczna izolacja przeciwwilgociowa pozioma.
[2]. Mury bez wienca. Zarysowania muréw spowodowane brakiem usztywnienia budynku i

Przyczyny zniszczen | nierbwnomierng praca murow w przenoszeniu obcigzen.

[3]. Brak konserwaciji rynien i rur spustowych.

[4]. Dlugi okres wytaczenia obiektu z eksploatacji, brak ogrzewania, brak wentylacji
budynku, dopuszczenie do dtugotrwatego przemarzania $cian.

[5]. Brak dziatan remontowych w celu naprawy peknie¢ muréw zewnetrznych. Pekniecia
spowodowane przemieszczaniem destrukcyjnym i rozwarstwieniem strukturalnym w murze.
[6]. Przyczyng spekan i rozszerzenia sie styku pomiedzy dobudowana czescig a czescig
Jstarg” jest nierbwnomierna praca taw fundamentowych. Charakteryzuje sie ona réznicg
osiadan czesci nowej i glbwnego korpusu budynku.

[7]. Zawilgocenie muréw wilgocig kondensacyjna. Ciepte, wilgotne powietrze osadza sie na
powierzchniach chtodniejszego muru. Wilgo¢ kondensacyjna w strukturze cegly i zaprawie.

Izolacja pionowa
przeciwwilgociowa Zawilgocenie murdéw piwnic wskazuje na brak przeciwwilgociowej izolacji pionowej.

Okreslenie stanu technicznego wszystkich elementéw wiezby dachowej na obecnym etapie
Wiezba dachowa nie jest mozliwe i moze zosta¢ dokonane dopiero w trakcie prowadzenia robét. Braki dostepu
do elementéw — elementy i powierzchnie zabudowane statg zabudowg z desek otynkowanych.
Koncowki krokwi niedostepne do oceny (zabudowana przestrzen skoséw poddasza). Ze
wzgledu na statg zabudowe przestrzeni miedzy krokwiami, trudno jest stwierdzi¢ wielkos¢ i
zakres korozji biologicznej elementéw wiezby dachowej. Nalezy przypuszczac, ze elementy
drewniane - murtaty, podwaliny i koncéwki krokwi sg zaatakowane przez korozje biologiczng
drewna. Gitéwne elementy - krokwie z posrednim podparciem na platwiach. Polaczenia
ciesielskie na wrab wzajemny w jaskoéiczy ogon oraz czop i gniazdo, stabilizowane kotkami z
drewna twardego i $srubami stalowymi. Wiezba dachowa nie ocieplona. Widoczne wcze$niej
wykonane prace modernizacyjne wiezby. Slady dlugotrwalej penetracji  wody,
charakteryzujgce sie rdzawym zaplamieniem elementéw drewnianych konstrukcji. Korozja
tkanki drewna, w wielu elementach konstrukcji wiezby o réznym zakresie zniszczehn. Na
krokwiach przebarwienia i zacieki od wody opadowej zalewajgcej konstrukcje przez
nieszczelne pokrycie. Krokwie zawilgocone, zaatakowane korozjg biologiczng. Wiezba
dachowa nie impregnowana preparatem grzybobojczym.

[1]. Zuzycie technicznie wynikajace z wieku, przecigzenia i odksztalcenia konstrukciji.

Przyczyny zniszczen | [2]. Korozja biologiczna -rozwoj grzyba domowego i technicznych szkodnikow drewna.

[3]. Zamakanie konstrukcji przez nieszczelnosci pokrycia dachu.

[4]. Nieszczelne, zdegradowane pokrycie dachowe.

[5]. Brak konserwacji i zabezpieczenia elementéw drewnianych przed wodag opadowa. Brak
impregnaciji grzybobojczej i ognioochronnej.

Pokrycie dachowe Pokrycie czesci gtéwnej budynku z ptytek tupkowych utozonych w karo, z uzupetnieniami
ubytkow wstawkami z blachy, powierzchnie boczne - pokrycie z papy, niejednorodne. Pokrycie
nieszczelne, naprawiane, uszczelniane i uzupelniane. Pomimo wykonywania doraznych,
napraw miejscowych - w pokryciu dachowym wystepujg nieszczelnosci i aktywne przecieki
wody opadowej. Wystepuja miejscowe, niewielkie, nierdwnosci w pokryciu, skutkujace
tworzeniem sie na dachu ptytkich zastoin wody opadowej w powstatych nieckach. W czesci
jest to skutkiem wystepowania naturalnych uszkodzen eksploatacyjnych w pokryciu, ale takze
skutkiem niewtasciwej technologii naprawiania i uszczelniania pokrycia. Liczne i roztozone w
czasie nieszczelnosci pokrycia dachowego wystepuja w miejscach styku z obrébkami
blacharskimi kominéw, lukarn i koszy zlewowych.
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Przyczyny zniszczen | Zuzycie technicznie. Wplyw warunkéw atmosferycznych i wieloletnie zaniedbania w

konserwacji pokrycia. Rozlozone w czasie nieszczelnosci pokrycia dachowego. Woda z
opadow penetruje przez nieszczelne pokrycie, powodujac systematyczne zamakanie i korozje
biologiczng elementéw konstrukcji wiezby dachowe;.

Obrébki blacharskie Obroébki blacharskie podokienniki, rynny, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej nie
malowanej. Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowej tradycyjnym systemem
odwodnienia przez rynny i rury spustowe. Rynny @ 150 mm, rury spustowe @120 mm,
rozmieszczone po obu stronach budynku. Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
skorodowane, nieszczelne nie przylegajace do powierzchni muru czy komina, poluzowane
przez wiatr, mocowania skorodowane. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej wykazujg,
zuzycie naturalne — skorodowane. Rynny miejscowo zalamane bez wihasciwych spadkow,
nieszczelne. Obluzowania hakéw rynnowych i rur spustowych, uszkodzenia mechaniczne rur
spustowych i rynien. Podokienniki okien z blachy ocynkowanej skorodowane i odksztatcone.

Przyczyny zniszczen | Wieloletnia eksploatacja bez remontow biezacych i konserwacji obrobek. Utrata ksztaftu i

geometrii spadkéw powodujace obluzowanie, pekniecia i nieszczelnosci.

Kominy Trzony kominowe zblokowane, wyprowadzone ponad pota¢ w postaci kominéw pojedynczych
(z jednym lub kilkoma pionami wewnatrz). Murowane z cegly ceramicznej petnej klasy fb=100
MPa, otynkowane zwienczone plytg betonowa, kanaty otwarte do gory. Plyty uszkodzone w
spos6b istotny. Mury trzonéw kominowych wentylacyjnych - bez widocznych uszkodzen
strukturalnych, zniszczenia zaprawy czy punktowe ubytki muru stanowig naturalne
uszkodzenia eksploatacyjne. Trzon komina kottowni, powyzej dachu - cegta zawilgocona i
zmurszata. Rozwarstwiona i spekana gtowica, czapka kominowa zniszczona. Tynk zmurszaly
odpadajacy ptatami. Na kominach wentylacyjnych drobne ubytki tynkéw, zawilgocenie. Tynk
na kominach w poziomie poddasza popekany, zawilgocony z brunatnymi wykwitami po
spalinach i zawilgoceniu. Jeden trzon kominowy nie otynkowany. Brak faw kominiarskich.

Przyczyny zniszczen | Wieloletnia eksploatacja bez remontoéw biezacych i konserwacji kominéw. Utrata wiasciwosci

bezpiecznego uzytkowania, erozja cegiet. Wptyw warunkéw atmosferycznych i destrukcyjne
dziatanie spalin.

Instalacja Z preta stalowego srednicy 6 mm, czesciowo z linki. Elementy tgczone ztgczami systemowymi.
piorunochronna Instalacja z odprowadzeniem do uzioméw na uchwytach elewacyjnych. Stanu zwodow i ich
wzajemnych potaczen nie badano — z uwagi na zakres prac remontowych, przyjmuje sie
istniejaca instalacje piorunochronna do wymiany.

Elewacje Tynk zatarty na gtadko, pokryty czesciowo barankiem, zabrudzony i zakurzony, ze sladami
zaciekow. Odpadajacy miejscowo ptatami, zmurszaty, odparzony, widoczna gota cegta. Dolne
partie tynkébw muréw zewnetrznych, zawilgocone, ze $ladami kolonii mchéw. Cokét Sciany
bocznej z zaprawy cementowej odpada ptatami . Z uwagi na zakres prac remontowych
(remont i ocieplenie muréw) przyjmuje sie istniejace tynki zewnetrzne do skucia w catosci.

Mury wewnetrzne Murowane z cegly ceramicznej petnej klasy fb=100 MPa, na zaprawie wapiennej, klasy fm=5
MPa, pehig role usztywniajacg dla muréw zewnetrznych. Nie stwierdzono spekan czy
zarysowan, mogacych wptywaé na ich konstrukcyjne ostabienie. Drobne skorodowanie muréw
w partiach dolnych - charakter powierzchniowy nie stanowigcy zagrozenia dla statecznosci i
wytrzymatosci Scian. Na parterze $lady duzego zawilgocenia.

Przyczyny zniszczen | [1]. Znaczna wilgotnos¢ powietrza i podioza, niedostateczna wentylacja pomieszczen.

[2]. Dlugi okres wylaczenia obiektu z eksploataciji, brak ogrzewania.
[3]. Korozja biologiczna -rozwdj grzybdw plesniowych i blony mikroflory .
[4]. Przecieki w obrebie pionéw kanalizacyjnych i rozgatezien pod podejscia instalacyjne

Strop piwnic Strop nad piwnica ceramiczny odcinkowy na belkach stalowych. Dolne pétki belek
skorodowane (pfaty rdzy).

WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2 IEI
tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU SANATORYJNEGO ‘WALIGORA”
maj 2013

Przyczyny zniszczen

[1]. Znaczna wilgotno$¢ powietrza i podioza, niedostateczna wentylacja pomieszczen.
[2]. Korozja biologiczna -rozwoj grzybéw i technicznych szkodnikéw drewna.

[3]. Korozja nosnych elementéw stalowych.

[4]. Brak zabezpieczenia antykorozyjnego.

Stropy pozostate

Brak dostepu do elementow stropéw drewnianych i oceny wizualnej, trudno scharakteryzowaé
stan techniczny belek stropowych. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢. Drobne nieregularne
zarysowania na sufitach. Nalezy przypuszczaé, ze czes$¢ belek bedzie zaatakowana przez
korozje biologiczng i techniczne szkodniki drewna. Miejscami wystepowania ziego stanu
technicznego belek sg gniazda podporowe w $cianach konstrukcyjnych, narazone na infiltracje
wilgoci i ogniska korozji biologicznej. Uszkodzone przez korozje biologiczng i szkodniki
elementy konstrukcyjne stropow drewnianych kwalifikujg sie do naprawy w ramach remontu
budynku. Belki ostabione moga pozostaé pod warunkiem ich wzmocnienia, belki porazone
przez korozje biologiczng i szkodnikami drewna, bezwzglednie do wymiany.

Przyczyny zniszczen

Porazenie przez korozje biologiczna i biologiczne szkodniki drewna.

Nadproza Otwory okienne i drzwiowe przesklepione nadprozami z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
wapiennej. Nie stwierdzono spekan i rys, ktére moglyby wplywaé na ich konstrukcyjne
ostabienie.

Schody Klatka schodowa gtéwna masywna zelbetowa monolityczna wykonana w latach 70 XX wieku,

wewnetrzne oparta na $cianach i belkach spocznikowych w stanie bardzo dobrym - nadaje sie do dalszej

eksploatacji. Klatka schodowa boczna drewniana tradycyjna w stanie dobrym.

Scianki dziatowe

Z cegly ceramicznej szczelinowej i petnej oraz drewniane opierzenia ryglowe otynkowane na
podiozu deskowo — trzcinowym. Slady i wykwity zawilgocenia powierzchni.

Przyczyny zniszczen

Brak przestrzegania podstawowych praw fizyki budowli, warunkéw odpowiedniej wentylacji
pomieszczen - destrukcyjne dziatanie wilgoci. Higroskopijna wilgo¢ resztkowa.

Stolarka okienna

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana tradycyjna — wyeksploatowana, wypaczona,
nieszczelna i zaatakowana przez korozje biologiczng drewna. Okucia stuzgce do zamykania
okien niesprawne. Spréchniatle elementy oscieznicowe i elementy ram okna. W lokalu
mieszkalnym na poddaszu w pétnocnym skrzydle budynku okna czesciowo wymienione na
nowe z PVC. Z uwagi na zakres prac remontowych, stolarka okienna do wymiany.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa popekana, wypaczona i nieszczelna z licznymi $ladami napraw.

Podtogi i posadzki

Podtogi drewniane z desek przybitych gwozdziami do belek stropowych drewnianych. Ze
wzgledu na odksztatcenie belek stropowych deski ulegty zwichrowaniu i skreceniu. Pomiedzy
deskami szpary i szerokie szczeliny, ktére likwidowano obijajac podtogi ptytami sklejki i ptytami
pilsniowymi. Warstwy wierzchnie z wykfadzin podiogowych PVC i gumolitu. W miejscach
przeciekéw instalacji CO, ogniska porazenia korozjg biologiczng drewna. Na podiodze
poddasza na deskach podtogowych, slady zaciekéw i zalewania wodami opadowymi przez
nieszczelne pokrycie dachowe. Deski podiogowe na stropie poddasza odksztatcone i
pozapadane. Deski porazone szkodnikami drewna i korozjg biologiczng. Na poziomie parteru i
w pomieszczeniach sanitarnych posadzki cementowe. Na korytarzach i czesciowo w pokojach
posadzki cementowe ,gtuche” — odspojone od podtoza.

Przyczyny zniszczen

Wieloletnia eksploatacja podtdg bez remontéw biezacych i konserwac;ji.
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Tynki wewnetrzne Pierwotny tynk wapienny, zatarty na gtadko, o frakcji kruszywa z gruboziarnistego, nie
frakcjonowanego zwirku rzecznego.

Malowanie Wielowarstwowe powtoki z farby klejowej i emulsyjnej.

Instalacje Instalacja wodno kanalizacyjna na powierzchni $cian. Rury zeliwne pionéw instalacji z
prowizorycznymi podtgczeniami. Instalacja gazowa — brak.

Instalacja elektryczna pod powierzchnig scian.
Instalacja C.O. stalowa z grzejnikami stalowymi i zeliwnymi.

Schody zewnetrzne Réznica poziomu podtogi parteru budynku oraz terenu, realizowana przez schody zewnetrzne
przy wejsciu gtéwnym. Stopnie betonowe, wsparte na murach z cegly petnej. Z uwagi na
zakres prac remontowych, schody do rozbiorki.

Dzwig osobowy Istniejacy szyb dzwigu osobowego - konstrukcja murowana z cegly, posadowiona na
zelbetowym fundamencie monolitycznym, wykonana w latach 70 XX wieku. Maszynownia
wyniesiona ponad dach , ptyta maszynowni wylewana. Stan szybu dobry.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

[1]. Ogélny ustrdj konstrukcyjny budynku wykonany z materialtdbw dostatecznej jakosci, co zapewnia
konstrukcji wymagang nosnos¢ i sztywnos$¢. Gidwne elementy nosne spetniaja wymogi techniczne dla tego
typu konstrukcji przy projektowanym sposobie uzytkowania i funkcji budynku.

[2]. Budynek w stanie technicznym pozwalajgcym na realizacje zamierzen przebudowy w pelnym zakresie.
Elementy konstrukcyjne nie wykazujg ztej pracy statycznej. Stan techniczny fundamentéw $wiadczy o
stabilnosci gruntu w poziomie posadowienia faw fundamentowych scian konstrukcyjnych.

[3]. Projektowane elementy nie obcigzaja niekorzystnie istniejacej konstrukcji stropéw budynku i nie powodujg
przekroczenia dopuszczalnych naprezeh i zmian nosnosci stropdw. Stropy wykazujg wystarczajgcg nosnose,
pozwalajaca na przejecie istniejgcych obcigzen statych i uzytkowych pomieszczen i korytarzy, dla ktérych nie
przewiduje sie zmian schematu obcigzen.

4. WNIOSKI

[1]. Stan techniczny budynku - $redni.

[2]. Budynek nie spetnia warunkéw technicznych okreslajacych dostepnosé i przystosowanie pomieszczen dla
0s6b niepetnosprawnych. Réznice poziomoéw posadzek, brak komunikacji pionowej.

[3]. Przez lata eksploatacji obiekt podlegat wylacznie niewielkim remontom, gdy stosowane materiaty,
rozwigzania i kultura techniczna wykonawstwa odbiegaly od dzisiejszych standardéw. Wiekszo$¢é uchybien
nadaje sie do likwidacji i naprawy.

[4]. Aktualna warto$¢ uzytkowa i stan techniczny budynku kwalifikujg go do przeprowadzenia kapitalnego
remontu. Przebudowa obiektu jest uzasadniona i mozliwa.

[5]. Budynek wymagajg szerokiego zakresu prac budowlanych, a ich realizacja pod wzgledem technicznym
nie ma wplywu na bezpieczenstwo i statyke catego budynku.

[6]. Budynek moze by¢ przedmiotem planowanej przebudowy w peinym zakresie, zgodnie z oczekiwaniami
inwestora - na podstawie projektu budowlanego.

Opracowat:
inz. Waldemar Mazanik
upr.nr UAN.VI-f/3/167/87
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA

Dokumentacje architektoniczno-budowlang sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz na podstawie:

m Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr.75, poz. 690) z pézn.zm.

m Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz.462);

m Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U.2004 Nr 202, poz.2072);

m Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

m Rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10 listopada 2006 r., w sprawie wymagan, jakim powinny
pod wzgledem fachowym i sanitarnym odpowiada¢ zaktady opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 213 poz.1568).

m Warunkow wynikajacych z przepiséw technicznych i zasad rzetelnej wiedzy technicznej.

m PN-ISO 9836 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - okreslenie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”;

m PN-ISO 6241 , Norma wiasciwosci uzytkowych w budownictwie - Zasady ich opracowywania i czynniki,
ktére powinny by¢ uwzglednione”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

m wizje lokalne i analiza dokumentacji archiwalnej przekazanej przez Inwestora.

m pomiary i inwentaryzacja budowlana budynku sporzadzona do celéw projektowych,

m rozpoznanie wielobranzowe, wykonane przez jednostke projektowg podczas wizji lokalnej.
m koncepcja remontu, przebudowy i modernizacji budynku, uzgodniona z Inwestorem.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE

m mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500.
m Informacje uzyskane od uzytkownika obiektu,

m dane o warunkach i sposobie eksploatacji obiektu,

m dokumentacja fotograficzna,

m wytyczne i ustalenia Inwestora co do zakresu robét,

m Wypis z ewidencji gruntu.

4. CEL OPRACOWANIA

Przebudowa ma na celu wykorzystanie wylaczonego z uzytkowania budynku z uwzglednieniem mozliwosci
technicznych, wynikajacych z istniejgcego uktadu funkcjonalnego i konstrukcji budynku. Uktad wnetrza wynika
z programu funkcjonalno uzytkowego uzgodnionego z inwestorem :

m zmiana ukladu funkcjonalnego i dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych warunkéw technicznych
jakim musza odpowiada¢ budynki przeznaczone na pobyt ludzi, w tym os6b niepetnosprawnych.

m przebudowa pomieszczen w celu zwiekszenia bazy rehabilitacyjnej,

m hadanie im trwatego i estetycznego wizerunku,

m przebudowa ciggéw komunikacyjnych w celu poprawy warunkéw uzytkowania pomieszczen.

m podniesienie standardu wykonczenia.
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5. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek sanatoryjny z przeznaczeniem na zaklad opiekunczo — leczniczy ZOL. Zaktad obejmuje opieka i
leczeniem osoby, ktére nie wymagajg hospitalizacji, z zakonczonym procesem diagnozowania i leczenia w
oddziatach ostrych. Zaktad udziela calodobowych swiadczeh zdrowotnych obejmujacych kontynuacje leczenia
farmakologicznego, rehabilitacje lecznicza i pielegnacje os6b przewlekle chorych w ramach NFZ, ktére ze
wzgledu na stan zdrowia, stopien niesprawnosci, brak mozliwosci samodzielnego funkcjonowania w
Srodowisku domowym, wymagajg profesjonalnej pielegnacji, opieki, nadzoru lekarskiego i dalszej rehabilitaciji.
Zaktad zapewnia okresowag, intensywng opieke pielegniarskg rekonwalescentom, umozliwiajgc pacjentom
powr6t do s$rodowiska zamieszkania i w miare mozliwosci samodzielne funkcjonowanie, oraz osobom
przewlekle chorym, ktére ze wzgledu na stan zdrowia wymagajg stacjonarnej pielegnacji i opieki. Zaktad
zapewnia pobyt i wyzywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a takze prowadzi edukacje zdrowych osob i
cztonkéw ich rodzin.

6. PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowano dwie podstawowe strefy uzytkowania (eksploatacji):

m zespot pomieszczen zwigzanych z funkcjg bezposredniej opieki nad pacjentem kuracjuszem,

m zespot pomieszczen zwigzanych z funkcjg rehabilitacji, rekreaciji, terapii zajeciowe;.

m zespot pomieszczen zwigzanych z funkcjg ogélina.

Wyposazenie technologiczne pozwala na autonomiczny sposéb eksploatacji pomieszczen. Inwestor sam
okresli w szczegbtowy sposdb harmonogram pracy zespotow funkcjonalnych i zwigzanych z nimi urzgdzen
wyposazenia technologicznego. Do zakladu przyjmowani beda pacjenci planowi. Nie jest przewidziane
przyjmowanie pacjentow chorych na zasadzie pomocy doraznej. W pokojach projektuje sie ilos¢ tozek
dostosowang do powierzchni danego pomieszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami.

m Piwnica. Zaprojektowano pomieszczenie kottowni z weztem cieplnym i skladem opatu, oraz pomieszczenia
techniczno-gospodarcze - dostep osobnym wejsciem.

m Parter. Zaprojektowano pomieszczenia bazy opiekunczo-leczniczej z czescia fizjoterapeutyczng, dyzurke
pielegniarek potaczong z gabinetem zabiegowym i pokdj lekarza, gabinet psychologa oraz ogélno dostepne
sanitariaty w tym jeden dla oséb niepetnosprawnych, poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. W
poétnocnym skrzydle zaprojektowano pomieszczenia dostawy i wydawania positkéw, zmywalni, magazynowe i
socjalne. Zaplecze potgczono z pomieszczeniem sali dla odwiedzajgcych.

m |, Il pietro, poddasze. Zaprojektowano pokoje sanatoryjne z wtasng tazienkg dla oséb poruszajacych sie na
wozkach z niezbednymi urzgadzeniami sanitarnymi i osprzetem pomocniczym. Zaprojektowano: pokoje 2-4-
tozkowe, pokdj psychoterapii wraz z terapig zajeciowa, pomieszczenia bazy z czescig rehabilitacyjna.

m Posciel czysta przechowywana w miejscach do tego wyznaczonych (magazynki, szafy odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane). Posciel brudna przechowywana czasowo w brudownikach w pojemnikach
hermetycznych i przekazywana do magazynu poscieli brudnej. Materialy brudne i odpady czasowo
przechowywane w pojemnikach hermetycznych na oddziale a nastepnie w pojemnikach hermetycznych
kierowane do brudownika i magazynu odpadéw medycznych zgodnie z obowigzujacymi procedurami.

Odziez przechowywana w depozycie, a odziez codzienna w pokojach w szafkach indywidualnych.

m Strych. Nieuzytkowy - bez zmian.

m Pacjenci beda spozywaé positki w pokojach. Dystrybucja positkbw na zasadzie cateringu catkowitego.
Kuchnia cateringowa. Dostawa positkdw przygotowanych poza zaktadem. Positki dostarczane w termosach i
pojemnikach hermetycznych przez magazyn termoséw do kuchni, gdzie nastgpi dystrybucja do wézkow
bemarowych. Wézek bedzie przewozit nakrycia przechowywane w kuchni. W pokojach personel rozda positki
pacjentom. Po konsumpcji nakrycia z wozkiem wracajg do zmywalni, zas wédzek do magazynku wozkéw z
funkcja mycia. Naczynia czyste ze zmywalni przez kredens wracajg do kuchni. Czyste wozki oczekujg w
magazynku wozkdéw. Kuchnia cateringowa nie przewiduje przechowywania i sktadowania positkéw. W kuchni
nie bedzie lodéwek i szaf, dla ewentualnego podgrzania przewiduje sie kuchnie z piekarnikiem. Odpadki
pozywienia w pojemnikach hermetycznych wynoszone na zewnatrz do pomieszczenia magazynku odpadkow.
W obrebie pomieszczen kuchni pomieszczenia pracownicze z szafkg na okrycia ochronne, magazynek
prébek, pomieszczenie porzadkowe. Personel obstugujacy kuchnie cateringowg oddelegowywany na czas
wydawania positkow.

m Zgodnie z informacja Inwestora zaplecze socjalne poza strefg objeta opracowaniem. Personel
odpowiedzialny za utrzymanie wiasciwego stanu technologicznego obiektu oraz utrzymania go w czystosci,
posiada wtasne zaplecze socjalne poza strefg objetg opracowaniem.

1
WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2 :I
tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU SANATORYJNEGO ‘WALIGORA”
maj 2013

7. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych wg PN-ISO 9836:1997. W projektowanym
obszarze przewidziano:

PIWNICA :

Numer Nazwa pomieszczenia Posadzka Powi[er;zzclhnia
0.1 pomieszczenie techniczne gres 30x30 15,46
0.2 kottownia gres 30x30 22,15
0.3 skiad opatu cementowa 11,80
0.4 komunikacja gres 30x30 7,07
0.5 pomieszczenie gospodarcze gres 30x30 32,99
0.6 wezel sanitarny gres 30x30 3,45

powierzchnia uzytkowa piwnic : 92,92
PARTER :

Numer Nazwa pomieszczenia Posadzka Powi[errnzzclhnia
1.1 wiatrotap kamien famany granit 3,35
1.2 korytarz ptytki ceramiczne 30x30 14,29
1.3 magazyn ptytki ceramiczne 30x30 1,66
1.4 terapia zajeciowa ptytki ceramiczne 30x30 18,44
1.5 dzwig osobowy 3,41
1.6 klatka schodowa+komunikacja piytki ceramiczne 30x30 19,58
1.7 WC NPS + damski ptytki ceramiczne 30x30 5,48
1.8 Wc meski ptytki ceramiczne 30x30 3,34
1.9 brudownik ptytki ceramiczne 30x30 7,79
1.10 wydawanie positkéw ptytki ceramiczne 30x30 12,26
1.11 zmywalnia ptytki ceramiczne 30x30 4,37
1.12 komunikacja ptytki ceramiczne 30x30 7,88
1.13 WC + natrysk dla personelu piytki ceramiczne 30x30 5,24
1.14 klatka schodowa stopnie drewniane 1,16
1.15 pomieszczenie socjalne ptytki ceramiczne 30x30 6,15
1.16 pokdj $niadan ptytki ceramiczne 30x30 7,96
1.17 wiatrotap ptytki ceramiczne 30x30 2,84
1.18 magazyn ptytki ceramiczne 30x30 7,49
1.19 sala pobytu dziennego ptytki ceramiczne 30x30 54,93
1.20 komunikacja ptytki ceramiczne 30x30 10,51
1.21 sala gimnastyczna wyktadzina tarkett 33,10
1.22 szatnia personelu piytki ceramiczne 30x30 13,85
1.23 komunikacja ptytki ceramiczne 30x30 5,55
1.24 gabinet psychoterapeuty wyktadzina tarkett 9,63
1.25 dyzurka pielegniarek +gabinet zabiegowy wyktadzina tarkett 17,14
1.26 gabinet lekarski wyktadzina tarkett 8,19

powierzchnia uzytkowa parteru : 285,43
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| PIETRO :

Numer Nazwa pomieszczenia Posadzka Powi[er;zzclhnia
2.1 klatka schodowa ptytki ceramiczne 30x30 21,32
2.2 komunikacja ptytki ceramiczne 30x30 43,87
2.3 taznia dla pacjentow ptytki ceramiczne 30x30 11,94
2.4 WC ptytki ceramiczne 30x30 2,74
2.5 pokdj wykladzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 8,20+3,13
2.6 pokoj wykfadzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 62,40+3,60
2.7 pokdj wykfadzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 18,86+3,60
2.8 pokdj wykladzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 30,70+3,10
2.9 pokdj wykladzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 29,49+3,83
2.10 pokdj wykladzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 25,10+5,71
2.11 pokdj wykfadzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 15,99+4,75
2.12 dzwig osobowy 3,41
2.13 klatka schodowa deski 8,07

powierzchnia uzytkowa | pietra : 309,78
Il PIETRO :

Numer Nazwa pomieszczenia Posadzka Powi[egzc]hnia
3.1 klatka schodowa ptytki ceramiczne 30x30 21,38
3.2 komunikacja ptytki ceramiczne 30x30 41,62
3.3 taznia dla pacjentéw ptytki ceramiczne 30x30 10,72
3.4 wC ptytki ceramiczne 30x30 2,74
3.5 pokoj wykfadzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 16,67+3,69
3.6 pokdj wykladzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 17,54+4,91
3.7 pokdj wykladzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 30,50+3,21
3.8 pokdj wykladzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 29,70+3,92
3.9 pom. gospodarcze wykfadzina tarkett 1,80
3.10 pom. gospodarcze wykfadzina tarkett 2,10
3.11 dzwig osobowy 3,41
3.12 klatka schodowa deski 9,25
3.13 magazyn wykfadzina tarkett 32,36
3.14 magazyn wykiadzina tarkett 26,72

powierzchnia uzytkowa Il pietra : 193,91
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PODDASZE :
Numer Nazwa pomieszczenia Posadzka Powi[er;zzclhnia
4.1 klatka schodowa ptytki ceramiczne 30x30 29,00
4.2 pom. mycia wézkoéw | ptytki ceramiczne 30x30 8,65
4.3 brudownik ptytki ceramiczne 30x30 5,20
4.4 wejscie na strych stopnie drewniane 2,10
4.5 pokdj wyktadzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 16,67+3,69
4.6 pokdj wyktadzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 17,17+3,12
4.7 komunikacja wykiadzina tarkett 30,25
4.8 pokdj wyktadzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 11,12+3,50
4.9 pokdj wyktadzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 25,02+3,17
4.10 pokdj wykiadzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 12,43+3,46
4.11 komunikacja ptytki ceramiczne 30x30 9,28
4.12 dzwig osobowy 3,41
powierzchnia uzytkowa poddasza : 187,24
STRYCH :
Numer Nazwa pomieszczenia Posadzka Powi[errrfzc ]hnia
5.1 strych piyty OSB 48,22
powierzchnia uzytkowa strychu : 48,22

8. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

m przebudowa ukfadu funkcjonalnego,

m przebudowa pokoi - wykonanie weztdéw sanitarnych w pokojach,

m wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej,

m wymiana okiadzin sciennych i posadzkowych,

m wymiana instalacji wewnetrznych sanitarnych,

m wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej,

m Wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

m remont wezfa cieplnego - wymiana pieca instalacji centralnego ogrzewania,

= wymiana dzwigu osobowego,

m remont pokrycia dachowego z wymiang obrébek blacharskich,

m ocieplenie $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,
m dostosowanie obiektu pod wzgledem dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych.

9. ROBOTY ZABEZPIECZAJ ACE

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét wykona¢ niezbedne zabezpieczenia stref roboczych. Teren
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wokot obiektu  wydzieli¢ strefe niebezpieczna. W strefie tej nie
dopuszcza sie przebywania ludzi i wykonywania jakichkolwiek innych robé6t budowlanych.

10. ROBOTY ROZBIORKOWE

W projektowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie rob6t rozbiérkowych, niezbednych dla realizacji robot
budowlanych, pozwalajacych na dostosowanie wielkosci i ukltadu pomieszczen do aktualnych wymagan
Inwestora oraz przepis6w i norm budowlanych. Bezwzglednie zadba¢, aby podczas robdt rozbiérkowych
poszczegdélne elementy budynku miaty zapewniong odpowiednia nosnos$¢, sztywnos¢ i statecznose.
Realizacja rob6t rozbidrkowych $cian wewnetrznych wylgcznie pod $cistym nadzorem autorskim.
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POKRYCIE DACHOWE, KOMINY, LUKARNY. Roboty rozbiérkowe i demontazowe pokrycia dachu wykonywac
partiami o wielkosciach pozwalajgcych na zabezpieczenie potaci przed ewentualnymi opadami
atmosferycznymi. Roboty rozbiérkowe obejmuja:

Demontaz instalacji piorunochronnej. Rozbiérke pokrycia z papy, ptytek azbestowych KARO oraz blachy.
Rozbiérke komina kottowni w czesci wystajgcej ponad dach. Rozbidrke tawy kominiarskiej. Rozbiorke
betonowych czapek kominowych. Rozbidrke poszycia z blachy ocynkowanej lukarn oraz okienek wytazowych.
Rozbiérke obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych. Rozbiorke pokrycia z papy podkfadowej na
odeskowaniu potaci dachowe;j.

ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO Z PLYTEK AZBESTOWO-CEM ENTOWYCH . Obowigzki wykonawcy robét, sposoéb i
warunki bezpiecznego usuwania odpaddéw zawierajacych azbest, okreslono w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71 poz. 649).

m Podstawa rozpoczecia robét :

- decyzja zezwalajgca na dziatalno$¢ firmy w zakresie wytwarzania odpadéw niebezpiecznych,

- decyzja zezwalajgca na prowadzenie dzialalnosci w zakresie usuwania odpadéw niebezpiecznych.

m Na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, whasciciel zglasza roboty usuwania wyrobow
zawierajacych azbest do wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane;j.

m Na 7 dni przed wejsciem na budowe wykonawca powiadamia wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz
wiasciwg okregowa inspekcje pracy o zamiarze podjecia prac. W zgloszeniu podac:

- rodzaj lub nazwe wyrobu zawierajgcego azbest wedtug grup wyrobéw okreslonych w odrebnych przepisach,

- zakres planowanych robét,

- termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac,

- adres obiektu,

- numer decyzji zezwalajgcej na demontaz wyrobow zawierajgcych azbest na danym terenie.

- szacunkowg ilo$¢ powstatych odpadéw azbestowych

- kopie aktualnej oceny stanu technicznego wyrobu zawierajgcego azbest,

- okreslenie liczby pracownikdow,

- zobowigzanie wykonawcy do przediozenia nowego zgtoszenia (zmiana warunkow realizacji robot).

m Wykonawca robét powinien dokona¢ identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu w wyrobach, przez uprawniong
osobe lub laboratorium.

m Rozbiorke pokrycia z plytek azbestowo-cementowych KARO powierzy¢ koncesjonowanej firmie
specjalistycznej, posiadajacej uprawnienia i przeszkolonych pracownikbw wg Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz.1824). Wykaz firm uprawnionych do usuwania
wyrobow zawierajacych azbest, dostepny w wydziale ochrony srodowiska Starostwa powiatowego.

m Teren wokét budynku zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych przez wydzielenie strefy
niebezpiecznej. Strefe trwale wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi "Uwaga, zagrozenie azbestem".

m  Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan, zawierajacy szczegOtowe informacje o postepowaniu
zmniejszajacym narazenie pracownikow i 0s6b postronnych na szkodliwe dziatanie azbestu.

m Roboty realizowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy emisje pytu azbestu do srodowiska.

- hawilzy¢ pokrycie woda i utrzymywac je w stanie wilgotnym przez czas trwania rob6t demontazowych,

- w miare mozliwosci demontowac cate ptytki,

- zabrania sie recznego zamiatania na sucho, czyszczenia narzedzi sprezonym powietrzem.

- w obiekcie przylegajagcym do strefy prac, zastosowac¢ $rodki zabezpieczajace wiasciwe dla stopnia
narazenia, w tym uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych,

- monitorowa¢ powietrze, w przypadku wystepowania stezeh pytu azbestu,

- po kazdej zmianie roboczej, usuniete odpady zawierajace azbest, szczelnie pakowac¢ w folie z polietylenu,
grubosci min.0,2 mm i zamyka¢ w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciagtym lub
tasma klejaca). Zabrania sie stosowania workéw papierowych. Worki sktadowa¢ w miejscu tymczasowego
magazynowania. Codzienne oczyszczaé strefe prac i terenu sprzetem odkurzajgcym, o duzej skutecznosci
ciagu, zaopatrzonym w filtry. Wypetni¢ karte ewidencji odpadu i karte przekazania odpadoéw, stwierdzajaca
prawidtowos¢ wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. Po wykonaniu rob6t, dokona¢ oczyszczenia strefy
prac i otoczenia z pozostalosci azbestu.
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Oczyszczenie urzgdzeniem filtracyjno-wentylacyjnym z wysoko-skutecznym filtrem lub na mokro. Wykonawca
przedstawia zamawiajgcemu oswiadczenie o zakonczeniu robo6t i oczyszczenia terenu z pylu azbestowego, z
zachowaniem przepiséw technicznych i sanitarnych. O$wiadczenie przechowywac przez okres co najmniej 5
lat. Wyroby zawierajace azbest pakowa¢ do opakowan przeznaczonych do ostatecznego sktadowania i
wyraznie je oznakowa¢, w sposO6b okreslony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone napisy trwale, nie
ulegajace zniszczeniu pod wplywem warunkoéw atmosferycznych i czynnikdw mechanicznych.

wymiary: f
5,0 cm wysoko$¢ (H)
2,5 cm szeroko$¢

hy=40%H|

goérna czesé hl = 40 % (H) zawierajgca sl 0
litere "a" w biatym kolorze na czarnym tle 2V pieel

Widychanie pylu azbestu
sta

tanowi
hp=60%H

niebezpieczenstwo
dla zdrowia |

dolna czes$¢ h2 = 60 % (H) zawierajgca
czytelny napis w biatym (czarnym) kolorze na czerwonym tle

Jezeli wyréb zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" zastgpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest
niebieski".

WIEZBA DACHOWA. Rozebra¢ i zdemontowaé elementy konstrukciji, porazone przez korozje biologiczng i
techniczne szkodniki drewna. Po odstonieciu konstrukcji wiezby bezwzglednie dokona¢ oceny stanu
technicznego poszczeg6inych elementéw oraz potagczen w celu ustalenia koniecznosci wzmocnienia
elementu badz wezta lub wymiany elementu. Oceny dokona¢ w ramach nadzoru autorskiego. W przypadku
stwierdzenia znacznych rozbieznosci przyjetych w dokumentaciji zatozen, w stosunku do stanu technicznego,
wykona¢ zamienng dokumentacje remontu (w czesci tego wymagajacej).

STRYCH NIEUZYTKOWY. Rozebra¢ zbedne elementy drewniane i stalowe, wbudowane w cze$ci poddasza. Skué
tynki na kominach. Rozebra¢ wszystkie warstwy posrednie stropu i usung¢ zasypke. Po odstonieciu catosci
drewnianej konstrukcji nosnej stropu — oceni¢ stan techniczny belek stropowych. W przypadku stwierdzenia
znacznych rozbieznosci przyjetych w dokumentacji zalozen, w stosunku do stanu technicznego, wykonaé
zamienng dokumentacje remontu (w czesci tego wymagajacej). Rozebra¢ i zdemontowaé elementy
konstrukcji, porazone przez korozje biologiczng i techniczne szkodniki drewna. Zdemontowac istniejaca
instalacje nie przewidziang do wykorzystania.

PODDASZE. Rozebra¢ podsufitki z desek, pokryte tynkiem wapiennym na trzcinie. Rozebra¢ zabudowe skoséw
i Scian wiezby z desek, pokrytych suprema i tynkiem wapiennym na trzcinie. Rozebra¢ zabudowy z ptyt GK na
tatach drewnianych. Rozebra¢ scianki dzialowe (drewniane, murowane ) wg rysunku.

Rozebra¢ wykiadziny Scienne z plytek. Usungé warstwy farb olejnych z powierzchni tynkéw. Rozebraé
wszystkie warstwy posrednie stropu w calosci z podtoga i zasypka. Po odstonieciu calosci drewnianej
konstrukcji nosnej stropu — oceni¢ stan techniczny belek stropowych. W przypadku stwierdzenia znacznych
rozbieznosci przyjetych w dokumentacji zalozeh, w stosunku do stanu technicznego, wykona¢ zamienng
dokumentacje remontu (w czesci tego wymagajacej). Rozebra¢ i zdemontowaé elementy konstrukciji,
porazone przez korozje biologiczng i techniczne szkodniki drewna. Rozebra¢ schody drewniane prowadzace
na poddasze nieuzytkowe. Wykona¢ przebicia i projektowane otwory w Scianach. Zdemontowaé stopnie
schodowe stalowej konstrukcji prowadzacej do maszynowni dzwigu. Nie podlega rozbiérce posadzka z piytek
granitowych na klatce schodowe;j.

Il PIETRO. Rozebra¢ podsufitki z desek, pokryte tynkiem wapiennym na trzcinie. Rozebra¢ sciany
przeznaczone do rozbidrki. Rozebra¢ wszystkie warstwy posrednie stropu w catosci z podtogg i zasypka.
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Po odstonieciu catosci drewnianej konstrukcji nosnej stropu — ocenié¢ stan techniczny belek stropowych. W
przypadku stwierdzenia znacznych rozbieznosci przyjetych w niniejszej dokumentacji zatozen w stosunku do
stanu technicznego wykona¢ zamienng dokumentacje remontu (w czesci tego wymagajacej). Rozebrac i
zdemontowa¢ elementy konstrukcji, porazone przez korozje biologiczng i techniczne szkodniki drewna.
Wykona¢ przebicia i projektowane otwory zgodnie z projektem. Rozebra¢ wykladziny Scienne z pilytek.
Usung¢ warstwy farb olejnych z powierzchni tynkéw. Nie podlega rozbiérce posadzka z ptytek granitowych na
klatce schodowej.

I PIETRO. Rozebra¢ wszystkie warstwy posadzkowe w pomieszczeniach i korytarzu w calosci. Rozebrac
warstwy posrednie stropu w catosci z podioga i zasypka. Po odstonieciu catosci drewnianej konstrukcji nosnej
stropu — oceni¢ stan techniczny belek stropowych. W przypadku stwierdzenia znacznych rozbiezno$ci
przyjetych w dokumentacji zatozeh, w stosunku do stanu technicznego, wykona¢ zamienng dokumentacje
remontu (w czesci tego wymagajacej). Rozebra¢ i zdemontowaé elementy konstrukcji stropéw, porazone
przez korozje biologiczng i techniczne szkodniki drewna. Rozebraé¢ podsufitki z desek, pokryte tynkiem
wapiennym na trzcinie. Wykonaé¢ przebicia i projektowane otwory w $cianach. Rozebra¢ fragmenty $cian
przeznaczone w projekcie do rozbiorki. Rozebra¢ wyktadziny $cienne z piytek ceramicznych. Usungé
warstwy farb olejnych z powierzchni tynkéw $cian. Nie podlega rozbiérce posadzka z ptytek granitowych na
klatce schodowe;.

Zabrania sie demontazu warstw posadzkowych i slepego putapu stropéw drewnianych jednoczesnie na catej
powierzchni kondygnaciji. Roboty rozbiérkowe wykonywac¢ etapami w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Podtoga z desek i slepy putap w stropie stanowig usztywnienie poprzeczne budynku. Wymiane podtogi i
Slepego putapu prowadzi¢ etapami, nie dopuszczajgc do utraty sztywnosci przez wieksze partie budynku.

PARTER. Rozebra¢ scianki dziatowe (drewniane, murowane i z pustakéw szklanych) wg rysunku rzutu
kondygnaciji. Rozebra¢ drewniane obudowy elementéw budynku. Rozebra¢é pomieszczeniami wszystkie
warstwy posadzkowe w catosci. Nie podlega rozbiérce posadzka z ptytek granitowych w korytarzu i na klatce
schodowej. Rozbiérka posadzki z ptytek lastrico w kuchni i zapleczu kuchennym w niezbednym zakresie w
celu wykonania instalacji. Wykona¢ przebicia projektowanych otworéw w $cianach, zgodnie z projektem.
Rozebra¢ wyktadziny scienne z ptytek ceramicznych. Usuna¢ warstwy farb olejnych z powierzchni tynkow. W
obszarze adaptacji i przebudowy, dokona¢ demontazu instalacji wodnych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych itp. Demontaz demolacyjny przybor6w sanitarnych i urzadzeh $ciennych.
Demontazem objeto wszystkie elementy znajdujace sie w pomieszczeniach poddanych przebudowie. Usuna¢
tynki stabe i zawilgocone. Skucie tynku wykona¢ na powierzchniach odparzonych, odspojonych,
zawilgoconych i uszkodzonych. Rozbiorce podda¢ wyprawy na ktérych widoczne sa wykwity po zawilgoceniu
oraz po uszkodzeniach instalacji sanitarnych. Sku¢ skorodowane tynki ze scian na wysokos¢ 1,50 m od
poziomu posadzek. Zerwaé tapety z powierzchni $cian. Przewidziano wyburzenia scian dzialowych bez
ingerencji w ukilad konstrukcyjny budynku. Wyburzenia obejmuja wewnetrzne $ciany i Scianki dziatowe.
Sciany podlegajace rozbibrce, rozebraé, zgodnie z czeécig graficzng projektu. Wykué otwory dla drzwi i
przejs¢ zgodnie z czescig graficznag projektu oraz wytycznymi w czesci opisowej. W budynku zachowuje sie
ukiad konstrukcyjny $cian nosnych oraz istniejace stropy. Projektuje sie wybicie nowych otworéw drzwiowych
i przemurowan zwigzanych z nowym ukfadem funkcjonalnym pomieszczen.

STOLARKA DRZWIOWA WEWN ETRZNA | STOLARKA OKIENNA .
Do rozbiérki wraz z oscieznicami.

SLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA WEWN ETRZNA.
Do rozbiérki wraz z oscieznicami i przeszklonymi sciankami.

STOLARKA DRZWIOWA | SLUSARKA ALUMINIOWA ZEWN ETRZNA.
Do rozbiérki wraz z o$cieznicami.

ELEWACJA. Sku¢ tynki cokoldw z zaprawy cementowej. Skué tynki na catej powierzchni elewacji. Po
odstonieciu catosci tynkdw zewnetrznych bezwzglednie dokona¢ oceny stanu technicznego muréw.

1
WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2 :I
tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU SANATORYJNEGO ‘WALIGORA”
maj 2013

W przypadku stwierdzenia zniszczen lub uszkodzen, wykona¢ dodatkowa dokumentacje remontu muréw (w
czesci tego wymagajacej). Wyku¢ zewnetrzne podokienniki z blachy od stolarki okiennej. Sku¢ gzymsy
podokienne.

MURY ZEWNETRZNE. Wyku¢ resztki odtamkow cegly i zaprawy w peknieciach i szczelinach. Wyku¢ zaprawe
wapienno-cementowg w spoinach w miejscach uszkodzen na gt. 2-3 cm. Rozebra¢ fragmenty muréw w
miejscach uszkodzonych. Szerokos$¢ i wysokos¢ fragmentu sciany do rozbiérki w celu ewentualnego
przemurowania jest uzalezniona od technicznego stanu muru i moze zachodzi¢ potrzeba rozebrania sciany w
ilosci wiekszej niz przewidziana w dokumentacji projektowej. Wykona¢ projektowane przebicie otworu
wejsciowego drzwi gtéwnych. Przebicie otworu bezwzglednie wykona¢ po zbiciu tynkéw zewnetrznych.

SCHODY ZEWNETRZNE .
Do catkowitej rozbiorki .

KANALY BETONOWE ODPROWADZAJ ACE WODY OPADOWE.
Rozebra¢ sciekowe kanaly korytkowe z betonu w catosci.

OPASKA | NAWIERZCHNIA BETONOWA, KRAW EZNIKI | UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ.
Opaska i nawierzchnia betonowa do rozbiorki w catosci. Utwardzenie z kostki betonowej do rozbidrki
miejscowo - pod budowe schodéw zewnetrznych z platformg NPS i osuszenie muréw od strony frontowej.

11. ROBOTY ZIEMNE

Zabezpieczyé przestrzen obejmujaca prace ziemne. Istniejace uzbrojenie podziemne dokladnie
zinwentaryzowac i oznaczy¢ w terenie. Wytyczy¢ os i zarys umocnien scian wykopow. Wykopy liniowe wasko-
przestrzenne, umocnione o $cianach pionowych. Minimalna szeroko$¢ wykopu przy dnie 0,90 m. Szerokos¢
przyjmowac¢ dla wykopu suchego. W przypadku konieczno$ci wykonywania odwodnienia szerokos$¢ zwiekszyc¢
0 10 cm. Przyjmowa¢ gtebokosci wykopow do poziomu posadowienia budynku. Wykop zabezpieczy¢ przed
naptywem i gromadzeniem wéd opadowych. Wykonywanie robét ziemnych wg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych” w powigzaniu z PN-86/B-02480
,Grunty budowlane”. Dostosowaé do istniejacych warunkéw terenowych, gruntowo-wodnych, glebokosci i
sposobu odwodnienia wykopu. Wykopy liniowe realizowa¢ zgodnie z BN-83/ 8836-02; BN-83/9936-02. Wykop
umocni¢ wypraskami stalowymi KS-3 w pionie lub poziomie. Rozparcie rozporami typu SNP 20/1 nr 10.
Podtuznice z walcowanych belek stalowych, dwuteowych | NP 200. Odlegtos¢ sktadowania gruntu z urobku
od krawedzi wykopu minimum 2,00 m. Rozpory umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich opadanie w doét.
Wykopy pod fawy fundamentowe - wasko przestrzenne o scianach pionowych. W trakcie wykonywania robét
ziemnych nie dopuszcza¢ do naruszenia /rozluznienia, rozmoczenia/ rodzimego podifoza w dnie wykopu.
Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokona¢ w kontrolnym wykopie rozeznania rzeczywistego
uktadu warstw oraz wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntu. W trakcie rob6t, prowadzi¢ nadzér pod
katem przydatnosci gruntu do bezposredniego posadowienia fundamentu. Prace ziemne realizowaé starannie
i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt diugo otwartego wykopu. Zabrania sie pozostawienia otwartego wykopu
na pore nocng. Grunt naruszony usung¢ z dna wykopu i wykona¢ podtoze wzmocnione z zageszczonej tawy
piaskowej grubosci /po zageszczeniu/ min. 15 cm. Ten sam rodzaj podtoza wykonac w sytuacji przegtebienia
dna wykopu. Wykopy pod osuszenie scian piwnicznych budynku (odkrycie muru piwnicznego budynku od
strony frontowej), realizowa¢ fragmentami po 2-3 m. Nachylenie skarpy wykopu 1:1,25. Gtebokos¢ wykopu do
poziomu 30 cm ponizej poziomu posadzek piwnic. Minimalna szerokos¢ wykopu — 80 cm. Glebokos¢ wykopu
1,50 — 2,00 m. Konstrukcje rozparcia wykona¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji pionowej muréw,
bez koniecznosci demontazu rozpdr. Teren wykopOw zabezpieczy¢ ogrodzeniem i odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi. Rozbiérke umocnien realizowa¢ stopniowo w miare zasypywania wykopu poczynajac od dna
wykopu, zabezpieczenie usuwaé¢ za kazdym razem na wysokos¢ 30 cm. Zasypanie wykopdéw wykonac
bezposrednio po zakonczeniu rob6t. Zageszczenie gruntu warstwami grubosci 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem do wskaznika zageszczenia Is = 0.97 wg skali Proctora. Zasypke zageszcza¢ wibratorem
ptaszczyznowym o masie do 100 kg. Zasypka z gruntu rodzimego lub sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego
bez kamieni. Grunt nie powinien zawiera¢ jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkow budowlanych).
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Zageszczenie gruntu w poblizu scian fundamentowych wykona¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ izolaciji
wodochronnej. Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego zapewni¢ do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
Niedopuszczalna realizacja robét w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu. Roboty ziemne przy realizacji utwardzenia terenu jako korytowanie pod
nowg konstrukcje nawierzchni. Usuna¢ wierzchnig warstwe gruntu o grubosci 30cm. Jezeli stwierdzi sie na
dnie wykopu warstwy uplastycznione, humus, grunty organiczne - wykop pogtebi¢. Roboty ziemne, w rejonie
przebiegu ciagéw kablowych energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ pod nadzorem stuzb
odpowiednich gestorbw metoda reczng. Podczas rob6t zabezpieczy¢é widoczng armature uzbrojenia
podziemnego przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuszczac¢ do rozmiekczenia podioza gruntowego.
Ze wzgledu na mozliwos$¢ opadéw deszczu, zamknaé koryto dolng warstwa podbudowy. Podtoze gruntowe w
korycie zagesci¢ w celu uzyskania niezbednych parametréw geotechnicznych: wskaznik zageszczenia Is=1.0,
wtorny modut odksztalcenia E2=100 MPa. W trakcie wykonywania robot kontrolowa¢ uzyskanie w/w
parametréw. Podczas rob6t ziemnych kontrolowaé rodzaj gruntdbw wystepujacych w podtozu. W miejscu
wystepowania gruntéw nienosnych, wymieni¢ grunt na pospotke do stopnia gruntu nosnego. O terminie
przystgpienia do robdt ziemnych powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w
terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzor nad ich przebiegiem.

12. WARUNKI GRUNTOWE POSADOWIENIA

Na etapie projektu budowlanego okreslono kategorie geotechniczna, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. (Dz.U nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Przyjeto | - kategorie geotechniczng, oraz
warunki gruntowe proste. Dopuszczalne naprezenia na grunt 0,15 MPa.

13. PODLOZE POD FUNDAMENTY

Podtoze gruntowe ze sprasowanej zageszczarka wibracyjng, podsypki piaskowo-zwirowej, gr. warstwy 15 cm
po ubiciu oraz podktad z chudego betonu klasy C 8/10, gr. warstwy 10 cm.

14. t AWY FUNDAMENTOWE

Nie przewiduje sie prac zwigzanych z podbijaniem i wzmacnianiem fundamentéw istniejgcych. W zwigzku ze
zmiang lokalizacji wejscia gtéwnego do budynku, wykona¢ tawe fundamentowg pod zamurowanie
dotychczasowego wejscia gtéwnego. Projektowane tawy fundamentowe posadowi¢ na poziomie - 0,90 m.
tawy fundamentowe szerokosci 1,00 m i wysokos$ci 0,50 m, zbrojone podiuznie pretami gtéwnymi @ 12 mm,
poprzeczne pretami gldbwnymi @ 12 mm co 20 cm i strzemionami @ 6 co 20 cm. Otulina betonu - 3 cm. Beton
klasy C 20/25, wg PN-EN 206-1:2003, wylewany w deskowaniu, na chudym betonie klasy C 8/10 gr. 10 cm.
Wodoszczelnosé betonu — klasa W8, mrozoodpornos¢ klasa F 150. Stal zbrojeniowa A - | (StOS) dla pretéw
gtéwnych i A-0 (StOS) dla strzemion. Prety stalowe do zbrojenia betonu wg PN-82/H-93215.

15. MUR FUNDAMENTOWY

Mur gr.38 cm z wibroprasowanych bloczkéw betonowych M 6 o wym. 38 x 25 x 12 cm, uktadanych na
zaprawie cementowej marki M 15 (fm = 15 MPa), z dodatkiem srodka uszczelniajacego Hydrobet.

16. SCIANY FUNDAMENTOWE POD PLYTE NPS

Sciany grubosci 25 cm, murowane z wibroprasowanych bloczkéw betonowych M6 o wymiarach 25 x 38 x 12
cm, (beton C 12/15), na zaprawie cementowej marki M 7 (fm=7MPa), z dodatkiem $rodka uszczelniajagcego
Hydrobet.

17. PLYTA FUNDAMENTOWA PLATFORMY NPS

Posadowienie platformy zaprojektowano na ptycie fundamentowej zbrojonej krzyzowo siatkg z pretéw g 12
mm co 15 cm, dotem i gbrg ze stali klasy A-1IIN - RB500W. Szczegdty dotyczace wymiarOw i poziomu
posadowienia ptyty fundamentowej przedstawia rysunek czesci graficznej projektu. Beton klasy C 16/20, wg
PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnos$¢ betonu — klasa W8, mrozoodpornos¢ klasa F 150. Piyte posadowi¢ na
Scianach fundamentowych.
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18. IZOLACJIA PRZECIWILGOCIOWA

Pod $cianami z bloczkéw betonowych wykonaé przepone poziomg - izolacje przeciwwilgociowg taw
fundamentowych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej Polbit Extra PF Szybki Profil SBS, wg
PN/EN 13707:2006. Izolacje przeciwwilgociowa pionowg czesci podziemnej scian i taw fundamentowych oraz
piyty fundamentowej, wykona¢ ABIZOLEM R+P dwukrotnie, metodg smarowania. Podtoze powinno by¢
suche — wilgotnos¢ < 4% wagowo, czyste, réwne. Izolacje wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 5°C. Materiat nanosi¢ przy uzyciu szczotek dekarskich lub watkéw. Wykonaé powtoke skiadajaca
sie z: warstwy gruntujacej i dwdch warstw izolacyjnych. Pierwszg warstwe starannie nanies¢ na podtoze przez
wcieranie. Po przereagowaniu skfadnikéw natozonej warstwy (okres od 3 do 6 godzin) nanie$¢ drugg warstwe
i posypac jg piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2 — 0,7 mm. Ukladanie kolejnych warstw po wyschnieciu
poprzednich. Warstwe uznaje sie za sucha, gdy nie wykazuje lepkosci.

Bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych, a w szczegélnosci
odnoszacych sie do warunkdw stosowania, przerw technologicznych miedzy nanoszeniem kolejnych warstw i
zuzycia materiatu. W czasie wykonywania prac, przestrzega¢ normy PN-EN 13813.

19. IZOLACIA POZIOMA MURU ZEWN ETRZNEGO

Izolacje pozioma wykona¢ z jednej warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej Polbit Extra PF Szybki Profil
SBS, wg PN/EN 13707:2006.

20. OSUSZENIE MUROW PIWNIC

Istnieje przypuszczenie, ze budynek od strony frontowej jest podczas duzych opaddéw i powodzi podtapiany
przez wody przeptywajacego w bezposrednim sasiedztwie potoku Szczawnik. Projektuje sie zabezpieczenie
$cian piwnic budynku od strony frontowej przez wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z kubetkowej
membrany izolacyjnej gr.0,6 mm. Na oczyszczonej powierzchni muréw wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg z
elastycznej, dwusktadnikowej zaprawy uszczelniajacej CR 166. Folie utozy¢ czarng strong w kierunku muréw
budynku - 8 milimetrowe wypuklosci w ksztalcie stozka uformowane na plycie membrany tworzg szczeline
powietrzng pomiedzy membrang i murem piwnicznym, umozliwiajac rozpraszanie wilgoci na catej powierzchni
i wysychanie struktury muréw.

Membrane taczy¢ na zakladke z obu stron i koncéw na diugosci 20 cm lub z zakladem siedmiu wypuktosci.
Folie mocowa¢ na gwozdzie do betonu przy zastosowaniu podkladek mocujacych stozkowych,
przechodzacych przez wgtebienia w odlegtosci 30 cm od siebie. Dyble wbija¢ mijankowo. Izolacje wykonywac
od podstawy w gdre aby unikng¢ formowania zakladek w strone przeciwng do spadku powierzchni.

21. MURY ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE
Z cegly ceramicznej petnej klasy 15 Mpa, na zaprawie wapienno-cementowej klasy M 5.

22. NAPRAWA MUROW ZEWNETRZNYCH

PRZEMUROWANIE USZKODZONEGO FRAGMENTU . Szerokos¢ i wysokos$¢ fragmentu Sciany do ewentualnego
przemurowania uzgodni¢ i wyjasni¢ z projektantem. Zakres rob6t uzalezniony od technicznego stanu muru.
Zamurowania i przemurowania realizowa¢ przy maksymalnie odcigzonych $cianach (po demontazu warstw
posadzkowych ze stropéw). W trakcie prac kontrolowa¢ stan odstanianych fragmentow. Wszelkie
uszkodzenia (zarysowania) badz ostabienia materiatu wykruszenie cegiet i zaprawy (mata wytrzymalosc)
wymagajg przemurowania fragmentéw $cian. Po rozebraniu uszkodzonego fragmentu doktadnie oczysci¢ mur
z resztek zaprawy i gruzu a powstate powierzchnie doktadnie zmy¢é woda . Bezposrednio przed
przystapieniem do murowania, powierzchnie muru zagruntowa¢ mleczkiem cementowym.
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Przemurowywany fragment wypemi¢ cegta na zaprawie wapienno-cementowej klasy M 5 MPa. Materiat -
cegta petna klasy 15 MPa, kategoria A wykonania prac. Rozkucia i przemurowania kominéw wentylacyjnych —
realizowa¢ bardzo starannie, po 8 warstw cegiet dziennie, usuwajgc ostabiony materiat. Nie dopuszcza sie
zalewania kanatéw betonem! Uszkodzone nadproza wzmacniaé przez zapetnienie zarysowanych spoin
zaprawg cementowa, przemurowanie lub zastosowanie belek zelbetowych lub stalowych. Pekniecia
wypetniaé zaprawg cementowag po uprzednim oczyszczeniu i przemyciu mlekiem cementowym. Czesciowe
lub calkowite przemurowania wykona¢ przy wystepowaniu licznych rys i peknie¢. Zwracaé uwage na
prawidlowe wigzanie murowanych warstw z warstwami istniejgcymi.

NAPRAWA RYS | SPEKAN — ZBROJENIE PRETAMI STALOWYMI . Pekniecie £ 3 mm - zabezpieczy¢ przez lokalne
wzmocnienie siatkg tynkarska Rabitza. Po naciggnieciu, siatke mocowac¢ do muru kotkami rozporowymi i
pokry¢ zaprawag cementowg klasy M10 MPa. Naprawe mniejszych uszkodzen wykona¢ przez bezposrednie
zarzucenie zaprawg cementowg klasy M 10 MPa, po doktadnym oczyszczeniu, przemyciu wodg i osuszeniu
rys i peknie¢. Pekniecia > 3 mm. Zbroi¢ pretami helikoidalnymi i kotwami z austenitycznej stali nierdzewnej nr
1.4301 (znak X5CrNiS18-9 ) lub 1.4401 (znak X5CrNiM017-12-2 ) wg PN-EN 10088-3:1999. Parametry
mechaniczne :

- wytrzymalosé na rozcigganie @ 8 mm = 880 MPa , @ 10 mm = 764 MPa.

- wydtuzenie A 100 mm @ 8 mm = 4,5 %, @& 10 mm = 4,2 %.

Prety i kotwy wkleja¢ na modyfikowanej, niekurczliwej, elastycznej szybkowigzacej zaprawie na bazie
cementu, o przyczepnosci do podioza ceglanego = 1,0 MPa.

Ze spoin usung¢ zaprawe na gtebokos¢ 40 mm. Istniejacg zaprawe usunaé z trzech spoin powyzej i ponizej
rysy. Spoine oczysci¢ sprezonym powietrzem i przemy¢ wodg. Wprowadzi¢ metodq iniekcji zaprawe o
grubosci. 10 mm i umiesci¢ pret @ 8 mm lekko go dociskajac, aby na catej dlugosci zatopit sie w zaprawie.
Prety wbudowac¢ nie rzadziej niz co trzecig spoine. Do szczeliny wprowadzi¢ drugg 10 mm warstwe zaprawy.
Po stwardnieniu zaprawy, szczeline wyréwna¢ zaprawa. Minimalna dtugos¢ zakotwienia preta od krawedzi
szczeliny 500 mm. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret
montowa¢ min 100 mm wokét naroza i zamocowaé w przylegajacej scianie. W przypadku pekniecia w
odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu, pret zagia¢ i zamocowac¢ w osciezu. Kazdy pret na diugosci
otulony zaprawa. W przypadku wystepowania rys z obu stron $ciany, mur zbroi¢ obustronnie, ukladajgc
zbrojenie w przeciwleglych spoinach. Przy szerszych rysach wykona¢é przemurowanie muréw z
zastosowaniem nowych cegiet klasy 15 MPa i zaprawy wapienno-cementowej klasy M 5.

NAPRAWA SPEKAN NADPROZY tUKOWYCH. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na gteboko$¢ i diugosé w
okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda. Wstrzyknaé warstwe
zaprawy gr.15 mm w gtab gornej szczeliny. Wbudowac¢ pret w zaprawe. Natozy¢ drugq warstwe zaprawy gr.
15 mm na poprzednia. Wbudowac¢ drugi pret. Do szczeliny wprowadzi¢ drugg 10 mm warstwe zaprawy,
przykrywajac odkryte powierzchnie preta. Po stwardnieniu zaprawy, szczeline wyréwna¢ zaprawa.
Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe @ 14 mm pod wymaganym
katem na odpowiednig gtebokos¢. Kat dobra¢ tak aby otwory przechodzity za dolnymi pretami. Glebokos¢
taka aby pret wchodzit 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem.
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Glebokos¢ szczeliny od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku). Laczenie preta na zakladke 500 mm.

23. ZAMUROWANIA

Zamurowania, uszkodzenia wymagajg przemurowania. Zamurowania tgczy¢ ze s$cianami istniejgcymi na
strzepia. Roboty wykona¢ zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Zamurowania i ubytki w $cianach,
wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Materiat - cegta petna klasy 15 MPa kat.1, zaprawa klasy 5
MPa, kategoria wykonania prac A.

24. NADPROZA

Zachowano istniejacy ukiad konstrukcyjny. Zaprojektowano nadproza w miejscach projektowanych przejsé
komunikacyjnych. W scianach konstrukcyjnych do wykonania nadprozy, przystapi¢ po skuciu tynkéw z obu
stron Sciany w okolicy projektowanego nadproza i po bezwzglednym sprawdzeniu stanu technicznego muru.
Dla rozpietosci typowych nadproza prefabrykowane Zzelbetowe L 19 N. Rodzaj i ilosci belek opisano na
rzutach. Dla otworéw o szerokosci do 90cm - L19/120, dla otworéw do 110cm - L19/150. llo$¢ belek
nadproza w zaleznosci od szerokosci Sciany: 25cm - 2szt, 38cm - 3szt.,, 51cm - 4szt. Nadproza osadzi¢ przed
wykuciem projektowanych otworéw. Nad otworami okiennymi montowa¢ po dwie belki od wewnetrznej strony
otworu — nie naruszajac elewacji.

25. PRZEWODY WENTYLACYJNE MUROWANE

Istniejgce murowane kanaly wentylacji grawitacyjnej do ponownego wykorzystania. Wiaczenia kanatéw
ulegng zmianie — patrz czes¢ graficzna. Sprawdzi¢ droznosc¢ i skutecznosé kanaldéw wentylacyjnych przez
osobe uprawniong, potwierdzajac czynnos¢ odpowiednim protokotem. Wentylacja nawiewana pomieszczen
wezléw sanitarnych przez pozyskiwanie powietrza na zasadzie infiltracji kratkgq nawiewng w drzwiach o
powierzchni 0,022 m*. Wentylacja nawiewana pokoi z wykorzystaniem szczelin nawiewnych w drzwiach, oraz
przez okna z mikrowentylacjg w postaci osobno wbudowanego elementu. W weztach sanitarnych wykonac¢
dodatkowo wentylacje zintegrowang w celu wspomozenia ciggu - projektuje sie zainstalowanie na wlotach
kanatéw wentylatoréw tazienkowych. Wentylatory wiaczane wraz z wigczeniem oswietlenia.

26. PRZEWODY WENTYLACYJNE PROJEKTOWANE

Z rur SPIRO o przekroju kolowym @ 160 mm z blachy stalowej ocynkowanej, obudowane ptytami GKFI (Typ
FH2) grubosci 12,5 mm wodo i ognioodpornych na stelazu, wypetnienie wetng mineralng. Konstrukcja
ostonowa kanatéw ponad dachem — stalowa, ostonietg ptyta OSB-3 gr. 18 mm i obudowana blachg cynkowo-
tytanowa gr. 0,55 mm. Wyloty zakonczone wywietrzakami typu ,Zefir’ @ 150 mm.

27. KLATKA SCHODOWA GLOWNA K-1

Istniejgce zelbetowe schody spetniajg wymagania dla klatki schodowej w budynkach uzytecznos$ci publiczne;.
Konstrukcja schodéw zachowana w bardzo dobrym stanie technicznym. W jednym stopniu wymieni¢
uszkodzong stopnice z ptyty granitowej. Podstopnice wykonczone zaprawg cementowa, wytozyé ptytkami z
granitu. Projektuje sie nowa balustrade z pretéw stalowych wg czesci graficznej projektu. Balustrade
mocowa¢ do istniejacych stlupkéw. Balustrada ze stali nierdzewnej — satynowej, system SPRINT typ GNT.
Wysokos¢ balustrady 1100 mm. Stupki g 50,8x2 mm, rozstaw 100 cm. Podchwyt @ 45x2 mm. Wypetnienie
balustrady systemowe rurki poziome g 18x1,5mm, o max. rozstawie co 18 cm.
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Mocowanie balustrady — system ,, z boku” , typ BNT. Stupki kotwi¢ poprzez stopki do zelbetowej konstrukcji
przy uzyciu stalowych kotew wklejanych M12 dtugosci min 100 mm HILTI.

URZADZENIA ODDYMIAJ ACE .

Na klatce schodowej K-1 przewidziano system oddymiania klapa oddymiajaca PROLIGHT PLUS C160 firmy
MERCOR. Powierzchnia klatki schodowej : 27,50 m2, z czego 5 % stanowi:1,375 m?. Powierzchnia czynna
oddymiania klapy standart (P) = 1,54 m2). Klape oddymiajacg dostarczy¢ na budowe kompletng, wyposazong
w osprzet niezbedny do jej funkcjonowania : sitownik, centralke, przyciski do wyzwalania recznego, czujke do
wyzwalania automatycznego. Montaz wraz z przewodami oraz uruchomienie wchodzi w zakres montazu
klapy.

28. KLATKA SCHODOWA DREWNIANA K-2

Powierzchnie drewniane oczysci¢ z powlok malarskich. Powierzchnie przeszlifowa¢ usuwajac nadmiar farby.
Unika¢ nadmiernej ingerencji w strukture drewna dla zachowania grubosci i ksztattu elementéw. Uzupehi¢
brakujace i zniszczone elementy na wzér istniejacych z zachowaniem wymiaréw i ksztaltu. Dopuszczalne
szpachlowanie drobnych otworéw i spekan — szpachlg w kolorze drewna. Cato$¢ powierzchni przeszlifowac.
Nie uzupetia¢ szpachlg ubytkow wiekszych niz 4mm — stosowaé wypetnienia drewnem. Powierzchnie
zabezpieczy¢ $srodkiem grzybobdjczym i zabezpieczajacym przed owadami — technicznymi szkodnikami
drewna. Elementy drewniane zaimpregnowac przeciwogniowo metodg dwukrotnego powlekania lakierem
ognioochronnym UNIEPAL — DREW SPECIAL FR. Kazde nastepne krycie wykona¢ po wysuszeniu
powierzchni elementéw. Zuzycie 0,2 I/m2 powierzchni. Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci wg PN-EN
13501-1+A1:2010 — klasa C-s2, dO reakcji na ogien, co odpowiada klasyfikacji wyrobu jako trudno zapalny.
Deski z drewna sosnowego o0 grubosci min. 20 mm, pomalowane dwukrotnie lakierem UNIEPAL — DREW
SPECIAL FR w ilosci (tacznie) 0,2 I'm?, zostaly sklasyfikowane przez Instytut Techniki Budowlanej,
Laboratorium Badah Ogniowych, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, wedtug normy PN-B-02867:1990, PN-B-
02867:1990/Az1:2001. Lakier nanosi¢ w temperaturze powyzej + 5°C. Przed rozpoczeciem wiasciwych prac
zaleca sie wykonanie préby w niewielkiej skali celem optymalizacji parametréw aplikacji (wydajnosc¢,
rozlewnosé, czas schniecia). Temperatura lakieru ok. 23°C z uwagi na optymalng lepkos¢ w tej temperaturze.
Ostateczna grubo$¢ powtoki 150 ym. Odstep czasu miedzy kolejnymi zabiegami uzalezniony od temperatury i
wilgotnosci otoczenia. W temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej 65% drugg warstwe naklada¢ po 8
godzinach. Malowanie lakierem poliuretanowym w kolorze bragzowym.

URZADZENIA ODDYMIAJ ACE .

Na klatce schodowej K-2 przewidziano system oddymiania przez przystosowanie najwyzej potozonego okna.
okno wyposazy¢ w osprzet niezbedny do jego funkcjonowania : sitownik, centralke, przyciski do wyzwalania
recznego. Montaz wraz z przewodami oraz uruchomienie wchodzi w zakres montazu klapy.

29. STROPY

Brak mozliwosci dokonania szczegdtowych ogledzin, zakres remontu stropow na etapie projektu okreslono
szacunkowo. Szczeg6ly do ustalenia na budowie po uzyskaniu petnego dostepu do konstrukciji. Po usunieciu
warstw posadzkowych i wypetniajacych stropéw, dokona¢ oceny stanu technicznego belek stropowych. Na
podstawie szczegétowych ogledzin wytypowac elementy do naprawy, wymiany oraz do wykorzystania po
wykonaniu zabezpieczen i lokalnych wzmocnien.
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Pozostawi¢ istniejacg konstrukcje drewniang stropéw. Remont realizowa¢ sukcesywnie. Nie rozbiera¢ stropéw na
powierzchni wiekszej niz 25% powierzchni kondygnaciji.

m Odstoni¢ strop, usung¢ warstwy podtogowe do dolnej powierzchni belek stropowych. Oczysci¢ odstonietg konstrukcje
stropu.

m Sprawdzi¢ stan belek i usuna¢ uszkodzenia spowodowane korozjg biologiczna. Oczysci¢ belki do drewna zdrowego. W
zaleznosci od stopnia uszkodzenia dokona¢ napraw belek stropowych.

m Przy uszkodzeniach do 10% po obwodzie przekroju, belki stropowe po ociosaniu i oczyszczenlu do zdrowego materialu
zaimpregnowaé preparatem FUNGITOX NP metoda 3-krotnego smarowania - zuzycie 0,25 kg/m rozwinietej powierzchni
drewna.

m Uszkodzenia od 10-30% po obwodzie przekroju elementu. Belki oczyscié, zaimpregnowa¢ i wzmocni¢. Wzmocnienia
wykonac¢ z desek grubosci 38 mm z drewna iglastego klasy C30 o wilgotnosci nie wiekszej niz 18% i szerokosci rownej
wysokosci belek. Naktadki przymocowa¢ do elementéw podstawowych gwozdziami ze stali nierdzewnej o $rednicy 4 mm
i dtugosci 100 mm w dwoch rzedach co 20 cm.:

I . . . . .

L 20 | 20 L 20 ) 20 |

m Uszkodzenia powyzej 30% po obwodzie przekroju elementu. Belki wzmocni¢ naktadkami drewnianymi z drewna
iglastego klasy C30 o wilgotnosci 18%. Nakitadki wzmacniajace przed wbudowaniem zaimpregnowaé w 15% wodnym
roztworze preparatu FUNGITOX-NP metodg 30 minutowej kapieli lub trzykrotnego smarowania - zuzycie 0 25kg/m
rozwinietej powierzchni drewna. Przekréj i diugos¢ nakladek wzmacniajacych powinna wynikaé z klasyfikacji remontowej
poszczegllnych belek po ich doktadnym oczyszczeniu. Wysokosé naktadek nie mniejsza niz wysokosé¢ belki a grubosé
min. 50 mm. Naktadki wzmacniajace mocowac gwozdziami lub $rubami @ 16 mm.

m Uszkodzenia powyzej 40% po obwodzie przekroju elementu. Belki wymieni¢ w catosci lub czesciowo zwitaszcza w
strefach oparcia. Wycina¢ belki w odlegtosci min. 50 cm poza $lady wystepowania korozji biologicznej. Wyciety odcinek
belki zastgpi¢ nowym fragmentem belki o wymiarach jak istniejacy z drewna iglastego klasy C30 o WllgotnOSC| 18%.
Drewno zabezpieczyé preparatem FUNGITOX NP metodg 3-krotnego smarowania - zuzycie 0,25 kg/m rozwinietej
powierzchni drewna. Belki taczy¢ obustronnymi naktadkami drewnianymi o tacznym przekroju jak belka, dtugosci 1,50 m
po min. 0,75 m z kazdej strony potaczenia. Po obu stronach potaczenia, naktadki tgczy¢ z belkami srubami M 20 mm w
potaczeniu z pierscieniami zebatymi dwustronnymi. Belki uktada¢ w gniazdach muru na poduszce betonowej a konce
belek po zaimpregnowaniu drewna owing¢ papa. Zabezpieczy¢ gniazda podporowe preparatem grzybobdjczym Boramon.

papn iermoznrzenalng 30009 m*
peavbita gweddziami do des

i Aulenie wyrmienieny irgament nakladdi drewnione
}; - fd“il

NI GRS
:'/4 Sl
piergcien zehaty dwustronny %

ool haden

[ Alternatywnle w przypadku zniszczonych koncow belek w strefach oparcia na murze, wykona¢ wzmocnienie belek
obustronnymi naktadkami ze stalowych ceownikéw NP 240 o dtugosci 180 cm, skreconych srubami z drewnianymi
belkami w nieuszkodzonych strefach i opartych na $cianach.

.
s
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wiianka 2 drmwma WLC-24 w preypadi wdedta

Zachowa¢ istniejgce wymiary poprzeczne nosnych elementéw, ktérych wymiana byta konieczna. Belki
montowa¢ w gniazdach muru na poduszce betonowej. Konce belek zabezpieczy¢ papg asfaltowg

podktadowa. Zabezpieczy¢ gniazda podporowe preparatem grzybobojczym Boramon metoda smarowania.
IMPREGNACJA.

Calos¢ odstonietej konstrukcji stropéw zabezpieczy¢ jedng warstwg zelu o wilasnosciach pianotwoérczych i
peczniejacych FireSmart Bio P/Poz. metodg jednokrotnego smarowania - zuzycie 0,55 kg/m2 rozwinietej
powierzchni drewna. Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-1 w zakresie reakcji ha ogien C-s2,d0- NRO

drewno nierozprzestrzeniajace ognia.
PAROIZOLACJA .

Pomiedzy belkami utozy¢ paroizolacje z jednej warstwy zéltej folii PE gr. 0,2 mm, klasy F charakterystycznej
wytrzymatosci na ogien, zgodnie z EN 13501-1. Folie uktada¢ z przesunieciem ztaczy o 20 cm. Pasy folii

uktada¢ bez nadmiernych naprezen, fald, zalaman i zwiséw. Mocowanie na zszywki.
IZOLACJA AKUSTYCZNA - POKOJE.

Pomiedzy belkami stropowymi w miejsce zasypki i Slepej podtogi utozy¢ luzno niepalng welne mineralng
akustyczng ROCKMIN, w matach - gesto$¢ 50 kg/ms. Grubos$¢ warstwy mniejsza 0 2 cm od wysokosci belek

stropowych.
IZOLACJA AKUSTYCZNA —W EZLY SANITARNE.

Pomiedzy belkami stropowymi w miejsce zasypki i Slepej podiogi utozy¢ piyty styropianowe EPS 100
STANDARD w aplikacji ,podtoga”, uszlachetnione z dodatkiem grafitu. Grubos$¢ warstwy dostosowana do

wysokosci belek stropowych.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA .

Na styropianie utozy¢ folie izolacyjng PVC Muzimer - fol H - czarng gr. 0,7 mm w dwu warstwach w jednym
odcinku, bez ztaczy. Bezwzglednie chroni¢ izolacje przed uszkodzeniem mechanicznym. Folie uktadac¢ bez
nadmiernych naprezen, bez fald i zalaman. Folie wywing¢ na $ciany obwodowe na wysokos¢ warstw podtogi.

30. PODLOGA W POKOJACH

Wypoziomowac belki stropowe przez ociosanie lub nabicie na dlugosci naktadek drewnianych o zmiennej
wysokosci. Na belkach wykona¢ podtoge w dwdch warstwach:

m pierwsza - ptyty OSB-3 z krawedzig frezowang na piéro-wpust gr. 25 mm wg PN-EN 312:2004 w klasie
higieny E-1. Polgczenia ptyt pioro-wpust, skleja¢ klejem montazowym (klasa odpornosci D3 wg PN-EN
204:2002). Wymiar nominalny arkusza 2500 x 1250 x 25 mm. Arkusze plyt montowa¢ z modutowym
przesunieciem, wykluczajgcym naktadanie sie stykoéw bocznych arkuszy. Ptyty mocowaé wkretami do piyt
wiérowych z tbem stozkowo-ptaskim 4,5 x 75 mm co 30 cm na podporach i co 15 cm na taczeniach arkuszy.
Zachowac szczeline dylatacyjno szer. 10 mm na styku ze $cianami. Szczeline wypetni¢ wkladka ze styropianu
samo-gasngcego sprezystego gr.10 mm.

m druga warstwa — 2 x piyty krzemianowo-wapniowe ogniochronne PROMAXON Typ-A gr. 10 mm.
Zabezpieczenie ognioochronne REI 60 - klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-2. Arkusze piyt w obu
warstwach montowa¢ z modutowym przesunieciem, wykluczajacym naktadanie sie stykow bocznych arkuszy
dolnych ze stykami bocznymi arkuszy gérnych. Plyty mocowa¢ powierzchniowo wkretami kadmowanymi z
tbem stozkowo-ptaskim 4,2 x 55 mm, rozstaw 300 mm.

31. PODLOGA W WEZEACH SANITARNYCH

Podtoga w dwdch warstwach z ptyt silikatowo-cementowych ogniochronnych PROMATECT-L gr. 20 mm i 25
mm. Zabezpieczenie ognioochronne REI 60 - klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-2. Arkusze ptyt w obu
warstwach montowa¢ z modutowym przesunieciem, wykluczajacym naktadanie sie stykéw bocznych arkuszy
dolnych ze stykami bocznymi arkuszy gérnych. Plyty mocowaé wkretami kadmowanymi z tbem stozkowo-
ptaskim 4,2 x 55 mm, rozstaw 300 mm.
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32. STROPY CERAMICZNE | PREFABRYKOWANE WPS

Stropy pozostawia sie bez zmian. Po rozbiérce wierzchnich warstw, wykonaé warstwy wyréwnawcze.

Beton kompozytowy klasy C 12/15 ze zbrojeniem rozproszonym przeciwskurczowym - zgodnie z PN-EN 206-
1:2003. Grubos¢ warstwy min.4 cm. Ostateczna grubos¢ zalezna od réznicy poziomOw posadzek w
pomieszczeniach. Zachowac¢ jednakowy poziom pomiedzy sasiednimi pomieszczeniami.

33. PODSUFITKA STROPOW | STROPU PODDASZA

Z dwoch warstw ptyt ogniochronnych GK Fireboard gr. 15 mm. Klasyfikacja ogniowa - niepalne Al. Piyty
mocowacé na istniejacy tynk. Arkusze plyt w obu warstwach montowa¢ z modutowym przesunieciem,
wykluczajacym naktadanie sie stykdw bocznych. Ze wzgledéw konstrukcyjnych usytuowac ztgcza na belkach
nosnych stropu. Mocowanie ptyt do konstrukcji wkretami foasfatowanymi 4,2 mm x 55mm, rozstaw 200 mm,
mocowanie plyt ze sobg ukosnymi zszywkami stalowymi 16/10. Spoiny zbroi¢ tasma z widkna szklanego i
szpachlowa¢ masa szpachlowg PROMAT.

34. ODPORNOSC OGNIOWA STROPOW

Wymagana klasa odpornosci ogniowej wszystkich stropéw - REI 60.

35. SCIANKI DZIALOWE MUROWANE

Scianki w uktadzie wynikajacym z projektowanej funkciji. Scianki dziatlowe o gr. 6 cm i 12 cm wykona¢ metodg
tradycyjna - murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiana 05, pustakdw ceramicznych szczelinowych lub
cegly dziurawki klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa. Nowe domurowane sSciany
przewigza¢ co trzecig warstwe z istniejagcymi murami wykonujac strzepia na gh.1/2 cegly. Uklad scianek
zgodnie z cze$cig graficzng projektu. Klasyfikacja p/pozarowa: nie rozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

36. SCIANKI DZIALOWE SYSTEMOWE Z PLYT GK

Scianki dzialowe w obudowie z piyt gipsowo-kartonowych GKFI (Typ FH2) o grubosci 12,5 mm wodo i
ognioodpornych. Ruszt metalowy z profili UW 100 i CW 100 ze stali zimnogietej ocynkowanej gr.0,6 mm, o
rozstawie stupkéw 60 cm. Plyty montowaé dwuwarstwowo grubos¢ 2 x 12,5 mm. W pomieszczeniach
»-mokrych” od wewnatrz stosowa¢ plyte PROMATECT- L gr. 12,5 mm. Piyty mocowac blachowkretami
fosfatowanymi TN 35 do profili zimnogietych - rozstaw co 20 cm. Profile przyscienne (obrzezne) mocowac
kolki rozprezna szybkiego montazu @ 6 mm i diugosci 60 mm - rozstaw co 60 cm. Pomiedzy profilami a
$cianami i stropami utozy¢ tasme akustyczng. Zlacza ptyt GKFI i by wkretdw szpachlowa¢ masga UNIFLOTT
bez tasmy spoinowej lub masg szpachlowg FUGENFUELLER LEICHT z tasmg spoinowa. Na naroznikach
zewnetrznych montowac¢ aluminiowe profile ochronne, stosujac najwieksza mozliwg dlugosc. Styki piyt z
innym materiatem wypetni¢ masa akrylowg w celu unikniecia powstawania rys i peknie¢. Powierzchnie piyt
wygtadzi¢ przez szlifowanie packa z siatka $cierng i zagruntowaé $Srodkiem gruntujgcym. Na styku ze
$cianami szczeline wypetnié uszczelniaczem akrylowym. Scianki wypetnié weing szklang URSA grubosci 10
cm. Elementy wiszace na sciankach montowa¢ na dodatkowym ruszcie z profili zimnogietych CW/50
potaczonych przewigzka ze stelazem $cianki dzialowej. Przed zamknieciem s$cianek wykonaé instalacje
elektryczne i sanitarne, wewnatrz $cian dzialowych. W $ciankach zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne
umozliwiajace dostep do zawordw instalacji. Wartos¢ wazonego wskaznika izolacyjnosci akustycznej
przegrody Rw = 52 dB. Wymagana klasa odpornosci ogniowej scianek w obudowie z plyt GKFI - EI 60.
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia — nie rozprzestrzeniajace ognia — NRO. Klasyfikacja
powierzchni w suchej zabudowie w/g instrukcji - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — zeszyt nr 7
.Lekkie Sciany dzialowe”.

37. WYDZIELENIE P/POZ - KLATKA SCHODOWA

Przeszklone $cianki z drzwiami, ogniochronne PROMAGLAS® 30 - dla przeszklen w klasie odpornosci
ogniowej El 30 spetniajgce wymagania (PN90/B02850). Scianki przeszklone ogniochronne ze szkla
PROMAGLAS® 30 taczg wymagania przeciwpozarowe z przejrzystoscig szklanej przegrody. PROMAGLAS®
30 wielowarstwowe, specjalne szkto ognioodporne. Warstwy zelu pomiedzy szklanymi taflami, wytwarzajg w
wysokiej temperaturze skuteczng izolacje ogniochronna. W przypadku pozaru transparentna $ciana zmienia
sie W nieprzejrzysta przegrode ogniowg, co ze wzgledu na wymogi ewakuacji nie jest bez znaczenia.
Spetnienie warunkéw ognioodpornosci uniemozliwia przerzut ognia po drugiej stronie przeszklonej $cianki, nie
objetej ptomieniami, stwarza mozliwos¢ korzystania z drég ewakuacyjnych.
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38. ZABEZPIECZENIA PRZEJ SC INSTALACYJNYCH

Przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego oraz w przegrodach o wymaganej
klasie odpornosci ogniowej, wykona¢ w formie przepustéw o klasie odpornosci ogniowej réwnej minimalnej
wymaganej odpornosci ogniowej El dla tej przegrody. Przepusty instalacyjne wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej (EI) tych oddzielen, zabezpieczajac je atestowanym systemem uszczelniajgcym PROMASTOP.
Dopuszcza sie brak instalowania przepustéw dla rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o
srednicy powyzej 40 mm, wykonaé w $cianach i stropach nie bedacych elementami oddzielen
przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60.
Przepusty te powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

39. ZABUDOWA INSTALACJI | INNYCH ELEMENTOW

Z ptyt GKFI (Typ FH2) wodo i ognioodpornych gr.12,5 mm, utozonych dwuwarstwowo, na ruszcie metalowym
z profili nosnych CD 27x60x27 i podstawowych UD 27x28x27. Profile mocowac¢ do $cian i sufitéw kotwami
rozpreznymi szybkiego montazu KOELNER w tulei stalowej g 6 mm i dlugos$ci 60 mm. Kotwy osadza¢ na
szybkowigzacej zaprawie montazowej ATLAS MONTER w rozstawie co 60 cm. Styki ptyt oklei¢ tasmag
zbrojona i szpachlowaé. Umozliwi¢ tatwy dostep do instalacji, przez wmontowanie drzwiczek rewizyjnych.
Kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej Spiro o przekroju @. 160 mm, obudowaé ptytami ogniochronnymi
PROMATECT-L gr.12,5 mm, na ruszcie z profili ocynkowanych zimnogietych gr.0,6 mm. Piyty ulozone
dwuwarstwowo. Wymagana klasa odpornosci ogniowej El 60.

40. ZABUDOWA StUPOW | PODCI AGOW

Z dwobch warstw phyt  gipsowo-kartonowych GKFI (Typ FH2) wodo i ognioodpornych gr.12,5 mm na ruszcie
metalowym z profili nosnych CD 27x60x27 i podstawowych UD 27x28x27. Profile mocowaé do $cian i sufitéw
kotwami rozpreznymi szybkiego montazu KOELNER w tulei stalowej g 6 mm i dtugosci 60 mm. Kotwy
osadza¢ na szybkowigzacej zaprawie montazowej ATLAS MONTER w rozstawie co 60 cm. Zigcza
poprzeczne i podiuzne plyt przesuna¢ wzajemnie o min.10 cm. Mocowanie ptyt do konstrukcji wkretami
fosfatowanymi 3,2 mm x 35 mm, rozstaw 200 mm, mocowanie piyt ze sobg ukosnymi zszywkami stalowymi
16/10. Styki ptyt oklei¢ tasma zbrojona i szpachlowac.

41. STOLARKA OKIENNA

Stolarke okienng ujednolici¢ w catosci na ptaszczyznach elewacji, wzorujac sie na najstarszych zachowanych
oryginalnych oknach. Stolarke  wymieni¢ na nowa, jednoramowg w technologii EURO z drewna
selekcjonowanego, klejonego tréjwarstwowo na mikrowczepy. Grubosé profili 68 mm. Skrzydta uchylno -
rozwierane. Zachowaé historyczny podziat i wielkos¢ okien. Okna wykona¢ na wzoér i wymiar okien
istniejacych z zachowaniem podzialu przez zastosowanie szproséw zewnetrznych. Szerokosé elementow
tworzacych podziat skrzydet okiennych wykona¢ na wzoér szprosOw istniejgcych. Odtworzy¢ frezowane
elementy ozdobne na $lemieniu i stupkach okien, jako odwzorowanie tych elementéw (wykonczenie listwami
ozdobnymi typu HISTORYK).

m Szprosy naklejane, obustronnie nakladane, z wewnetrznym elementem dystansujgcym.

m Silikon neutralny (nie octanowy), ze srodkiem grzybobdjczym, uszczelniajacy wreb przyszybowy.

m Dwie uszczelki (wrebowa i przylgowa ). Uszczelki zewnetrzne i wewnetrzne profilowane na obwodzie styku
skrzydta z oscieznicg z kauczuku etylenowo-propylenowego z rozszczelnieniem zapewniajgcym poziom
migraciji powietrza na poziomie 0,5-1,0 m*/h.

m Okucia obwiedniowe w standardzie WK-01, pieciopozycyjne, wzmochnione, z wielopunktowg blokadg
dociskowa skrzydta do o$cieznicy. Petna szerokos¢ rozwarcia. Rygiel antywtamaniowy. Odpornos¢ na
wilamanie (EN 356) NPD, odpornos¢ na uderzenie wahadiem (EN 12600) NPD / NPD.

m Mikrowentylacja (rozszczelnienie reczne okna do 5 mm pomiedzy skrzydtem a oscieznica przy uchyleniu).
m Klamki oksydowane w/g zachowanego wzoru klamek istniejacych. Klamki z blokadg zabezpieczajacqg
skrzydto przed wypadnieciem i blokadg btednego potozenia klamki.

m Okapnik drewniany pokryty listwg aluminiowg (z przektadkg z tworzywa, zapobiegajaca przemarzaniu).

m Sprawno$¢ dziatania skrzydet — ruch skrzydet ptynny, bez zaczepiania skrzydta o inne czesci okna.

m Sztywnosé skrzydet — ugiecia czotowe pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011, miedzy podporami wg
PN-EN 1221:2001 - klasa C.

m Przepuszczalno$¢ powietrza - okna klasy 4 wg PN-EN-12207:2001.
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m Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uok < 1,6 W/m*K.

m Wspdtczynnik infiltracji a = lub > 0,3 m*m*h*daPa?® - wg PN-EN 12207:2001.

m Przepuszczalno$¢ promieniowania UV £ 4 %.

m Szczelnosé na przenikanie wody — wg PN-EN 12208:2001 — klasa 4 A.

m W gobrnej czesci okien montowa¢ nawiewniki higrosterowalne z samoczynnie dziatajgcym regulatorem
przeptywu powietrza, reagujacym na réznice cisnien o przeptywie minimalnym 30ms3/h przy A 10Pa, AERECO,
typ AMI 30, wg PN-83/B-03430/Az3:2000. Nawiewniki z wktadka akustyczng (przy otwartym nawiewniku
parametry min.34 dB) z mozliwo$cig zablokowania minimalnego. przeptywu powietrza.

m Okres gwaranciji: dla stolarki okiennej, oku¢ i powtok lakierniczych - min. 5 lat.

PAKIET SZKLANY .

m szyby termoizolacyjne zespolone, thermofloat, 4/16/4T, klasy B-2 z powlokg niskoemisyjna,

m okno parteru od pétnocy (skarpa) - szyba zespolona 44.4/16/4T - klasa P4: dwie szyby grubosci 4 mm,
potaczone ze soba czterema foliami PVB o grubosci 0,38 mm, komora 16 mm, szyba wewnetrzna grubosci 4
mm, niskoemisyjna termofloat, klasy B-2 z powtokg niskoemisyjna.

m jednokomorowe, przezroczyste z tzw. cieptg ramka dystansowa,

m wypetnienie gazem argon 90 %,

m wspotczynnik przenikania U <1,1 wW/m? K,

m przepuszczalnos¢ Swiatta Lt = 75%, odbicie Swiatta na zew. Lr = 18%; do wew. Lr =16%.

WEASCIWOSCI ENERGETYCZNE.
m absorpcja energii stonecznej, na zewnatrz - 46%; do wewnatrz - 3%;
m przepuszczalnos¢ catkowita energii stonecznej g =31%, wspoiczynnik zacienienia sc - 0.68

WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE. Izolacyjnos¢ akustyczna Rw min = 34dB wg PN-B-02151-3 , Akustyka budowlana —
Ochrona przed halasem w budynkach — 1zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania”.

WEASCIWOSCI P/POZ.
Odpornos¢ na ogien (EN 13501-2) NPD,
Reakcja na ogien (EN 13501-1) NPD,

MALOWANIE. Stolarke okienng malowa¢ hydrodynamicznie - kolor ecru w/g wzornika BECKERS.
Czterowarstwowe pokrycie farbag: impregnacja, gruntowanie, warstwa posrednia, powloka nawierzchniowa.
Malowanie — VALTTI OPAOQOUE - impregnu!qca farba do drewna, p6tmatowa, przeznaczona do zewnetrznych
powierzchni drewnianych. Zuzycie 0,25 I/m® . Grubo$¢ mokrej powtoki 100-250 pm na warstwe.

42. STOLARKA OKIENNA PIWNIC

Okna piwniczne z profili PCV, uchylne o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego okna Uok < 1,6 W/m° K.
Profil pieciokomorowy z wktadka termiczng U max < 1,20 W/m® K, wzmocniony w osciezach i skrzydtach
ksztattownikami stalowymi lub z widékna szklanego - kolor brgzowy.

m dwie uszczelki (wrebowa i przylgowa ). Uszczelki zewnetrzne i wewnetrzne profilowane na obwodzie styku
skrzydta z oscieznicg z kauczuku etylenowo-propylenowego. Uszczelki z rozszczelnieniem zapewniajgcym
poziom migracji powietrza na poziomie 0,5-1,0 m*/h.

m okapnik z przekladka z tworzywa, zapobiegajaca E)rzemarzaniu.

m wspdtczynnik infiltracji a = lub > 0,3 m*m*h*daPa?* - zgodnie z PN-EN 12207:2001.

m szczelnos¢ na przenikanie wody — zgodnie z PN-EN 12208:2001 — klasa 4 A.

m rozszczelnienie reczne 0,5 do 1,5 mm pomiedzy skrzydtem a oscieznicg (mikrowentylacja przy uchyleniu).

m nawiewniki higrosterowalne z samoczynnie dzialajgcym regulatorem przeptywu powietrza, reagujgcym na
réznice cisnien o przeptywie minimalnym 30m3/h przy A 10Pa, AERECO, typ AMI 30, wg PN-83/B-
03430/Az3:2000. Nawiewniki montowac w gdrnej czesci okien.

m szyby zespolone 44.4/16/4T - klasa P4 : dwie szyby grubosci 4 mm, potaczone ze sobg czterema foliami
PVB o grubosci 0,38 mm, komora 16 mm, szyba wewnetrzna grubosci 4 mm, niskoemisyjna termofloat, klasy
B-2 z powtokg niskoemisyjng

m jednokomorowe, przezroczyste z tzw. cieptg ramka dystansowa,

m wypetnienie gazem argon 90 %,

m wspotczynnik przenikania U <1,1 W/m? K.
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WLASCIWOSCI P/POZ.

Odpornos$¢ na ogien (EN 13501-2) NPD, reakcja na ogien (EN 13501-1) NPD. Przed zaméwieniem okien
dokona¢ pomiaréw z natury i doktadnie okresli¢ wymiary okien. Okna przed montazem wyposazyé we
wszystkie elementy dodatkowe. Kompletng oscieznice ustawi¢ w otworze i sprawdzi¢ geometrie okna przez
pomiar przekatnych. Okna mocowaé¢ po obwodzie kotwami rozpreznymi szybkiego montazu KOELNER w
tulei stalowej g 8 mm i dtugosci 120 mm. Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia 6 cm, rozstaw 60 cm. Kotwy
osadza¢ na szybkowigzacej zaprawie montazowej ATLAS MONTER. Odlegtos¢ kotew od narozy okna i
potaczen stupkéw min.15 cm. Luz montazowy max.30 mm. Uszczelni¢ styk sciany z oscieznicg poliuretanowg
tasma rozprezng - od strony zewnetrznej paroprzepuszczalng, od strony wewnetrznej paroszczelng. Strone
licowg szczelin wewnetrznych i zewnetrznych pokryé kitem trwale plastycznym (silikon jednosktadnikowy).
Dolne potaczenie oscieznicy z podokiennikiem zewnetrznym szczelne. Okna montowac¢ w ptaszczyznie okien
istniejacych.

43. OSCIEZA OTWOROW OKIENNYCH

Miejsca po zdemontowanych skrzynkach okiennych, zabudowaé¢ ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI (Typ
FH2) wodo i ognioodpornych grubosci 12,5 mm na ruszcie metalowym. Przestrzen pomiedzy murem a
obudowg wypelni¢ szczelnie matami z welny mineralnej. Powierzchnie wewnetrznych o$ciezy okiennych
oczyscic i zagruntowaé¢ gleboko penetrujgcym preparatem wzmachiajgcym podioze. Tynki osciezy
zniszczonych i odspojonych od podioza zbi¢ w calosci. Powierzchnie uszkodzona, naprawi¢ stosujac
mineralng zaprawe wapienno - cementowa. Powierzchnie tynkéw pokry¢ gltadzig z cienkowarstwowej
zaprawy wapiennej Optolith KFI o grubosci ziarna 0,1 mm, zatartej na gtadko.

44. PODOKIENNIKI WEWNETRZNE

Podokienniki z drewna selekcjonowanego, klejonego tréjwarstwowo o gr. 40 mm, z krawedzig frezowana,
malowane hydrodynamicznie na kolor ecru w/g wzornika BECKERS. Podokienniki montowa¢ w sposéb
uniemozliwiajacy poderwanie ich do géry. Podparcie z trzech stron na murze oraz usztywnienie w potaczeniu
z dolnym ramiakiem okna. Podokienniki osadzi¢ z 0,5 % spadkiem w kierunku pomieszczenia.

45. TYNKI PODKEADOWE

W weztach sanitarnych do wysokosci 2,00 m, tynki kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej klasy M 6
MPa, grubosci 2,0 cm, zatarte na ostro.

46. TYNK WIERZCHNIE

Projektuje sie kompleksowg naprawe tynkéw z wykonaniem przecierki i gtadzi gipsowej pod malowanie. Po
wykonaniu wszelkich rob6t remontowych na powierzchni $cian, we wszystkich pomieszczeniach, wykonac¢
naprawy struktury tynkow. Istniejace wewnetrzne tynki w dobrym stanie technicznym, zachowaé, w razie
potrzeby skué¢ obluzowane fragmenty, wypetni¢ ubytki i wyréwnac¢. Tynki wykona¢ jako tradycyjne zatarte na
gtadko z zaprawy wapiennej klasy M 6 MPa, kat.lll o grubosci ok. 2,0 cm. Powierzchnie po uzupehieniach
pokry¢ masa szpachlowg wewnetrznie zbrojona, celem scalenia faktury i wyréwnania chtonnosci podioza
przed malowaniem. W dolnych partiach $cian wewnetrznych w miejscach skucia skorodowanego tynku do
wysokosci 1,50 m od poziomu posadzki, wykonaé¢ tynki renowacyjne. Po skuciu tynkéw, powierzchnie scian,
spoin oczysci¢ z soli budowlanej, szczotkami stalowymi, odgrzybi¢ preparatem RENOGAL, metoda
smarowania dwukrotnie. Oczyszczong powierzchnie scian pokry¢ jednokrotnie preparatem przetwarzajgcym
zwiazki soli budowlanej ESCO-FLUAT. Zuzycie: przy dwukrotnym powlekaniu ok. 0,4 - 0,5 kg/m®. Na catej
powierzchni skutego tynku do wysokosci 1,50 m, wykona¢ obrzutke (szpryc) - polowicznie kryjaca
powierzchnie $Sciany, z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji ASOPLAST-MZ. Grubo$¢ warstwy -
bezwzglednie ponizej 0,5 cm. Na stwardniatg obrzutke naniesé tynk podktadowy THERMOPAL - GP-11.
Grubos¢ warstwy - bezwzglednie powyzej 1cm. Nastepng warstwe tworzy tynk renowacyjny THERMOPAL -
SR-24. Grubos¢ warstwy - bezwzglednie powyzej 1,5 cm. Przestrzega¢ wytycznych producenta zawartych
w kartach technicznych wyrobéw, a w szczegdélnosci odnoszacych sie do warunkéw stosowania, przerw
technologicznych miedzy nanoszeniem kolejnych warstw i zuzycia materiatu.

47. TYNK DROBNOZIARNISTY - GEAD Z MINERALNA

Na powierzchni zatartych tynkéw renowacyjnych i starych naprawianych wykona¢ gltadz z mineralnej
cienkowarstwowej masy szpachlowej THERMOPAL-FS33 o grubosci ziarna 0,1 mm.

1
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48. HYDROIZOLACJA PIONOWA

W pomieszczeniach ,mokrych” (wezly sanitarne), na $cianach do wysokosci 2 m, wykona¢ systemowg
hydroizolacje wodoszczelng z elastycznej dwuskladnikowej zaprawy MAPEGUM WPS, w postaci gotowej do
uzycia. Zuzycie 1,7 kg/m?/ 1mm grubosci warstwy.

m Powierzchnie zwilzy¢é wodg i zagruntowaé preparatem gruntujgcym MAPEGRUNT i pokry¢é na ostro
zaprawg MAPEGUM WPS ( zamkniecie poréw w tynku).

m Na stykach Scian z posadzkg wykonac¢ fasety z zaprawy szybkowigzacej MAPECEM PRONTO.

m Krawedzie stykdéw $cian z posadzka oraz krawedzie szczelin stykOw Scianek dziatowych, pokry¢ zaprawg
MAPEGUM WPS. Zatopi¢ w rozprowadzonej warstwie, perforowane pasy boczne tasmy uszczelniajacej
MAPEBAND. Wzdtuz szczelin wykona¢ sfaldowanie tasmy (w ksztalcie litery ,omega”) aby skompensowac
naprezenia. W przypadku braku mozliwosci utworzenia takiego ksztaltu, szczeliny poszerzy¢, przez
fazowanie. Polaczenia odcinkdéw tasmy Mapeband skleja¢ klejem Adesilex T Super, lub zaprawa do
wykonania warstwy uszczelniajgcej MAPEGUM WPS.

m Po zabezpieczeniu newralgicznych miejsc, pokry¢ zaprawg MAPEGUM WPS powierzchnie tasm i
przewidziane do izolacji powierzchnie.

m Nanoszenie hydroizolacji packa stalowa w dwdéch operacjach roboczych. Nakladanie rozpoczynaé od
miejsc, w ktorych zastosowano tasmy uszczelniajgce MAPEBAND. Nanoszenie drugiej warstwy wykonac po
catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej (po 4-5 godzinach).

m W drugiej warstwie masy izolacyjnej zatopi¢ siatke zbrojaca z widkna szklanego Mapenet 150 o oczkach 4 x
4,5 mm. kaczna grubos¢ obu warstw od 2 mm do 3 mm. Unikaé nanoszenia w jednym zabiegu ilosci
wiekszej niz 1 mm grubosci zwigzanej warstwy, aby zapobiec niebezpieczenstwu powstania rys skurczowych
wynikajacych z duzej ilosci spoiwa. Prace izolacyjne podlegajace zakryciu wymagajg odbiorow czesciowych.

49. OKEADZINA SCIENNA CERAMICZNA

Sprawdzi¢ zgodno$é wyprowadzenia podejs¢ pod przybory instalacyjne. Zwrdci¢ uwage na wymiary i
potozenie elementéw podejs¢ w stosunku do plaszczyzny lica ptytek ceramicznych. Na $cianach glazura
blyszczaca o wymiarach 20 x 25 cm, do wysokosci 2,00 m.

Spoina dopasowana do koloru glazury. Przy umywalkach fartuchy z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,60
m, szeroko$¢ min. 60 cm na kazda strone poza umywalka. Kolor, wzér plytek $ciennych w/g uzgodnien z
Inwestorem. Okfadziny scienne uklada¢ w siatke prostokatng. Ukladanie pierwszego rzedu ptytek Sciennych
wykonac¢ przed utozeniem piytek posadzkowych. Plytki uktada¢ na kleju wodoodpornym elastycznym klasy C2
- KERAFLEX MAXI S1. Przy przyklejaniu ptytek stosowac krzyzyki dystansowe, dla uzyskania szczeliny na
spoine. Spoina 1,5 mm. taczenie plytek na narozach bezlistwowe - szlifowane. W otworach rewizyjnych
zamontowac listwy narozne oraz elementy maskujace. Zaprawe klejaca nanosi¢ na podioze gladka
krawedzig pacy i rdwnomiernie rozprowadzaé krawedzig zebatg. Nie nanosi¢ grubszej warstwy kleju niz
wynika z wielkosci zebéw pacy. Maksymalna grubosé warstwy zaprawy klejacej pod ptytka: 5 mm, dla zapraw
cienkowarstwowych i 10 mm dla zapraw S$redniowarstwowych. Suche i czyste plytki uklada¢ na zaprawe
klejowg przed uptywem czasu otwartego wigzania - ptytki scienne pokryé zaprawg na co najmniej 80 — 90%
ich powierzchni. Plytki utozone na scianach spoinowa¢ po 2 dniach dwuskfadnikowag zaprawg epoksydowg
KERAPOXY w kolorze piytek. Zaprawe wciska¢ w przestrzenie miedzy ptytkami gumowa paca, az do
calkowitego ich wypehienia. Dylatacje, $ciany w naroznikach, na styku z posadzka, niszach i wokét drzwi
wykonczone silikonem MAPESIL AC na bazie kwasu octowego. Silikonem wypelni¢ miejsca montazu baterii
oraz innych elementéw przechodzacych przez ptaszczyzne plytek. Krawedzie plytek i szczelin zagruntowaé
preparatem gruntujacym PRIMER FD dla zapewnienia lepszej przyczepnosci silikonu.

50. HYDROIZOLACJA POZIOMA

W pomieszczeniach ,mokrych” (wezty sanitarne), posadzki, pokry¢ systemowa hydroizolacjg wodoszczelng z
elastycznej dwusktadnikowej zaprawy MAPEGUM WPS, w postaci gotowej do uzycia. Zuzycie 1,7 kg/m?/
1mm grubosci warstwy.

m Powierzchnie zwilzy¢é wodq i zagruntowacé preparatem gruntujgcym MAPEGRUNT i pokry¢ na ostro
zaprawg MAPEGUM WPS ( zamkniecie poréw w podiozu).

m  Krawedzie stykéw Scian z posadzka, styk podktadu z kotnierzem kratek odptywowych oraz krawedzie
szczelin dylatacyjnych, pokry¢ zaprawg MAPEGUM WPS. Kotnierze przyklei¢ do podioza i szczelnie potaczyé
Z powtokg hydroizolacji. Zatopi¢ perforowane pasy boczne tasmy uszczelniajagcej MAPEBAND.

WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2 :I
tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU SANATORYJNEGO ‘WALIGORA”
maj 2013

Wzdhluz szczelin dylatacyjnych wykona¢ sfatldowanie tasmy (w ksztalcie litery ,omega”) aby skompensowac
naprezenia. W przypadku braku mozliwosci utworzenia takiego ksztaltu, szczeliny poszerzy¢, przez
fazowanie krawedzi. Potaczenia odcinkéw tasmy Mapeband skleja¢ klejem Adesilex T Super, lub zaprawg do
wykonania warstwy uszczelniajgcej MAPEGUM WPS.

m Nanoszenie hydroizolacji packg stalowg w dwdéch operacjach roboczych. Nakladanie rozpoczyna¢ od
miejsc, w ktérych zastosowano tasmy uszczelniajgce MAPEBAND. Nanoszenie drugiej warstwy wykonaé po
catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej (po 4-5 godzinach).

m W drugiej warstwie masy izolacyjnej zatopi¢ siatke zbrojaca z wiékna szklanego Mapenet 150 o oczkach 4 x
4,5 mm. taczna grubos$¢ obu warstw od 2 mm do 3 mm. Unika¢ nanoszenia w jednym zabiegu ilosci
wiekszej niz 1 mm grubosci zwigzanej warstwy, aby zapobiec niebezpieczenstwu powstania rys skurczowych
wynikajgcych z duzej ilosci spoiwa. Prace izolacyjne podlegajace zakryciu wymagajg odbioréw czesciowych.

51. POSADZKI

Zalozono usuniecie posadzek tacznie z warstwami dolnego podkiadu z zaprawy cementowej i wykonanie
warstw nowych. Nie podlega rozbiérce posadzka z piytek granitowych na klatce schodowej. Rozbiérka
posadzki z piytek lastrico w kuchni i zapleczu kuchennym tylko w niezbednym zakresie w celu wykonania
instalacji. Warstwy posadzek wykonaé¢ w relacji do istniejacych posadzek korytarzy i pokoi bez uskokéw w

progach drzwi.
PLYTKI CERAMICZNE.

Gres o wymiarach 300 mm x 300 mm, antyposlizgowo$s¢ R9. W pomieszczeniach weziéw sanitarnych
antyposlizgowos¢ R11. Nasigkliwos¢ grupy Bl -ponizej 3%, odpornosci na $cieranie klasy PEI 5, faktura
naturalna matowa, w uktadzie prostopadiym, klejone zaprawg klejowg wodoodporng elastyczng KERAFLEX
MAXI S1, bezposrednio na warstwie hydroizolacji przeciwwodne;.

Cokoliki systemowe o wysokosci 7,5 cm lub ciete z pitytek i wykonczone alternatywnie listwami PVC , w
kolorze zblizonym do koloru ptytek posadzkowych.

Przy przyklejaniu piytek stosowaé krzyzyki dystansowe, dla uzyskania szczeliny na spoine o szerokosci 3
mm. Zaprawe klejaca nanosi¢ na podtoze gltadkg krawedzig pacy, a nastepnie rownomiernie rozprowadzac
krawedzig zebatg. Nie nanosi¢ grubszej warstwg kleju niz wynika z wielkosci zebéw pacy. Maksymalna
grubosé warstwy zaprawy klejacej pod plytka: 7 mm dla zapraw cienkowarstwowych i 10 mm dla zapraw
Sredniowarstwowych. Suche i czyste plytki uktadaé przed uptywem czasu otwartego klejenia - plytki pokry¢
zaprawg klejowg na 100% ich powierzchni. Plytki spoinowa¢ po 2 dniach. Zaprawe wciska¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami gumowg paca, az do catkowitego ich wypelnienia. Styk posadzki ze Scianami, szczeliny
dylatacyjne wykonczone silikonem MAPESIL AC na bazie kwasu octowego. Krawedzie ptytek i szczelin
zagruntowac preparatem gruntujgcym PRIMER FD dla zapewnienia lepszej przyczepnosci silikonu.

WPUST POSADZKOWY. PVC @ 50 mm. Obrotowa ramka, kotnierz uszczelniajacy i ruszt ze stali nierdzewne;j.

papa termozgrzewalna foli pokrywa ze stali
izolacyjna plynnatola nierdzewnej 15x15cm

gtadz

o f cementowa
4 oy
tasma > NN . o
QNN N\ ketnierz bitumiczny

kotnierz bitumiczny
wpustu

WYKLADZINA PVC.

Wykladzina winylowa tarkett, homogeniczna o podwyzszonej trwatosci, bez wzoru kierunkowego, gr.2 mm,
(atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia), wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 ponizej 0,05,
Scieralnos¢ wg normy EN 660-2 klasa ,P”. Pofaczenie podiogi ze $ciang wyoblone - zaokraglone, z
wywinieciem wykfadziny na $ciane na wysokos¢ 10 cm. Kolory do uzgodnienia z Inwestorem. Powierzchnia
podtoza jednorodna, bez rys, brakéw i wystepdw, zanieczyszczen i mleczka cementowego.

Podtoza porowate przeszlifowa¢. Celem uzyskania gtadkosci powierzchni zastosowa¢ mase niwelujaca.
Przed wylaniem masy zastosowa¢ srodek gruntujacy.
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MONTAZ WYKLADZINY.

Wyznaczy¢ na podtozu w skali 1:1 linie tgczeniowe. Wyktadzine ukfada¢ zgodnie z kierunkiem rozwijania rolki
i doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej
od wejscia. Zwing¢ pfat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
Wykiadzine rulonowag przykleja¢ na catej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wykfadziny. Na
odstoniety fragment podioza rozprowadzi¢ klej dyspersyjny o wysokiej sile klejenia przy uzyciu pacy
zabkowanej typ A3. Warstwa kleju o réwnomiernej grubosci. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca
doktadnie docisng¢ wyktadzine po podioza. Powierzchnie przewalcowa¢ walkiem dociskowym o ciezarze ok.
50 - 70 kg. Slady kleju w obrebie spoin usungé mokrg szmatka. Nie dopuszcza sie wystepowania na
powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajgcych brzegéw. Spoiny miedzy
arkuszami powinny tworzy¢ linie proste.

Po przyklejeniu wyktadziny do podktadu sfrezowaé styki sasiednich arkuszy wykitadziny, maszyng frezujaca,
nie gtebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny. Do frezowania ztacz stosowac frezarke reczna, z ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie frezowac frezarka elektryczng. Styki sasiednich pasm taczy¢ przez zgrzewanie.
Zgrzewanie termiczne wykonaé¢ zgrzewarkg termiczng wyposazonag w koncéwke do zgrzewania sznurowego.
Zgrzewanie stykow rozpoczaé po 48 godzinach od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do
laczenia powoduje odspajanie sie wyktadziny na stykach z powodu dziatania wysokiej temperatury na nie
zwigzany klej. Zgrza¢ brzegi sznurem spawalniczym.

Zgrzewy w spoinach nie mogg wykazywa¢ ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wykladziny w
obrebie zlacza. Powinny ostygnaé¢ przed odcieciem ich nadmiaru. Scinanie nadmiaru sznura wykonaé w
dwéch etapach:

m wstepne $cinanie-nozem z prowadnica i $cinaczem. Sznur $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny.

m wlasciwe $cinanie - nozem bez prowadnic. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej,
a po drugiej ostrze do wygtadzania. Ztgcza wypetnione masg elastyczng szura powodujg uzyskanie jednolitej i
scalonej nawierzchni. Posadzki przy scianach wykonczy¢ listwami cokotowymi o wysokosci 10 cm,
wykonanymi z tego samego materiatu. Listwy przykleja¢ na calej diugosci podioza i Scian oraz dokfadnie
dopasowac¢ i zaspawac¢ w naroznikach wklestych i wypukiych. Wyktadzine po utozeniu zachowa¢ w stanie
czystosci do czasu odbioru koncowego.

LISTWY PROGOWE.
W miejscach styku podtogi z ptaszczyzna pozioma z innego rodzaju materiatu (ptytki ceramiczne), podioge
wykonczy¢ systemowym ksztattownikiem aluminiowym. Mocowanie niewidoczne - wkret.

=t

&l mm

52. SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane na stelazu metalowym z ocynkowanej blachy stalowej, wypetnionym ptytami z prasowanej
weiny mineralnej, bez dodatkéw organicznych. Konstrukcja sufitu o ruszcie krytym, rozbieralna — system S9a
OWAcoustic ® Podwyzszone wymagania:

m ochrona p/poz.- klasyfikacja w zakresie ciepta spalania — niepalne. Plyty z niepalnych wiékien mineralnych i
specjalnych srodkéw wiazacych. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3485/2003.

m dla dzwiekdéw przenoszonych przez powietrze i odgtos krokéw - izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB,

m klasa B pochtaniania dzwieku alpha W=0,08,

m termiczna przewodnos¢ cieplna 0,065W/(mK).

m wykonanie wg PN-EN 13964.

Piyty wypetniajagce z welny mineralnej zaimpregnowane przeciwwilgociowo gr.15mm, krawedz A (prosta), o
fakturze mikroporowatej, zabezpieczone od tylu welonem, z malowang krawedzig boczna. Kolor NCS-0500-N
bialy. Klasa A2-s1,d0 wg EN 13501-1, o wymiarach 60 x 60 cm:

A2 - niepalne,

S1- brak dymu lub tylko nieznaczna jego ilos¢

do - brak zapalnego kapania w ciggu 600 sekund
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Metalowg konstrukcje gtéwng wykonac z profili T24 (rozstaw profili gtbwnych 1200mm) w kolorze biatym RAL
9010, potaczonych tacznikami krzyzowymi lub poprzecznymi podwieszonymi na wieszakach noniuszowych
lub wieszakach z elementami rozpreznymi. Profile z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,3—0,7mm; wieszaki z
pretéw stalowych ocynkowanych # 4mm , liczba wieszakéw min.0,7 szt./m® Konstrukcje no$na, montowaé w
sposéb dopasowany do linii i poziomoéw, bez zataman, z nie zabrudzong i nie uszkodzong widoczng siatkg
rastra. Skoordynowac¢ usytuowanie wieszakdw z innymi elementami konstrukcji i instalaciji.

W miejscach gdzie kanaly lub inne urzadzenia uniemozliwiajg regularne rozmieszczenie wieszakéw, wykonac¢
wzmochienia najblizszych sasiadujgcych wieszakow, lub zastosowa¢ konstrukcje posrednie, aby zachowac
wymagane odlegtosci podwieszenia. Caly uklad podwiesi¢ w sposéb niezalezny od $cian, stupéw, kanatéw
wentylacyjnych, rur i instalacji elektrycznych. Katowniki przyscienne i krawedziowe taczy¢ pod katem 45 °.
Umiesci¢ sufit centralnie wzgledem osi pomieszczenia pozostawiajac z kazdej strony rowng odlegtosc. Piyty
dopasowane do szerokosci pomieszczen, z fakturg uzgodniong z Inwestorem, po dostarczeniu wzornika. W
polach umiesci¢ rastry oswietleniowe. Sufity montowac¢ tak, by zapewni¢ wymagany dostep do tras
kablowych, instalacji i urzadzeh. Zamontowa¢ klapy na otworach rewizyjnych instalacji utozonych ponad
sufitem. Zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu kazdej ptyty pojedynczo co umozliwia dostep do przestrzeni miedzy
sufitem i ptytami w dowolnym miejscu w celu przeprowadzenia prac montazowych lub naprawczych
przewodow instalacji. W czasie montazu konstrukcji sufitu, wieszaki rozmiesci¢ w sposéb nie kolidujacy z
podwieszonymi nad stropem instalacjami oraz rozmiesci¢ osie rusztu symetrycznie w stosunku do krawedzi
powierzchni. Montaz rozpoczaé po zakonczeniu prac tynkarskich i malarskich, po osadzeniu okien i drzwi.
Oprawy os$wietleniowe wpuszczane w sufit, licujgce z jego powierzchnig. Na plaszczyznie sufitow
podwieszanych, przewidzie¢ wentylacje przestrzeni zakrytej zgodnie ze wskazaniami producenta systemu.
Uwaga dotyczy wszystkich pomieszczen w ktérych zastosowano podwieszane systemy sufitowe.

53. STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka wg zestawienia stolarki. Stolarka drewniana typowa - fabrycznie wykonczona.

m W pokojach drzwi wejSciowe akustyczne peilne jednoskrzydiowe z oscieznicg drewniang regulowana,
zamykane na zamek patentowy. Drzwi 0 podwyzszonej klasie izolacyjnosci akustycznej Rw=42 dB. Klamka z
szyldem. Okleina drewnopodobna - Jabton. Trzy wzmocnione zawiasy czopowe stalowe podfelcowe. Zamek
dostosowany pod wkiladke patentowg. Dwie uszczelki progowe-automatyczne. Uszczelka przylgowa - na
krawedziach bocznych i obwodzie skrzydta i oscieznicy. Uszczelka ogniodporna - drzwi o odpornosci
ogniowej EI-30, dymoszczelne Sa i Sm, zapewniajgce ochrone przed zaczadzeniem. Skrzydio montowane
wraz z oscieznica. Oscieznica regulowana wzmocniona typ DT-AW/PS, o zakresie grubosci muru od 120 mm
do 300 mm. Belki oscieznicy z drewna litego. Pokrycie oscieznicy okleina drewnopodobna. Przy murach
grubszych od 300 mm, os$cieznice na specjalne zamdéwienie. Drzwi wyposazyé w samozamykacze.

m W weztach sanitarnych drzwi jednoskrzydtowe pelne - z matym okienkiem i szczeling wentylacyjng o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m® Okleina drewnopodobna — Jabtori. Dwa zawiasy
czopowe. Zamek: z blokadg tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke patentowg. Szyba (wz6r: "kora debu™).
Klamka z szyldem. Skrzydto montowane wraz z oscieznicg. Oscieznica regulowana z drewna litego, o
zakresie grubosci muru od 120 mm do 300 mm. Pokrycie oscieznicy okleina drewnopodobna — Jabton.

m Zestawy szklane (drzwi ze sciankg szklong stalg) wydzielajace klatke schodowa, z profili aluminiowych w
kolorze bragzowym, profil zimny, szklone szyba bezpieczng P2A. Scianki przeszklone do wysokosci sufitu
podwieszonego, powyzej sufitu konstrukcja nosna, wypetniona wkladka petng z blachy aluminiowej. Drzwi
zamykajace korytarze przy klatkach schodowych, wykona¢ jako przeszklone, o odpornosci ogniowej EI 30, z
jednym skrzydiem czynnym szer. 100 cm, drugim biernym szer. 50 cm, w $wietle otwartych drzwi, ktére
powinny otwiera¢ sie na klatke schodowa. Drzwi wyposazyé w samozamykacze. Uzupetnienia scianek
dziatowych przy drzwiach przeciwpozarowych wykona¢ o odpornosci ogniowej min.El 30.

m Gléwne drzwi wejsciowe, dwuskrzydtowe (z jednym skrzydtem czynnym szer. 100 cm, drugim biernym szer.
50 cm) - profil aluminiowy ciepty, szklenie szyba antywlamaniowg P4A. Dolna czes$¢ pelna, ocieplona. Pakiet
szyby zespolonej 44.4/16/4T - klasa P4 : dwie szyby grubosci 4 mm, potaczone ze sobg czterema foliami PVB
0 grubosci 0,38 mm, komora 16 mm — gaz argon 90 %, szyba wewnetrzna grubosci 4 mm, niskoemisyjna
termofloat o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Wskaznik izolacyjnosci akustycznej drzwi RA2=47,0 dB,
wspdtczynnik przenikania ciepta szyby Uk(max) <1,3W/m°K, dla drzwi Uk(max) < 2,0 W/m?K.

m Do kottowni i magazynu opatu, w miejscu wydzielenia strefy pozarowej, drzwi p/poz. bezklamkowe na
zamek kulkowy, otwierane na zewnatrz, odporno$¢ ogniowa El 60, wyposazone w samozamykacz drzwiowy
GEZE TS 2000.
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Drzwi na strych i do piwnicy - p/poz EI-30, wyposazone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z
wktadkg patentowg i klamkg. Uszczelka puchngca pod wptywem temperatury w skrzydle i uszczelka
ognioodporna w oscieznicy, dwa zawiasy tozyskowe ze sprezyng samozamykacza. Skrzydio montowane
wraz z oscieznica. Drzwi obsadzane na kotwy rozprezne i uszczelnione piankg ognioodporng lub zaprawa.
Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ na budowie wymiary otworéw. Ustali¢ z Inwestorem typy zamkow i
zabezpieczen drzwi i okien, przedstawi¢ atesty producentow. Ustali¢ rozmieszczenie drzwi objetych kontrolg
dostepu i wyposazy¢ je w zwory magnetyczne o odpowiednich parametrach. Zamontowanie zwoér
magnetycznych nie moze naruszaé¢ atestéw i aprobat kwalifikacyjnych drzwi. Kolor, wzér klamek, okué itp.

elementéw stolarki do uzgodnienia z inwestorem.
SAMOZAMYKACZE.

Nawierzchniowe do drzwi przymykowych o szerokosci skrzydfa do 1600 mm i ciezarze 180 kg. Plynna
regulacja sity zamykania, z zaworem hydraulicznym tlumienia otwierania w samozamykaczu
zabezpieczajgcym drzwi przed gwaltownym ich otwarciem i uszkodzeniem (uderzeniem klamki o sciane lub
gwattownym zatrzymaniem drzwi na ograniczniku otwarcia powodujgcym uszkodzenie gérnych zawiaséw
drzwiowych). Predkos¢ zamykania drzwi regulowana zaworem hydraulicznym, a zmiana dilugosci ramienia
koncowa fazg domkniecia. Dane techniczne i funkcje:

- plynnie regulowana sita, wielko$¢ wedtug normy PN EN 1154,

- predkos¢ zamykania regulowana z boku zaworem hydraulicznym,

- koncowa faza domkniecia regulowana poprzez zmiane dtugosci ramienia

- hydrauliczna regulacja zaworem tlumienia otwierania BC

- montaz do drzwi lewych i prawych, mozliwo$¢ stosowania ramienia z blokada otwarcia drzwi,

- hydrauliczna regulacja opéznienia zamkniecia DC, kolor RAL MATT 9007 REENAERS.

54. LISTWY ODBOJOWE

Na scianach ciggéw komunikacyjnych zamontowa¢ odbojnice z zywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej
na profilach aluminiowych na wysokos$ci 90 i 30 cm od posadzki: odbojnice - TP200, porecze - HR 6 firmy C/S
Polska. W pokojach przymocowa¢ listwy przeciwuderzeniowe na $cianach za t6zkami (listwa pojedyncza na
wysokosci odboju t6zka). Narozniki wypukle zabezpieczyé katownikiem ochronnym.

55. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Pomieszczenia wentylowane przez otwieranie okien i mikrowentylacje. Kanaly wentylacji grawitacyjnej z
blachy ocynkowanej Spiro o przekroju o sr. 160 mm. Wentylacja nawiewana pomieszczen weztéw sanitarnych
z wykorzystaniem kratek nawiewnych wykonanych w drzwiach.

56. MALOWANIE

Powierzchnie $cian w pomieszczeniach gtadkie, bez uszkodzen, zabezpieczone przed kondensacja pary oraz
wzrostem plesni. Narozniki $cian przy gléwnych traktach komunikacyjnych, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi katownikami ochronnymi ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Sciany
zagruntowaé preparatami gruntujacymi dwukrotnie. Sciany na catej wysokosci pomalowaé farbg dyfuzyjng
silikatowg, zmywalng, nienasigkliwg i odporng na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Farba klasy 4 (20 pym
po 40 cyklach szorowania wg PN-EN 13300-2002). Kolory wg palety RAL lub NCS w/g kolorystyki okreslonej
przez personel obiektu. Warunki techniczne wykonania robét malarskich wg PN-69/B-10230. Farba powinna
dawac¢ aksamitny - matowy wyglad powierzchni $cian. Barwa powlok jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen i sladow pedzla lub watka. Wilgotnos¢ powierzchni pod malowanie nie wieksza niz 4%.
Powierzchnie metalowe przed malowaniem oczysci¢ zgodnie z PN-H-97050, dla typu farby podkfadowe;j.

57. AKUSTYKA

Ze wzgledu na charakter obiektu wymaga sie przestrzegania projektowanych wymogoéw dla uzyskania
whasciwych parametréw akustycznych obiektu. W projekcie okreslono wymogi akustyczne okien i drzwi,
oktadzin Sciennych i sufitbw podwieszonych, ktére bezwzglednie spehi¢ i przestrzegaé. Wszystkie przejscia
instalacji technicznych przez przegrody izolowa¢ akustycznie i chroni¢ przed wibracjami, stosujgac
odpowiednie zawiesia i uchwyty montazowe.
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58. WYPOSAZENIE WEZLOW SANITARNYCH NPS

W wezlach sanitarnych zastosowaé pochwyty state i ruchome, wykonane ze stali nierdzewnej, atestowane;j.
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59. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Kategoria korozyjnosci srodowiska w/g PN-EN ISO 12944-2:2001, obiekt zaliczono do kategorii agresywnosci
srodowiska C2 (mata agresywnos¢ srodowiska). Odkryte elementy stalowe doktadnie oczysci¢ z rdzy i
zanieczyszczen do |l stopnia czystosci Sa2 (wg KOR 3-A) i PN-EN ISO 12944-4:2001 przez szczotkowanie i
odtluszczenie. Przyjeto system S2.07. wg EN ISO 129444-5:2001 - dla dtugiego okresu oczekiwanej
trwatosci. Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie pakietem malarskim:

- powtoka gruntujaca - dwukrotnie malowanie 60% farbg miniowg otowiowg wg PN/H-97503;

- powtoka podktadowa - farba do gruntowania Cynkofan. Symbol w/g SWA 7221-004-950.

Grubosc¢ warstw 2x40 um.

- powtoka nawierzchniowa - emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania. Symbol w/g SWA 7261-000-xxXx.
Grubos¢ warstw 2x40 um.

taczna grubos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego 160 pym. Jako$¢ powtok malarskich wg PN/C-81503.

60. SZYB DZWIGU OSOBOWEGO.

Istniejacy szyb dzwigu stanowi konstrukcyjnie niezalezny od budynku obiekt. Nie przewiduje sie zmian w
ukladzie przestrzennym szybu. Adaptacja szybu nie wplywa na stan techniczny budynku, warunki ochrony
przeciwpozarowej, BHP, warunki sanitarne oraz ewakuacji. Lokalizacja przystankédw na kondygnacjach
dostosowana do istniejgcego ukfadu korytarzowego budynku. Korytarze posiadajg szerokos¢ zapewniajacg
wymagang przepisami strefe przedpola dla dzwigu. Przed drzwiami zapewniona jest strefa manewrowa.
Przystanki dzwigu zlokalizowane bezposrednio przy drogach komunikacji wewnetrznej, nie bedg zawezac
drég ewakuacji. Z wymiang dzwigu zwigzany bedzie niewielki zakres robét adaptacyjnych wewnatrz szybu

oraz robot wykonczeniowych. Zaprojektowano wymiane instalacji elektrycznej zasilajacej dzwig.
ODDYMIANIE SZYBU.

Szyb wyposazy¢ w klape oddymiajgca o powierzchni czynnej oddymiania 2,5 % rzutu szybu, min. 0,5 m2.

7
WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2 :I
tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU SANATORYJNEGO ‘WALIGORA”
maj 2013

61. UKEAD FUNKCJONALNY.
Dzwig obstugiwaé bedzie nastepujace poziomy budynku :

m parter ( poziom wejscia) przystanek , 0 ”
m | pietro przystanek , +1"
m |l pietro przystanek , +2”

Dostep do dzwigu przez wejscie gtébwne. Wejscia do windy dostepne bezposrednio z korytarzy. Dzwig
umozliwia dostep pensjonariuszom na wézkach inwalidzkich oraz na t6zkach na trzy kondygnacje budynku.

62. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Projektuje sie kompletny dzwig osobowy o udzwigu Q = 1600 kg (21 oso6b). Przyjety w projekcie rodzaj
dzwigu nie wymaga odrebnego pomieszczenia maszynowni. Specyfikacje dzwigu zataczono do
opracowania. Dzwig do pionowego transportu oséb niepetnosprawnych na woézkach i t6zkach o napedzie
elektrycznym, 3 przystankowy, obstugujacy kondygnacje od parteru do Il pietra, o0 wymiarze kabiny
(szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé) 1400x2400x2100 mm, wymiar szybu (szerokos¢ x gtebokos¢) 2350
x3100 mm. Wysoko$¢é podnoszenia 7,65 m. Konstrukcja szybu istniejacego murowana samonosna, bez
maszynowni z podszybiem i nadszybiem. Na podstawie informacji uzyskanych od producenta urzadzen
dzwigowych przyjeto w projekcie dzwig nie wymagajacy oddzielnego pomieszczenia na maszynownig, 0
nastepujacych parametrach technicznych :

osobowy, przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych,
rodzaj w tym poruszajacych sie na wézkach. Dzwig bez blokad
technologicznych uniemozliwiajgcych konserwacje innym firmom.

Typ dzwigu
model
Nr fabryczny nadany elektryczny, (falownikowy) - linowy, bezreduktorowy z VVVF/2,8 Norma odniesienia :
przez Instalatora, naped kW, wyposazony w system falownikowej regulaciji predkosci, PN-EN 81.1.2002
oznakowany CE ) zapewniajacy tagodno$é zatrzymywania sie )
przy udziale Jednostki i startu kabiny Dyrektywa dzwigowa
Notyfikujacej bez maszynowni, naped ulokowany w nadszybiu, tablica sterowa | 9°/16/WE
maszynownia | wbudowana w os$cieznice najwyzszego przystanku, wykonana ze
stali nierdzewnej szczotkowanej
udzwig 1600 kg / 21 oséb
predkosé 1,0 m/s
sterowanie mikroprocesorowe, przestawne
zasilanie prad tréjfazowy, 380 V/50 Hz
wymiary 1400 mm_ x 2400 mm
Kabina nieprzelotowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej - satyna, wyposazona w :
= gotowy do podtgczenia z siecig telefoniczng uktad automatycznej tacznosci
ze wskazanym telefonem alarmowym - system informacji glosowej,
= intercom kabina -recepcja - tablica sterowa - maszynownia
= kurtyne $wietlng zapobiegajaca przedwczesnemu zamknigciu drzwi
= wentylator mechaniczny zataczany automatycznie
= listwy przypodiogowe, porecz okragta ze stali nierdzewnej Norma odniesienia :
= lustro typu panel utatwiajgce osobie niepetnosprawnej manewrowanie PN-EN 81.1.2002
wézkiem w kabinie dzwigu
= porecze na wysokosci 0,9 m ze stali nierdzewnej,
= o$wietlenie - podswietlana ptyta w suficie podwieszonym ze stali nierdzewnej,
zalgczane automatycznie po otwarciu drzwi kabiny
= o$wietlenie awaryjne akumulatorowe min. 3 godziny,
= sygnalizator akustyczny dojazdu do przystanku docelowego,
= podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa, niepalna, trudnoscieralng
lub inna do uzgodnienia z uzytkownikiem
= ze stali nierdzewnej, na petng wysokos¢ kabiny, z podswietlanymi
Panel dyspozycji przyciskami, w wykonaniu antywandalowym, opisany grafikg Braill,a Norma odniesienia :
= cyfrowy wyswietlacz LCD na kazdym przystanku i w kabinie, informujacy o PN-EN 81.1.2002
aktualnym kierunku jazdy
= wyswietlacz usterek w jezyku polskim
= sygnalizacja przecigzenia graficzna i dzwiekowa
= podswietlane przyciski ,dyspozycji” , STOP, ALARM, najnizszy przycisk
usytuowany na wysokosci min. 95cm, najwyzszy na wys. max 140 cm,
= informacja gtosowa typu VOX
Kaseta wezwan ze stali nierdzewnej szczotkowanej - satyna, wyposazona w podswietlane Norma odniesienia :
przyciski zapalajgce sie po przyjeciu dyspozycji opisane grafikg Braill,a PN-EN 81.1.2002
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= blokada elektroniczna sterowania w kasecie dyspozycji oraz w kasecie wezwan
dla dolnego przystanku (zamek elektroniczny typu pastylki Dallas-pamie¢
dotykowa).
automatyczne teleskopowe :
Drzwi kabiny = dwupanelowe o wymiarach 900 mm x 2000 mm Norma odniesienia :
= naped z silnikiem z regulacjg czestotliwosciowg predkosci zamykania PN-EN 81.1.2002
i otwierania
= wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej — satyna,
= gong i fotokomérka w automatycznych drzwiach,
= wyposazone w uktad automatyki powodujacy ponowne otwieranie drzwi po
kolizji zamykajacych sie skrzydet z przeszkodq ,
= 0 wlasciwosciach elektrostatycznych (ochrona przeciwprzepieciowa).
3/3
Przystanki / dojscia Oznaczenia przystankow:
[ 0]- kondygnacja parteru
[1]- kondygnacja I-go pietra
[ 2] - kondygnacja Il-go pietra
automatyczne teleskopowe o odpornosci ogniowej EI-30 (w piwnicy EI-60) Norma odniesienia :
Drzwi szybu = dwupanelowe o wymiarach 900 mm x 2000 mm PN-EN 81.1.2002
= wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej — satyna
= 0 wlasciwosciach elektrostatycznych (ochrona przeciwprzepieciowa).
= elektroniczne, mikroprocesorowe, zbiorcze w dwéch kierunkach géra-dét Norma odniesienia :
Sterowanie z mozliwoscig sterowania réznych funkcji eksploatacyjnych PN-EN 81.1.2002
(zapis usterek w pamieci mikroprocesora ) i funkcji specjalnych Dyrektywa
(zjazd w przypadku pozaru) EMC 89/336/EEC
= z wySwietlaczem LCD w szafie sterowej (dostep do pamieci dla oséb
uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urzgdzen)
= mozliwos$¢ regulacji czasu utrzymania otwartych drzwi
= awaryjny zjazd na parter, z otwarciem drzwi, w przypadku pozaru lub po zaniku
napiecia, przy wykorzystaniu wtasnego zrédta zasilania
w szybie:
Usytuowanie dzwigu = konstrukcja murowana ,wzmocniona trzpieniami zelbetowymi
= wymiary w stanie wykonczonym 2350 mm x 3100 mm

Nadszybie = wysoko$¢ min. 3500 mm do haka montazowego
= glebokos$é min. 1250 mm
Podszybie Podtaczenie wpustow w podszybiu (w uktadzie pompowym) do systemu istniejacej

w budynku kanalizacji deszczowej (zaworem zwrotnym). Funkcja sterowania i
wyposazenia z kategorii ,opcja” - czujnik wody w podszybiu.

Hp 7,65m

zwykta 5-przewodowa dla 380 V, trzyprzewodowa dla 220V,

Instalacja elekiryczna | napiecie sieci zasilajacej silnik 380 V 50 Hz,

napiecie o$wietlenia szybu: 220 V 50 Hz.

[1]. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 81.1.2002, zapewni¢ dwukierunkowg statg tacznos¢ pomiedzy
kabing dzwigu a stuzbami ratowniczymi - przez intercom pomiedzy kabing dzwigu a pomieszczeniem, w
ktérym znajdujg sie stale osoby, np. dyzurka pielegniarska lub recepcja.

[2]. Zapewni¢ zdalnego system monitoringu technicznego, umozliwiajacy nastepujace funkcje:

m zdalna diagnostyka dzwigu bezposrednio z siedziby firmy serwisowej;

m kontrolowanie dokfadno$ci zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawnosci dziatania drzwi, stanu
oswietlenia, stanu zasilania i zaistniatych awarii;

m automatyczne informowanie o usterkach najwazniejszych podzespotow dzwigu przez oprogramowanie
komputerowe zainstalowane w siedzibie firmy serwisowej z rozpoznaniem rodzaju usterki i jej lokalizaciji,

m resetowanie dzwigu bezposrednio z siedziby firmy serwisowej;

m korekcje parametrOow pracy dzwigu z poziomu siedziby firmy serwisujgcej, umozliwiajaca w szczegdlnosci
zablokowanie lub odblokowanie pietra;

m biezacy, catodobowy podglad dzwigu w siedzibie firmy serwisujacej i automatyczne nawigzywanie kontaktu
z dzwigiem w celu pobrania informaciji ze sterownika dzwigu;

m akumulatorowe awaryjne zasilanie elektryczne i automatyczne powiadamianie stuzb serwisowych w chwili,
gdy stopien natadowania akumulatora jest mniejszy niz pojemnos¢ konieczna do zapewnienia dziatania
systemu przez jedng godzine;

m wydruk comiesiecznych raportéw z systemu w jezyku polskim, obejmujacych btedy, awarie, statystyke pracy
dzwigu, informacje o ilosci i czasie konserwacji prowadzonych przez firme serwisowa.
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[3]. Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcej rozdzielni wedlug opracowania branzowego.
Projektuje sie instalacje elektryczne:

« osSwietlenia szybu,

« oswietlenia kabiny,

« instalacje zasilajaca dzwigu,

» instalacje telefoniczng

« instalacje uziemienia podszybia.
Oswietlenie szybu rozmieszczone 0,5 m od najnizszego i najwyzszego punktu szybu oraz pomiedzy nimi o
rozstawie min. co 2,00 m o natezeniu min 50 lux lampami kanatlowymi, rozmieszczonymi wg zalecen
producenta dzwigu. W nadszybiu oswietlenie o natezeniu min. 200 lux na poziomie zespotu napedowego. W
podszybiu gniazdo zasilajace 230V 2P+PE. Sterowanie i zabezpieczenia elektryczne sg integralng czescig
dzwigu i beda dostarczone i zainstalowane przez producenta.
[4]. Roboty montazowe dzwigu wykona¢ wg PN-EN 81-2:1998 i PN-EN 81-2:2002/A2 ,Przepisy
bezpieczehstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw”, PN-EN 81-28:2004 ,Przepisy bezpieczenstwa
dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Dzwigi osobowe i towarowe. Zdalne alarmowanie w dzwigach
osobowych i towarowych”, PN-EN 81:58 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow. Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych”.
Uwaga :
oferent przystepujacy do przetargu moze przedtozy¢ rozwigzania odbiegajace od zalozonych w projekcie
(zastosowanie dzwigu innego producenta) pod warunkiem zachowania parametréw techniczno-uzytkowych
projektowanego dzwigu i sprawdzenia przyjetych w projekcie parametréw wymiarowych szybu.

63. DOKUMETACJA TECHNICZNO - ODBIORCZA D ZWIGU.

Wykonanie montazu dzwigu powierzy¢ jednostce, posiadajacej wymagane uprawnienia do montazu urzadzen
dzwigowych wydane przez Urzad Dozoru Technicznego. Dostawca dzwigu sporzadza we wlasnym zakresie
ocene zgodnosci zainstalowanego dzwigu na zgodnos$¢ z dyrektywg 95/16/CE przy udziale Jednostki
Notyfikujacej. Dostawca we wilasnym zakresie przeprowadza ocene wplywu zmian parametrow dzwigu i
obcigzen od pracy dzwigu na konstrukcje budynku oraz dostarcza stosowny protokét budowlany, podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa dla potrzeb Jednostki Notyfikujacej i Inwestora. Dokumentacje
rejestracyjng zawierajaca dodatkowo niezbedne instrukcje obstugi i konserwacji dzwigu — dostawca dzwigu
powinien dostarczy¢ na 7 dni przed planowanym zarejestrowaniem dzwigu w UDT.

64. PRZEPISY | NORMY.

[1]. Ustawa z dnia z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321);

[2]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890);

[3]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokosci optat za czynnosci
jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1762 z p6zn. zm.).

65. ZALOZENIA PROJEKTOWE - PLATFORMA PIONOWA NPS.

Projektuje sie zainstalowanie platformy zewnetrznej osobowej do pionowego transportu 0séb
niepetnosprawnych o napedzie elektrycznym. Wysokos¢ podnoszenia do 1,60 m. Przelot na wprost. W
przypadku podjecia decyzji o zastosowaniu platformy innego producenta, dostosowa¢ dokumentacje do
wymogow konstrukcyjnych przyjetego do realizacji urzadzenia. Podnosnik powinien spetniaé wymagania
wynikajace z Dyrektyw: 95/16/WE, 98/37/WE, 2006/42/WE 2006/95/WE. Platforma z napedem Srubowym typ
OPAL pokonuje réznice pozioméw do 1,6 m, wyposazona w drzwi jadace razem z platforma. Drzwi
instalowane na stale na gérnym przystanku. Montaz platformy powierzy¢ jednostce, posiadajacej wymagane
uprawnienia do montazu urzgdzen dzwigowych wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.
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66. PARAMETRY TECHNICZNE PLATFORMY.

Na podstawie informacji uzyskanych od producenta urzgadzenia przyjeto w projekcie urzadzenie o
nastepujacych parametrach technicznych:

osobowa, przystosowana do przewozu 0s6b niepetnosprawnych,

rodzaj w tym poruszajacych sie na wozkach

Typ platformy model Opal GVL — OP 60 Né)rma_ )
- odniesienia :

Nr fabryczny sys’te.m napedu elektryczny, srubowy
nadany przez udzwig 340 kg Dyrektywa
Instalatora, predkosc pionowa 4,5 cmis Maszynowa
oznakowany CE wysokos¢ podnoszenia 98/37/WE
przy udziale _ dol,6m _ _ 2006/95/WE.
Jednostki drzwi przystankowe jezdzace z platforma i state na gérnym przystanku - prawe
Notyfikowanej llo$¢ przystankéw 2

sterowanie mikroprocesorowe, przyciski jazdy na platformie i na kasetach

wezwan na przystankach, awaryjne reczne opuszczanie
platformy w przypadku braku zasilania, alarm, stop

Poziom hatasu nie przekraczajacy 50 dB

Obszar platformy obok schodéw

przelot na wprost

kasety sterujace 1. Gérna kaseta mocowana do oscieznicy drzwi lub w miejscu

oddalonym o 60 cm od najblizszego elementu urzadzenia, na
wysokosci 90 cm ;

2. Dolna kaseta mocowana na napedzie lub w miejscu
oddalonym o 60 cm od najblizszego elementu urzadzenia, na
wysokosci 90 cm ;

Bramki i barierki wysokosci 1100mm, szerokosé w $wietle 900mm z konstrukcji
stalowej malowanej na kolor RAL 7030 wypetnione piyta z
poliweglanu komorowego, przezroczystego. Konstrukcja podestu
jezdnego, bramek i podstawy platformy: blacha ocynkowana
antyposlizgowa.

rodzaj konstrukcji samonos$na bez szybu, z elementéw stalowych malowanych

na kolor — RAL 7030. Obudowa zespotu napedowego i szafy
sterowej ptytami z ocynkowanej blachy stalowej malowana

na kolor — RAL 7030.

standard wykonania maszt z napedem wykonany z aluminium anodowanego

(kolor - "champagne") , elementy metalowe w kolorze RAL 7030
podszybie bez podszybia - ze stalg lub automatyczng klapka najazdowa
zasilanie 230V/50 Hz, 16A
silnik napedu 1 fazowy, 2,0 kW

67. DOKUMETACJA TECHNICZNO — ODBIORCZA PLATFORMY.

Dostawca platformy sporzadza we wtasnym zakresie oraz przeprowadza ocene zgodnosci zainstalowanego
urzadzenia na zgodnos¢ z dyrektywa 95/16/WE przy udziale Jednostki Notyfikujacej. Dostawca we wlasnym
zakresie przeprowadza ocene wpltywu zmian parametréw platformy oraz dostarcza stosowny protokét
budowlany, podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa dla potrzeb Jednostki Notyfikujgcej i
Inwestora. Dokumentacje rejestracyjng zawierajgcg dodatkowo niezbedne instrukcje obstugi i konserwacji
platformy pionowej — dostawca powinien dostarczy¢ na 7 dni przed planowanym zarejestrowaniem
urzadzenia w UDT.

68. NAPRAWA WIEZBY DACHOWEJ

Stan zachowania elementéw wiezby dachowej sredni. Remont konstrukcji polega na wymianie zniszczonych
elementéw na nowe oraz naprawie elementéw uszkodzonych. Ocena stanu zachowania konstrukcji wiezby
mozliwa dopiero w trakcie robét. Wowczas nalezy okresli¢ stopien zniszczenia elementéw oraz zakres
naprawy. Po odstonieciu konstrukcji wiezby bezwzglednie dokona¢ oceny stanu technicznego
poszczegdélnych elementéw oraz potgczen, majacej na celu ustalenie koniecznosci wzmocnienia elementu
badz wezta lub wymiany elementu. Naprawy elementéw wiezby dokona¢ przy odcigzonej konstrukcji dachu,
po demontazu pokrycia dachowego.
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Kazdorazowo dla elementu okresli¢ dtugos¢ uszkodzonego odcinka. Zasady kwalifikacji elementéw do
naprawy, wzmocnienia i wymiany na podstawie oceny wizualnej. Prace ciesielskie wykonywa¢ tradycyjnymi
narzedziami i tradycyjng technikg. Elementy zakwalifikowane do wymiany odwzorowa¢ w nowym materiale.
Drewno odpowiedniego asortymentu, sezonowane, o maksymalnej wilgotnosci 15%, lite klasy K-30,
sortowane jakosciowo i wytrzymatosciowo, klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Drewno przed
wbudowanie zabezpieczone przez impregnacje cisnieniowo - prézniowg. Po wykonaniu dodatkowej obrébki
elementy impregnowac¢ powierzchniowo w miejscach obrabianych. Preparaty zgodne z PN-C-04906:2000.
Przy odbiorze drewna na budowie sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, klasy, rodzaju i wymiaréw elementéw. Elementy
z drewna zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach wykonania robot.

CZYSZCZENIE.
Elementy doktadnie oczysci¢ ze skorodowanych czes$ci drucianymi szczotkami, diutami ciesielskimi, osnikami

FLEKOWANIE.
Uzupetnianie drewna - drewnem (miejscowe zniszczenie tkanki drzewnej powyzej 3 cm w gigb struktury
drewna (porazenie Il i lll stopnia). Do flekowania stosowa¢ drewno nowe dobrane pod katem zgodno$ci

przebiegu stojow rocznych. Nie stosowaé drewna suszonego w suszarniach.

Porazone drewno ociosa¢ nadajac ubytkowi forme geometryczng - wycigé zniszczony fragment elementu.
Oczysci¢ powierzchnie elementu. Zabezpieczy¢ flekowany element preparatem FUNGITOX NP metodg 3-
krotnego smarowania - zuzycie 0,25 kg/m?® rozwinietej powierzchni drewna.

Uzupetni¢ ubytek flekiem. Wykona¢ i dopasowac flek. Pokry¢ obie czesci warstwag kleju i potaczyc
powierzchnie, Scisnaé elementy $ciskiem stolarskim i pozostawi¢ na 12 godzin.

OCIOSYWANIE ELEMENTOW.

Elementy zniszczone na glebokos¢ do 3 cm w gigb struktury drewna (porazenie | stopnia). Elementy
ociosywac siekierg ciesielskg lub ostruga¢. Ociosa¢ zewnetrzne czesci, zniszczone przez korozje i owady.
Drewno czysci¢ do drewna twardego. Oczyszczenie z maczki szczotka drucianag, za$ z chodnikéw larwalnych
(pozostatych na ociosanej powierzchni) przez zeskrobanie ostrym narzedziem - diutem. Odpady
bezwzglednie zebra¢ i spali¢. Odkryte powierzchnie zdrowego drewna po ociosaniu, zabezpieczy¢
preparatem FUNGITOX NP metodg 3-krotnego smarowania - zuzycie 0,25 kg/m2 rozwinietej powierzchni
drewna.

WYMIANA CALKOWITA.
Analogicznie jak przy wymianie uszkodzonego fragmentu. Przekroje poprzeczne wymienianych elementéw
dobierac¢ jak przekréj elementu podlegajgcego wymianie.

LIKWIDACJA DEFORMACJI ELEMENTOW.
Wyprostowa¢ przez podniesienie. Zwigkszenie sztywnos¢ przez nabicie boczne, obustronne, desek o
grubosci 4,5 cm i wysokosci rownej wysokosci elementu.

NAPRAWA W EZt OW KONSTRUKCYJINYCH.

Wzmocnienie potgczenia schodzacych sie w wezle elementéw tacznikami mechanicznymi (Sruby, tgczniki
ciesielskie katowe, gwozdzie). W razie koniecznosci — dokona¢ korekty osadzenia i ponowne wzajemne
spasowanie poszczegoélnych elementow w wezle.

USZCZELNIANIE PEKNIEC WZDLUZNYCH.
Szczeliny usytuowane od gory, od strony pokrycia dachowego oraz skosnie do wewnatrz elementu
drewnianego - wypehi¢ listewkami trojkatnymi z drewna litego.

NAPRAWA ROZWARSTWIE N.
Rozwarstwienia elementéw spigé srubami stalowymi M12 w ilosci 2 szt./1mb pekniecia.

WYMIANA USZKODZONYCH ODCINKOW.

Usuniecie odcinkéw krokwi, murtat, ptatwi, podwalin. Naprawe elementéw wykonaé po podparciu, odcigzeniu i
zabezpieczeniu sagsiednich elementéw wiezby przed mozliwoscia wysuniecia sie z gniazd. Tymczasowe
podparcie na stropie ostatniej kondygnacji na podwalinach drewnianych — utozonych krzyzowo w dwéch
warstwach, wspartych na przylegtych partiach stropu —1,5 m z kazdej strony. W celu uzyskania sztywno$ci
podparcia stosowac podbijanie klinami z twardego drewna. Po odparciu przystgpi¢ do wyciecia uszkodzonej
czesci elementu wiezby i wstawienia w to miejsce odpowiednio dopasowanego fragmentu.
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Wymiana koncéw uszkodzonych krokwi przez odpowiednie odciecie uszkodzonego odcinka i zamontowanie
nowego. Polaczenie wykona¢ na wrab czotowy podwdjny, z dodatkowym zabezpieczeniem obustronnymi
naktadkami mocowanymi do odcinka krokwi oraz belki stropowej z pomocga pierécieni Geka 65 i srub M16
mm.
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Wzmocnienie pofaczen jetek z krokwiami przez przybicie dodatkowych naktadek. Wymiana koncéw
uszkodzonych stupéw przez odpowiednie odciecie uszkodzonego odcinka i zamontowanie nowego i
skrecenia srubami M 12 mm z dodatkowymi blachami stalowymi gr. 6 mm. Polgczenie nowego odcinka z
podwaling wykona¢ na czop i gniazdo.

Wzmocnienie ptatwi przez dostawienie pomiedzy istniejgcymi stupami dodatkowych stupéw o przekroju 14 x
14 cm. Pod stupami utozy¢ podwaline o przekroju 14x18 cm. Wymiana koncow uszkodzonych przypustnic
przez odpowiednie odciecie uszkodzonego odcinka i zamontowanie nowego i potaczenie pierscieniami Geka
65 i Srubami M 16 mm.

69. IMPREGNACJA WIEZBY DACHOWEJ

Oczysci¢ konstrukcje szczotkami stalowymi. W celu zabezpieczenia do granic NRO, calo$¢ konstrukciji
zaimpregnowaé preparatem FUNGITOX NP metoda 3-krotnego smarowania - zuzycie 0,25 kg/m?® rozwinietej
powierzchni drewna. Po wyschnieciu preparatu cato$¢ odstonietej konstrukcji wiezby zabezpieczy¢ jedng
warstwg zelu o wlasnosciach pianotwérczych i peczniejacych FireSmart Bio P/Poz. metodg jednokrotnego
smarowania - zuzycie 0,55 kg/m?® rozwinietej powierzchni drewna. Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-1
w zakresie reakcji na ogien C-s2,d0- NRO drewno nierozprzestrzeniajgce ognia.

70. OCIEPLENIE WIEZBY DACHOWEJ

Wykona¢ wentylowang izolacje cieplng wiezby z weiny szklanej Insulation w (matach, ptytach) Unifit 035 —
wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK, grubo$¢ 100 mm, docinajac ocieplenie z naddatkiem 1-
1,5 cm. Izolacja niepalna — klasa reakcji na ogien Al. Przestrzen miedzy krokwiami wypelni¢ na calej ich
wysokosci tak, aby zostala zachowana szczelina powietrzna o minimalnej wysokosci 30 mm wlotu na styku z
zewnetrzng powierzchnig odeskowania oraz wylotu powietrza i pary w kalenicy lub narozu. Dla zachowania
szczeliny montowaé¢ miedzy krokwiami tréjkatny ruszt ze sznurka ponizej deskowania. Do dolnych ptaszczyzn
krokwi dachowych, zamocowaé zszywkami stalowymi, folie paroizolacyjng o grubosci 0,2 mm,
paroprzepuszczalnosé 2-2,5 g/m*/dobe, o réwnowaznej dyfuzyjnie grubosci szczeliny powietrza wynoszacej
sd = 30 mm. Folie paroszczelng uszczelni¢ na taczeniach zgodnie z instrukcja montazowa producenta.
Obudowac¢ konstrukcje drewniang dwoma warstwami ptyty GKF gr.12,5 mm, na ruszcie metalowym z profili
UW 30 i CW 60 ze stali zimnogietej ocynkowanej gr.0,6 mm, o rozstawie wg potrzeb. Plyty mocowac
blachowkretami fosfatowanymi TN25 do profili zimnogietych - rozstaw co 20 cm. Zigcza pionowe i poziome
piyt GKF wypemi¢ masg szpachlowg UNIFLOTT bez tasmy spoinowej lub masg szpachlowg
FUGENFUELLER LEICHT z tasmg spoinowa.

4
WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2 :I
tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU SANATORYJNEGO ‘WALIGORA”
maj 2013

Wykonanie konstrukcji i oktadziny zgodne z wymaganiami systemu zabudowy poddasza z pityt gipsowo-
kartonowych. Wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowye z ptyt GKF - El 60. Przegroda posiada klase
odporno$ci ogniowej EI 60.

71. DESKOWANIE POtACI DACHOWEJ

Odstoniete odeskowanie oczy$ci¢ z resztek lepiku oraz wystajacych gwozdzi. Zaatakowane przez korozje
biologiczng deski wymieni¢ na nowe stosujgac deski z tarcicy nasyconej o grubosci desek istniejacych. W celu
zabezpieczenia do granic NRO, cato$¢ odeskowania zaimpregnowa¢ metodg smarowania preparatem
FUNGITOX NP metodg 3-krotnego smarowania - zuzycie 0,25 kg/m2 rozwinietej powierzchni drewna. Po
wyschnieciu preparatu catos¢ odstonietej konstrukcji wiezby zabezpieczy¢ jedng warstwg zelu o wkasnosciach
pianotworczych i peczniejacych FireSmart Bio P/Poz. metodg jednokrotnego smarowania - zuzycie 0,55 kg/m®
rozwinietej powierzchni drewna. Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-1 w zakresie reakcji na ogien C-
s2,d0 - NRO drewno nierozprzestrzeniajgce ognia. Deskowanie potaci obi¢ niezapalng ptyta OSB SF-B gr.12
mm, do stosowania zewnetrznego. Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-1 w zakresie reakcji na ogien B-
s2, d0. Mocowanie ptyt do odeskowania - na gwozdzie 2x 50 mm.

72. PAPA PODKLADOWA

W celu ochrony podioza drewnianego przed ptomieniem w czasie zgrzewania zakladéw w papie zgrzewalnej
podktadowej, zastosowac przekiadke z papy izolacyjnej. Na potaci dachowej ulozy¢ warstwe papy na welonie
z widkien szklanych P/64/1200. Zaktady poziome 80 mm, a pionowe (koncowe) 150 mm. Na okapie utozyé
pas startowy szerokosci 500 mm. Nastepne bryty papy ukiada¢ z zakladem poziomym szerokosci 500 mm i
zaktadem pionowym szerokosci 300 mm. Kosze dachowe pokrywa¢ wzdtuz, podklejonym asfaltowym klejem
Plastal, brytem papy szerokosci 1 m. Zaklad poziomy szerokosci 300 mm. Bryty papy z potaci dachu
wypuszczac na pape w koszu na odlegtos¢ 150 mm. Pape przybija¢ gwozdziami w odstepach co 450 mm, w
odlegtosci 25 mm od krawedzi brytu. Pape wylozy¢ 600 mm poza wewnetrzng ptaszczyzne Sciany budynku,
przycinajac pas startowy szerokosci 500 mm. Zaklady poziome 80 mm, pionowe 150 mm. Na tak
przygotowanej potaci dachowej utozy¢ systemowa pape podktadowsg termozgrzewalng TEGOLA, stanowigcq
podktad pod pokrycie z gontow.

73. OBROBKI BLACHARSKIE

Z dachu wyzszego odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi @ 150 mm. Z czesci nizszej rurami
spustowymi sr. 120 mm. System odwodnienia dachu odprowadza wody opadowe bezposrednio, do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej. Mocowanie rynien dachowych uchwytami rynnowymi, montowanymi na desce
okapowej. Spadek podtuzny rynny min. 1 + 3 mm/m. Efekt samooczyszczenia przy spadku min. 5 mm/m.
Wykona¢ spadek poprzeczny - przewyzszenie tylnej krawedzi rynny 8-20 mm, w celu uniemozliwienia cofania
sie wody. Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy cynkowo- tytanowej. Rynny pétokragte szerokosci 150
mm, rury spustowe g 120 mm. Kolor rur i rynien w kolorze pasywowym — fabrycznie postarzanym. Montaz
rynien i rur spustowych realizowa¢ w potaczeniu z dociepleniem $cian budynku. Rynny ulozy¢ ze spadkiem
0,5 %. Wykonanie systemu wg PN-EN 988., PN-EN 1179;2004, PN-EN 612. Rynny z blachy cynkowo —
tytanowej grubosci 0,7 mm w kolorze pasywowym z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci
arkusza ( 100 x 200cm ) i sktadane w elementy wielocztonowe. Denka rynien z blachy cynkowo —tytanowej o
ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Pofaczenie denka z rynng lutowac¢ obustronnie. W kazdym
zalamaniu kierunku rynny mocowa¢ uchwytami, a naroza usztywni¢ przylutowanym do zwoju zewnetrznego
tréjkatnym kawatkiem blachy cynkowo — tytanowej. Rury spustowe z pojedynczych cztionéw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktada¢ w elementy wielocztonowe. Mocowaé¢ do $cian uchwytami rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3,0 m. Uchwyty mocowaé¢ w sposob trwaly poprzez systemowe trzpienie dla
blach cynkowo — tytanowych. Nad obejmami uchwytow, do rur spustowych przylutowaé noski oporowe. Rury
spustowe wpusci¢ w deszczowe rury zeliwne na glebokos¢ kielicha. Bezwarunkowo przestrzegaé
obowigzujacych norm DIN i przepiséw: PN-EN 12056-3:2002. Obrébki blacharskie, pas nadrynnowy,
podrynnowy, okapowy z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm. Obrébki blacharskie kominéw z blachy
cynkowo - tytanowej, zakotwi¢ w murze komina i zakonczy¢ listwg dociskowa. Przykrycie czapek
kominowych blachg cynkowo — tytanowg grubosci 0,6 mm, uksztattowanag poétkoliscie, taczong do czapki
komina ptaskownikami ocynkowanymi 30 x 3 mm. Obrébki wykona¢ kolorze pasywowym (kolor ciemnoszary-
fabrycznie postarzany).
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Pasywowa blacha cynkowo-tytanowa posiada dwie strony: gérng i dolng, ktére ze wzgledow
technologicznych réznig sie odcieniem i wykonczeniem powierzchni (napis drukowany jest na stronie gornej).
Stosowaé materiat pochodzacy z jednej partii produkcyjnej i jednego producenta. Podczas obrébki i montazu
zwréci¢é uwage na kierunek walcowania. Przy zaginaniu blachy zachowac¢ promien giecia min. 1,75 mm.
Elementy wykonane z réznych metali nie mogg sie styka¢ ze soba, powoduje to powstawanie korozji
kontaktowej. Nie dopuszcza sie faczenia blachy cynkowo — tytanowej z blachg miedziang. Laczenie arkuszy
blachy cynkowo-tytanowej wykona¢ podtuznie/réwnolegle do kierunku sptywu wody opadowej. Do lutowania
blach stosowac lut migkki LC-60 cynowo-otowiany o zawartosci 60% cyny i ubogi w antymon. Uzywac¢ palnika
propanowo -powietrznego o mozliwie duzej powierzchni styku kolby. Instalowa¢ ruchome zamocowania
elementéw dachowych oraz dylatacje przy odcinkach rynnowych wiekszych od 12 m. Wentylacje dachu
zapewni¢ przez otwory do doprowadzenia powietrza usytuowane w najnizszych miejscach okapu i otwory do
odprowadzenia powietrza w najwyzszych miejscach — okolica kalenicy. Jako warstwe izolacyjng tworzaca
przestrzen przewietrzania pod blachg oraz chronigca przed wptywami srodkéw do impregnacji drewna, utozy¢
mate strukturalng z folii dyfuzyjnej zgodnie z zaleceniami producenta.

74. POKRYCIE DACHOWE — GONT BITUMICZNY

Pokrycie gontem bitumicznym MOSAIK system TEGOLA z posypka z ceramizowanego granulatu
bazaltowego w kolorze grafitowym. Bitum oksydowany. Gramatura osnowy z witdékna szklanego 125 g/mz.
Odpornos¢ ogniowa zgodnie z klasyfikacjg EN 13501- 5 B roof (t1) i zgodnie z klasyfikacjg EN 13501-1E.

Krycie rozpoczyna¢ od okapu. Warstwe nad okapem uklada¢ noskami ku
gorze. Odwrdcone pasy dachoéwki przykleja¢ klejem bitumicznym Safety
Mastic i mocowaé gwozdziami papowymi. Pierwszg zewnetrzng warstwe
dachoéwki uktada¢ tak, aby dolna krawedz noskéw pokrywata sie z dolng
krawedzig dachéwek utozonych noskami ku gérze i byta przesunieta o potowe
modutu w stosunku do warstwy nadokapowej. Podczas montazu zwréci¢ uwage na staranne przybicie
dachoéwki. Po wbhiciu gwozdzia jego gitébwka powinna sie znajdowaé w jednej plaszczyznie z gorng
powierzchnig dachdéwki, poniewaz gwozdzie wbite zbyt gteboko lub pod katem mogg jg uszkodzié. Gwozdzie
whija¢ w odlegtosci 25 mm nad wycieciami w dachéwce i 25 mm od krawedzi. Sgsiadujace dachéwki uktadac
na styk i przybija¢ nad wycieciami miedzymodutowymi w odlegtosci 1-2 cm od ich krawedzi. Drugq i kazda
nastepng warstwe uklada¢ w ten sposéb, aby byla ona przesunieta w stosunku do poprzedniej o potowe
modutu. Dachéwki uktadaé tak, aby wierzchotki noskéw przykrywaty gwozdzie mocujace warstwe poprzednig i
pokrywaly sie z gérng krawedzig wyciecia miedzy modutami. Taki spos6b uktadania zapewnia dwukrotne
przybicie kazdego pasa dachéwki: pierwszy raz - bezposrednio do podtoza i drugi raz - w trakcie przybijania
nastepnej warstwy. Do przybijania stosowa¢ gwozdzie papowe z ptaskim tbhem o dlugosci min. 30 mm. W
miejscach narazonych na silne uderzenia wiatru dachéwki podklei¢ klejem bitumicznym i zastosowac
dodatkowe gwozdzie. Pie¢ najwyzej potozonych rzedéw dachéwki dodatkowo podklejac.

75. POKRYCIE DACHOWE — PAPA TERMOZGRZEWALNA

Na plaskich czesciach potaci dachowej, warstwe wierzchnia wykona¢é z dwdéch warstw papy
termozgrzewalnej: warstwa podktadowa z papy asfaltowej zgrzewalnej na wibkninie poliestrowej
modyfikowanej SBS - PF/250/ 4000 - ZDUNBIT , warstwa nawierzchniowa z papy asfaltowej zgrzewalnej na
wibékninie poliestrowej modyfikowanej SBS- WF/250/4000 — ZDUNBIT. Papa wierzchniego krycia z posypka
bazaltowa od goéry. Spodnia strona gofrowana i zabezpieczona przekladka antyadhezyjng. Zaktady wykonac
zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady wykona¢ ze szczegdélna starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu, sprawdzi¢ prawidlowo$é wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane, podgrza¢ ( po uprzednim
odchyleniu papy ) i ponownie sklei¢ . Wyptywy masy asfaltowej, posypaé¢ posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 do 1,0 cm
na calej dlugosci zgrzewu . W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, docisng¢
zaktad , uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka . Site docisku rolki do papy dobraé¢ odpowiednio, aby
powstat wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki powodujg
zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy. W poszczegolnych warstwach arkusze papy przesunaé wzgledem siebie aby
zaklady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie . Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach ,
zaleca sie przyciecie naroznikéw ukiadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
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Zabrania sie bezposredniego zgrzewania papy na poszyciu drewnianym! Na odeskowaniu utozy¢ warstwe
asfaltowej papy podktadowej, na gwozdzie papowe.

76. STOPNIE | tAWY KOMINIARSKIE

Wspornik uniwersalny stopnia i tawy kominiarskiej
Kotyska stopnia i tawy kominiarskiej

Stopien kominiarski z kotyskg

1" ,l’-"

?‘ f*"i tawa kominiarska

77. OKAPY POtLACI DACHOWEJ

Elementy drewniane istniejgcych okapéw dachowych zaimpregnowa¢ SADOLINEM EXSTRA kolor TIK 3.
Wykona¢ zabezpieczenie ogniochronne lakierem ogniochronnym do stosowania na zewnatrz obiektéw.
Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac¢ przeciwogniowo metodg dwukrotnego powlekania lakierem
ognioochronnym UNIEPAL — DREW SPECIAL FR. Kazde nastepne krycie wykona¢ po wysuszeniu
powierzchni elementéw. Zuzycie 0,2 I/m2 powierzchni. Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci wg PN-EN
13501-1+A1:2010 — klasa C-s2, dO reakcji na ogien, co odpowiada klasyfikacji wyrobu jako trudno zapalny.
Deski z drewna sosnowego o0 grubosci min. 20 mm, pomalowane dwukrotnie lakierem UNIEPAL — DREW
SPECIAL FR w ilosci (facznie) 0,2 I/m? zostaly sklasyfikowane przez Instytut Techniki Budowlanej,
Laboratorium Badah Ogniowych, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, wedtug normy PN-B-02867:1990, PN-B-
02867:1990/Az1:2001. Lakier nanosi¢ w temperaturze powyzej + 5°C. Przed rozpoczeciem wiasciwych prac
zaleca sie wykonanie préby w niewielkiej skali celem optymalizacji parametréw aplikacji (wydajnosc¢,
rozlewnosé, czas schniecia). Temperatura lakieru ok. 23°C z uwagi na optymalng lepkos$¢ w tej temperaturze.
Ostateczna grubo$¢ powtoki 150 um. Odstep czasu miedzy kolejnymi zabiegami uzalezniony od temperatury i

wilgotnosci otoczenia. W temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej 65% drugg warstwe naklada¢ po 8
godzinach

78. KOMINY

Kominy przemurowa¢, zgodnie z PN-59/B-10425 z zachowaniem statych istniejacych przekrojéw przewoddw
na catej wysokosci, stosujac systemowa zaprawe kominowa z wypetnieniem catkowitym spoin. Kominy
wymurowa¢ od poziomu podtogi poddasza do wysokosci 1,2 m ponad kalenice dachu mierzac do spodu
czapek kominowych. Stosowaé cegte ceramiczng peing klasy 25 MPa, zaprawe cementowo-wapienng klasy 8
MPa. Cegly wysuniete poza lico komina, w formie gzymséw ceglanych, stanowigce nakrywe komina uktadac
ze spadkiem 5%. Na spodniej powierzchni cegly w odlegtosci 10 mm od krawedzi wykona¢ kapinos przez

naciecie na gtebokos¢ 5 mm. Na nakrywach kominowych, wykonaé¢ warstwe profilujagca spadek kopertowy,
zapewniajgcg odprowadzenie woéd opadowych.
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Warstwe wykona¢ z zaprawy cementowej klasy 12 MPa. Minimalna grubos¢ warstwy zaprawy 2,5 cm.
Powierzchnie zaprawy wygladzi¢ pacg stalowa i zaimpregnowa¢ bezbarwng emulsjq silikonowa,
zmniejszajaca chtonnos¢ podtoza i nadajacq powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

Alternatywnie nakrywy wykona¢ z betonu klasy B25, grubosci 7 cm, zbrojone pretami ze stali Alll @ 6 mm, z
domieszkag uszczelniajacg HYDROZOL w ilosci 0,7% lub HYDROPLAST-H w ilosci 2% masy cementu, o
stopniu wodoszczelnosci W4 i stopniu mrozoodpornosci F75. Nakrywy wykona¢ na warstwie papy izolacyjnej
bez posypki. Wykona¢ profilowanie 5% spadkéw kopertowych. Powierzchnie gérne i boczne nakryw
kominowych pokry¢ warstwg zywicy epoksydowej bezbarwnej. Na dolnej powierzchni nakrywy w odlegtosci
10 mm od krawedzi wykonaé¢ kapinos przez naciecie na gtebokos¢ 5 mm. Odsadzka czapki od lica komina 5-
6 cm. Kominy otynkowac¢ zaprawg cementowo-wapienng klasy 8 MPa i pomalowa¢ emulsyjng farbg
elewacyjna. Dokona¢ odbioru kominéw przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Naprawi¢ i uzupeti¢ brakujace czapki kominowe z betonu zbrojonego klasy C 16/20 z wykonaniem
kapinoséw. Pomalowa¢ powierzchnie tynkéw farbg silikatowa w kolorze zblizonym do koloru elewacji.

Na poszczegdlnych rzutach kondygnaciji pokazano podtaczenie pomieszczen do odpowiednich przewodéw.
Dla przewodu kominowego kottowni projektuje wktad kominowy d-200mm ze stali nierdzewne;j.

79. INSTALACJIA PIORUNOCHRONNA

Rozebra¢ przewody uziemiajgce, ztacza kontrolne oraz przewody odprowadzajgce. Odkopac uziom i dokonac
ogledzin celem stwierdzenia stopnia skorodowania. W przypadku stwierdzenia zmniejszenia przekroju uziomu
ponizej wymagan, podja¢ decyzje o wymianie catego uziomu otokowego. Rozbidrke przewodow
odprowadzajacych na $cianach wykonywaé etapami tak, aby obiekt byt potaczony z uziomem. Nie dopuszcza
sie calkowitego roztgczenia zwoddéw dachowych z uziomem. Codziennie po zakonczeniu prac wykonaé
tymczasowe potaczenie zwodéw z uziomem drutem ocynkowanym DFe/Zn @ 8mm.

Uktad i lokalizacja zwod6w w/g stanu istniejgcego. Odtworzy¢ instalacje piorunochronng po trasie instalacji
zdemontowanej. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN/E-05003 i PN-IEC 61024 ,,Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych” i PN-IEC 61312 ,,Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym”.

Wymieni¢ przewody odprowadzajace, wsporniki dachowe, przewody uziemiajace, wsporniki scienne, zlacza
kontrolne i wszystkie potaczenia zwodbéw z rynnami.

m Zwody poziome nie izolowane z drutu DFe-Zn @& 8 mm. Zwody instalowa¢ po obwodzie dachu min. 5 cm
od powierzchni pokrycia dachu. Zwody bez ostrych zagie¢ i zalaman (promien giecia min. 10 cm). Mocowanie
na uchwytach dystansowych, systemowych. Uchwyty trwale faczy¢ z podiozem. Wszystkie dostepne
metalowe czesci przewodzace (rynny, opierzenia, ptotki $niegowe, maszty antenowe), taczy¢ metalicznie ze
zwodami pionowymi. Do instalacji podigczy¢ wszystkie metalowe czesci wystajace ponad pota¢ dachu na
kalenicach i przy scianach szczytowych i obrobki blacharskie gzymsu. Przejscia przewodéw nad gzymsami i
rynnami wykona¢ na wyprofilowanym stelazu z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x3 mm. Wszystkie nie
przewodzace elementy budowlane wystajace nad powierzchnig dachu, wyposazy¢ w zwody niskie, potgczone
z siecig zwoddéw na powierzchni dachu. Instalacje potaczy¢ z rynnami i rurami spustowymi w miejscach
skrzyzowan i zblizen na zigcza rynnowe.

m Ztacza krzyzowe uniwersalne typu (drut-drut),

m Zwody pionowe nie izolowane z drutu DFe-Zn @ 8 mm montowaé¢ do poziomu gruntu pod ociepleniem w
rurkach ostonowych. W rurze z przewodem odprowadzajacym nie umieszczaé innych instalacji. Ztacza
kontrolne umiesci¢ w skrzynkach rewizyjnych metalowych na wysokosci 1,8 m. Zwody zakonczy¢ w miejscu
lokalizacji ztaczy kontrolnych. Na metalowych odpowietrzeniach pionéw kanalizacji zwody pionowe o
wysokosci 0,6 m ponad poziom elementu. Zwody bez ostrych zagie¢ i zataman (promien giecia min. 10 cm).
Zwody pionowe podiaczy¢ do przewoddw odprowadzajacych ztaczami kontrolnymi ZK.

m Zigcza kontrolne ZK typu (drut-ptaskownik), zamontowaé na wysokosci 1,2 -1,5m nad poziomem terenu.
Ztacza kontrolno-pomiarowe wyposazone w dwie sruby zaciskowe M6 mm lub jedng srube M10 mm.

m Przewody odprowadzajgce nie izolowane z drutu DFe-Zn @ 12 mm chroni¢ od uszkodzerh mechanicznych
na gtebokos¢ 0,2 mi 1,5 m nad gruntem katownikiem stalowym 35x35x3 mm, lub rurg ostonowg o tacznej
grubosci $cianki 3 mm. Przewody odprowadzajagce taczy¢ z uziomem otokowym przez spawanie. Miejsca
potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg masa asfaltowa.
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m Uziom otokowy. Zachowac lokalizacje istniejgcego uziomu. W przypadku wymiany uziom otokowy wykonac¢
z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm miedziowanej. Uziom uklada¢ w gruncie wokét budynku na
gtebokosci 0,6 m i odlegtosci 1,0 m od fundamentéw. Do uziomu otokowego podiaczy¢ szyny wyréwnawcze
wewnetrznej instalacji elektrycznej. Odlegtosé kabli od uziomu nie mniejsza niz 1m. Jezeli zachowanie
wymaganej odlegtosci jest niemozliwe w miejscu zblizenia lub skrzyzowania utozy¢ przegrode winidurowg
PVC o grubosci scianki min. 5 mm.

m Uziom szpilkowy pionowy z tulejg uszczelniajaca. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 30 Q. W
przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji wykonac¢ dodatkowe uziomy szpilkowe GALMAR.

Uziom

\ Tuieja

f \ N

( \} uszezelniajaco
wzmacniajaca

Uziom

Uziom szpilkowy pionowy @ 14,2 mm 2z tulejg uszczelniajgca, ciggniony z
elektrolityczng powtokg 0,25 mm grubosci miedzi. Rdzen stalowy o wytrzymato$ci na
rozcigganie 600 N/mm2,

Polaczenie uzioméw zabezpieczone tuleja uszczelniajgcg ze stali nierdzewnej,
wzmacniajaca potaczenie typu bolec-wpust wg PN-EN 50164-2 "Elementy urzadzenia
piorunochronnego (LPC)-Czes¢ 2: Wymagania dotyczace przewoddw i uzioméw".
Przy pograzaniu uzioméw stosowac trzpien do wbijania & 14,2 mm przenoszacy sity
pograzania na rdzen uziomu, oraz bijak do pogrgzania mechanicznego lub bijak do
wbijania recznego. Glebokos¢ pograzenia min. 3,8 m. Metalowe rurociagi
przebiegajace w odlegtosci do 2 m od uziomu przytaczy¢ do uziomu.

Potaczenie uziomu z bednarki ze szpilkg
uchwytem skosnym z przekladka ze stali
nierdzewnej zapobiegajacej korozji miedzy
miedzig a cynkiem w przypadku taczenia réznych
metali.

Iglica ze stali nierdzewnej z grotem

Systemowa iglica ze stali nierdzewnej z grotem GALMAR.
Montaz iglicy do kominéw 2 uchwytami systemowymi.

Pomiary i badania odbiorcze wykona¢ wedlug wymagan PN-E-04700:1998, PN-IEC 60364-6-61:2000, PN-
IEC 61024-1:2001 i PN-IEC 61024-1-2:2002 oraz norm dotyczacych poszczego6lnych wyrobdw i instalacji. Do
odbioru koncowego instalacji piorunochronnej przediozy¢ protokoty pomiaréw instalacji wg PN-IEC 60364-6-
61oraz sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.
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80. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Celem jest dostosowanie obiektu do wymagan normatywnych pod wzgledem izolacyjnosci przegrod
zewnetrznych. Metoda obliczania oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta przegréd budowlanych,
Z wyjatkiem drzwi, okien oraz elementéw, przez ktére nastepuje nawiew powietrza wg PN-EN 1SO 6946:2008
- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

Obliczenia termiczne dla budynku wykonano przy zalozeniu, ze po ociepleniu $cian zewnetrznych, warto$é
wspotczynnika przenikania ciepta (U) nie przekroczy 0,30 W/m2K.

Wg PN-EN I1SO 6946:2008

- op6r przejmowania ciepta = 0,13 dla poziomego kierunku strumienia cieplnego.

- opér oddawania ciepta = 0,04 dla poziomego kierunku strumienia cieplnego.

Grubos¢ warstwy izolacji - z przeksztalcenia wzoréw podstawowych:

U = 1/R [W/(m2-K)] - przy zatozonym Umax = 0,3 W/m°K

Opor cieplny przegrody istniejacej dla muru z cegly R = 1,03

R = 4,0334 - 1,03 = 3,00 m°K/W

Grubosé (d) warstwy styropianu EPS 100-038 K = 0,045 W/m°K

d=RxA =3,00x 0,045 =0,135 m. Przyjeto - 0,15 m.

Wspétczynnika przenikania ciepta (U) dla ocieplonej $ciany z cegty:

Lp. Warstwa przegrody Grubosc¢ d [m] Wspéiczynn)i\k[;i/:lz/arvﬁci]zenia ek Opc;r:is: .[:;in[ﬁqgr;;e\glj\;?dy

1. | Opo6r przejmowania ciepta 0,13

2. Tynk wyrébwnawczy 0,015 0,82 0,0183

3. |Cegla petna 0,38 0,77 0,4935

4. | Styropian 0,15 0,045 3,3333

5 Tynk wewnetrzny 0,015 0,82 0,0183

6. | Opér oddawania ciepta 0,04
R 4,0334
Wspotczynnik U [W/m2K] 1/R 0,248

Sciany po ociepleniu styropianem EPS100 FASADA-038 gr.15 cm speniajg wymagania PN-EN ISO
6946:2008 oraz warunki ustawy o wspieraniu przedsiewzie¢ termo-modernizacyjnych. Ocieplenie wykona¢
zgodnie z instrukcja: ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”, Instrukcja ITB nr
418/2006, Warszawa 2006 r.

PLYTY STYROPIANOWE.

EPS 100-038 wg PN-B-20132:2004. gr.15 cm, wymiary pityty 100 cm x 50 cm, odmiana samogasnaca,
struktura zwarta, trudno zapalna, reakcja na ogien - klasa E. Wytrzymato$¢ na zginanie min.100 kPa.
Wytrzymato$s¢ na rozcigganie sita prostopadlta do powierzchni czotlowych min.100 kPa. Wspéiczynnik
przewodnosci cieplnej A dekl. max 0,045 W/m K.

SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJ ACA.

Przyczepno$¢ do betonu - min. 0,3 MPa, do styropianu - 0,1 MPa. Zaprawe przygotowac bezposrednio przed
uzyciem przez wymieszanie reczne lub mechaniczne suchej mieszanki z wodg w proporcji podanej na
opakowaniu.

£ACZNIKI.

Typ TID-T 8/60x215 wg PN-EN 10152:2004, pokryty warstwg cynku gr. = 5 uym, wbijany z trzpieniem
metalowym oblewanym. Diugos¢ igcznika L=215 mm. Korpus z polietylenu. Trzpieh ze stali zwykiej,
weglowej, granica plastycznosci = 400 MPa. Wytrzymalosci na rozcigganie = 500 MPa. Glowica trzpienia
ostonieta uformowang ksztaltkg z polietylenu zapewniajgcg uszczelnienie polaczenia i dodatkowe
zabezpieczenie antykorozyjne. Gilowica trzpienia uszczelnia mocowanie przed dostepem wilgoci, od
zanieczyszczen i ograniczajgca mozliwos¢ powstania mostkdw termicznych. tacznik przeznaczony do
mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt styropianowych do podioza z betonu klasy = C12/15, wg PN-
EN 206-1:2003 lub z cegly ceramicznej, pelnej klasy = 7,5 MPa wg PN-B-12050:1996.
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EJOT

Parametry montazowe tagcznikéw typu TID-T 8/60 x 215 :

Wymiar tacznika : 8 x 215 mm, gtebokos¢ osadzenia w murze : min. 45 mm,

Nosnos¢ charakterystyczna potaczenia na wyrywanie z podtoza : 0,75 kN dla cegly pelnej klasy = 7,5 MPa.
Srednica wierconego otworu : 8 mm, maksymalna $rednica wiertta : 8,45 mm,

Glebokos¢ wierconego otworu : 50 mm, odlegto$¢ od krawedzi podtoza : min. 50 mm

SIATKA ZBROJENIOWA.
Z wiékna szklanego o splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie wiékien, impregnowana na dziatanie alkaliow.

Podwyzszona odporno$é na zrywanie. Gramatura > 145 g/m®.

PROFILE WYKONCZENIOWE.
Do ztozonych systeméw izolacji cieplnej :

Profil do nadprozy z kapinosem i siatkg

Profil przyokienny samoprzylepny
z taSma rozprezng i siatkg

| Profil do szczelin dylatacyjnych w powierzchniach
' (E) i w narozach wewnetrznych (V).
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Profil dylatacyjny z siatka.

Profil podparapetowy samoprzylepny z tasmag
rozprezna i siatkqg.

Tasma rozprezna do uszczelnien

Profile z wysokojakosciowego granulatu PVC (bez kadmu). Odporne na warunki atmosferyczne, starzenie i
promieniowanie UV i urazy mechaniczne. Profile z siatkg zbrojaca szerokosci 10 cm z widkna szklanego,
wzmacniajgcg obszar wzdiuz krawedzi. Potgczenie profilu i siatki w technologii spawania o wysokiej
czestotliwosci. Siatka w kapieli akrylowej.

PODKEADOWA MASA TYNKARSKA.
Przyczepno$¢ do podioza min. 0,5 MPa. Zwieksza przyczepnos¢, redukuje powstawanie plam na powierzchni
tynku. Gotowy do uzycia $srodek gruntujacy pod tynk.

TYNK NAWIERZCHNIOWY.

Silikatowy barwiony w masie z dodatkami srodka przeciw powstawaniu porostéw (alg), zacierany, o strukturze
baranka, grubos¢ ziarna 1,5 mm.

Gestosc¢ - 1,8-2,0 g/lcm3

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej wg PN-EN ISO 7783-2 -sd < 0,20 m

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej wg PN-EN ISO 7783-2 - p< 75-110

Wspbtczynnik przenikana wody —wg PN-EN 1062-3 0,1-0,2 kg/(m? h*?)

Wiazacy bez naprezen — odporny na spekania.

FARBA ELEWACYJNA.

Powierzchnie gtadkie — farba elewacyjna silikatowa. Wysoka przepuszczalno$¢ COz i pary wodnej. Wysoka
naturalna odpornos$¢ na dziatanie alg i grzybéw. Ekstremalne zredukowanie przyczepnosci czasteczek brudu. Zdolnosé
samooczyszczania przy padajagcym deszczu.

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej wg PN-EN ISO 7783-2 - y <50

Wspbiczynnik przenikana wody wg PN-EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h*?)

Wspétczynnik przepuszczalnosci CO2 wg PN-EN 1062-6 91 g/(m? d)

Op6r dyfuzyjny CO2 wg PN-EN 1062-6 u - 9-10°

Grubosc¢ powtoki wg PN-EN 1062-1 d = 160-220 ym

Odporna na zanieczyszczenia srodowiska, wysychajaca bez naprezen,
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Zmy¢ Sciany i usung¢ luzne czastki cegiet i zaprawy. Oczyszczone podioze zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca.
Wykona¢ podktad z zaprawy cementowo-wapiennej klasy M 5 MPa bez zacierania, wyréwnujacy
powierzchnie muru pod ocieplenie. Sprawdzi¢ na 4 - 6 probkach site wyrywajaca tacznika z podtoza wg zasad
okreslonych w swiadectwie ITB dopuszczajgcym tacznik do stosowania w budownictwie. Wykona¢ w podtozu
otwér o $r. 8,45 mm wprowadzi¢ tgcznik w otwér w sposéb udarowy na gteboko$¢ minimum 45 mm.
Wyrywanie tgcznika z podioza wykonaé sitomierzem i sprawdzi¢ czy sita wyrywania miesci sie w przedziale
0,75-0,70 kN. Uwaga: Protokét z pomiaréw dolgczy¢é do dokumentacji powykonawczej. Sprawdzié¢
przyczepnos¢ zaprawy klejowej do poditoza. Probe wykonaé, mocujac kostki styropianu o wymiarach 15 x 15
cm na warstwie kleju gr. 1 cm. Po 7 peinych dniach przeprowadzi¢ prébe oderwania prébek od $ciany.
Zerwanie przyczepnosci w styropianie, oznacza dobrg przyczepnos¢. Zerwanie probki styropianu wraz
zaprawg, oznacza, hiedostateczne przygotowanie podtoza.

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH — LISTWA STARTOWA.

Ocieplenie scian wykona¢ od linii cokotu. Ukladanie od dotu na profilu startowym, jako wykonczenie doine.
Szeroko$¢ profilu — 155 mm. Kotki rozprezne umiesci¢ po jednej stronie w otworze wzdtuznym, dokladnie
wypoziomowac¢ profil i przymocowa¢ przez wbicie kotkdw (3 szt. na metr biezacy). Nierdwnosci $Sciany
wyréwnac¢ podkladkami systemowymi. Pomiedzy odcinkami pozostawi¢ odstep szer. 3 mm. W narozach
Scian profil przycina¢ pod katem lub zastosowac¢ profile narozne. Nad przykreconym profilem cokotu, przyklei¢
30 cm szerokosci pas siatki z wtdkna szklanego zachodzacy na profil cokotowy.

APROBOWANE PODLOZE
TrHK

WARSTWA BaZlwa
7 OSIATEA WIMADNIAJACA

APROBOWANY STYROPLAN

MASA HLEJACA
ROZPRESMA SRUBA ok 16 em A=A
WEIJANA CO 0K, 30 CM ok. 5 em

LISTwA COKOLOWA

WARSTWA BAZOWA

° ZALECANE
RN, 200 M

Piyty styropianu mocowac do podioza zaprawag klejowg w potaczeniu z tgcznikami wbijanymi TID-T 8/60 o
dtugosci 215 mm. Klejenie ptyt wykona¢ metoda punktowo-krawedziowa. Zaprawe klejowg na powierzchni
piyty styropianu rozktada¢ w postaci watka po obwodzie ptyty pasmami o szerokosci 3 - 5 cm oraz plackéw
rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. W przypadku stosowania ptyt frezowanych, zwraca¢ uwage,
aby przyklejanie kolejnej ptyty nie powodowato odrywania ptyt sasiednich. Laczniki wbijane TID-T 8/60 x 215
mocowa¢ po zwigzaniu zaprawy. Unika¢ wystawania grzybkéw ponad powierzchnie piyty styropianu. Unikac
gtebokiego osadzenia grzybkéw. Srednica tacznika 8 mm, $érednica grzybka 60 mm, dlugo$é tacznika 215
mm, kotwienie min 45 mm w podtozu nosnym. Trzpien stalowy wbijany. Ilo$¢ tacznikéw na 1 m* — 8 szt.
Zaznaczy¢ trasy przewodow, ktdre mogtyby zosta¢ uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.
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Zasieg obszaru w ktérym wystepuje zwiekszona sita ssania wiatru, przyjmuje sie jako 1/8 mniejszego wymiaru
rzutu budynku (a). W praktyce przyjmowac: () =1,0mgdya<8m, ()=15mgdy8m<a<12m,()=2,0m
gdy a>12 m. W strefie krawedziowej stosowac¢ zwiekszong ilos¢ tacznikow. Przyjeto szerokos$¢ strefy
krawedziowej - 1,5 m. Rozmieszczenie facznikébw w strefach krawedziowych ok. 11 szt./ m’. Odlegtos¢
zewnetrznego tacznika od krawedzi budynku max.10 cm. Piyty styropianowe uktadaé¢ w ukladzie poziomym
dtuzszych krawedzi z przesunieciem o potowe diugosci ptyty. Ptyty montowac na styk bez szczelin.
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Zabrania sie wypetnianie stykOw zaprawa klejowa. Ewentualne szczeliny wypetniaé pianka rozprezna.
Zabrania sie wypetniania szczelin zaprawg klejaca. Ptyty powinny przywiera¢ do podioza na 40% powierzchni
klejacej. Krawedz plyty catkowicie przyklejona —w sposéb ciggty kontrolowa¢ prawidtowos$é klejenia. Zabrania
sie dociskania przeklejonych piyt po raz drugi, uderzania lub poruszanie plyt. W przypadku niewlasciwego
przyklejenia ptyte, oderwac, zebra¢ mase klejaca i czynnosé przyklejania powt6rzy¢ po raz drugi. Nierdwnosci
powierzchni warstwy izolacyjnej niwelowaé, przez szlifowanie packa diugosci 40 cm, wylozong papierem
sciernym. Powierzchnie styropianu przeszlifowa¢ na catej powierzchni. Szlifowanie ruchami okreznymi, nie
réwnolegle do potaczen piyt. Plyty styropianu przycinaé uniwersalng pita o drobnych zabkach.
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WARSTWA ZBROJONA.
Pokry¢ piyty styropianowe warstwa kleju, rozprowadzenie paca zebata o wielkosci zebéw 10-12 mm. Zaprawe
rozklada¢ pionowymi pasami o szerokosci rolki siatki zbrojacej z widkna szklanego . Zatapia¢ siatke w

warstwie kleju packa metalowa. Siatka napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca. Stosowaé zaktady

szerokosci 10 cm w pionie i w poziomie. Po zatopieniu siatki, wyrowna¢ zaprawe (wygtadzi¢) paca metalowg
gltadka. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych, wzmocni¢ dodatkowymi paskami siatki 25 x 30 cm,
zatopionymi na powierzchni piyt pod katem 45°. Warstwa termoizolacyjna oddzielona od os$cieznic i
elementéw mechanicznych przerwg kompensacyjng. Szeroko$¢ siatki dobraé tak, aby bylo mozliwe
wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci.
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Siatki nie ucina¢ na krawedzi naroznika lecz wywinac¢ jg na $ciane sasiednig pasem o szerokos$ci 15 cm.
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NAROZNIKI.

Do wysokosci parapetu okien parteru, ocieplenie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym - przez
natozenie dodatkowej drugiej warstwy z siatki pancernej. Ze
wzgledu na grubos¢, siatki pancernej nie uklada¢ na zaktadke, lecz

na styk. £tgczna grubos¢ warstwy zaprawy klejacej z

podwdjng siatkg nie wiecej niz 8 mm.

Naroza $cian zabezpieczy¢ katownikiem ocynkowanym z przyklejona siatkg z widkna szklanego.
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DYLATACJE.
Na styku starej czesci budynku z czescig dobudowang — wykonac¢ dylatacje. Szczelina dylatacyjna
zachowana w systemie ocieplenia.
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Oscieza okleja¢ doktadnie plytami styropianowymi zwracajgc uwage na Sciste przyleganie do siebie piyt
styropianowych i wilasciwe przyklejenie ich przy krawedziach. Do ocieplenia o0$ciezy stosowal piyty
styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Na powierzchni osciezy gornych i pionowych przyklei¢ paski
siatki zbrojeniowej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza. Na cafej powierzchni
osciezy gérnych i pionowych ptyty styropianowe tak przycina¢ aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany
przylegaly doktadnie do piyt styropianowych ocieplajacych oscieza. Styk ocieplenia z o$cieznicg i
podokiennikami uszczelni¢ kitem elastycznym silikonowym. Boczne krawedzie podokiennikéw wygigé w
ksztalcie litery C. Obrébki z whasciwymi spadkami. Zalecana “préba wodna” podczas odbioru koncowego,
oceniajaca prawidtowos¢ spadkow.
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PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE.

Z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,6 mm, wstepnie patynowane w kolorze naturalnym (srebrzysto-szarym-
zblizonym do RAL 9007). Odtworzy¢ istniejacy ksztalt i wyprofilowanie. Spadek 10° w kierunku zewnetrznym.
Krawedz podtuzna podokiennika zakohczona zwojem o srednicy 15-20 mm a krawedzie boczne odgiete do
go6ry. Podokienniki mocowaé z wysunieciem 40 mm poza krawedz ocieplenia. Otwory po kotkach
montazowych zakryé¢ kolistymi ostonkami z blachy i polutowa¢. Podokienniki z blachy mocowa¢ do oscieznic
w sposaéb trwaty i uniemozliwiajacy przedostawanie sie wody opadowej pod podokiennik i miedzy oscieznice a
mur. Szczeliny na stykach blachy ze stolarkg okienng uszczelni¢ silikonem dekarskim bezbarwnym.

GRUNTOWANIE.
Powierzchnie zagruntowa¢ podkladowag masg tynkarska. Po wyschnieciu zapewnia ostrg drobng fakture o
zwiekszonej przyczepnosci. Podkiad nanosi¢ walkiem malarskim lub pedzlem bez rozcienczania.

TYNK CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE.

Wykonujac cienkowarstwowy tynk szlachetny naklada¢ na mokrg krawedz tynku nastepna porcje zaprawy.
Pozwala to na prawidlowe estetyczne wykonanie potaczenia dwdch sasiednich pofaci tynku. Bezwzglednie
unika¢ efektu ,zimnych zgczy” podczas naktadania tynku (zgrubien powstajacych w miejscach styku zaprawy
naktadanej z zaprawa utozong wczeséniej). Dbac o jednolite zatarcie masy tynku. Kruszywo zawarte w masie
naktadac¢ réwnomiernie aby unikngé gry swiatta i cienia na elewacji w zaleznosci od stopnia nastonecznienia i
kata padania promieni stonecznych. Chroni¢ elewacje siatka ochronng przed deszczem, silnym wiatrem oraz
nadmiernym nastonecznieniem.

KOLORYSTYKA TYNKU.

w/g wzornika firmy KEIM.

Tynki na powierzchniach — tlo gtéwne :

— kolor KEIM nr 9164 wg kolorystyki elewaciji.

— kolor KEIM nr 9169 wg kolorystyki elewaciji.

— kolor KEIM nr 9176 wg kolorystyki elewacji.

Opis kolorystyki jest nadrzedny w stosunku do graficznych sposob6w przedstawienia kolorystyki.

MALOWANIE.

Malowanie powierzchni gtadkich farbg silikatowa - kolor KEIM nr 9176 wg kolorystyki elewacji, wykonac¢
zgodnie z instrukcjg producenta dwuwarstwowo - malowanie opasek, osciezy okiennych i kominéw budynku.
Cato$¢ prac zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych wykona¢ na systemach zapewniajgcych
kompleksowe rozwigzania. Przyktadowe systemy : DRYVIT; STO; CAPAROL, BOLIX; ATLAS STOPTER;
TERRANOVA. System ocieplajacy zaprojektowano w spos6b zapewniajacy optymalng funkcjonalnos¢ i
wytrzymatos¢ elewacji. Ocieplanie, ochrona przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, przyczepnosé do
podtoza, wzajemna przyczepnosé warstw, optymalne wlasnosci obrobki beda zagwarantowane gdy zastosuje
sie materiaty systemowe, zgodnie z projektem. Zabrania sie stosowania materiatdbw réznych producentéw.
Roboty realizowaé przy sprzyjajacych warunkach pogodowych, temp. min. 8 °C.
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UWAGA:

Po wykonaniu ocieplenia i wymianie stolarki okiennej uzytkownik powinien pamieta¢ o prawidtowej wentylacji
budynku. Ocieplone sciany i szczelne okna, oznaczajg jednoczesnie mozliwos¢ powstania odpowiedniego
Srodowiska (ciepto, wilgo¢), sprzyjajacego powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie plesni i grzybéw na $cianach
wewnetrznych pomieszczeh. Na wszystkich stykach sytemu ocieplenia z innymi elementami elewacji,
zwraca¢ uwage na prawidlowe uszczelnianie, zabezpieczajace przed deszczem i innymi mozliwosciami
zwilgocenia. Zabrania sie montowania na powierzchni elewacji przewodéw instalacyjnych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, telewizyjnych, rurek, listew maskujacych wspornikéw antenowych i.t.p. Niezbedne
instalacje zewnetrzne, wykona¢ jako ukryte w bruzdach przed wykonaniem elewac;ji.

Zwody pionowe instalacji piorunochronnej umiesci¢ pod warstwg styropianu w rurce ostonowej z PVC. Zigcze
dwusrubowe zwoddéw i uziomu, mocowaé¢ do muru i wystawi¢ na zewnatrz. Ztgcza kontrolne potgczenia
zwodOw z uziomami zamaskowac¢ emaliowanymi kratkami zamykanymi.

81. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Okreslenie charakterystyki energetycznej zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna
calos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania wzoréw i $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz.U. Nr 201, poz.1240), ogranicza sie do sporzadzenia bilansu mocy urzadzen
zainstalowanych, sprawnosci i przedstawienia witasciwosci cieplnej przegréd budowlanych. Przegrody
budowlane o wsp6tczynniku U(max) zgodnym z wymogami przepisOw techniczno-budowlanych w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z o0szczedno$cia energii. Zaprojektowano
energooszczedne zrédia oswietlenia. Grzejniki stalowe ptytowe, wyposazone w glowice termostatyczne.
Przewody instalacji zabezpieczone otuling z pianki poliuretanowej z ptaszczem z tworzywa sztucznego.

Bilans mocy :
Instalacja centralnego ogrzewania 105,0 kW
Instalacja cieptej wody uzytkowej 75,00 KW
Zapotrzebowanie na energie elektryczng 50,00 kW
Moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych 45,40 kW

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych :

Sciana zewnetrzna U = 0.248 Wm°K
Sciana wewnetrzna U = 1.640 Wm°K
Strop ceramiczny nad piwnicg U = 2.950 Wm?K
Stropy drewniane miedzypietrowe U =1.98 Wm°K
Strop nad ostatnig kondygnacijg U =0.30 Wm‘K
Dach U =0.30 Wm’K
Okna i drzwi zewnetrzne U < 1.80 Wm°K

Sprawnosci energetyczne — instalacja grzewcza:

Sprawnos$¢ wytwarzania 0,98
Sprawnos$¢ przesytu 0,95
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 0,93
Sprawnos$¢ akumulacji 1,00
$rednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Nt = 0,80

Sprawnosci energetyczne — instalacja cieptej wody uzytkowej:

Sprawnos$¢ wytwarzania 0,96
Sprawnos$¢ przesytu 0,88
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 0,93
Sprawnos$¢ akumulacji 1,00
Rodzaj nos$nika energii :

rodzaj no$nika energii elektrycznej energia elektryczna
rodzaj no$nika energii dla zrodta ciepta wegiel - ekogroszek
udziat nos$nika energii w zapotrzebowaniu na energie grzewczg u =100 %

Zapotrzebowanie na wode :
[ Maksymalny pobér wody do celéw bytowych 64 m°h |
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82. SCHODY ZEWNETRZNE

Z poziomu przyziemia na parter wykonaé schody wejsciowe gtéwne. Sciany fundamentowe z betonu kl. C-
16/20, posadowione na gtebokos¢ 1,20 m ponizej poziomu terenu. Plyta podestowa i schodowa Zelbetowa gr.
15 cm. Zbrojenie gtéwne piyty podestowej i biegu z pretow g 8 mm, stal klasy A-lll w rozstawie co 15 cm,
prety rozdzielcze z pretbw @ 8 mm , stal A-O co 15 cm. W trakcie betonowania zamocowa¢ marki pod
balustrady schodowe. Przed wejsciem zanizy¢ powierzchnie podestu w formie prostokata o wym. 100x50 cm,
0 ok. 2-3 cm w celu utozenia wycieraczki. W czesci nadziemnej, schody czesciowo murowane z bloczkéw
betonowych kl. 15 MPa na zaprawie cementowej klasy M 10 MPa z dodatkiem srodka uszczelniajacego
Hydrobet. Czes$¢ wewnetrzna wypetniona gruzobetonem.

PRZYGOTOWANIE PODEOZA POD OKLADZINE.

Rozprowadzi¢ pedzlem lub szpachlg preparat EPORIP na powierzchni ptyty podestowej schodéw. Grubos¢
warstwy 3 mm. W celu zmniejszenia chtonnosci, powierzchnie poditoza zwilzy¢ woda. Wykonaé warstwe
spadkowag z szybkowigzacej zaprawy ATLAS TEN-10. Spadek minimum 1 %. Obnizenie powinno przebiegaé
od $ciany budynku do przeciwlegtej krawedzi schodéw. Nachylenie umozliwi sptywanie wody opadowej z
powierzchni schodéw. Powierzchnie chroni¢ przed stoncem, nadmiernym wysychaniem i pielegnowac jak
klasyczny beton przez dwa dni.

WPUST WODY DESZCZOWEJ.

Wykona¢ szczelne polaczenia i przejscia przez plyte dla odwodnienia powierzchniowego (wpust
posadzkowy). Wpust z z podwojnym kotnierzem i zabezpieczeniem przeciw lisciom zamontowac i osadzi¢ na
zaprawie ATLAS TEN-10. Kotnierz wtopi¢ w powierzchniowg hydroizolacje. Spust podtaczyé do istniejacej

instalacji deszczowej.
alastyczne

uszezelnenks — Ihydroizclaca

kleyj rmaneraing

HYDROIZOLACJA.

Powierzchnie zwilzy¢ woda i zagruntowac preparatem gruntujgcym MAPEGRUNT i pokry¢ na ostro zaprawg
MAPEGUM WPS ( zamkniecie poréw w tynku). Na stykach scian z posadzka wykona¢ fasety z cementowe;j
zaprawy szybkowigzacej MAPECEM PRONTO. Krawedzie stykéw $cian z posadzka pokry¢ zaprawa
MAPEGUM WPS. Zatopi¢ w rozprowadzonej warstwie, perforowane pasy boczne tasmy uszczelniajacej
MAPEBAND. Potgczenia odcinkéw tasmy Mapeband skleja¢ klejem Adesilex T Super, lub zaprawag do
wykonania warstwy uszczelniajagcej MAPEGUM WPS. Pokry¢ zaprawg MAPEGUM WPS powierzchnie tasm i
przewidziane do izolacji powierzchnie. Nanoszenie packg stalowa w dwdch operacjach roboczych.
Naktadanie rozpoczyna¢ od miejsc, w ktérych zastosowano tasmy uszczelniajgce MAPEBAND. Nanoszenie
drugiej warstwy wykonac¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy pierwszej (po 4-5 godzinach).

W drugiej warstwie masy izolacyjnej zatopi¢ siatke zbrojaca z wtdkna szklanego Mapenet 150 o oczkach 4 x
4,5 mm. taczna grubos$¢ obu warstw od 2 mm do 3 mm. Unika¢ nanoszenia w jednym zabiegu iloSci
wiekszej niz 1 mm grubosci zwigzanej warstwy, aby zapobiec niebezpieczenstwu powstania rys skurczowych
wynikajacych z duzej ilosci spoiwa. Prace izolacyjne podlegajgce zakryciu wymagajg odbiorow czesciowych.

OKLADZINA CERAMICZNA.

Przed drzwiami zapewniono strefe manewrowg dla woézka inwalidzkiego. Niedopuszczalne jakiekolwiek
uskoki. Zaprojektowano oktadzine z ptytek klinkierowych CERRAD Burgund - faktura naturalna matowa.
Stopnice ryflowane, z rektyfikacjg krawedzi (doktadnos¢ +/- 0,2mm) 330 x 300 x 11 mm. Podstopnice proste z
rektyfikacjg krawedzi (dokiadnosé +/- 0,2mm) 300 x 300 x 11 mm. Plytki mrozoodporne w/g PN-EN ISO
10545-12, odporne na zabrudzenia, V klasa $cieralnosci (PEI 5) wg PN-EN ISO 10545-7.
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Twardos¢ 8 w skali Mohsa. Klasa antyposlizgowosci R11w/g DIN 31130. Nasigkliwo$¢ wodna 0,5%<E<3% -
Grupa Bl — UGL. Parametry zgodne z normg PN-EN ISO 10545-3. Odporne na pekniecia wloskowate
badania w/g PN-EN 1SO 10545-11. Ptaskos¢ powierzchni w/g PN-EN 1SO 10545-2.

Ulozenie ptytek rozplanowaé¢ uwzgledniajac szeroko$¢ spoin. Ptytki rozmiesci¢ symetrycznie tak aby skrajne
byly jednakowej szerokosci, wiekszej niz potowa ptytki. Plytki stopnicowe uktadac ryflowaniem réwnolegle do
krawedzi stopni. Oktadzine ceramiczng przykleja¢ na elastycznej, szybkowigzacej zaprawie klejowej klasy C2
ADESILEX P4, samoczynnie wypeitniajacej wewnetrzng strone plytki. Stosowa¢ metode 100% kontaktu ptytki
z podiozem. Nie wypelnia¢ spoin zaprawg Kklejowg. Zaprawe klejowa nanosi¢ metoda mieszang. Na
powierzchni hydroizolacji o gr. min.3 mm i na spodniej powierzchni plytek o gr. 1 mm. Ukladac ptytki bez
pustek w warstwie klejowej, aby pod ptytkami nie tworzyly sie puste przestrzenie, w ktérych mogtaby
zatrzymywac sie woda. Ma to szczegdlne znaczenie w okresie zimowym oraz przy dziataniu obcigzen
punktowych. Zimg woda zamarza, zwiekszajac swojg objetosé, co powoduje pekanie i odrywanie sie ptytek od
podioza. Przy prawidlowo potozonych pilytkach, po ich doci$nieciu zaprawa powinna zosta¢ wycisnieta na
calym obwodzie plytki. Jej nadmiar usuna¢ szpachelkg. Szerokos¢ spoin min. 5 mm. Plytki boczne wysungé
poza lico piyty schodowej o 10 mm i wykona¢ przy uzyciu tarczy diamentowej w spodniej stronie plytek
przegtebienie kapinosa.

Na plycie spocznika zamontowa¢ aluminiowo-gumowag kratke wycieraczki o wym. 100 x 50 cm przed gtéwnym
skrzydtem drzwi wejSciowych 30 cm od drzwi. Wycieraczka absorpcyjna z gumowymi elementami
czyszczacymi. Powinna charakteryzowa¢ sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng jak dla ciggéw
komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu pieszego i wozkéw. Wysokos$¢ konstrukcji aluminiowej 18mm,
wysokos¢ catkowita 22mm. Kratke osadzi¢ w korytku betonowym (glebokosci 5 cm) na katownikach
stalowych 25/3 mm, w dnie korytka podtaczy¢ odprowadzenie wody opadowej rurg PCV @ 75 mm.

POLACZENIE POSADZKI ZE SCIANA,

Hydroizolacje wywinietq na s$ciane, zabezpieczy¢ cokolikiem. Plytki cokotowe nie powinny stykac¢ sie z
ptytkami powierzchniowymi, ktére powinny "wchodzi¢" pod ptytki cokotowe. Glebie styku wypetni¢ sznurem z
pianki polietylenowej MAPEFOAM (gtebokos¢ wypetnienia nie moze przekroczy¢ 2/3 jego szerokosci) i
wypetni¢ masg poliuretanowg MAPEFLEX PU50 SL. Sznur nie wykazuje adhezji do masy poliuretanowej i
materiat wypetniajacy ma zapewniony ptaski stan naprezenia. Uzyskuje sie szczelne, elastyczne potaczenie
miedzy oktadzing a cokotem.

]
!
i . dylatacja — styropian gr. 3 cm;

. hydroizolacja MAPELASTIC + tasma uszczelniajaca MAPEBAND;

. sznur z pianki polietylenowej MAPEFOAM;

masa poliuretanowa MAPEFLEX PU50 SL;

uszczelnienie cokotu masa poliuretanowa MAPEFLEX PU50 SL;

. hydroizolacja,

. elastyczna, szybkowigzaca zaprawa klejowa klasy C2 ADESILEX P4;

. mrozoodporna zaprawa elastyczna ULTRACOLOR PLUS - klasy CG2 ArW.
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SPOINOWANIE.

Sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Spoiny wypetnia¢ szybkowigzaca
mrozoodporng zaprawg elastyczng ULTRACOLOR PLUS - klasy CG2 ArW. Rozprowadza¢ zaprawe po
powierzchni pacg gumowa. Zaprawe dokladnie weciskaé w przestrzenie miedzy pltytkami ruchami
prostopadiymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera¢ z powierzchni pitytek wilgotng gabka.
Po stwardnieniu, spoiny dodatkowo zaimpregnowac¢ srodkiem hydrofobowym ECO PRIM T, zmniejszajagcym
nasigkliwos¢. Spoinowanie cokolika na styku ze sciang budynku, dylatacji przysciennych i konstrukcyjnych
wykona¢ masa poliuretanowg MAPEFLEX PU5S0 SL.
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83. COKOL Z KAMIENIA

Licowaé ptytkami elewacyjnymi cienkosciennymi z piaskowca w nawigzaniu do istniejacego cokotu budynku.
Cokét spoinowa¢ zaprawg Atlas Zioty Wiek, zgrang kolorystycznie ze spoinami cokotu istniejgcego.
Hydrofobizowaé¢ powierzchnie cokotu preparatem REMMERS.

84. BALUSTRADA

Balustrada ze stali nierdzewnej — satynowej, system SPRINT typ GNT. Wysokos$¢ balustrady 1100 mm. Stupki
@ 50,8x2 mm, rozstaw 100 cm. Podchwyt @ 45x2 mm. Wypetnienie balustrady systemowe rurki poziome g
18x1,5mm, o max. rozstawie co 18 cm.

= i
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Mocowanie balustrady typ BNT. Stupki kotwi¢ przez stopki do zelbetowej konstrukcji przy uzyciu stalowych
kotew wklejanych M12 dtugosci min 100 mm HILTI.

85. ZADASZENIE DREWNIANE

Konstrukcje taczyé¢ ztgczami ciesielskimi system BMF. Drewno malowa¢ SADOLINEM EXSTRA kolor TIK 3
dwukrotnie. Wszystkie elementy drewniane oddzieli¢ od powierzchni muru papg izolacyjng lub folig
przeciwwilgociowg PE. Elementy nosne zadaszenia mocowa¢ do muru zewnetrznego kotwami wklejanymi
HILTI z uwzglednianiem 12 cm warstwy ocieplenia ze styropianu. Typ kotwy: HAS-R M 12x250/88, typ
kleju:HITHY-50. Po trzech bokach okapu daszku nad wejsciem gtownym, rynienka sptawna z blachy cynkowej
0 $r. 8 cm, zaslepiona przy $cianie budynku. Na daszku smietnika i nad wejsciem do piwnicy rynna z blachy
cynkowej o $r. 8 i 12 cm. Na calej dlugosci przylegania daszkéw do $ciany zewnetrznej - obrébka blacharska.
Zadaszenia nad wejsciami pokryte gontami papowymi MASTER w kolorze szarym system TEGOLA, na
poszyciu z ptyt OSB 3 grub.25 mm. Pokrycie daszku nad $mietnikiem 2 x papa termozgrzewalna ZDUNBIT.

86. DRENAZ OPASKOWY - KANALY ACO

Drenaz opaskowy przy murze zewnetrznym od strony skarpy wiaczy¢ do istniejacej studni kanalizacji
deszczowej. Odwodnienie liniowe ACO Multiline V 3001. Korytko V 300 z polimerbetonu, z zamknieciem
zatrzaskowym Drainlock, ze zintegrowang ochrong krawedzi i bezpieczng fugg SF na stykach potaczen, wg
PN - EN 1433. Szerokos¢ w swietle 30,0 cm. Maksymalna klasa obcigzenia E 600 wg PN-EN 1433. Elementy
posadowi¢ na tawie betonowej 10 cm x 30 cm zabezpieczajacej przed ewentualnym osiadaniem kanatow.

350,00

300.00

[_ Kanat ACO
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Na zatamaniach montowa¢ studzienki wasko-gabarytowe z PP @ 425 mm wg PN-EN 10729:1999 i PN-EN
476:2001. Zwienczenie wikazem zeliwnym klasy B125 wg PN-EN 124: 2000. Rura trzonowa karbowana SN4 z
kineta. Kineta przeptywowa o kacie przeptywu 0°, 30°, 60° i 90°. Kinety polaczeniowe z jednym doptywem
bocznym 90°, kinety zbiorcze z jednoczesnym przeptywem prawym i lewym 90°, dennica do zaslepienia rury
trzonowej.

studzienki rewizyjne z osadnikiem PP & 425 mm

87. INSTALACJIA DESZCZOWA

PODEJSCIA ODPLYWOWE RUR SPUSTOWYCH.

Wody opadowe z potaci dachu budynku odprowadzane rurami spustowymi do istniejgcej kanalizacji
deszczowej o $rednicy Dn ca 150-200 mm. Rury spustowe zakonczyé podrynnikami jednokielichowymi
zeliwnymi o srednicy 150 mm o dtugosci 1,00m z wbudowanym osadnikiem deszczowym.

3 ﬂj\ . Y Osadnik deszczowy jednolkielichowy
. : . ( Podrynnik jednokielichowy
N S
N

STUDZIENKI REWIZYINE. Wpusty potaczy¢ z kinetami studzienek rewizyjnych. Studzienki wasko-gabarytowe z
PP @ 425 mm wg PN-EN 10729:1999 i PN-EN 476:2001. Zwienczenie studzienki wiazem zeliwnym klasy
B125 wg PN-EN 124: 2000. Rura trzonowa karbowana SN4 z kinetg. Kineta przeptywowa o kacie przeptywu
0°, 30°, 60° i 90°. Kinety potgczeniowe z jednym doptywem bocznym 90°, kinety zbiorcze z jednoczesnym
przeptywem prawym i lewym 90°, dennica do za$lepienia rury trzonowej. Kinety podiaczy¢ z istniejaca
instalacjg burzowa z zastosowaniem redukcji i ksztaltek PP-b, dopasowujac srednice wylotéw do Srednicy
istniejacej instalacji burzowej o $rednicy rury przelotowej 160 - 200 mm.

—
— T —
. kinety system PVC @ 400 mm
("‘* LL—*’" L |
L ]
L \._J,"“
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Wiaczyé projektowane odcinki instalacji deszczowej do istniejacej kanalizacji przez wcinke polegajaca na
wilgczeniu nowej rury kanalizacyjnej Dn 160 mm w istniejaca rure w projektowanych studzienkach
betonowych.

studzienki rewizyjne system PVC @ 400 mm

Studnie ustawia¢ na projektowanym poziomie na podsypce o grubosci min. 0,10 m. Studzienki systemowe PP
@ 425 mm, montowa¢ wg instrukcji producenta, zgodnie z PN-B-10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z
tworzyw sztucznych". Kanaly studzienkach tgczy¢ o$ w 0s. Zwréci¢ uwage na whlasciwe umieszczenie
uszczelki w wyztobieniu na pofaczeniu z kinetg. Studzienki rozplanowa¢ w sposéb umozliwiajacy osadzenie
wlazu zeliwnego w utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej. W kinetach przeptywowych strzatka wskazuje
prawidtowy kierunek przeptywu. Rure karbowang (trzonowa) docina¢ do wymaganej wysokosci na placu
budowy. Uszczelke do rury karbowanej umiesci¢ w najnizej potozonym rowku po stronie zewnetrznej rury
trzonowej. Kielich kinety posmarowac srodkiem poslizgowym. Stosowa¢ srodki profesjonalne do uszczelek
gumowych i tworzyw. Uszczelke do rury karbowanej umiesci¢ w najwyzej potozonym rowku po stronie
wewnetrznej rury karbowanej. Wykona¢ potaczenia wtazu z rurg teleskopowg -potgczenie mechaniczne na
zatrzask. Uszczelke posmarowa¢ srodkiem trwale poslizgowym i zamontowaé zwienczenie. Ustawic
potozenie wierzchu wtazu odpowiednio do rzednej terenu. Podtgczenia kanatéw do studzienek pzez kinety
oraz metodg wywiercania otworu w rurze i natozenie nakfadki z odgatezieniem kielichowym (wkfadka ,in-
situ”). Wktadki ,in situ” stuzg do wykonania na placu budowy potaczenia kanatu powyzej kinety (na wysokosci
rury karbowanej). Wyrzynarka wykonaé¢ otwor w rurze karbowanej. Krawedzie otworu oczysci¢ z zadziorow.
Zamontowa¢ w wywierconym otworze uszczelke i posmarowaé $rodkiem poslizgowym. Do przygotowanego

otworu wiozy¢ wktadke kielichowa ,in situ”. W zamontowanej wktadce umiesci¢ rure PVC-U.
PRZEWODY RUROWE.

Rury PCV-U kielichowe @ 160 mm x 4,7 mm, szereg ciezki "S" (SDR 34) SN8, jednorodne wg PN EN 1401-
1:2009 wraz z ksztaltkami. Rury o barwie pomaranczowo-brazowej (RAL 8023). Rury i ksztailtki kanalizacyjne
taczone pomiedzy sobg przez kielichy z rowkiem z umieszczong pierscieniowg uszczelkg z elastomeru SBR
typu BL. Klasa sztywnosci wg PN-EN 1852-1 i PN-EN1401-1. Kanaly ukfada¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Przewody uktada¢ na przygotowanym podiozu: tawa piaskowa zageszczona grubosci 15 cm+ warstwa
wyréwnawcza gr.10 cm z odpowiednimi spadkami. Spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ mniejsze od 3 %o . Rury powinny
Scisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu - symetrycznie wzgledem osi. Rury
taczy¢ ksztaltkami, zgodnie z instrukcja montazu producenta. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz
zewnetrzng powierzchnie bosego konca rury dokladnie oczysci¢ i posmarowaé srodkiem zmniejszajgcym
tarcie (smar silikonowy). Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia - czoto kielicha na granicy
wcisku i wspotosiowosé taczonych elementéw. Projektowana kanalizacja deszczowa krzyzuje sie z
istniejacym uzbrojeniem. Z uwagi na brak rzeczywistych rzednych uzbrojenia, stwierdzenie wystepowania
uzbrojenia terenu traktowaé jako sygnat wystepowania ewentualnej kolizji.
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Prace zwigzane z zabezpieczeniem lub zblizeniem sie do uzbrojenia realizowa¢ za zgoda i pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia. Miejsca skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, typu arot, dlugosci 3,0 m, koloru
niebieskiego dla rur energetycznych niskiego napiecia. W miejscu kolizji z wodociggiem, na obce rury zalozy¢
rure ochronna, stalowa, potéwkowa, o dtugosci 3,0 m.

taczenie potdwek rur ochronnych wykona¢ przez spawanie punktowe. Wykonane zabezpieczenia Kkolizji
powinno odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych PN i przepiséw. Na kohAcach rur ostonowych umiescic¢
manszety gumowe. Zalamania tras wykona¢ w studzienkach. Rury opuszczaé¢ do wykopu recznie na linach.
Zabrania sie zrzucania rur na dno wykopu. Przewody obsypac i zasypac piaskiem. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchem rur 20 cm, minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rur 10 cm.

Na potaczeniach kanatow zaprojektowano rewizyjne studzienki z kregéw betonowych @ 1000 mm. Studzienki
z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, przystosowane do wchodzenia do kanatu i wychodzenia z niego
w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych. Studzienka wg PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000.
Konstrukcja studzienki: kineta, pierscien dystansowy (tworzacy komin studzienki). Zwienczenie — piyta
pokrywy ze zwezka, zmniejszajaca Srednice studzienki z 1000 mm do 625 mm i wlaz zeliwny klasy B 125.
Prefabrykowane elementy wykonane z betonu wibroprasowanego klasy B45, wodoszczelnego W8 i
mrozoodpornego F-150. Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczone powlokga chemoodporna. PrzejScia przez
Sciane szczelne uniemozliwiajgce infiltracje wéd gruntowych. Zbrojenie pionowe z drutu zbrojeniowego
zebrowanego @ 8 mm, oplot drut gtadki @ 5,5 mm. Element denny wykonywany w monolicie z ptytg denng i z
przejsciami szczelnymi. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wyprofilowane koryto (kineta) w celu

ukierunkowania przeptywu . Kineta wyprofilowana na wysokosci 3/4 srednicy kanatu.
MONTAZ STUDNI Z KREGOW BETONOWYCH.

Kregi denne studni posadowi¢ na zageszczonej (Is 0,95) podsypce piaskowej gr. 20 cm i poduszce z betonu
C8/10 wg PN-EN 206-1:2003, grubosci 15 cm. Studzienki o gtebokosci h=1,5 m. taczenie elementow
prefabrykowanych (za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych) taczy¢ na uszczelki elastomerowe - labiryntowe
wg PN-EN 681-1. Szczelnos¢ potaczen elementdédw studni min. 0,5 bar. Zastosowanie uszczelki zmniejsza
niekorzystny wptyw sit bocznych na zlgcze. Uszczelki montowa¢ w uformowanym felcu gérnym i przed
zamontowaniem nastepnego elementu pokry¢é smarem poslizgowym. Niezaleznie od uszczelek, na
zewnetrznej czesci gornego felcu utozy¢é warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej o grubosci 10 mm.
Warstwa wyréwnawcza ma za zadanie réwnomierne przeniesienie sit pionowych z jednego elementu na
drugi. Szczeg6t potaczenia:

‘_/ uszczelka

warstwa

Studzienki bez kominéw wlazowych, bezposrednio na komorze roboczej umiesci¢ pltyte pokrywowsa, a na niej
skrzynke wlazowg wg PN-H-74051. Srednica otworu wlazowego zgodna z PN-EN 476 > 600 mm. Wiazy
kanatowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna stanowic przejscie z
jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety ze spadkiem min. 3 %. w Kkierunku kinety. Pierscienie
wyréwnawcze ukfada¢ na zaprawe cementowsa. Profil poprzeczny pierscienia uniemozliwia jego przesuw w
kierunku poziomym. Wiaz kanatowy montowa¢ na zaprawie cementowej na pierscieniu wyréwnawczym, lub
zwezkach. Elementy posiadajg zagtebienie, co zapobiega przesuwaniu sie wiazéw w poziomie. Przejscia
kanatoéw przez $ciany studzienki wykona¢ jako szczelne przez zastosowanie uszczelek wlotowych wargowych
wg PN-EN681-1, w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdéw. W Scianie
komory roboczej zamontowaé¢ mijankowo zintegrowane stopnie wlazowe ze stali CrNi zgodne z PN-EN
13101, w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Przestrzegac zasad:

m studzienki przelotowe lokalizowaé¢ na odcinkach prostych kanatéw,

m studzienki potaczeniowe powinny lokalizowa¢ na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

m kanaly w studzienkach tgczy¢ o$ w oS,

m studzienki wykonywa¢ w wykopie umocnionym,
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W rewizyjnych studzienkach betonowych, w miejscu potaczenia odcinkéw projektowanych z istniejaca
instalacjq deszczowsg, zamontowaé zasuwy burzowe KARMAT @ 160 mm, zabezpieczajgce przed
wstecznym przeptywem wody z potoku podczas intensywnych opadéw lub powodzi.

£
& “t [ il
b ;- I"I‘(_ zasuwa burzowa KARMAT
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ZASYPKA WYKOPU.

Grunt piaszczysty od warstwy filtracyjnej (obsypki) do rzednej terenu. Studzienke zasypaé gruntem sypkim,
tatwo zageszczajacym sie. Zasypywac¢ rownomiernie na catym obwodzie rury. Urobek z wykopu nie nadajacy
sie do wbudowania wywiez¢ z placu budowy. Zasypke dookota studzienek wykonywaé warstwami.
Zageszczenie Is= 95 wg skali Proctora do planowanej rzednej terenu. Zasypywanie rur w wykopie warstwami

grubosci 20 cm. Materiat zasypowy zageszczac¢ po obu stronach przewodu.
INWENTARYZACJA GEODEZYJINA.

Catos¢ robot dowigzana do sieci reperéw niwelacji panstwowej. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg
rob6t, przez uprawnionego geodete, pod wzgledem sytuacyjnymi i wysokosciowym.

88. UTWARDZENIE TERENU

ROBOTY ZIEMNE.

Korytowanie pod konstrukcje nawierzchni. Roboty ziemne wykona¢ metodg reczna. Podczas robét
zabezpieczy¢ widoczng armature uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie
dopuszczaé do rozmiekczenia podtoza gruntowego. W trakcie wykonywania robét kontrolowa¢ uzyskanie w/w
parametréw. W miejscu wystepowania gruntéw nienosnych, wymieni¢ grunt na pospétke do stopnia gruntu
nosnego. O terminie przystgpienia do wykonania robdt ziemnych powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz

nadzor nad ich przebiegiem.
PODLOZE GRUNTOWE.

Podloze zagescié w celu uzyskania niezbednych parametréw geotechnicznych. Grunt na dnie wykopu
zagesci¢ do EV22 60MPa (wtérny modut odksztalcania gruntu), wskaznik zageszczenia Is = 0,97.

Wzmocnienie podtoza gruntowego ze sprasowanej zageszczarkg wibracyjng, podsypki piaskowo-zwirowej o
gr. warstwy 10 cm po ubiciu, zgodnie z normg PN-S 06102/1997.

WARSTWA ODSACZAJACA.

Z kruszywa naturalnego - piasku wg PN-B-06712, grubos¢ 15-20 cm. Warstwe odsaczajaca zagescic
zageszczarka wibracyjng. Roboty wykona¢ wg PN-S 06102/1997. Warstwa odsaczajaca powinna by¢ rowna i
posiadac¢ odpowiednie spadki.

PODBUDOWA.

Grubo$¢ 10 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm. Podbudowe wyréwnaé, wyprofilowaé i zagesci¢

zageszczarka wibracyjna. Roboty wykona¢ wg PN-S 06102/1997.
PODSYPKA.

Z granitowego miatu kamiennego. Grubo$¢ po zageszczeniu 3-5 cm. Podsypke zwilzyé woda, wyprofilowaé i
zagescic¢ zageszczarka Wibr?cyjnau Roboty wykona¢ wg PN-S 06102/1997.
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[1]. Ustawi¢ krawezniki na podsypce z betonu klasy C 8/10 o konsystencji ,mokrej ziemi”. Obsypac
zewnetrzng sciane kraweznika betonem i zagescic.

[2]. Utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z ubitego warstwami miatu kamiennego gr. 3 cm.
Wymiary kostki: 12 x 6 cm, 12 x 9 cm, 12 x 12 cm.

Kostke uktada¢ 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni. Zachowa¢ spoiny grubosci 3-5 mm oraz
spadek poprzeczny okoto 2%.

[3]. Spoiny wypetni¢ suchym piaskiem. Do spoinowania stosowa¢ piasek czysty ostro-krawedziowy.
Wypetianie szczelin prowadzi¢ w sposob ciagly, w miare postepu prac. Zamie$é powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

[4]. Ulozona kostke zawibrowac. Do ubijania stosowac wibratory ptytowe z ostong gumowa lub elastomerowg
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie wykonywa¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni uzupetnic
szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Odwodnienie chodnika powierzchniowe — spadki w kierunku
trawnikow.

[5]. Powierzchnia lica utozonej kostki brukowej powinna znajdowac sie powyzej poziomu terenéw zielonych.
[6]. Wykona¢ oznakowanie w kolorze, wyznaczajgce droge do platformy NPS. Zastosowaé farbe odpornag na
chemikalia, warunki atmosferyczne oraz scieranie, np. Farby firmy EasyLine wraz z aplikatorem, badz farbe
do zastosowan drogowych. Symbol osoby niepetnosprawnej namalowaé¢ zgodnie z obowigzujagcym znakiem
graficznym w kolorze biatym.

89. MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYC H

Istniejgce miejsce postojowe zlokalizowane na terenie dzialki. Na dziatce objetej opracowaniem, na terenie
istniejacego parkingu o utwardzonej nawierzchni, w bliskiej odlegtosci od wejscia do budynku, zlokalizowano
1 miejsce postojowe dla o0s6b niepetnosprawnych. Przewiduje sie wykonanie malowania koperty farbg
lateksowg do asfaltbw w kolorze biatym, zgodnie z czescig graficzng projektu. Symbol osoby
niepetnosprawnej namalowaé zgodnie z obowigzujacym znakiem graficznym w kolorze biatym.

90. REKULTYWACJA ZIELENI PO WYKONANIU ROBOT

Odnowi¢ po przeprowadzeniu prac budowlanych istniejacy pas zieleni. Przeprowadzi¢ rekultywacje terenu
zielonego przylegtego do remontowanego obszaru. Wywiez¢ zanieczyszczong glebe. Nawiez¢ humus.
Humus wzruszyé na catym trawniku i splantowa¢ ze spadkiem od budynku. Posia¢ trawe dostosowujac rodzaj
trawy do miejsca, w ktorym bedzie siana — inny rodzaj dla miejsc zacienionych i inny od strony
nastonecznionej. Nasiona przysypa¢ mieszankg humusu, torfu i piasku w réwnych czesciach. Trawnik
przewatowac (ugniesc) i zrosi¢ woda. Nasadzi¢ drobne formy roslinne i krzewy. Prace powinna przeprowadzi¢
specjalistyczna firma ogrodnicza.

100. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Zgodnie z ustaw @ o zamowieniach publicznych - wskazane w projekcie materialy, w szczeg6lno $ci nazwy
producentéw i oznaczenia, zawarte w opisie i narys  unkach projektu budowlanego, maj a charakter przyktadowy i
nie stanowi @ rozwigzan wigzacych. W ka zdym przypadku wyst epowania w opisie i rysunkach projektu
budowlanego, oznaczenia indywidualnego, nale zy w spos6b dorozumiany przyj aé, ze wystepuje ono
kazdorazowo z okre $leniem ,lub réwnowa zny”. Dopuszcza si e zatem zastosowanie materialdw réwnowa znych, o
parametrach technicznych nie gorszych ni  z opisane w projekcie, spetiaj acych obowi gzujace normy, atesty i
certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W p  rzypadku zastosowania materiatdw
réwnowa znych, Wykonawca zobowi azany jest wykaza €, ze proponowane przez niego materialy rbwnowa zne
spehniaj 3 wskazane w projekcie budowlanym wymagania.

[1]. Materialy do wykonania robét budowlanych powinny spetia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje
zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw.

[2. Wyroby montowane w obiekcie powinny odpowiadaé wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z
Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
poézniejszymi zmianami).

[3]. Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono PN, stosowa¢ zgodnie z Aprobata Techniczng Producenta wyrobu.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004 r. Nr 249 poz. 2497).
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[4]. Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamodwienia powinny spetnia¢ wymogi art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

[5]. Materiaty budowlane powinny byé oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

[6]. Stosowaé rozwigzania systemowe, wynikajace z przyjetej technologii i rozwigzan materiatowych.

[7]. Przestrzegac technologii producentéw poszczegdlnych elementow, produktéw, materiatéw i urzadzen.

[8]. Stosowa¢é materialy spetniajgce wymogi fizykochemiczne dla danego miejsca wbudowania, takie jak
(odpornosé ppoz., mrozoodpornos$c, scieralnosc¢, twardosé, sliskosé, wodoodpornosc i inne).

[9]. Opis w rozwigzan i materiatdw nie wyczerpuje wszystkich szczegétowych zalecen producentow.

101. TRANSPORT | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Gruz przewozi¢ samochodem samowytadowczym, zabezpieczonym plandeka przed pyleniem w czasie jazdy,
czy tez siatka przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Obowigzek unieszkodliwienia powstajacych w
trakcie remontu odpaddéw spoczywa na wytworcy odpaddw tj. wykonawcy robo6t - art. 3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628), tekst jednolity (Dz. U. z 2007r, Nr 39, poz. 251).
Wykonawca rob6t, powinien postepowa¢ z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu budowy. Wykonawca zapewni
prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw zgodne z przyjetym katalogiem odpadéw — tj. kart
ewidencji i kart przekazania odpadu zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach, oraz wykonanie czynno$ci
zwigzanych z gospodarowaniem odpadoéw, w tym: odbidr, transport, segregacja lub unieszkodliwienie
powstatych odpadéw zgodnie z Ustawa o odpadach. Odpady powstate w trakcie rob6t remontowych stanowig
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206), odpady zaliczane do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych.

Nr kodu Nazwa odpadu
17.01.01 gruz betonowy
17.01.02 gruz ceglany
17.01.03 odpady materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
17.01.07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego
17.01.08 usuniete tynki
17.02.01 drewno
17.02.02 szkto
17.02.03 tworzywa sztuczne
17.03.80 papa odpadowa
17.04.05 zelazo i stal
17.06.04 materiaty izolacyjne, budowlane
17.09.04 Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej

Z rozbidrki powstana odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych badz przekazaniu
uprawnionym podmiotom prowadzacym gospodarowanie odpadami. Wymagana jest dokladna segregacja
odpadéw powstatych podczas budowy. Odpady betonu i gruzu nie moga by¢ wykorzystywane do celéw
budowy. W celu ograniczenia oddziatywania na srodowisko, odpady transportowa¢ z miejsca ich powstania
do zamykanego kontenera usytuowanego przy obiekcie.

102. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca zobowigzany bedzie do wlasciwej organizacji rob6t, wykonania odpowiedniego oznakowania i
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb niepowotanych. Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w nalezytym, porzadku stanowisk pracy, ciagéw komunikacyjnych wokét budynku oraz terenu
budowy i jego otoczenia. Wykonawcy powinien wykona¢ zabezpieczenia, chronigce przed zniszczeniem
elementy budowlane budynkéw w rejonie prac.

7
WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2 :I
tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU SANATORYJNEGO ‘WALIGORA”
maj 2013

Charakter robot zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robét budowlanych, zastosowanych
technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robo6t
zabezpieczajgcych wykorzystujac wlasne doswiadczenie oraz granice placu budowy, przekazanego do
dysponowania.

103. UWAGI KONCOWE

[1]. Roboty realizowa¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
p/poz oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

[2]. W przypadku braku odpowiednich przepiséw, roboty wykonywaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami i
standardami warunkéw wykonania, transportu i montazu, jakimi postuguje sie producent danego wyrobu.

[3]. Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za nastepstwa zmian wprowadzonych samowolnie w
dokumentacji projektowej, jezeli nie byly one z nim uzgodnione, a zostaty wprowadzone podczas
wykonywania robét budowlanych. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji, konsultowa¢ z zespotem
projektowym.

104. NIEISTOTNE ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projektant dopuszcza zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane, wprowadzenie za wiedzg i zgodg
projektanta zmian nieistotnych, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. cytowanej ustawy bez
koniecznosci zmiany pozwolenia na budowe. Za nieistotne odstapienia od projektu budowlanego uwaza sie:
1) drobne zmiany usytuowania lekkich scianek dziatowych wewnetrznych.

2) wprowadzenie innych urzadzen sanitarnych, réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych i
uzytkowych.

3) zmiane tras instalacji wewnetrznych i zmiane miejsca montazu urzgdzen sanitarnych,

Wszystkie inne zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji wymagajg pisemnej zgody projektanta.
Zmiany uzgodni¢ z projektantem, ktéry dokona kwalifikacji zamierzonego odstapienia i zamiesci stosowng
informacje w projekcie budowlanym, dotyczaca odstgpienia zgodnie z art. 36a ust.5 ustawy. W przypadku
wprowadzania zmian istotnych, opracowa¢ dokumentacje zamienna i uzyska¢ pozwolenie na budowe.

105. ZASTRZEZENIA

[1]. Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wytacznag wlasnosc¢ jednostki projektowej WM Studio Projektow
i Realizacji - Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo i moga by¢ stosowane wytacznie do celdw okreslonych
umowag zawartg pomiedzy wiascicielem Jednostki Projektowej i Zamawiajgcym.

Projekt stanowi dokumentacje techniczng przeznaczong do jednorazowej realizacji z zachowaniem prawa
autorskiego, przystugujacemu projektantowi na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz.83 z p6zn. zmianami), tekst jednolity ustawy z dnia 01 sierpnia 2000 r.
(Dz.U. nr 80, poz. 904).

Projekt stanowi wtasnos¢ intelektualng. Przekazywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie tresci dokumentacji,
udostepnianie zawartych w niej rozwigzan osobom trzecim oraz wykorzystywanie dokumentacji do innych
celéw w czesci lub w catosci, bez pisemnej zgody autora opracowania jest zabronione. Opracowanie hie
moze by¢ publikowane w calosci lub w czesci baz zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i tresci
publikacji. Nie wolno opracowania wykorzystywa¢ do innych celéw niz okreslone w opracowaniu.

[2]. Dokumentacje projektowa opracowano i uzgodniono pod warunki realizacji w roku 2013. Realizacja
projektu po uptywie 12 miesiecy od daty przekazania Zamawiajgcemu, wymaga aktualizacji przyjetych w
projekcie rozwigzan projektowych i uzgodnien do wymagan aktualnych przepisow.

Opracowat:
inz. Waldemar Mazanik
upr.nr UAN.VI-f/3/167/87
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106. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PRAWNE PODSTAWY OPRACOWANIA .

Przepis [1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6z. zm.).
Przepis [2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony p/poz. budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Przepis [3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode droég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Przepis [4] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p/pozarowej (Dz. U. nr 119 poz. 998), oraz:

ZAKRES OPRACOWANIA .

Ocena warunkow technicznych budynku w zakresie wymagan przeciwpozarowych wynikajgcych z funkciji
przyjetej w dokumentacji projektowej. Analiza danych z zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do
uzgodnienia projektu budowlanego, okreslonych w tresci - § 5 ust. 1 przepisu [4].

DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ OBIEKTU .

kondygnacja powierzchnia uzytkowa catkowita (objeta opracowaniem)

piwnica 92,92 m*

parter 293,60 m”

| pietro 301,40 m*

Il pietro 194,92 m*

poddasze 184,28 m°

strych nieuzytkowy 48,22 m°

RAZEM: 1.115,34 m’
kubatura budynku: 3.595,42 m®
powierzchnia uzytkowa budynku: 1.115,34 m?
wysokos$¢ od poziomu gruntu do dachu/kalenicy budynku : 19,40 m
wysokos$¢ od poziomu gruntu do poziomu podtogi strychu : 15,29 m
powierzchnia zabudowy : 413,07 m®
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych : 4
ilos¢ kondygnaciji podziemnych : 1

- budynek sredniowysoki (SW)

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL I

- klasa odpornosci pozarowej - B

W budynku bedzie przebywa¢ mniej niz 50 os6b, w tym liczbie miejsc noclegowych nie przekroczy - 35.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH .

Projekt nie przewiduje zmian w obrysie budynku w stosunku do granic dziatki. W stosunku do sasiedniej
zabudowy zachowana jest odlegtos¢ nie mniejsza niz 8,00 m. Z uwagi na istniejacy podziat geodezyjny, nie
jest zachowana minimalna odlegtos¢ $cian budynku (ZOL) od obiektu gospodarczego usytuowanego na
dzialce sasiedniej — 1,5 m i od granic dzialek. Istniejaca granica dzialki uniemozliwia zachowanie wymagan §
12 [1].

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.
W budynku nie bedg magazynowane materiaty pozarowo niebezpieczne. Wyposazenie typowe dla budynkéw
zamieszkania zbiorowego (pokoi mieszkalnych- posciel, materace).

PRZEWIDYWANA WIELKO S€ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Q) .
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg dla E)omieszczenia kottowni opalanej paliwem statym — do 500 MJI/m?, dla
skiadu opatu statego ponad 4000 MJ/m~.

WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2 :I
tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU SANATORYJNEGO ‘WALIGORA”
maj 2013

KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI .

Stosownie do wskazan § 209 ust. 2 [1] i zalozonej funkcji obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi —
ZL 1. W budynku, zgodnie z zatozeniami inwestora, nie bedzie przebywac¢ wiecej niz 35 pensjonariuszy +
obstuga.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH .
Zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE .
Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku wynosi 1.115,34 m® Zgodnie z § 227 ust. 1 [1]
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku o wskazanej funkcji i wysokosci wynosi 3.500 m°.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m2

Kategoria
zagrozenia w budynku wielokondygnacyjnym
ludzi w budynku o jednej kondygnacji

nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) niskim Sredniowysokim | wysokim i wysokosciowym
ZL 1, ZL 1, 10.000 8.000 5.000 2.500
ZL IV, ZLV
zZL 8.000 5.000 3.500 2.000

Na podstawie powyzszych ustalen i wskazan 8§ 227 ust. 5 [1], budynek podzielono na strefy pozarowe :
m strefa pozarowa nr 1 - PM - cze$é piwniczna o powierzchni wewnetrznej ca 120 m?,
m strefa pozarowa nr 2 - ZL Il - parter budynku o powierzchni wewnetrznej ca 320 m?,

m strefa pozarowa nr 3 - ZLII - | pietro budynku o powierzchni wewnetrznej ca 340 m?,
m strefa pozarowa nr 4 - Z Il - 1l budynku o powierzchni wewnetrznej ca 210 m?,
m strefa pozarowanr 5 - Z Il - poddasze budynku o powierzchni wewnetrznej ca 210 m°.

KLASA ODPORNO S$CI POZAROWEJ BUDYNKU
ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH .

Zgodnie z ustaleniami § 216 [1], wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku jest klasa ,B” Istniejace i
projektowane elementy budynku bedg spelnia¢ nastepujace parametry:

m gtéwna konstrukcja budynku — R 120

m $ciany zewnetrzne murowane spetniajgce role gtdwnej konstrukcji — R120,

m pasy miedzykondygnacyjne w $cianach zewnetrznych EI-60, wysoko$¢ minimum 0,80 m,

m strop nad piwnica - REI 60, nad sktadem opatu — REI 120,

m stropy drewniane miedzypietrowe - zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej - REI 60, wg
aprobowanych systemowych rozwigzan technicznych

m drewniana konstrukcja strychu, i wiezby dachowej zostanie zabezpieczona $rodkami ogniochronnymi,

m strych z konstrukcjg wiezby dachowej zostanie oddzielony przegroda w klasie odpornosci ogniowej REI 60
od pozostatej czesci budynku; drzwi wejsciowe na strych El 30,

m pokrycie dachowe z gontow papowych — B roor(t1),

m Sciany wewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej REI-30,

m Scianki wewnetrzne -obudowy poziomych drég ewakuacyjnych - min. EI 30 i El 60 (w przestrzeni dojscia
ewakuacyjnego - od klatki schodowej K1 do wyjscia ewakuacyjnego), wymoég przyjeto takze dla scianek
przeszklonych o tej funkcji.

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako - nie rozprzestrzeniajace ognia, przy czym istniejaca
drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do klasy reakcji na ogien C-s2-d0 (SRO). W budynku
zaprojektowano drzwi z pomieszczen (z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych), prowadzace na drogi komunikacji
0golnej, w klasie odpornosci ogniowej E | 30 w ramach tzw. rozwigzan zastepczych.

Klasa odpornosci ogniowej biegébw i spocznikbw schodéw  gldwnej klatki  schodowej
K 1 - R 60. Boczna klatka schodowa (K2), konstrukcji drewnianej zostanie zabezpieczona srodkami
ogniochronnymi do klasy reakcji na ogien C-s2-d0 (okreslenie palnosci wg [1] - trudno zapalne).
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KOMUNIKACJA W BUDYNKU - WARUNKI EWAKUACJI .

Komunikacje w budynku stanowi:

m zelbetowa klatka schodowa K-1, o szerokosci biegéw 150 cm i podestow 180 cm, oraz wys. stopni 16 cm,

m drewniana klatka schodowa K-2, o szerokosci biegéw ca 105 cm i podestéw ca 95cm - 100 cm, oraz
wysokosci stopni od 17,5 do 19,5 cm,

Klatka schodowa K-1 posiada klase odpornos¢ ogniowej biegéw i spocznikéw R60, zostanie obudowana
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, na
kazdej kondygnacji. Elementy klatki schodowej wykonane zostang z materiatdw niepalnych.

Klatka schodowa K-2, tworzgca komunikacje do pomieszczen potoznych na Il pietrze budynku zostanie
zamknieta na najwyzszym poziomie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Odlegtos¢ miedzy Sciang
zewnetrzng, stanowiacg obudowe klatki schodowej K-2, $ciang zewnetrzng budynku gospodarczego jest
mniejsza niz wynika to z postanowien § 271[1]) i wynosi ca 617 cm.

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych i $cian oddzielajacych pomieszczenia
miedzy sobg nie bedzie nizsza niz El 30.

Szeroko$¢ korytarzy od 170 do 200 cm. Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza
wielkosci 40 m. PrzejScia ewakuacyjne nie prowadza tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosé
wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen min 0,9 m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydia
gléwnego - nie mniejsza niz 0,9 m. Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze
szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku, nie bedzie
mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 [1], co dla budynku zaktadu
opiekunczo — leczniczego wynosi min. 140 cm. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg
sie na zewnatrz. Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zalicza sie do ZL Il. Taka
kwalifikacja wskazuje na koniecznos$¢ zastosowania do oceny parametrow ewakuacji postanowien § 256 ust.
3 [1], gdzie zatlozono maksymalng diugos¢ dojscia:

m przy jednym dojsciu -10 m,

m przy co najmniej 2 dojsciach - 40 m - dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla
drugiego dojscia dlugos¢ wieksza o 100% od najkrétszego; dojscia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowag.
Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym mozliwym dojSciu (droga od wyjScia z pomieszczenia do
obudowanej i wydzielonej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI-30,
wyposazonej w urzgdzenia do grawitacyjnego usuwania dymu) wynosi max:

m ha poziomie parteru - 10,22 m — z jednego pokoju,

m na poziomie | pietra - 12,90 m — z dwéch pokoi,

m na poziomie Il pietra - 13,15 m - z dwoch pokoi,

m ha poziomie poddasza - 12,57 m - z dwoch pokoi.

Z pozostalych pomieszczen dilugosci dojs¢ ewakuacyjnych zostaty zachowane. Korytarze poziome (drogi
ewakuacyjne) na paterze, | i Il pietrze i poddaszu wykorzystywane bedg przez mniej niz 20 os6b (35 miejsc

noclegowych w catym budynku). Analiza uktadu komunikacyjnego wskazuje, ze:
m dlugosé dojscia ewakuacyjnego przy jednym jego mozliwym kierunku jest przekroczona w na kazdej
kondygnaciji budynku (minimum z jednego pokoju).

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO INSTALACJI U ZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNO SCI:
WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETY CZNEJ, ODGROMOWEJ.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda posiada¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w
$cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60 (m.in. klatki schodowe, kottownia, magazyn opatu) a nie bedace elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, zabezpieczone bedg do klasy odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego
pomieszczenia. Piony wentylacji grawitacyjnej wykonane z cegtly petnej, wyprowadzone ponad dach w formie
kominbw murowanych. Przewody wentylacji z rur aluminiowych SPIRO, przechodzace w inng strefe
pozarowg zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EIS 60. Budynek ogrzewany bedzie z
wiasnej kottowni na paliwo state, znajdujgce sie w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym z przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej, zaprojektowanej wg ustalen § 220 [1].
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EWAKUACYJINE O SWIETLENIE AWARYJNE .

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie dzialania nie
krotszym niz 2 godziny i natezeniu co najmniej 5 IXx na powierzchni poziomych i pionowych drég ewakuacji
oswietlonych wylacznie Swiatlem sztucznym - § 181 ust. 3 [1]. Obiekt bedzie oznakowany fluorescencyjnymi
znakami ewakuacyjnymi wg wzoru okreslonego w PN - 92/N-01256/02 oraz znakami ochrony
przeciwpozarowej wg PN - 92/N-01256/01 oraz PN-01256-4/97. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacji wg PN-N-01256-5.

PRZECIWPOZAROWY WY+ ACZNIK PRADU .

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub giéwnego
zlacza sieciowego i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
zastosowano do wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktére sg
niezbedne podczas zaistnienia pozaru - 8 183 ust. 2 przepisu [1]. Sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu zasilone zostang obwody zasilajgce instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE

State urzadzenia gasnicze, system sygnalizacji pozarowej, dzwiekowy system ostrzegawczy, instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa, urzadzenia oddymiajgce, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip
ratowniczych.

SYSTEMY USUWANIA DYMU, ZABEZPIECZENIA PRZED ZADYMIE NIEM.

Dla budynku zaprojektowano urzadzenia oddymiajgce klatke schodowg K-1 i K-2. W dachu klatki schodowej
K-1 zaprojektowano klapg oddymiajacg o czynnej powierzchni oddymiania 5 % rzutu klatki schodowej wg
ustalen [4]. W klatce schodowej K-2, obstugujacej wylacznie pomieszczenia gospodarcze, w ramach
rozwigzan zastepczych, do celéw usuwania dymu zostanie przystosowane najwyzej potozone okno. Stanowic
to bedzie przedmiot odstepstwa. Szyb dzwigu osobowego bedzie wyposazony w klape oddymiajgcg o
powierzchni czynnej oddymiania 2,5% rzutu szybu, min. 0,5 m* wg [4].

INSTALACJA WODOCI AGOWA PRZECIWPOZAROWA.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem péitsztywnym i pradownica. Przyjmuje sie prace
jednoczesnie dwoch hydrantéw wewnetrznych i nominalny zasieg hydrantu nie wiekszy 33 m (30 m waz + 3
m rzut strumienia wody). Hydranty rozmieszczono na drogach komunikacji ogdéinej tak, aby w ich zasiegu
znajdowata cie cata powierzchnia wewnetrzna kazdej kondygnacji budynku. Hydranty zlokalizowano przy
wejsciach na schody i wyjsciu z budynku. Zawory hydrantéw zaprojektowano na wysokosci 1.35 m+ 0,1 m od
poziomu posadzki.

WYPOSAZENIE W SPRZET | SRODKI GASNICZE .

Na wyposazenie budynku przewidzie¢ gasnice proszkowe i $niegowe z zachowaniem zasady - 2 kg srodka
gasniczego grupy ABC na kazde 100 m2 powierzchni budynku na danej kondygnacji. Do gasnicy zapewni¢
dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m. Obiekt zostanie oznakowany znakami wg PN-N-01256-1/92; PN-N-
01256-2/92 rozmieszczonymi wg PN-N-01256-5/98.

SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZAROWEJ.
W budynku nie wymaga sie systemu sygnalizacji pozarowej. Obiekt bedzie wyposazony w instalacje
sygnalizacji pozaru, w ramach rozwigzan zastepczych.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY.
W budynku nie jest wymagany i nie jest projektowany dzwiekowy system ostrzegawczy.

DZWIG DLA EKIP RATOWNICZYCH.
W budynku nie wymaga sie instalowania dzwigu dla ekip ratowniczych. Dzwig taki nie jest projektowany.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest zapewnienie wody w ilosci 20 I/s. Wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewnia wiejska sie¢ wodociggowa o $rednicy 80 mm z hydrantami podziemnymi i
nadziemnymi 80 mm.
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Dwa najblizsze hydranty zlokalizowane sa w odlegtosci ca 11 i 40 m o budynku ZOL. Taka $rednica sieci nie
zapewnia wystarczajacej ilosci wody do celéw gasniczych ustalonej na min. 10l/s dla hydrantéw zewnetrznych
DN 80 przy wymaganym cisnieniu min. 0,2 MPa.

DROGA POZAROWA

Droga pozarowa oddalona od budynku ZOL o 12-13 m, przebiega wzdtuz diuzszego boku. Pomiedzy drogg
dojazdowa, a budynkiem wystepujg state elementy zagospodarowani terenu - ptynacy potok Scinawka i
ogrodzenie o wysokosci 110 cm oraz rosngce drzewa o wysokosci 4-5 m. Teren przed budynkiem
utwardzony kostkg betonowg Pol-bruk o nosnosci 100 kN.

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA.
Budynek jest wyposazony w instalacje piorunochronng zgodnie z PN-86E-05003/01.02.

WYSTROJ WNETRZ.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i wyroby
budowlane latwo zapalne. W strefach pozarowych nie zastosowano do wykonczenia wnetrz materiatéw i
wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymigce.
UWAGA:
W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczeg6lnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwazane bedg materialy, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

a) = 4s,

b) t; < 30s,

C) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

d) nie wystepujg ptonace krople.

NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO — BUDOWLANYCH | PRZECIWPOZA-ROWYCH,
NA KTORE WYST APIONO O ODSTEPSTWO DO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO PSP WE WROCLAWIU

1. Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do klasy reakcji na ogien C-s2-d0 (SRO), przy
wymaganej NRO. Odstepstwo od ustalen 216 ust. 2 [1].

2. Drewnianej konstrukgciji klatka schodowa (K2) bedzie posiada¢ szerokos¢ biegéw 105 cm, podestow 95 cm -
100 cm, oraz wysokosci stopni od 17,5 do 19,5 cm. Odstepstwo od ustalen 8§ 68, oraz 249 ust. 3 [1].

3. Klatka schodowa K1 bedzie posiada¢ wysokosci stopni 16 cm, przy wymaganej 15 cm. Odstepstwo od
ustalen § 68 [1].

4. Odlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigca obudowe klatki schodowej K-2, a $Sciang zewnetrzng
budynku gospodarczego (potozonego na sasiedniej dzialce budowlanej), stanowigca $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego, wynosi¢ bedzie 617 cm, przy czym konstrukcja dachu budynku ,nizszego”
gospodarczego w pasie o szerokosci 8 m nie bedzie nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym:

m konstrukcja dachu nie bedzie mie¢ klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

m przekrycie dachu nie bedzie posiada¢ klasy odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

Podobnie odlegtos¢ okien budynku ZOL, potozonych pod katem prostym w stosunku do dachu budynku
gospodarczego, wynosi¢ bedzie ca 330 cm. Odstepstwo od ustalen § 218 .1 [1].

5. Wyjscia ewakuacyjne, prowadzace z korytarzy zaplecza czesci parterowej budynku oraz klatki schodowe;j
K2, prowadzgce na zewnatrz budynku posiada¢ bedg szerokosé od 90 cm do 100 cm - przy wymaganej min
140 cm. Odstepstwo od ustalen § 68 [1].

6) Budynek posadowiony w odlegtosci od 1,5 m od granicy z sgsiednig dziatkg budowlana, przy wymaganej
min 4 m — przy zwréceniu $ciang z otworami okiennymi. Odstepstwo od ustalen 8§ 12 ust. 1 pkt 1 [1].

7) W klatce schodowej K-2, obstugujacej pomieszczenia gospodarcze w budynku, do celéw usuwania dymu
zostanie przystosowane najwyzej potozone okno w klatce schodowej, ktére nie zapewni wymaganej
powierzchni czynnej oddymiania. Odstepstwo od ustalen § 245 [1], w zwigzku z ustaleniami [4].

8) Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym mozliwym dojsciu wynosi¢ bedzie na poziomie:

m parteru -10,5m,

m | pietra -13m,
m |l pietra -13,5m,
m poddasza -13m.
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Odstepstwo od ustalen § 256.3 [1].
9) Stropy oddzielenia przeciwpozarowego REI 60, powyzej kondygnacji podziemnej beda wykonane z
materiatéw palnych (NRO). Odstepstwo od ustalen § 232.1 [1].

NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI [3]

1. Nie bedzie zapewniona wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Odstepstwo od ustalen § 5.1.2 [3].

2. Droga pozarowa do budynku nie bedzie spetia¢ postanowien [3], z uwago na istniejace drzewa
posadowione pomiedzy dojazdem pozarowym a budynkiem, bedacymi stalymi elementami
zagospodarowania terenu, oraz przeptywajacy przy obiekcie potok. Odstepstwo od ustalen 8§ 12 ust. 2 [3].

ODWOLANIE.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. /Dz. U. Nr 75 z 2002 r. Poz. 690 z p6zn. zm./

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719/

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. /Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz. 1030/

[4] PN-B-02877-4:2001/Az1 ,Ochrona Przeciwpozarowa Budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady Projektowania”

WYMAGANIA - UWAGI DLA WYKONAWSTWA.
Do wykonania instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej stosowa¢ wyroby, posiadajg aktualne aprobaty
techniczne lub certyfikaty zgodnosci,

UZGODNIENIA BRAN ZOWE.

Z mocy prawa uzgodnienia wymagajg wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe budynku. Za urzadzenia
przeciwpozarowe uznaje sie w szczegOlnosci: state i poistale urzadzenia gasnicze i zabezpieczajgce,
instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, przeciwpozarowe urzgdzenia
oddymiajace oraz drzwi przeciwpozarowe, 0 ile sg wyposazone w systemy sterowania - przepis [2].
Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej i poddane badaniom potwierdzajgcym prawidtowos¢ ich dziatania - § 3 ust. 1
przepisu [2].

INNE INFORMACJE .

Na dzieh odbioru budynku zgromadzi¢ dokumentacje budowlang :

m dokumenty dopuszczajgce materialy, urzadzenia i elementy budowlane do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne).

m protokoty z wynikami badan stanu technicznego instalacji uzytkowych (w szczegoélnosci: elektrycznej,
odgromowej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantéw i oddymiania).

m dziennik budowy i wymagane o$wiadczenie kierownika budowy.

Przed zgtoszeniem obiektu do odbioru opracowac ,Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego” wymagang przez
przepisy p/pozarowe , obejmujaca zagadnienia:

m eksploatacji urzadzen i instalacji zwigzanych z bezpieczenstwem p.poz ,

m zagrozen pozarowych,

m zagadnienia ewakuacji

Opracowat:
inz. Waldemar Mazanik
upr.nr UAN.VI-f/3/167/87
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107. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Budynek sanatoryjny ,WALIGORA”.

Adres: 58-351 Sokotowsko ul. Parkowa nr 3, Gmina Mieroszow.
Stadium: Projekt budowlany -wykonawczy - informacja BIOZ.

PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003 r.);

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.);

[4]. Projekt budowlany;

[5]. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6towych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285);

[6]. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) ;

[7]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

[8]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane, ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu,
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu (BIOZ). Plan opracowa¢ w oparciu o art. 21 a, ust.
1i 2 pkt.1 cytowanej ustawy oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. —
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.). Plan BIOZ powinien zawierac:

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | K OLEINOSC REALIZACJI OBIEKTOW
Zamierzenie obejmuje zakres inwestycji ujety w dokumentacji projektowej:

m roboty budowlane;

m roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne;

m roboty instalacyjne wewnetrzne elektryczne;

m roboty wykonczeniowe;

m roboty rozbiérkowe.

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zakresem opracowania objeta jest istniejgca czes¢ obiektu budowlanego.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZAGROZENIA LUDZI.

W granicach dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Brak potencjalnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na wykonywane roboty
wewnatrz budynku.

WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLENIE SKALI | RODZAJU ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST EPOWANIA.

Potencjalne zagrozenia wynikajg ze specyfiki rob6t budowlanych:

m praca w wykopach, gdzie wystepuje ryzyko przysypania ziemia.

m zagrozenia transportowe wystepujace przy transporcie pionowym i poziomym, zdemontowanych elementéw
i gruzu budowlanego. Zachowac¢ szczegélna uwage przy wykonywaniu wyburzen i rozbidrek.

m potencjalne niebezpieczenstwo zatrucia lub wybuchu przy robotach wykonczeniowych, przy ktérych
uzywane sg materialy o rozpuszczalnikach tatwopalnych , wybuchowych i toksycznych.

m porazenie prgdem, upadek z wysokosci, zagrozenie maszynami roboczymi, srodkami transportu, prace
spawalnicze,

m upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;
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m pozar, zalanie, awarie sprzetu itp.;

m niewlasciwy sposéb magazynowania materiatow;

m kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

m przebywanie os6b postronnych, nie zwigzanych z procesem budowlanym na terenie budowy.
Potencjalne zagrozenia wigzg sie z pracg przy montazu urzadzen i instalacji elektrycznych.

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.
Pracownicy przeszkoleni przez kierownika budowy lub inspektora do spraw BHP w/g wymagan zawartych w:
m Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996 r.).

m Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania rob6t przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 r.).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach.
Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t wymienionych w ,\Wykazie prac
szczegllnie niebezpiecznych” oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem dnia roboczego. Czas trwania
instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu
pracy oraz rodzaju robdt i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Instruktaz
udokumentowa¢ w , Zeszycie szkolenia instruktazowego” Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz
przeszkolenie BHP potwierdzi¢ notatkg (fakt odbycia szkolenia instruktazowego potwierdzony przez
pracownika wtasnorecznym podpisem). Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony na terenie budowy ze
wskazaniem zagrozen oraz sposobOw zabezpieczenia ludzi i mienia na wypadek wypadku lub awarii.
Pracownicy powinni mie¢ aktualne badania do pracy na wysokosci. Instruktaz powinien obejmowac¢ w
szczegoblnosci:

m imienny podziat pracy,

m kolejnos¢ wykonywania zadan,

m okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

m Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

m koniecznos$¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,

m zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Pracownikéw wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny posiada¢ odpowiednie atesty. W trakcie prowadzenia
instruktazu wykorzystac¢ instrukcje BHP oraz oceny ryzyka zawodowego:

m instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

m instrukcja bhp przy transporcie recznym,

m instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

m instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

m instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

m instrukcja przeciwpozarowa,

WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZP_IECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZ EGOLNEGO ZAGROZENIA, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYM BEZPIECZNA KOMUNIKACJ E | EWAKUACJ E

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t budowlanych jest zobowigzany do sporzadzenia instrukcji
bezpiecznego wykonywania robét, jako sposobu zapobiegania zagrozeniom wynikajgcym z wykonywaniem
rob6t budowlanych, przy ktérych wystepuje zagrozenie zdrowia i zycia ludzi oraz sposobu postepowania w
przypadku wystepowania tych zagrozen. W trakcie wykonywania robdt zastosowac $rodki techniczne,
zapobiegajace niebezpieczenstwom, ktére wynikajg z przepis6w szczegétowych, dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy, w zakresie dotyczacym rodzaju wykonywanych robét budowlanych.

[1]. Organizowanie terenu budowy, poprawiajace warunki bezpieczenstwa:

m ogrodzenie i zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (poz.
401 Dz.U.nr 47/2003) z rozmieszczeniem maszyn i urzadzen technicznych, skladowisk materiatéw, drog
kotowych, pieszych, technologicznych i ewakuacyjnych.
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m wyznaczenie stref niebezpiecznych,

m o0znakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

m wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

m doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

m urzadzenia pomieszczenh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

m zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

m zapewnienie wiasciwej wentylacji,

m zapewnienie tgcznosci telefoniczne;.

[2]. Petnienie nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw bezpieczehnstwa i higieny pracy
oraz egzekwowanie od wykonawcéw i podwykonawcéw przestrzegania tych przepiséw;

[3]. Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na stanowiskach
pracy sprawowany przez kierownika rob6t, mistrza budowlanego, brygadziste, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

[4]. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez wszystkich pracownikéw.

[5]. Konsultowanie z pracownikami dziatan zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, dotyczacych:

m zZmian Ww organizacji pracy i wyposazeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesow
technologicznych oraz substancji i preparatdw chemicznych, jezeli moga one stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia lub zycia pracownikéw,

m utworzenia stuzb bhp lub powierzenia wykonywania zadan tej stuzby innym osobom,

m wyznaczania pracownikéw do udzielania pierwszej pomocy.

[6]. Kierownik budowy petni nadz6r nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz egzekwuje od wykonawcow i podwykonawcoéw przestrzegania tych przepiséw;

Podczas wykonywania robo6t, na wyposazeniu powinny by¢ srodki techniczne do skutecznego gaszenia
pozaru, udzielania pomocy osobom na wypadek porazenia pradem elektrycznym lub zanieczyszczenia
powierzchni ciata $rodkami chemicznymi oraz petna informacja o stuzbach ratownictwa medycznego,
pozarowego i chemicznego. Ponadto u kierownika robét powinna byé dostepna wyposazona apteczka z
lekami i Srodkami opatrunkowymi oraz sprawny telefon pozwalajacy na podjecie w kazdej chwili skutecznego
alarmowania o zagrozeniach.

Drogi dojazdowe, brama wjazdowa i place na terenie prowadzonych prac budowlanych powinny zapewni¢ w
kazdej chwili warunki szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t budowlanych jest zobowigzany do sporzadzenia instrukcji
bezpiecznego wykonywania robét, jako sposobu zapobiegania zagrozeniom wynikajgcym z wykonywaniem
rob6t budowlanych, przy ktérych wystepuje zagrozenie zdrowia i zycia ludzi oraz sposobu postepowania w
przypadku wystepowania tych zagrozen. W trakcie wykonywania rob6t zastosowaé s$rodki techniczne,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom, ktére wynikajg z przepiséw szczegétowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zakresie dotyczacym rodzaju wykonywanych robét budowlanych.

UWAGI KONCOWE

W oparciu o przedmiotowg informacje i inne szczeg6towe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym, przed
rozpoczeciem budowy, kierownik budowy uwzglednia specyfike obiektu, warunki prowadzenia roboét
budowlanych i przepisy BHP. Ze wzgledéw bezpieczenstwa szczegdlng uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie
placu budowy i miejsc niebezpiecznych zwigzanych z budowa, przed dostepem dzieci i 0s6éb postronnych w
trakcie prowadzenia prac budowlanych, jak tez w czasie gdy na terenie budowy nie ma robotnikéw.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane, ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu,
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu (BIOZ). Plan opracowa¢ w oparciu o art. 21 a, ust.
1i 2 pkt.1 cytowanej ustawy oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).

W planie BIOZ uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizowanych w
ramach wspolnego pozwolenia na budowe lub wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

Opracowat:
inz. Waldemar Mazanik
upr.nr UAN.VI-f/3/167/87
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108. OPIS TECHNOLOGII - CATERING

Inwestor nie zaktada funkcjonowania kuchni w obiekcie i przygotowywania w niej positkéw. Wszystkie positki
ciepte jak i zimne bedg przygotowywane w kuchni centralnej mieszczacej sie w budynku gtéwnym
Uzdrowiska. Przyjeto system dostawy w termosach gotowych dah z kuchni centralnej, znajdujacej sie w
sasiednim budynku w formie cateringu. Zaplecze kuchenne zaprojektowano w pomieszczeniach po bylej
kuchni. Dostawa positkéw w termosach wejsciem kuchennym bezposrednio do kuchni (pétprodukty i
catering). Produkty takie jak warzywa i jaja dostarczane w formie oczyszczonej i obranej. Porcjowanie i
wydawanie dan w pomieszczeniu wydawania positkéw. Kuchnia wyposazona w trzon kuchenny elektryczny z
piekarnikiem, chtodziarke, zamrazarke, frytownice, mikrofaléwke, robot wielofunkcyjny, ekspres do kawy i inne
niezbedne urzadzenia. W czesci kuchennej szafa na czyste naczynia i stét roboczy z potka. Mycie naczyn i
termoséw na wydzielonym stanowisku roboczym. Zwrot zuzytej zastawy do zmywalni. Zmywalnia
wyposazona w zlew 1-komorowy, zmywarke do naczyn, wyparzacz do naczyn oraz stét do sortowania z
pojemnikiem na odpadki. Termosy po oprdznieniu wstepnie umyte, przewozone do zmywalni kuchni
centralnej, gdzie zostang doktadnie umyte i zmagazynowane. Czyste naczynia przekazywane do kuchni
przez szafe przelotowa i przechowywane w zabudowie szafkowej dolnej i gérnej. Odpadki spozywcze
wynoszone recznie w workach foliowych jednorazowego uzytku w zamknietych pojemnikach na zewnatrz i
gromadzone w wydzielonym zadaszonym s$mietniku usytuowanym w narozniku dziatki. Pojemniki 1100 |
zamykane. Odbiér odpadéw 3 x w tygodniu. Personel kuchni wchodzi wejsciem kuchennym bezposrednio do
zaplecza, gdzie przewidziano pomieszczenie na szatnie z szafkami na odziez zewnetrzng oraz stolik z
krzestami. Do kuchni pracownicy wchodzg przez korytarz do przedsionka kuchennego, w ktérym znajduje sie
zamykana szafka na czyste fartuchy.

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE.

1. Magazyn og6lnospozywczy wyposazony w lodéwke, zamrazarke, szafe magazynowa, regat magazynowy.
2. Kuchnia.

- stanowisko przygotowania — wyposazone w stét roboczy ze zlewozmywakiem, ,

- stanowisko obrdbki termicznej — wyposazone w kuchnie elektryczna, patelnie elektryczna,

- stanowisko wydawania potraw — wyposazone w stoty do pracy z péika,

- szafa na naczynia.

3. Zmywalnia naczyn.

Zmywalnia wyposazona w:

- stot do pracy ze zlewozmywakiem, basen do zmywania duzych garnkéw i termoséw, zmywarka z
napetniaczem i spryskiwaczem, wyparzacz, stét do pracy odktadczy, szafa przelotowa, regat na naczynia z
ociekaczem, pojemnik na odpadki.

ZASADA RUCHU W ZAPLECZU KUCHENNYM.

m zasada ruchu do przodu — przez rozmieszczenie poszczegolnych pomieszczen i stanowisk w porzadku
zgodnym z kolejnoscig poszczegélnych dziatow, od przyjecia do wydania, zmywania, gromadzenia i usuwania
odpadéw.

m zasada oddzielenia sektorow czystych od brudnych — z uwagi na fakt, ze niektére czynnosci sg ze swej
natury brudzace, inne muszg spetnia¢ bardzo surowe wymogi higieny, poszczegélne czynnosci odbywajg sie
w osobnych sektorach. Ograniczono potaczenia pomiedzy sektorami czystymi i brudnymi do niezbednego
minimum. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady oddzielenia obiegu czystego od brudnego.

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Sciany w kuchni, zmywalni, przygotowalni positkéw i WC personelu wytozone glazurg do wys. 2,00 m. Sciany
w Kkorytarzach, w magazynie — lamperia olejna lub winylowa do wys. min. 1,5 m. Narozniki $cian w
korytarzach zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W pomieszczeniu socjalnym i w korytarzach
powyzej lamperii Sciany malowane farbg akrylowga w kolorze biatym. Podlogi — posadzka z plytek
ceramicznych gres. W podtogach kratki sciekowe o spadku 0,3%. Drzwi - szeroko$¢ drzwi projektowanych do
pomieszczen zaplecza kuchennego, socjalnych i sanitariatu 90cm w Swietle oscieznicy. Okna nowe PVC.
Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach kuchennych z wyjatkiem zmywalni naturalne bezposrednie. W
zmywalni w $cianie oddzielajgcej od kuchni zastosowaé naswietle od poziomu min. 2,50 m (nad szafg
przelotowg) do sufitu, co pozwoli na doswietlenie swiattem naturalnym posrednim.
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W pomieszczeniu socjalnym oswietlenie swiattem naturalnym, w magazynie oswietlenie swiattem sztucznym.
Oswietlenie sztuczne w kuchni o barwie zblizonej do $wiatta dziennego. Podlaczenia instalacji wodno-
kanalizacyjnej wg projektu do istniejgcej instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Szczeg6towe rozwigzania wg
projektow wykonawczych. Wentylacja grawitacyjna podtaczona do istniejacych kanatdow. Nad trzonem
kuchennym zamontowaé okap wyciggowy z filtrami i osSwietleniem wykonanym ze stali nierdzewnej, z
wyprowadzeniem bezposrednio ponad dach. Przed podjeciem dziatalnosci przeprowadzi¢ badania wody,
sprawdzi¢ skutecznos¢ zabezpieczenia przed porazeniem pradem, zawiadomi¢ Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng celem dokonania odbioru sanitarnego.

Opracowat:
inz. Waldemar Mazanik
upr.nr UAN.VI-f/3/167/87
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