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TYNKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru tynkow zewitrznych i wewntrznych na zadaniu p.n.: ,Budowa
agregatu pdotwoérczego wraz z ligikablowg dla zasilania rezerwowego budynku Szpitala
Rehabilitacyjnego Hematologicznego "ORLIK" w KudewkZdroju (dziatka nr 44, obio
0001 Bukowina)”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgaiko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obliych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&ci umazliwiajace i magce
na celu wykonanie tynkow zewtnznych i wewmtrznych obiektu wg pouszego.
Tynki wewretrzne gipsowe.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wymagania szczeg6towe dotygeze wiaciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoévanozna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane gipsowe
Naley przyja¢ zaprawy systemowe.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukpgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

3. Wymagania szczegotowe dotygeze wykonania robot budowlanych
3.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢byakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalazyjpodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéoieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w cagu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dizym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania
i twardnienia, tj. w ¢jgu 1 tygodnia, zwiane wod.
3.2. Przygotowanie podig
3.2.1. Spoiny w murach.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapravwg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz
usury¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ wodg.
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3.3. Tolerancje wymiarowe

Wymagania dotycgce tolerancji wymiarowych:
— zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbirobot budowlano-montawych tom |
— opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej $¢amwa 1990r.,

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru
* sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczig utozenia tynkow,
» sprawdzenie odbiorow rzyoperacyjnych podi@ i materiatow.

5. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét
Calas¢ robot.

6. Odbidr robot budowlanych
6.1. Odbior podiga
Odbior podtaga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezell
odbior podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢
i zmy¢ wods.
6.2. Odbiodr tynkow
6.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreazie przegicia powierzchni oraz gty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacjechnicza.
6.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkypladzczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej — nie wgksze nk 1 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugi
laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
pionowego — nie wksze nz 1 mm na 1 m i ogétem nie wdej nz 3mm
W pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nk 1 mm na 1 m i ogotem nie gdej niz 3 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymécgiany, belki itp.).
6.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkow roztworow
soli przenikagcych z podtaa, pikni itp.,
trwate slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepiwotynku do podiaa.

7. Rozliczenie robot
Wynagrodzenie ryczattowe

8. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cecltfimych
I wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania

przy odbiorze.
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