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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot murowych wykonywanych amach zadania: ,Budowa agregatu
pradotwérczego wraz z ligi kablowg dla zasilania rezerwowego budynku Szpitala
Rehabilitacyjnego Hematologicznego "ORLIK" w KudewZdroju (dziatka nr 44, obio 0001
Bukowina)”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i magce na
celu wykonanie wewgtrznych rob6ét murowych obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne ze SpecyfikacST — 00.00 oraz obowaujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Ingp@knadzoru.

2 MATERIALY.

2.1 Woda zarobowa do zapraw (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosoiwaozna kada wode zdatna do picia.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Bloczki z betonu komorkowego — bloczl§cienne:

a) z betonu komorkowego typ 04 lub 06

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowé cement portlandzki z dodatkiemmzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkienie temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy
nie kedzie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszoridgee powinno tworz§ jednolita

I jednobarwna mas bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmaeych.

Dopuszcza simurowanie z bloczkow na zaprawach systemowych.

3 SPRZET.
3.1 Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00.
3.2 Sprat konieczny przy robotach murowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wag#& Sic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- betoniarka ,
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- samochéd samowytadowczy 5 t.

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.

4.2 Transport przy robotach murowych

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny dbyabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogolne:

5.1.1. Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgeédna rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

5.1.2. Mury naley wznost mozliwie rownomiernie na catej ich dtuga.

5.1.3. Elementy ukladane na zaprawie powinnydayste i wolne od kurzu.

5.1.4. Wrki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa& jednoczénie ze wznoszeniem murow.

5.1.5. Mury grubéci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze powy
0°C.

5.1.6. Mury z bloczkéw betonu komoérkowego nglevykonywa zgodnie z postanowieniami
normy PN-68/B-10024.

5.1.7. Pozostate wymagania ogolne zgodnie ze Sgacyf ST — 00.00.

5.2 Spoiny w murach.

a) 10 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalund@t nie powinna przekracza
12 mm, a minimalna 5 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grubo
maksymalna nie powinna przekra¢22 mm, a minimalna - 5 mm,

c) spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zaprawa,

d) w scianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetniaé zapravd spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

e) Spoiny w murze naly przyjmowa& zgodne z wytycznymi producenta i aprobata
techniczia systemu.

5.3. Wykonywanie muréw z bloczkéw gazobetonowych

Wykonanie robot musi ldy zgodne z warunkami podanymi w ,Warunkach technichn

wykonania i odbioru robo6t budowlano-momavych” — wydanie ,ARKADY” 1990 r.

6 KONTROLA JAKO SCI.
6.1 Materiaty do murowania
Przy odbiorze nalg przeprowad na budowie:
a) sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na bloczkach z betonu komorkpwve
zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentpajjektowej,
b) préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
c) wymiarow i ksztattu,
d) liczby szczerb i gknig¢,
e) odporndci na uderzenia,
f) przetomu ze zwrdceniem szczegdblnej uwagi na zaw@anargla.
6.2 Zaprawy.
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaapwy, naley kontrolowa jej marlk i
konsystencje w sposob podany w obgauigcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmdweg poniszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane

1 | Zwichrowania i skrzywienia:
- nal metrze diugai 3
— na calej powierzchni S

2 | Odchylenia od pionu

— nawysokéci 1 m 3

- nawys. kondygnacji S
3 | Odchylenia kzdej warstwy od poziomu

— nal m dhugéci 1

- na cafej diugéci 3)
4 | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

— nal m dhugéci 1

- na catej diugéci 3)
5 | Odchylenia wymiaréw otworow wwietle o

wymiarach:
— do 100 cm +6, -3

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelnigce wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigeyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potrmcen za obniong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT.
Catas¢ robot wg dokumentacji.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ ST-02.00 | Roboty murowe 6|

8 ODBIOR ROBOT,
8.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogoline dotyce odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 00.00.
8.2 Odbidr robot murowych.
Odbior robot murowych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkow i innych roboét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanowiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na bugdow

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robot zajpdych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoage przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty olgie SST podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne warunki ptatrizi podane sw ST 00.00.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje cgtoobot: Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 | Cement. Sktad, wymagania i krstegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
N-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
PN-68/B-10024 Roboty murowe.

Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizoywemn betonéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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