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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,Budowa agregatu
prgdotworczego wraz z linig kablowg dla zasilania rezerwowego budynku Szpitala
Rehabilitacyjnego Hematologicznego "ORLIK" w Kudowie Zdroju (dziatka nr 44, obreb 0001
Bukowina)”.

3.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
- posadowienie zespotu pragdotwdrczego,
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- podigczenie kabli sterowniczych,
- zabudowa zewnetrznych zestawow ZKP, Z-SZS, ZO,
- wykonanie uktadu wydechowego i napowietrzajacego.
- instalacja oswietleniowa,
- instalacja gniazd wtykowych,
- instalacja uziemiajgca zespét pradotworczy,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.”;

[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.”

[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;
[4]. PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

[5]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.Nr.80,p0z.563).

[6]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca
2002 r. Poz. 690).

4. instalacje elektryczne

4.1. Opis stanu istniej gcego

Istniejacy budynek Specjalistycznego Szpitala Chorob Pluc w Rosciszowie zasilany jest z
sieci niskiego napiecia poprzez kablowe przylgcze elektroenergetyczne. Pomiar energii
elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym zlokalizowane sg ha zewnatrz budynkoéw
przy linii ogrodzenia w istniejgcym starym zigczu kablowym. Pomiar energii elektrycznej odbywa
sie w ukifadzie poiposrednim ze zdalnym odczytem zuzycia energii elektrycznej. Moc
przytaczeniowa kompleksu szpitalnego wynosi w chwili obecnej 50kW. Rozdziatl energii
elektrycznej na poszczegollne budynku odbywa sie w zlgczu kablowym zabudowanym przy w/w
ztgczu pomiarowym. W istniejgcym budynku gospodarczym zlokalizowanym z tylnej czesci dziatki
zabudowany jest agregat pradotwérczy o mocy 30,4 kKW. Istniejgcy agregat pradotworczy w chwili
obecnej zasila jedynie jeden z budynkow szpitalnych. W zwigzku z obowigzujgcymi przepisami i
wymogami zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejgcego agregatu prgdotworczego i przebudowy
uktadu zasilania, tak aby wszystkie budynki szpitalne zasilany byly z zasilania rezerwowego.

Istniejgca moc przylgczeniowg pozostawia sie bez zmian. Bilans zapotrzebowania na
energie elektryczna nie ulega zmianie. W przysziosci uzytkownik przewiduje zwiekszenie mocy
przytaczeniowej do 90 kW w zwigzku z planowang rozbudowg i zabudowg dodatkowych urzgdzen
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odbiorczych. Istniejgcy uklad pomiarowy zostanie dostosowany do ewentualnego zwiekszenia
mocy przytgczeniowe;.

4.2. Posadowienie zespotu pr gdotwdérczego

Dla celéw zasilanie rezerwowego budynkéw w istniejgcym pomieszczeniu wewnatrz
budynku gospodarczego przewiduje sie zabudowe agregatu prgdotwdrczego o mocy 110 kVA.
Projektowany samostartujgcy zespdt pradotwérczy sktadajgcy sie z silnika wysokopreznego i
generatora prgdotworczego zainstalowanych na wspoélnej ramie przewiduje sie posadowi¢ na
ptycie fundamentowej wewnagtrz pomieszczenia budynku gospodarczego.

Moc agregatu prgdotwérczego zasilata bedzie calos¢ instalacji elektrycznej w obiektach.
Agregat wyposazony bedzie w ukiad automatyki samostartu. Uklad i agregat dostosowany bedzie
do potrzeb poézniejszego zwiekszenia mocy przylgczeniowej do 90kW zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia WP/001734/2014/004R04 z dnia 28.01.2014.

4.3. Uktad zasilania

Dla potrzeb wymiany agregatu pradotworczego przewiduje sie uporzgdkowac istniejgcy
uktad zasilania poprzez wymienig istniejgce starego ztgcza kablowe wraz z ukladem pomiarowym.
Istniejgce stare metalowe zigcze kablowe zabudowane na dziatce nalezy zdemontowac, a w jego
miejsce zabudowac nowe zigcza zgodnie z rysunkami w czesci rysunkowej projektu. Dla potrzeb
uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ ztgcze pomiarowe z uktadem potposrednim ZKP, dla potrzeb
uktadu SZR zabudowac szafke (zlacze) z uktadem SZR, a dla potrzeb zasilania budynkow
szpitalnych zabudowa¢ zlgcze odptywowe ZO.

4.4. Linia zasilania rezerwowego

Od agregatu prgdotworczego nalezy utozy¢ linie kablowg kablem typu YKYzo 5x95mm2 do
projektowanej szafki z uktadem SZR zabudowanej na dzialce.

Na zewnatrz budynku kabel uktada¢ w ziemi. We wspolnym wykopie z kablem uktadanym
w ziemi nalezy ukfada¢ bednarke FeZn 25x4mm. Bednarke nalezy uktada¢ 10 cm ponizej dna
wykopu. Kabel nalezy uktada¢ na 10cm warstwie piasku ha gtebokosci 70cm, a nastepnie zasypaé
10cm warstwg piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ niebieskg folig kalandrowana.
Kabel uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Rowy kablowe wykona¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy sieciach podziemnych innych uzytkownikéw. Kabel prowadzony w
ziemi nalezy ukfadac faliscie. Pod drogg dojazdowg kabel uktadac¢ w rurze Arota typu DVK @160.
Przebieg trasy kabla zasilajgcego przedstawiony zostat na rys nr 1/IE.

4.4. Uktad pomiarowo rozliczeniowy

Pomiar energii elektrycznej odbywaé sie bedzie w ukiadzie potposrednim w projektowanej
zestawie ZKP. Wszystkie prace zwigzane z przebudowa uktady pomiarowego winny by¢ zgtoszone
do oddzialu Tauron Dystrybucja S.A w Klodzku. Schemat ukfadu pomiarowego przedstawiony
zostat w czesci rysunkowej projektu.

W polu pomiarowym nalezy zabudowaé przektadniki pragdowe. Zaprojektowano nastepujgce
przekiadniki.

- przektadniki prgdowe 200/5A, kI.0,5, 5VA, FS 5,

4.5. Agregat pr gdotwérczy

Zgodnie z zaleceniami Inwestora projektuje sie montaz zasilania rezerwowego. W mysl
obowigzujgcych przepiséw za zasilanie rezerwowe nalezy przyjgé z baterii akumulatoréw badz z
zespotu silnikowo — elektrycznego. Z uwagi na charakter zasilania, moc i prad rozruchowy do
zasilania rezerwowego projektuje sie zabudowe agregatu prgdotwdrczego 0 mocy znamionowej
dobranej do mocy przylgczeniowej obiektu tj. 90 kW. Do zabudowy przyjmuje sie agregat
nieobudowany o nastepujgcej charakterystyce i parametrach technicznych:

- agregat nieobudowany,

- automatyczna regulacja napiecia,

- wspOtpraca z ukladem SZR,

- moc awaryjna — 110/ 88kVA/KW

Przedsgbiorstwo ,INWESTBUD” Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 158;:306 Watbrzych 4
tel./ fax (074) 664-92-80; 664-92-81, e-mail: bi@inwestbud.biz




Budowa agregatu pdotworczego wraz z ligikablows dla zasilania rezerwowego budynku Szpitala Rehabiljnego
Hematologicznego "ORLIK" w Kudowie Zdroju (dziatka 44, obgb 0001 Bukowina)

PROJEKT WYKONAWCZY

- napiecie znamionowe ~230/400V

-cos@=0,8

- czestotliwos¢ = 50 Hz

Projektuje sie zainstalowanie w istniejgcym budynku gospodarczym agregatu
prgdotwdérczego o mocy 110kVA(ciaggta), 100kVA(awaryjna 15minut) z rezerwg paliwa ha minimum
9 godzin (przy 100% obcigzeniu). Agregat bedzie pokrywat w catosci obecne normalne
zapotrzebowanie mocy. Projekt wykonano w oparciu o agregat firmy EPS 2z zespolem
pragdotworczym IVECO GI110.

Agregat bedzie uruchamiany automatycznie przez uktad kontrolujgcy stan pracy systemu
elektroenergetycznego. Po powrocie napiecia od strony zasilania nN uklad SZR automatycznie
przywrdéci pierwotng konfiguracje pracy systemu i wylaczy agregat prgdotworczy.

W sktad zespotu wchodzi kompletna instalacja paliwowa, smarowania, chtodzenia, wylotu
spalin i elektryczno-rozruchowa.

Dopuszcza si @ zastosowanie agregatu innego producenta, ktory b edzie posiadat
aktualne aprobaty techniczne dopuszczaj gce wyroby do stosowania, a jego parametry
techniczne nie b edg gorsze i co najmniej rbwnowa zne rozwi gzaniom przyj etym w projekcie.

4.5.1. Lokalizacja

Lokalizacje agregatu przewiduje wewngtrz pomieszczenia w budynku gospodarczym w
miejscu pokazanym na rysunku w czesci rysunkowej projektu. Montaz agregatu przewiduje sie na
ptycie fundamentowe] Na fundamencie nalezy trawle zabudowac agregat wolnostojacy i potgczy¢
go z linig kablowg i uziomem. Wprowadzenie agregatu do pomieszczenia wymaga zburzenia
przeznaczonej do tego czesci sciany budynku.

4.5.2. Zasilanie

W celu wykonania ukfadu zasilania z automatycznym samoczynnym zatgczeniem rezerwy
SZR przewiduje sie zabudowe dodatkowej szafki wolnostojgcej Z-SZR na zewnatrz budynku przy
projektowanych zestawach ZKP i ZO. Dla zasilania rezerwowego od projektowanego agregatu
utozy¢ kabel typu YKYzo 5x90mm2 do projektowanej szafki wolnostojgcej Z-SRS, kabel uktadac
zgodnie z punktem 4.4. Schemat zasilania pokazano w czesci rysunkowej projektu.

4.6. Uktad samoczynnego zat gczenia rezerwy — SZR

Projektuje sie montaz ukladu SZR w oddzielnej wolnostojgcej szafce zabudowanej na
dziatce objetej opracowaniem. Ukiad SZR jest typowym rozwigzaniem opartym na ukfadzie
stycznikowym z kontrolg napiecia i z blokadg pracy dwoch zrddet zasilania.

Od uktadu SZR i szafy RG-SZR do agregatu pradotwdrczego nalezy utozy¢ kable
sterownicze typy YKSY 19x1,5mm2 oraz kabel typu YKYZzo 5x4mm2 dla potrzeb wiasnych
agregatu i pomieszczenia agregatorowni. W projekcie proponuje sie wykorzystanie typowego
rozwigzania szafki wolnostojgcej z uktadem SZR prod. ZPUE S.A.

Dopuszcza si e zastosowanie uktadu SZR, wyt gcznikéw, aparatury zabezpieczaj gcej
innych producentéw, ktore b edg posiadaty aktualne aprobaty techniczne dopuszczaj ace
wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne ni e bedg gorsze i co najmniegj
réwnowa zne rozwi gzaniom przyj etym w projekcie.

4.7. Sterowanie

Do sterowania agregatu nalezy utozy¢ réwnolegle z kablem zasilajgcym kabel sterowniczy
YKSY 19x1,5. Dodatkowo nalezy utozy¢ kabel YKYZo 5x4 do zasilania potrzeb wtasnych agregatu
oraz dla potrzeb instalacji elektrycznej pomieszczenia pod agregat.. Obudowe agregatu nalezy
przytgczy¢ do uziomu budynku bednarkg FezZn 30x4

4.8. Wyprowadzenie spalin i cieptego powietrza

Wylot cieptego powietrza z agregatu bedzie poprzez wieloptaszczyznowg przepustnice oraz
kanalem wylotowym i tgcznikiem elastycznym.

Thumik halasu zabudowany bedzie w obudowie agregatu. Instalacja wylotu spalin w
pomieszczeniu zabudowana bedzie w tym samym kanale co wylot cieptego powietrza. Na

Przedsgbiorstwo ,INWESTBUD” Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 158;:306 Watbrzych 5
tel./ fax (074) 664-92-80; 664-92-81, e-mail: bi@inwestbud.biz




Budowa agregatu pdotworczego wraz z ligikablows dla zasilania rezerwowego budynku Szpitala Rehabiljnego
Hematologicznego "ORLIK" w Kudowie Zdroju (dziatka 44, obgb 0001 Bukowina)

PROJEKT WYKONAWCZY

zewnatrz budynku zainstalowany bedzie komin wylotowy spalin, ktory bedzie wyprowadzat spaliny
co najmniej 250cm powyzej powierzchne gruntu.

4.9. Czerpnie powietrza

Dla celow czerpni powietrza nalezy wykona¢ otwor, w ktérym zamontowane bedzie
stalowa, ocynkowana zaluzja oraz sterowanie automatycznie wieloptaszczyznowe przepustnice.
zaluzja ma nastepujgcg wielkosci 100cmx100cm.

4.10. Roboty budowlane

W pomieszczenie objetym opracowaniem przewiduje sie wymiane istniejgcej stolarki
drzwiowej na drzwi o odpornosci ogniowej EI60. Istniejgce otwory okienne nalezy zamurowac. Dla
potrzeb czerpni, wyrzutni oraz odprowadzenie spalin przewiduje sie wykona¢ otwory w scianach w
miejscach pokazanych na rzucie pomieszczenie w czesci rysunkowej projektu. Istniejgcej ubytki
tynkowe nalezy uzupei¢ z zaprawy cementowo — wapiennej. Po wykonanie wszystkich w/w robét
pomieszczenie nalezy pomalowac farbg emulsyjna.

4.11. Przepi ecie istniej gcych obwoddw elektrycznych

W zwigzku z planowanym demontazem starego zigcza nalezy przepigé wszystkie obwodu
elektrycznej do nowo projektowanego ztgcza ZO. Podstawy bezpiecznikowej w zigczy nalezy
wyposazy¢ w odpowiednig wkitadki bezpiecznikowe dopasowane do amperazu odbioru. W
przypadku niewystarczajgcego zapasu starych kabli dla przepiecia nalezy przediuz obwdd
przewodem/kablem o takim samym przekroju poprzez mufy kablowe.

4.12. Instalacja elektryczna pomieszczenia agregato  rowni

Instalacje gniazd wtykowych i oswietlenia nalezy wykona¢ jako instalacje natynkowg
uktadana w rurkach instalacyjnych na scianie. tgczniki instalacyjne i gniazda wtykowe montowac
na wysokosci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki. Instalacje oswietleniowe nalezy wykonac
przewodami typu YDYzo 3x1,5mm2, YDYZzo 4x1,5mm2. o napieciu izolacji 750V. Rozmieszczenie
opraw, tgcznikow oraz gniazd wtykowych pokazano na rzucie pomieszczenia w czesci rysunkowej
projektu.

4.13. Tablica potrzeb whasnych

Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznej pomieszczenia agregatorowni oraz instalacji
potrzeb wlasnych agregatu w w/w pomieszczenie przewiduje sie zabudowe natynkowej tablicy
elektrycznej TPW. Tablice potrzeb wilasnych nalezy wyposazy¢ w aparature zabezpieczajgca
zgodnie z rysunkiem w czesci rysunkowej projektu.

4.14. Uziemienie ochronne

Projektuje sie wykonac¢ uziemienie ochronne agregatu. W tym celu nalezy wykona¢ uziom
otokowy z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 ukladanej na gtebokosci 0,6m w odlegtosci
0,5m od scian zewnetrznych budynku. Do uziomu agregatu (szyny PE w agregacie) podigczyé
przewod ochronny PE. W celu poprawy parametrow uziemienia dopuszcza sie podigczenia do
projektowanego uziemienia uziomow haturalnych i sztucznych. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10Q.

4.15. Wytgcznik P-PO Z

Przy gtéwnym wejsciu do budynku obok drzwi wejsciowych nalezy zabudowaé wytacznik P-
POZ wylgczajgcy napiecie ze wszystkich budynkéw. Do przycisku P-POZ doprowadzi¢ kabel
NHXH-J 3X1,5 z projektowanego zlacza ZO. Kabel do przycisku p.poz nalezy prowadzi¢ w ziemie
zgodnie z normg N-SEP, a w budynku podtynkowo. Nacisniecia przycisku p.poz spowoduje
wytgczenia napiecia z dwoch zrodet zasilania — sie¢ — agregat.
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Budowa agregatu pdotworczego wraz z ligikablows dla zasilania rezerwowego budynku Szpitala Rehabiljnego
Hematologicznego "ORLIK" w Kudowie Zdroju (dziatka 44, obgb 0001 Bukowina)

PROJEKT WYKONAWCZY
4.16. Instalacja przeciwprzepi eciowa

W celu ochrony mienia i os6b przed przepieciami w szafce Z-Szr budynku nalezy
zamontowac¢ ochronniki przepieciowe klasy B+C typu DEHNquard TNS (badz réwnowazny) po obu
stronach zasilania.

4.17. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ukiad zasilania obwodow elektrycznych budynku nalezy wykonaé w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Woylgczenie Zasilania, zrealizowane na wylgcznikach samoczynnych oraz
roztgcznikach bezpiecznikowych.

4.18. Uwagi ko ncowe

Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonac:

- dokumentacje powykonawczg

- odbior instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczyc :

- protokot odbioru rob6t elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystanciji izolacji przewodow),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytgczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar

uziemienia,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materialéw i urzgdzen

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan

p.poz.

4.19. Plan bezpiecze rstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzgdzenia planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia poniewaz nie wystepujg roboty przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku
Z wysokosci powyzej 5,0 m i nie tylko.

Opracowat:
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