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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngyj\ymagania dotycge wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem robéiusarskich i blacharskich na zadaniu inwestycyjmp/m:

.Remont leiakowni przy Szpitalu ,Biaty Orzet” w Sokotowsku”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuiml@mtraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczprowadzenia robdét zwzanych
Z wykonaniem:

» obrébek blacharskich — elementy dachu,
» obrébek blacharskich — elementy zetvnne pozostate,
» montau rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklatur Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

» roboty budowlane przy wykonywaniu robélusarskich i blacharskich nable rozumie
wszystkie prace budowlane zmane z wykonaniem robatlusarskich i blacharskich,
zgodnie z ustaleniami dokumentacji,

» Wykonawca — osoba lub organizacja wykaeaj w/w roboty,

» procedura — dokument zapewn@j jakas¢ ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje
poszczegollne operacje robocze — proceduraeniny¢ zasgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

» ustalenia - ustalenia podane w dokumentacji kogabavej zawierajce dane opisace
przedmiot i wymagania jakoiowe wykonanych robaiusarskich i blacharskich.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania, podar®pecyfikacji
ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty do wykonania robot nale stosowd zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem
robét. Wykonawca dla potwierdzenia jakb uzytych materiatow dostarczywiadectwa
potwierdzagce odpowiednj jakos¢ materiatow.
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Materiatami g:

Blachy tytan cynk o gruldai wickszej nz 0,5 mm oraz elementy systemowe.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Sprzt do robot blacharskich i moraslusarki.

Wykonawca przyspujacy do montau , powinien wykaz& sie mozliwoscig korzystania
Z elektronarzdzi i drobnego spkzu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee stosowaniarodkow transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Pakowanie i magazynowanie elementow blacharskitisarki powinno zabezpiecz&lementy
przed opadami atmosferycznymi i odbywae w pomieszczeniach i magazynach poétotwartych
i zamkngtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych ppagami atmosferycznymi.

Transport elementéw blacharskichilusarki naley wykona zgodnie z wymogami aktualnej
normy.

Srodki transportu powinny zabezpie¢zaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewaone w czasie transportu materialy powinny laabezpieczone przed zniszczeniem
I uszkodzeniem powitok malarskich i powtoki antykoymej. Zabronione jest przeganie
niezabezpieczonych elementéw po padioKonstrukcjeslusarskie naley uktad& w pozyciji
poziomej na podkiadach z bali lub desek. Pierwdeynent powinien lge¢ na podktadach na
wyrownanym poditou w odlegtéci min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywangementow metalowych

Ogolne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST.00.00. ,Wymaganiarogj.

Przed rozpocxiem robot zwgzanych z montaeem obrébek blacharskich, elementélwsarki,
nalezy:

» przygotowg& pomieszczenie magazynowe do skladowania materialBamieszczenie
magazynu powinno gy pototwarte lub zamkgte a wilgotng¢ powietrza nie powinna
przekracza 70%,

» przygotowa przewody pgdu elektrycznego doswietlenia miejsca pracy,

» przygotowa rusztowania pomochnicze i elementy zabezpiecea|

5.2. Wykonanie robot

Roboty $lusarskie, $lusarsko-kowalskie (montaelementow z blachy ptaskiej, elementow
z ksztattownikéw, obrobki blacharskie i.t.p. ) nalewykon& zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanosataaowych Tom |.
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Obrobki blacharskie

Przed wykonaniem robot blacharskich agleprawdzt stan podiga.

Pochylenie ptaszczyzny w zakresie tolerancji i rosen

Przéwit pomiedzy 3-metrow tatg kontrolmg i elementami podktadu nie e przekracza3 mm

w kazdym kierunku. W przypadku wkszych przéwitow nalezy dokon& stosownych korekt.
Podktady z desek zniszczone przez wilgalery wymienk.

Pas okapowy naky wykona z blachy 4czonej na zwoje i zaktady podwdjne, mocowanie do
podkitaduzabkami.

Obrobki blacharskie do wykuszy, komindéw i innycherakentéw, np. attyk, powinny by
wykonane z blachy. 4czenie blach naabek podwajny, leacy.

Obrobki przy elementach wysiaych z dachu:

Obrobka powinna méewysoka¢ min. 20 cm nad potagii wpuszczona w mur nagpokasé 1
cm (wydra). Mocowanie obrobki do muru haczykamidsigpie 20 cm.

Gorna krawdz czesci pionowej powinna by przykryta kotnierzem z blachy szergko 10 cm
przymocowanej do muru haczykami w spoinach co 20ldmna kotki rozporowe @ 6 cm i
wkrety.

Przestrzé miedzy obroblg i sciamg i kotnierzem isciamg wypelnié silikonem lub innym
materiatem trwale plastycznym.

Zabezpieczenia dachowe (obrobki) przy kominach,achurwywietrzakach, wytazach, powinny
by¢ wykonane z blachy .

Zabezpieczenia przy kominach od strony kalenicyipow by¢ wykonane w postaci odbojow
umazliwiajgcych odptyw wody spoza kominow.

Kazdy daszek stykagy sk zesciam winien mig obréble o wysokdci min. 30 cm.

Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci dachowych —
winny by¢ odpowiednio szerokie.

Rynny dachowe

Rynny z blachy powinny léytaczone na zaktad nie mniejszyzr@O mm, nitowane 3-4 nitami
o srednicy 3 mm i lutowane. Zaktady powinnydwykonane w kierunku sptywu wody. Rynny
wiszace naley taczy¢ na podwaojny gbek lezacy.

Denka rynny powinny hywykonane z blachy o ksztatcie odpowiagsjm przekrojowi rynny.
Kazde zatamanie rynny powinno d&yoparte na uchwytach rynnowych, a naroo kcie
mniejszym ni 120 stopni — usztywnione.

Uchwyty do rynien naley mocowa& gwazdziami blacharskimi w odgbach nie wgkszych
niz 50 cm do desek okapowych. Uchwyty powinny bypuszczone w podie na gébokasé
rowng grubaci uchwytu.

Rury spustowe

Rury spustowe powinny Bywykonane z pojedynczych czionow odpowiadggh diugdci
arkusza blachy i sktadane w elementy dwucztonomgztonowe lub czterocztonowe.

Rury z blachy powinny ky tagczone w zakladach pionowych nabek pojedynczy lecy,
a w zakladach poziomych — na zaklad o szefwkdO0 mm i lutowane na catej diugn
zakfadow.

Rury spustowe powinny Byumocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienispwiny muru.
Pionowe zicza rur powinny by zwrécone na zewtrz, tzn. znajdowa sie z boku rury. Na
rurach nad uchwytami powinny éprzylutowane okyczki o szerokéci 3 do 4 cm, wykonane z
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blachy . Rury spustowe zewtrzne powinny by wprowadzone do rur kanalizacyjnych na
gtebokas¢ kielicha. Do kadej rury spustowej powinien byprzylutowany kotnierz stdkowy
0 szerokéci 5-6 cm. Czyszczaki przy rynnagéliwne.

Montaz slusarki
Przed przysipieniem do montau slusarki naley sprawdzt:

» rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow,
» wymiary gotowego wyrobu,

» prawidiowa¢ wykonanych pajczen,

» powitoki malarskie.

Przy montau slusarki naley przestrzegazasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
slusarskie budowlane. Wymagania i badania technipzeyg odbiorze:

sprawdzenie miejsc mocowarslasarki,

sprawdzenie wymiaréw na budowie,

zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzenmahrudzeniami przy monia,
wykonanie montau na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

wykonanie otworow kotwicych,

monta i kotwienieslusarki,

naprawy drobnych uszkodz@owtoki,

usunecie zabezpieczei resztek montaowych.

VVVYVYVYVYY

Konstrukcg $lusarsk naleey wykona& w wyspecjalizowane] wytworni  dysponggj
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzgdowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy mugzosiadéd wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
slusarskie powinny by zabezpieczone w wytworni powlgkantykorozyjm i pomalowane
proszkowo.

Montaz konstrukcji naley przeprowadzaw sposOb zapewni@gy stateczn& poszczegolnych
elementéw i calixi w kazdej fazie. Przy monta nalery zwrocic uwag na kolejné¢ montau
zapewniajcg nie uszkodzenie elementow sktadowych.

Wszystkie roboty montmwe powinny by przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow.

Kotwienie nie mae by wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji ngogj ulec oderwaniu
lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiekfiuby kotwiace nie mog by¢ widoczne na
zewnytrz elementu i nie magby¢ dostpne do odkgcenia dla os6b postronnych.

Montaz przeprowadz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbiorobot
budowlano-montzowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badarobot blacharskich powinien byzgodny z PN-61/B-10245
Roboty blacharskie. Wymagania i badania przy odigior
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W szczegolnéci powinno by oceniane:

» sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrébek) komyinach, murach, przewodach
wentylacyjnych, itp.,

» sprawdzenie rynien w zakresie wymiarow, rozstawéaz gspadku i szczelbad,

» sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, omapia, Spoinowania
I prostoliniowaci.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kraez& 20 mm przy dtugéci rury do 10

m i 30 mm przy diugi rury wigkszej nz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej
mierzone na diugei 2 m nie powinny przekracgz88 mm. Rury z blachy powinny byaczone

w zaktadach pionowych nalrek pojedynczy becy, a w zaktadach poziomych — na zakfad
0 szerokéci 40 mm i lutowane na catej diugm zaktadow.

Spadki rynien nie powinny Bymniejsze ni 0,2%. Najwe¢ksza diugé¢ rynny nie mae
przekracza 20 m, licac odlegtéd¢ migdzy sisiednimi rurami spustowymi.

Czestotliwos¢ oraz zakres badarobot kowalskadlusarskich powinien ky zgodny z BN-
65/8841-11 Robotylusarskie. Wymagania i badania techniczne przyadbi

W szczegolnéci powinna by oceniana:

» zgodnd¢ wymiarow,
» jakos¢ materiatdw, z ktérych zostaty wykonane,

» prawidiowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

» prawidiowa¢ i trwatos¢é zakotwienia,

» jakos¢ powtok malarskich.

Warunki bada materialdw blacharskich, element&msarskich i innych materiatéw, powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pmasgektora nadzoru.

Wykonawca ma obowrzek prowadzi kontrok jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezalenie od dziata kontrolnych inspektora.

Kontrole jakosci pozostatych robét zwrkanych z w.w. przeprowadzizgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty lzda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i S#ejezostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacy i poleceniami Inspektora.

Odbior poditaa naley przeprowad bezpdrednio przed przygpieniem do robot.

Wymagania przy odbiorze okta norma PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budow/lan
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagani@adania przy odbiorze oraz norma BN-
65/8841-11 Robotylusarskie budowlane. Wymagania i badania technipzmyg odbiorze.

Sprawdzeniu podlega,

» rodzaj zastosowanych materiatéw,
» prawidiowas¢ wykonania obrobek i elementéw odwodnienia,
» prawidiowa¢ montau,
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» jakaos¢ i wyglad.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowy, ST i wymaganiami Inspektora,zgi
wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 i wigrm

daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia podano w ST 00.00.Wymagania ogolne

Cena wykonania robot obejmuje c&twobot wg dokumentaciji.

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty wyszczegolnione w dokumentaciji i ST,

roboty pomocnicze niezdne do wykonania rob6t podstawowych, w tym m.irboty
zabezpieczage,

wywa0z i utylizacg gruzu i odpadow wraz z optatami,

oczyszczenie miejsca pracy,

badania i pomiary wyszczegodlnione w specyfikaghtecznej.



