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2.1

2.2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot remontowych, w zakresie pokryai@achu realizowanych w ramach zadania

p.n.:
.Remont legakowni przy Szpitalu ,Biaty Orzet” w Sokotowsku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka @Fokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wipl.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane wgkonania w ramach robot
remontowych budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejsze] $Tzgodne z obowazujagcymi odpowiednimi
normami i ST-00 — ,Wymagania ogolne”, warunkamiht@icznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montzowych a take instrukcy ITB.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzizgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogobta. robot podano w egci —
Specyfikacja ogolna ST.00.00,Wymagania ogélne”.zZ8goétowe wymagania dotygze robot
wynikaja z zapisow dokumentacji projektowo-kosztorysowejzoinstrukcji technicznych ITB
producentéw i dostawcdéw materiatdw, aprobat tectmjch i uradzen oraz niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dot. materiatdw, ich pozyskiwahiakladowania podano w ¢xi —
~Wymagania ogolne”.

Wykaz niezlbdnych materiatow wynika z praytych w dokumentacji projektowe] rozyzian
projektowych .

SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatdw
Szczegbétowe wymagania dotgycej materiatbw zawarto w efci opisowej i rysunkowej
projektu.
Do wykonania poszczegolnych robét ogolnobudowlanyalery stosowa materiaty zgodne z:
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dokumentagj projektows.

Wiaciwosci uzytych materiatdw musgodpowiadd polskim normom gswiadectwom

oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stastav wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mubg¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie 3$o:

1.

Wyroby budowlane, wkgiwie oznaczone, dla ktorych zgodnie zgmirymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieaseva,

b) dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodrsai lub deklaragj zgodndci z
Polsky Normg lub aprobat techniczg.

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmeggcych istotnego wptywu na

spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekagowlanym, mog by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczsgpradzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydatiadczenie wskazuage, ze zapewniono
zgodna¢ wyrobu z § dokumentagj oraz z obowgzujagcymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem k@orazowo musi uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Pokrycie dachu to papa asfaltowa zgrzewalna podiach nasjpnie wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrpyBrubac¢ wg zapisow projektu.

WLA SCIWO SCI TECHNICZNE papy zgrzewalnej, modyfikowana SBS, wierzchniegaia:

gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 300 g/m

zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2568
maks. sita rozaeg. na pasku szer. 5 cm wzdhw poprzek, min700 / 500 N
wydtuzenie przy maks. sile rozgj. wzdhy / poprzek, min. 40/ 40 %
gigtkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornd@¢ na dziatanie wysokiej temp., wagiu 2 h +100° C

gruba¢ 4,4 £0,2 mm

dtugasé rolki 7,5 m

szerokdcé rolki > 5,2 mm

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchraegtwy wielowarstwowych pokéy
dachowych.

Pag mazna stosowado wykonywania nowych lub do renowacji starych pyoldachowych.
Pag mocuje st do podi@aa metod zgrzewania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Do wykonania wszystkich rob6t naleuzy¢ sprzitu zgodnego z zestawieniem gadonym do

kosztorysu przedmiarowego.
Sprzt inny, maze zostéa uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektordzoau.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST-00.
Realizacja kontroli jaka&i na budowie powinna odbywasie w postaci kontroli bigcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze ziatein Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z ob@mkiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniggosu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przeditgé¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materiatéswiadczenieze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne przed rozgoem robot

5.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

1. Roboty rozbiorkowe naky przeprowadzi sposobem ecznym za pomag
tradycyjnych nargdzi recznych, elementy pokrycia dachowego sktadowa
odpowiednio przygotowane do tego celu pojemnikiorini odbywa sie bedzie
transport na wysypiskémieci celem utylizacji papy. Elementow zerwanegérgoia
nie wolno zrzucaz dachu.

2. Sciany murowane , kominy rozbigrastraznie warstwami przy zastosowaniu lekkich
rusztowa

3. Elementy rozbidrkowe natg wywiez¢ na wysypisko odpadéw komunalnych.

4. Istniejgce pokrycie z papy doprowadzio stanu zgodnego z projektem.

5.2. Roboty pokrywcze

1. Prace przygotowawcze.
Przed przysipieniem do mocowania nowego pokrycia istqeej pokrycie papowe naig
zdemontowéa.

2. Przygotowanie podtda.
Uszkodzone lub zmurszate elementy pokryciazyabeymienic na nowe.

3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego.

W projekcie przewidziano wykonanie pokrycia dwuviarsnvego. Jako wierzchapiwarstwe
pokrycia dachowego, zastosowanie 1 warstwy papydegrzewalnej Zdunbit WF. Pajta
naleey zgrzewg& na catej powierzchni. Zaktady boczne o szefokgasa pozbawionego
posypki mineralnej naky zgra tak, aby w spoinie wyspit wyptyw bitumu o szeroki 0,5-

1 cm. Zaktady czotowe zgrzewaa szerokéci 15 cm.

Sktadowanie i transport pap zgrzewalnych

Rolki pap naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wikinysprzed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odl&gitoo najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki powinny by magazynowane w pozycji siogj w jednej warstwie.

Rolki pap naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie,
W pozycji stogcej, zabezpieczone przed przewracaniem gszkodzeniem.

Podstawowe zasady wykonawcze
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Rolki pap mog by¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

Sprzet i narzedzia

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pgrzewalnych niezfzine g:

* palnik gazowy jednodyszowy zewem,

» maty palnik do obrébek dekarskich,

* palnik gazowy dwudyszowysldz széciodyskowy z wzem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

* butla z gazem technicznym propan-butan lub prppan

* szpachelka,

* néz do ckcia papy,

» watek dociskowy z silikonogvrolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanig\{sw i lekka rurka
odpowiednio wygita).

Mate palniki gazowe 41z palniki jednoptomieniowe sha do wykonywania detali i obrébek
Z pap zgrzewalnych. ¥¥ do palnikow gazowych powinien ndietugas¢ min. 15 m, aby
umazliwiat swobodne poruszaniegest palnikiem bez estego przestawiania butli gazowej.
Butle gazowe powinny wg¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowyc
(szczegodlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydadizu gest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka sty do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania orazpi@awdzania
poprawndci wykonanych spoin. Pracownik ngay daswiadczenie przy zgrzewaniu papy i
wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotgka papy, lecz postugujesiv
tym celu szpachek

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technolpgp zgrzewalnych na dachu musi si
znajdowa& sprz:t gasniczy w postaci ganicy, koca géniczego, pojemnika z wad z
piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatraoitadki przeciw oparzeniom.
Zasady ogolne

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodnyolngmi zasadami wykonywania
zabezpieczaewodochronnych. Rinice dotyczce zasad wykonywania pokrdachowych
przy wyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnychnikaja gtdéwnie ze specyficznych
wiasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

» duzej grubdci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potraeto przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

» wysokiej trwatdci, co wihze sk z koniecznécig zapewnienia rownie wysokiej trwalo
pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Przed przysipieniem do wykonywania pokéydachowych w technologii pap zgrzewalnych
Produkgciji., naley pamkta¢ o 10 podstawowych zasadach, ktérych przestrzegapewni
koncowy sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokryloezawaryjnie funkcjonuage
przez kilkudziesjcioletni okres czasu.

1. Przed przysipieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remastarego trzeba
zapozné sie ze stanem dachu i dokanayboru odpowiednich materiatbw oraz zdecydéwa
o koniecznéci wentylacji (szczegoOlnie przy remoncie starycknyo papowych).

2. Przed przysipieniem do prac naty dokon& pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wiétkepadkéw dachu oraz déprzerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie ronaa roztazenie poszczegolnych paséw
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonamiecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy bardkmnplikowanych ksztattach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalneasgistanie materiatow.

Prace z ayciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze

nie nzszej n:

* 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

» +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnychmacobniy¢ pod warunkiemze rolki beda
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magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (oRC)d@vynoszone na dach

bezpdrednio przed zgrzaniem.

Nie naleyy prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindagej

oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych orazsireym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyng sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego

oprzyrzdowania.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papyayalé&tada pasami rownolegtymi do
okapu, przy wikszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu éguma spowodowan
duzg mag mazliwos¢ osuwania si ukladanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny
spadek dachu powinien byaki, aby nawet po uggiu elementéw konstrukcyjnych urdaviat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tegowegledu nachylenie potaci dachowej nie powinno
by¢ mniejsze nt 1%, ale zaleca giaby tam gdzie jest to mliwe przewidzi€ wicksze
spadki.

Przed utageniem papy nalg ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym &dzie zgrzewana, a ngphie
po przymiarce (z uwzgtinieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przgici

zwing¢ jg z dwoch kacdw dosrodka. Miejsca zakladow na tonym wczeéniej pasie

papy (z ktdrymdczona lgdzie rozwijana rolka) naky podgrza palnikiem i przecigna¢
szpachellk w celu wtopienia posypki na catej szerétiazaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpamikiem poditaga oraz spodniej
warstwy papy ado momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje¢tczynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miara jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerad@ 0,5-1,0 cm na catej diuga zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi s¢ samoistnie wzdtubrzegu rolki,nalgy docisry¢ zaktad, aywajac watka
dociskowego z silikonowrolka.

Site docisku rolki do papy natg tak dobrg, aby pojawit s wyptyw masy azadanej
szerokdci.

Silny wiatr lub zmienna pukaos¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt duy lub
niejednakowej szerokoi wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowsyiadczy o
niefachowym

zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalsy taczy¢ ze soh na

zaktady:

* podtuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgiedz kierunkiem
najczsciej wysepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady natg wykonywa ze szczegoOin
starannécia . Po uta@eniu kilku rolek i ich wystudzeniu natg sprawdzt prawidtowa¢
wykonania zgrzewéw. Miejscde zgrzane nalgy podgrzé (po uprzednim odchyleniu

papy) i ponownie skléi Wyptywy masy asfaltowej mima posypé posypk w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinigyplgesunjte wzgkdem siebie

tak aby zaktady (zaréwno podhe, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sAby unikmy¢ zgrubie
papy na zaktadach, zaleca przyckcie naranikdw uktadanych pasow papyzgych na
spodzie zaktadu poditem 45°.

Przepisy BHP obowrujace podczas wykonywania prac dekarskich piprgedmiotem
niniejszego opracowania i powinnydggolnie znane. Naky jednak zwrdai szczegolg
uwag: ha przepisy bezpiecastwa i higieny pracy obowzujace pracownikow przy pracach na
WYysOoKGCi i na przepisy przeciwgarowe.

Pracownicy powinni b§ zaopatrzeni w odpowiednodziez robocz i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz wkawice i sprzt zabezpieczagy przy pracach na wysosm.
Zasady przygotowywania pocip
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Podtaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych arapsenia kilka podstawowych
wymogow:

* wymagana jest odpowiednia sztywto wytrzymataé podiaza zapewniajca przeniesienie
wystepujacych obcizen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

e wymagana jest rowié podtaza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepné papy do podiga i estetyk wykonania pokrycia,

* podtaza powinny by odpowiednio zdylatowane,

* podtaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczyszcpeaz zagruntowane roztworem
asfaltowym, zgodnie z przytym systemem.

* wymaga sj, aby styki podiea z elementami wystggymi ponad powierzchaidachu byty
ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakadci wykonania robot polega na zgodob wykonania robét z
dokumentagj techniczi, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspe&tnadzoru.

Pozostatle roboty natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. [1] oraz wakami okrélonymi w pkt.5.

6.2.Kontrola jako sci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot maisadpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz maigosiada swiadectwo jakéci producentow i
uzyska& akceptagj Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muedpowiadéd parametrom

wyszczegolnionym w pkt.2.2. Materialy mysadpowiadéa takze warunkom okrdonym w
pkt.5

7. OBMIAR ROBOT

7.10g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w&cz— ,Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Catas¢ robdét wg dokumentaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano wesck — ,Wymagania ogolne” w ST-00.Roboty
uznaje s§ za wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, daty wyniki
pozytywne.

Odbior robét polega na sprawdzeniu zgagnah wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieramglementow.
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Zgodna¢ wykonania robot stwierdzaesina podstawie zgod&a wynikéw bada
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej wymaganiami okiggonymi w
specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Cena wykonania robot obejmuje wszystkie roboty Imdne do prawidtowego, zgodnego ze
sztulg budowlan, wykonania pokrycia dachu.

9.1 Szczegotowy zakres prac okfych ptatnoscia

Szczego6towy zakres prac ohjch ptatndcia okresla nasg¢pujaca dokumentacija projektowa.
1. Projekt budowlany wielobramowy

2. Projekt wykonawczy

Platndcia jest wykonanie wszystkich robot jak #ej stanowdcych jednostk obmiaru czyli
komplet robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Przepisy ogolne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd-montaowych, Tom | —
Warszawa 1990,ARKADY,

. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

. Karty i instrukcje techniczne producentéw materatdirzadzen,

. Przepisy w zakresie bezpieéséwna i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda

montaowych.

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 wrzeia 1999 r.
(Dz. U. nr 79 poz.900) zmienigge rozporgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy audytu energetycznego oraz algorytmu ocengoangci przedsgwziecia
termomodernizacyjnego, a tak wzoréw kart audytu energetycznego.

7. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r.
(Dz. U. nr 46 poz. 459) w sprawie szczegbétowegaeski formy audytu energetycznego
oraz algorytmu oceny optacakud przeds¢wziccia termomodernizacyjnego, a tak
wzoréw kart audytu energetycznego.

OabhwN

10.2 Polskie Normy

1. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtolaksivych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladialowe] ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.
Wszystkie PN i BN dotyegce wytych przy robotach surowcéw, materiatéw iadzer, w tym:



