Remont lezakowni przy Szpitalu ,Biaty Orzet” w Sokotowsku
Projekt wykonawczy - instalacja odgromowa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA
2. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1. Plan instalacji odgromowej

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac
skierowane do realizacji
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TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji odgromowej dla budynku
lezakowni przy Szpitalu ,Biaty Orzet” w Sokotowsku.
Inwestor: Specjalistyczny Szpital Chordb i Ptuc w Sokotowsku
ul. Parkowa 3, Sokotowsko, 58-350 Mieroszéw
Lokalizacja: ~ dziatka nr 92/45, obreb nr 007 Sokotowsko

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja budowlana,
- wizja lokalna,

- aktualne przepisy i normy.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zwany lezakownia jest budynkiem bedacym czescia
budynku gtéwnego kompleksu szpitalnego w Sokotowsku.
Istniejacy budynek lezakowni wyposazony jest w instalacje odgromowa i uziemiania. W zwiagzku z
planowanym remontem dachu przewiduje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej. Instalacje
uziemienia budynku pozostawia sie bez zmian.

STAN PROJEKTOWANY
4.1 Instalacja uziemienia

Przed przystapieniem do prac dla celéw sprawdzenie pomiardw nalezy je powtorzy¢. W
przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia na poziomie R<30Q nalezy wykonac
dodatkowe uziomu szpilkowe.

4.2 Instalacja odgromowa

Po wymianie pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowa na dachu. Na

dachu wykona¢ zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego FeZn @8mm. Przewody
odprowadzajgce z drutu FeZn @8mm prowadzi¢ na scianach zewnetrznych. Istniejace ztacza
kontrolne nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie metalowe elementy, znajdujace sie na dachu
potaczy¢ ze zwodami poziomymi drutem FeZn g8mm.
Cato$¢ robdt po zakonczeniu winna spetniaé wymagania norm i przepisow. Do odbioru
koncowego przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia piorunochronnego,
protokoty badan, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobéw stosowanych w
urzadzeniach piorunochronnych.

4.3 Uwagi koncowe

- zwody poziome niskie wykona¢ z drutu FeZn @8mm,

- zwody niskie na kalenicy dachu mocowac¢ na uchwytach,

- rozstaw uchwytéw na trasie zwodow poziomych dachu ma wynosi¢ ok. 1m,

- przewody odprowadzajgce wykonac z drutu FeZn g8 mm prowadzi¢ na Scianach zewnetrznych
- potaczy¢ czesci metalowe do instalacji odgromowej dachu,

- ztacza kontrolne zabudowac na istniejacej wysokosci istniejacych ztacz,

- faczy¢ instalacje odgromowa z rynnami uchwytem rynnowym.

Przedsiebiorstwo INWESTBUD Sp. z o.0. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych
tel./fax (074)8 41 83 10, 664-92-92, 664-92-91, e-mail: biuro@inwestbud.biz
Strona3z4



Remont lezakowni przy Szpitalu ,Biaty Orzet” w Sokotowsku
Projekt wykonawczy - instalacja odgromowa

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna. Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowigzany do
opracowani dokumentacji powykonawcze;.

4.4 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia poniewaz wystepuja roboty przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z
wysokosci powyzej 5,0 m.

Opracowat:
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