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skucie istniejgcych ptytek, wykonanie
nowej czapy z pfytek klinkierowych szkliwionych
z kapinosem w kolorze szarym
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_ wykonanie nowego tynku cem.—wap. wraz z pomalowaniem
_ farbg_silikonowg w kolorze NCS—0505-Y

Uwaga!

Catq konstrukcje stalowq oczyscic do stopnia czystosci Sa23, a nastepnie pomalowac antykorozyjnie
np. w systemie TP20 firmy Tikkurila w kolorze RAL 9006.

Rynny wymieni¢ na nowe prostokgtne z blachy tytan—cynk Patyna Grafit.

Rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy tytan—cynk Patyna Grafit.

Pokrycie dachu wymieni¢ na nowe z dwdch warstw papy termozgrzewalnej.

Murek oporowy podda¢ renowac|i poprzez skucie tynkdw, przemurwanie spekan, otynkowanie tynkiem
cem— wap. i pomalowanie farbqg elewacyjng silikonowqg w kolorze NCS— 0505-Y.

Istniejgcq boazerig Scienng wymieni¢ na nowg z desek elewacyjnych  ze Swierku skandynawskiego w
kolorze sosny.

Podfoge na pietrze wymienic na nowq (ukfad wartsw wg OT), deski podfogowe w kolorze ciemnego
brqzu.

Posadzke tarasu dolnego wykona¢ z pfyt granitowych pfomieniowanych z 2% spadkiem w kierunku od
Sciany budynku.
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o | boazeria drewniana z desek elewacyjnych
| ze swierku skandynawskiego
| w kolorze sosny
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| boazeria drewniana z desek elewacyjnych
ze Swierku skandynawskiego
w_kolorze sosny
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_
| pfyty granitowe pfomieniowane 60x30x2cm
| podsypka cem.—piaskowa 1:4 — 4cm
| warstwa piaskowa stab. cementem — 15c¢cm
_ grunt rodzimy
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_ deska tarasowa ryflowana 32mm
_ papa asfaltowa izolacyjna
s | -
AR hexx ptyty .omwu 25mm
drewniane Tegary 40x50mm mocowane na
konstrukcji stalowej
konstrukcja stalowa
sufit—boazeria drewniana—swierk skandynawski

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski UAN.VI-f/3/50/90) Data:
- 08.2014
Asystenci:
Sprawdzajqcy: Stadium:
PW
Temat:
Remont lezakowni przy Szpitalu ,Biaty Orzet” w Sokotowsku Skala:
1:50
Inwestor: Specjalistyczny Szpital Chordb i Pluc w Sokotowsku N :
ul. Parkowa 3, Sokotowsko, 58—350 Mieroszéw rorys.
Tytut rys.: FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ-OZNACZENIE ELEMENTOW DO WYMIANY, KOLORYSTYKA 3

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie mo2e by w cafoSci lub w czgSci przerysowany,

uzupetniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pi: | zgody firmy projekt:




