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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac
skierowane do realizacji
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowany remontu lezakowni przy Szpitalu ,Biaty Orzet”
w Sokotowsku.
Inwestor: Specjalistyczny Szpital Chordb i Ptuc w Sokotowsku
ul. Parkowa 3, Sokotowsko, 58-350 Mieroszéw
Lokalizacja: ~ dziatka nr 92/45, obreb nr 007 Sokotowsko

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja budowlana,
- wizja lokalna,

- aktualne przepisy i normy.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zwany lezakowniag jest budynkiem bedacym czescig
budynku gtéwnego kompleksu szpitalnego w Sokotowsku.

Lezakownia jest obiektem otwartym dwukondygnacyjnym konstrukgji stalowej stupowo - ryglowej,
ostonietym z jednej strony sciang kurtynowa o budowie stalowej z wypetnieniem cegta na zaprawie
cementowo - wapiennej z wykonczeniem od strony zewnetrznej tynkiem cementowo - wapiennym
o strukturze gtadkiej oraz tzw. ,baranka”, a od strony wewnetrznej boazerig drewniang. Sciany
ostonowe boczne wykonane z ksztattownikow stalowych z wypetnieniem cze$ciowo szkiem,
czesciowo blacha stalowa. Zadaszenie obiektu jednospadowe o konstrukgji stalowo - drewnianej z
pokryciem z papy utozonej na deskowaniu.

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 135,90m?,
Powierzchnia catkowita: 233,80m?,
Kubatura: 1017,00m?,
Ilos¢ kondygnagji: 2
Kategoria obiektu: XL

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Celem oceny jest okreslenie stanu technicznego budynku w zwigzku z planowanym przez
Inwestora remontem obiektu.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin obiektu dokonano sprawdzenia elementow
konstrukcyjnych, jak i elementéw ozdobnych obiektu.

Gtowna konstrukcja stalowa znajduje sie w Srednim stanie technicznym, widoczne liczne korozje
wzerowe jak i szczelinowe elementow konstrukcyjnych. Niektére elementy konstrukcyjne wskutek
dziatania korozji kwalifikuja sie do catkowitej wymiany.

Elementy ostonowe - stalowe ramy okienne, blachy ostonowe wskutek dtugotrwatego zaniedbania
sg skorodowane i powyginane. Ich stan techniczny ocenia sie jako sredni i zty.

Sciana kurtynowa - stalowe elementy podporowe éciany z korozjg réwnomierna, tynki wypetnienia
Sciany miejscami zmurszate i odspojone - stan techniczny sredni.

Pokrycie dachu kwalifikuje sie w catosci do wymiany.

Rynny - stalowe rynny z licznymi ogniskami korozji - stan techniczny sredni i zty.

Rury spustowe z PVC - widoczne ich zuzycie, miejscami popekane, niedrozne przykanaliki - stan
techniczny rur zty.

Elementy ozdobne - miejscami skorodowane, miejscami brak elementéw ozdobnych stan
techniczny sredni.

Posadzki - deski drewniane w stanie srednim, widoczna korozja biologiczna.
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4.1 Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego budynku.
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Fot. 2 i 3 Widoczna korozja tuku z ceownika stalowego, widoczne taczenia tuku w miejscach
najwiekszych naprezen. Caty ceownik do wymiany na nowy, stanowigcy jeden element
konstrukcyjny
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Fot. 4 Skorodowany element konstrukcyjny stanowigcy - podcigg bramy przejazdowej. Element do
wymiany.

Fot. 5 Skorodowane wzmocnienie stupa. Element do wymiany.
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Fot. 6 Skorodowane blachy ostonowe. Powyginane i skorodowane elementy konstrukcyjne $cianek
ostonowych. Zalecana wymiana na nowe z odtworzeniem detalu.

Fot. 7 Skorodowane i powyginane elementy konstrukcyjne Scianki ostonowej wejscia w poziomie
parteru. Wymieni¢ na nowe z odtworzeniem detalu.
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Fot. 9 Skorodowane i wygieta konstrukcja stalowa scianki ostonowej bocznej. Catg Scianke
wymieni¢ na nowg z odtworzeniem detalu.
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Fot. 11 Skorodowana i powyginana rynna stalowa, skorodowana instalacjia odgromowa,
skorodowany detal architektoniczny.
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Fot. 12 Korozja ogdlna stalowych podpér sciany kurtynowe;.
4.2 Podsumowanie.

Stany nosnosci niektérych elementéw konstrukcyjnych wskutek dziatajgcej korozji zostaty
przekroczone i elementy te nalezy bezwzglednie wymieni¢ na nowe z zachowaniem stylu i
odtworzeniem detali architektonicznych. Elementy wykonczeniowe jak boazerie Scienne i posadzki
nalezy wymieni¢ na nowe. Oszklenie obiektu nadaje sie w catosci do wymiany. Elementy
konstrukcyjne Scian ostonowych ze wzgledu na swoj stan nalezy poddac czeSciowej wymianie, a
pozostate naprawie.

Ogolny stan techniczny obiektu ocenia sie jako Sredni .

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegajace na remoncie obiektu jest mozliwe do wykonania.
Po wykonaniu niezbednych napraw obiekt bedzie mdgt by¢ uzytkowany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

STAN PROJEKTOWANY

Projekt zaktada remont obiektu i wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
- wymiana pokrycia dachu na nowe z dwoch warstw papy termozgrzewalnej,
- wymiana uszkodzonych desek poszycia dachu wraz z ich zaimpregnowaniem w kolorze
ciemnego brazuy,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien prostokatnych na nowe prostokgtne 150mm z blachy tytan - cynk Patyna
Grafit,
- wymiana rur spustowych na nowe o srednicy @80mm z blachy tytan - cynk Patyna Grafit,
- wymiana posadzki na pietrze lezakowni na nowg o nastepujacym uktadzie warstw:
0 deski tarasowe sosnowe impregnowane cisnieniowo, ryflowane grubosci 32mm i
szerokosci 150mm, w kolorze bragzowym mocowane azurowo na dystansach,
0 papa podktadowa izolacyjna,
o ptyty OSB 3 gr. 25mm,
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Uwaga!

0 ruszt drewniany mocowany do stalowych legardw,
0 boazeria ze $wierku skandynawskiego w kolorze sosna, profil boazerii identyczny jak
profil desek boazerii sciennej,
wymiana skorodowanych elementéw konstrukcyjnych na nowe o przekrojach identycznych jak
przekroje pierwotne z odtworzeniem detali architektonicznych (po oczyszczeniu,
wymiana skorodowanych i powyginanych stalowych elementéw konstrukcyjnych $cian
ostonowych z odtworzeniem detali architektonicznych,
naprawa stalowych elementéw konstrukcyjnych $cian ostonowych z odtworzeniem detali
architektonicznych,
wymiana blach scian ostonowych na nowe z odtworzeniem detali architektonicznych,
uzupetnienie stalowych detali architektonicznych,
oczyszczenie stalowej konstrukcji budynku do stopnia przygotowania powierzchni Sa2%2,
pomalowanie konstrukcji stalowej dla kategorii korozyjnosci C2 np. systemem TP20 firmy
Tikkurila (lub réwnowazny) w kolorze RAL 9006,
oszklenie Scian ostonowych szktem bezpiecznym O2,
naprawa murkow scian ostonowych poprzez:
0 skucie odspojonych tynkow,
0 przemurowanie peknie¢ cegta budowlang petna,
0 skucie z czap murkoéw ptytek lastrykowych i fragmentéw plytek klinkierowych
szkliwionych,
0 wykonanie oktadzin czap murkéw z ptytek klinkierowych szkliwionych, w kolorze
szarym z kapinosem,
0 wykonanie nowego tynku cementowo - wapiennego,
0 pomalowanie elewacyjna farba silikonowa w kolorze NCS 0505-Y.
skucie tynkow gtadkich na $cianie kurtynowej,
umycie na S$cianie kurtynowej od strony zewnetrznej tynkéw o strukturze baranka i
pomalowanie farba elewacyjna silikonowa w kolorze NCS-1500-N.
wykonanie na $cianie kurtynowej od strony zewnetrznej nowych tynkéw cementowo -
wapiennych kategorii IIl wraz z pomalowaniem farba elewacyjng silikonowa w kolorze NCS
0505-Y,
demontaz drewnianej boazerii na $cianie kurtynowej od strony wewnetrznej,
wykonanie nowej boazerii $ciennej ze $wierku skandynawskiego o szerokosci krycia 136mm, w
kolorze sosny

'_,_I—n_n_nj

projektowany profil deski elewacyjnej, np. firmy VITIS,

wykonanie posadzki tarasu dolnego z ptyt granitowych ptomieniowanych z granitu
strzegomskiego, o wymiarach 60x30cm i grubosci 2cm, ze spadkiem od Sciany budynku,
wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytan - cynk Patyna Grafit.

Dopuszcza sie stosowanie innych systeméw posiadajacych odpowiednie wazne aprobaty techniczne dopuszczajace
wyroby do stosowania, pod warunkiem, ze parametry techniczne innych systeméw nie beda gorsze i co najmniej
réwnowazne rozwigzaniom przyjetym w projekcie.

Po oczyszczeniu konstrukcji do stopnia Sa2%2 nalezy wezwac projektanta oraz inspektora nadzoru celem dokonania
oceny konstrukgji i wskazania elementéow konstrukcyjnych do wymiany.

Opracowat:
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6. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
6.1 ZAKRES ROBOT ZADANIA

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robét zwigzanych z ,remontem budynku
lezakowni przy Szpitalu ,Biaty Orzet” w Sokotowsku”.
Zakres robot objetych opracowaniem obejmuje:

- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej budynku wraz z wymiang uszkodzonych

elementow konstrukcyjnych,

- wymiana pokrycia dachu,

- wykonanie oszklenia $cian ostonowych budynku,

- wykonanie tynkow i oktadzin Sciennych,

- wykonanie nowych posadzek.
Roboty wykonywane beda w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Przedsiebiorstwo ,Inwestbud” Sp. z 0.0., ul Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych.

6.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie planowanego zadania - terenu objetego zakresem robdét poza budynkiem
przeznaczonym do remontu zlokalizowane s3 inne obiekty - budynek gtéwny Szpitala ,Biaty
Orzet".

6.3 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Przy realizacji robét budowlanych zwigzanych z zakresem okreslonym powyzej beda wystepowac
roboty stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia przy ktérych kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Roboty ktdre nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:
roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegdlnosci upadku z
wysokosci:

roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem z wysokosci (roboty przy ktorych wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0m). Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia
robét zwigzanych z remontem dachu i remontem stalowej konstrukgji budynku.

6.4 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajagce do pracy na wysokosci.
Przed przystapieniem do robot nalezy kazdorazowo wykonac instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania pracownikdw z technologia
wykonywanych robét budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do
prowadzonych prac budowlanych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na sposob zabezpieczenia
terenu wokét prowadzonych robdt jak i odpowiedniego zabezpieczenia  strefy wejs¢ do
budynkow.

6.5 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
robot. Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ wszystkie strefy niebezpieczne, urzadzi¢
sktadowiska materiatow i wyrobow. Teren zabezpieczy¢ przed wejsciem 0s6b nieupowaznionych

Przedsiebiorstwo INWESTBUD Sp. z o.0. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych
tel./fax (074)8 41 83 10, 664-92-92, 664-92-91, e-mail: biuro@inwestbud.biz
Strona 11z 12



Remont lezakowni przy Szpitalu ,Biaty Orzet” w Sokotowsku
Projekt budowlany

oraz nalezy wykona¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych. Oznakowac¢ granice terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.
Zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z  przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz.401).
Roboty zwigzane z instalowaniem, podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja urzadzen
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgcemu z prowadzonych robdt remontowych
nalezy:
- wykona¢ montaz rusztowania Scisle wg instrukgcji producenta,
- powiesi¢ na rusztowaniu informacje dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu
roboczego,
- wykonac uziemienie rusztowania,
- prawidtowo zamontowac balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowan,
- wykona¢ wtasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku,
- dokonac¢ ostoniecia rusztowania siatkami zabezpieczajgcymi w obrebie wej$¢ do budynkéw,
- wiasciwie oznakowac teren budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wysokosci,
- wyposazy¢ pracownikdédw pracujacych na wysokosci w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajagce swobody ruchu, a takze w linki
bezpieczenstwa.

Kazdorazowo nalezy wypetni¢ wszystkie  postanowienia aktualnych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:
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