Remont lezakowni przy Szpitalu ,Biaty Orzet” w Sokotowsku
Projekt wykonawczy

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA
2. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1. Plan sytuacyjny,
Rys. nr 2. Fragment elewacji frontowej - oznaczenie elementow do wymiany,
kolorystyka,
Rys. nr 3. Fragment elewacji frontowej - oznaczenie elementow do wymiany,
kolorystyka,
Rys. nr 4. Fragment elewacji frontowej - oznaczenie elementow do wymiany,
kolorystyka,
Rys. nr 5. Przekréj A-A, elewacja boczna - oznaczenie elementow do wymiany,
kolorystyka,
Rys. nr 6. Fragment elewacji tylnej - oznaczenie elementow do wymiany,
kolorystyka,
Rys. nr 7. Fragment elewacji tylnej - kolorystyka,
Rys. nr 8. Fragment elewacji tylnej - kolorystyka,

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac
skierowane do realizacji
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TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu lezakowni przy Szpitalu ,Biaty Orzet”
w Sokotowsku.
Inwestor: Specjalistyczny Szpital Chordb i Ptuc w Sokotowsku
ul. Parkowa 3, Sokotowsko, 58-350 Mieroszéw
Lokalizacja: ~ dziatka nr 92/45, obreb nr 007 Sokotowsko

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja budowlana,
- wizja lokalna,

- aktualne przepisy i normy.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zwany lezakowniag jest budynkiem bedacym czescig
budynku gtéwnego kompleksu szpitalnego w Sokotowsku.

Lezakownia jest obiektem otwartym dwukondygnacyjnym konstrukgji stalowej stupowo - ryglowej,
ostonietym z jednej strony sciang kurtynowa o budowie stalowej z wypetnieniem cegta na zaprawie
cementowo - wapiennej z wykonczeniem od strony zewnetrznej tynkiem cementowo - wapiennym
o strukturze gtadkiej oraz tzw. ,baranka”, a od strony wewnetrznej boazerig drewniang. Sciany
ostonowe boczne wykonane z ksztattownikow stalowych z wypetnieniem cze$ciowo szkiem,
czesciowo blacha stalowa. Zadaszenie obiektu jednospadowe o konstrukgji stalowo - drewnianej z
pokryciem z papy utozonej na deskowaniu.

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 135,90m?,
Powierzchnia catkowita: 233,80m?,
Kubatura: 1017,00m?,
Ilos¢ kondygnagji: 2
Kategoria obiektu: XL

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Patrz projekt budowlany pkt. 4 opisu technicznego.
STAN PROJEKTOWANY

5.1 Zakres robot do wykonania

Projekt zaktada remont obiektu i wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

- wymiana pokrycia dachu na nowe z dwoch warstw papy termozgrzewalnej,

- wymiana uszkodzonych desek poszycia dachu wraz z ich zaimpregnowaniem w kolorze
ciemnego brazuy,

- wymiana instalacji odgromowej,

- wymiana rynien prostokatnych na nowe prostokatne 150mm z blachy tytan - cynk Patyna
Grafit,

- wymiana rur spustowych na nowe o srednicy @80mm z blachy tytan - cynk Patyna Grafit,

- wymiana posadzki na pietrze lezakowni na nowg,

- wymiana skorodowanych elementéw konstrukcyjnych na nowe o przekrojach identycznych jak
przekroje pierwotne z odtworzeniem detali architektonicznych,

- wymiana skorodowanych i powyginanych stalowych elementéw konstrukcyjnych $cian
ostonowych z odtworzeniem detali architektonicznych,

- naprawa stalowych elementédw konstrukcyjnych $cian ostonowych z odtworzeniem detali
architektonicznych,
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- wymiana blach $cian ostonowych na nowe z odtworzeniem detali architektonicznych,

- uzupetnienie stalowych detali architektonicznych,

- oczyszczenie stalowej konstrukgji budynku do stopnia przygotowania powierzchni Sa2¥2,

- pomalowanie konstrukgcji stalowej dla kategorii korozyjnosci C2 np. systemem TP20 firmy
Tikkurila (lub rownowazny) w kolorze RAL 9006,

- oszklenie scian ostonowych szktem bezpiecznym O2,

- naprawa murkdw Scian,

- skucie tynkéw gtadkich na $cianie kurtynowej,

- umycie na Sscianie kurtynowej od strony zewnetrznej tynkéw o strukturze baranka i
pomalowanie farba elewacyjna silikonowa w kolorze NCS-1500-N.

- wykonanie na $cianie kurtynowej od strony zewnetrznej nowych tynkéow cementowo -
wapiennych kategorii IIl wraz z pomalowaniem farbg elewacyjna silikonowa w kolorze NCS
0505-Y,

- demontaz drewnianej boazerii na scianie kurtynowej od strony wewnetrznej,

- wykonanie nowej boazerii Sciennej ze swierku skandynawskiego o szerokosci krycia 136mm, w
kolorze sosny

- wykonanie posadzki tarasu dolnego z ptyt granitowych ptomieniowanych z granitu
strzegomskiego, o wymiarach 60x30cm i grubosci 2cm, ze spadkiem od sciany budynku,

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytan - cynk Patyna Grafit.

5.1.1 Pokrycie dachowe

Istniejace pokrycie dachowe z papy nalezy wymieni¢ na nowe z dwdch warstw papy

termozgrzewalnej uktadanej na istniejacym deskowaniu dachu.

Parametry techniczne papy podktadowe;j:

- osnowa z wtokniny poliestrowej,

- powtoka obustronna z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym,

- grubos¢ > 4,2mm.

Parametry techniczne papy wierzchniego krycia:

- osnowa z wiokniny poliestrowej o gramaturze 300 g/m?,

- powtoka obustronna z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym,

- grubos¢ > 5,2mm.

5.1.2 Konstrukcja stalowa budynku

Cata konstrukcje stalowa przedmiotowego budynku nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2%2. Na
rysunkach technicznych oznaczono elementy konstrukcyjne do wymiany, ktérych ocene stanu
technicznego dokonano na podstawie ogledzin, z tego wzgledu po oczyszczeniu konstrukgji
wezwac projektanta oraz inspektora nadzoru celem dokonania oceny technicznej i wskazania
elementéw konstrukcyjnych do wymiany na nowe o przekrojach identycznych jak przekroje
pierwotne z odtworzeniem detalu architektonicznego.
Nastepnie cata konstrukcje nalezy pomalowac antykorozyjnie. W projekcie przyjeto system TP20
firmy Tikkurila dla kategorii korozyjnosci C2.
System ten skfada sie z dwoch warstw:
- dwusktadnikowego grubowarstwowego gruntu epoksydowego - Temacoat GPL - S Primer,
- dwusktadnikowej, pétpotyskowej farby poliuretanowej - Temadur 50 w kolorze RAL 9006.
Istniejgce oszklenie Scian ostonowych nalezy wymieni¢ na nowe ze szkta bezpiecznego O2
grubosci 5mm, jak i uzupetni¢ braki w oszkleniu. Szyby mocowac na listwy dociskowe z uszczelka
gumowa.
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5.1.3 Podtoga na pietrze lezakowni

Istniejacg podtoge drewniang oraz legary drewniane nalezy zdemontowaé. Nowa podtoge
drewniang nalezy wykona¢ o nastepujgcym uktadzie warstw:
- deski tarasowe sosnowe impregnowane cisnieniowo, ryflowane grubosci 32mm i szerokosci
150mm, w kolorze brgzowym mocowane azurowo na dystansach,
- papa podktadowa izolacyjna,
- ptyty OSB 3 gr. 25mm,
- ruszt drewniany mocowany do stalowych legaréw (krawedziaki 40x50mm),
- boazeria ze swierku skandynawskiego w kolorze sosna, profil boazerii identyczny jak profil
desek boazerii sciennej.
Podtoge wykona¢ z 1% spadkiem w kierunku na zewnatrz, umozliwiajagcym sptyw wody. Wierzchnia
warstwe z desek tarasowych wykonal w poziomie. Na krawedzi zewnetrznej wykonaé obrobke
blacharska z kapinosem z blachy tytan - cynk Patyna Grafit.

5.1.4 Posadzka na gruncie

Posadzke na gruncie zaprojektowano wytacznie dla ruchu pieszego z ptyt granitowych o
wymiarach 60x30x2cm z granitu strzegomskiego, ptomieniowanych z 2% spadkiem w kierunku od
$cian budynku

Uktad warstw posadzki na gruncie:

- ptyty granitowe z granitu strzegomskiego, ptomieniowane 60x30x2cm,

- podsypka cementowa - piaskowa 1:4 - 5cm,

- warstwa piasku stabilizowanego cementem - 15cm,

- grunt rodzimy.

Posadzke wydzieli¢ od strony gruntu za pomoca obrzezy chodnikowych granitowych na tawie
betonowej z oporem.

5.1.5 Murki oporowe

Wszystkie murki oporowe poddaé renowacji. Pozostatosci po ptytkach szkliwionych, ptytki
lastrykowe oraz istniejgce tynki nalezy sku¢, pekniecia w murkach przemurowaé. Powierzchnie
oczysci¢ i wykonac tynki cementowo - wapienne III kategorii. Nastepnie wszystkie murki
pomalowaé farba silikonowa elewacyjng o zwiekszonej odpornosci na zabrudzenia i dziatanie
warunkéw atmosferycznych w kolorze NCS-0505-Y. Czapy murkéw wykonczy¢ plytkami
parapetowymi klinkierowymi szkliwionymi w kolorze szarym.

5.1.6 Elewacja zewnetrzna Sciany kurtynowej

Tynki gtadkie na elewacji zewnetrznej sciany kurtynowej nalezy sku¢ w catosci. Uktad kasetonowy
tynku o strukturze baranka nalezy pozostawic. Catos¢ elewacji umy¢ woda pod cisnieniem z
dodatkiem detergentu myjacego.

Po zmyciu zabrudzen w miejscu skutych tynkow wykonaé tynk zwykty cementowo - wapienny
kategorii III, zagruntowac i pomalowac elewacyjna farba silikonowa w kolorze NCS-0505-Y.
Pozostawiony tynk o strukturze baranka zagruntowac i pomalowac farbg elewacyjna silikonowa w
kolorze NCS-1500-N.

Stalowe elementy konstrukcyjne sciany kurtynowej pomalowac zgodnie z technologia podang w
pkt. 5.1.2 opisu technicznego.

5.1.7 Boazeria scienna i sufitowa

Istniejacg boazerie Scienng nalezy w catosci usuna¢. Po zdemontowaniu boazerii istniejace
wypetnienie Sciany kurtynowej poddac¢ remontowi poprzez uzupetnienie spoinowania w cegtach
oraz uzupetnieniu ich ewentualnych ubytkéw. Boazerie Scienng w ukitadzie pionowym oraz
sufitowa (sufit parteru) mocowad na listwach wentylacyjnych, za pomoca wkretéw mocujacych bez

Przedsiebiorstwo INWESTBUD Sp. z o.0. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych
tel./fax (074)8 41 83 10, 664-92-92, 664-92-91, e-mail: biuro@inwestbud.biz
Strona5z6



Remont lezakowni przy Szpitalu ,Biaty Orzet” w Sokotowsku
Projekt wykonawczy

widocznego systemu mocujacego. Deski elewacyjne zaprojektowano ze Swierku skandynawskiego
o szerokosci krycia 136mm w kolorze sosny o profilu pokazanym ponize;:

'_,_I—n_n_nj

projektowany profil deski elewacyjnej, np. firmy VITIS,

5.1.8 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Wszystkie obrdobki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy tytanowo -
cynkowej Patyna Grafit.

Istniejgce rynny i rury spustowe zdemontowaé. Nowe rynny wykonac jako prostokatne o
wymiarach 150x90mm. Rury spustowe wykonac o Srednicy @80mm.

6. KOLORYSTYKA
» konstrukcja stalowa budynku RAL 9006,

 elewacja zewnetrzna sciany kurtynowej - pasy z tynku gtadkiego, murki oporowe NCS-0505-Y,

» elewacja zewnetrzna sciany kurtynowej - tynk o strukturze baranka (kasetony) NCS-1500-N,

» deska tarasowa - ciemny braz,

 boazeria Scienna i sufitowa - kolor sosna,

» obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe - blacha tytan - cynk Patyna Grafit,
 ptytki klinkierowe parapetowe szkliwione - kolor szary,

* posadzka na gruncie - ptyty granitowe - granit strzegomski.

Uwaga!

Dopuszcza sie stosowanie innych systeméw posiadajacych odpowiednie wazne aprobaty techniczne dopuszczajace
wyroby do stosowania, pod warunkiem, ze parametry techniczne innych systeméw nie beda gorsze i co najmniej
réwnowazne rozwigzaniom przyjetym w projekcie.

Opracowat:
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