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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSy wymagania dotycce wykonania i
odbioru posadzek na grunciew ramach zadania p.n,Remont leiakowni przy Szpitalu ,Biaty
Orzet” w Sokotowsku”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsz specyfikact nalezy wykorzysta przy przebudowie posadzek na gruncie.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@a@nych
z wykonywaniem nawierzchni z ptyt kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ptyt kamiennych— na nawierzchni, ktérej warstwaieralna jest wykonana
z ptyt kamiennych.

1.4.3. Pozostate ok&enia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SS 00.00.00 ,Wagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Dopuszczalne odchyiki elementow kamiennych

Dopuszczalne odchyiki
Wyszczegblnienie dla gatunku (cm)
1

Wymiary (dluga¢, szerokéc, grubac) 0,3

Nierowndasci powierzchni gérnej (czota), nie +0,2

wigksze nk

Wypuktoi¢ powierzchni bocznej, nie wksza ni 0,2

Nierownas¢ powierzchni dolnej (stopki), nie +04

wigksza nk
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Peknigcia kostki niedopuszczalne
Krawedzie bez uszkodze

2.3. Plyty kamienne

2.3.1 Materiat

Ptyty kamienne granitowe ptomieniowane.
Wymiary ptyt podstawowych:

- dlugasé: 60 cm

- szerokéc¢: 30 cm

- grubg¢: min. 2 cm.

Kolor — wg projektu.

2.3.2.Wymagania
Tolerancje — dopuszczalne odchyiki jak dla kostknkenne.

Wymagania

2.4. Obrzeza
Kamienne granitowe.

Dopuszczalne odchyiki elementow kamiennych

Dopuszczalne odchyiki
Wyszczegblnienie dla gatunku (cm)
1
Wymiary (dluga¢, szerokéc, grubac) +0,3
Nierowndasci powierzchni gérnej (czota), nie +0,2
wigksze nk
Wypuktoi¢ powierzchni bocznej, nie wksza ni 0,2
Nierownas¢ powierzchni dolnej (stopki), nie +04
wigksza nk
Pekniecia kostki niedopuszczalne
Krawedzie bez uszkodze
2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien¢ bgementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.
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Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowig&daymaganiom normy
PN-B-06712.

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.

Zawarté¢ pytow w kruszywie na podsypkcementowazwirowg i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie mee przekracza3%.

Kruszywo naley przechowyw&d w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamcimklas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

2.7. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpigej, powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-32250. Powinna tochwoda ,,odmiany 1”.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipean
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementovaskowej,
- ubijakéw rcznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @joln
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport ptyt kamiennych
Piyty przewozi si dowolnymisrodkami transportowymi.
Piyty naley uklad& na podiodze obok siebie tak, aby wypetnitagcpbwierzchng srodka
transportowego. Na tak uwonej warstwie naley bezpdrednio uktadéa nastpne warstwy.
Piyty naley ustawid w stosy.
Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach

zabezpieczafych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.000@nagania ogolne”..

5.2. Obramowanie nawierzchni
Obramowanie — obrza kamienne.

5.3. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z ptyt kamiennych riglstosowa:
- podsypk cementowo-piaskoyv

Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsyokvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej
ST oraz z PN-S-96026.

Gruba¢ podsypki — 5 cm.

Wspoiczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgieskowej lub cementowo-
zwirowej, powinien wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymato na sciskanie R = 10 MPa,
Rog = 14 MPa.

5.4. Uktadanie nawierzchni
5.4.1.Uktadanie ptyt
Utozenie ptyt wg projektu.
Przed przysipieniem do uktadania pola robocze rglskropt wods.
Podtog uktada ze spadkiem 2% od budynku.

5.4.2.Szczeliny dylatacyjne i spoiny

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglstosowd w takich miejscach, w ktérych wygtuje
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywoiopodtaza.

Szerokéc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.
Szerokdc¢ spoin nie powinna przekracz& mm.

5.4.3.Warunki przysipienia do robét

Piyty mazna uktada bezsrodkéw ochronnych przed mrozemzédi temperatura otoczenia
jest wyzsza nk 0°C. Nie naley uktada kostki w temperaturze®@ lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesiv granicach od 0 do $6, a w nocy spodziewang przymrozki, piyty
nalery zabezpieczy przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwiepbiym. Swiezo
wykonary nawierzchrg na podsypce natg chronit w sposéb podany w PN-B-06251.
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5.4.4.Ubijanie kostki
Ubicie ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzdionvymaganego przekroju poprzecznego.
Piyty, ktére pkna podczas ubijania powinny byvymienione na cate.

5.4.5.Wypetnienie spoin

Wypetnianie spoin przez zamulanie pytem kamienryin zasypl cementowo-piaksosv
powinno by wykonane z zachowaniem ngsijacych wymaga:
- W czasie zamulania pyt powiniendgbficie polewany wogl aby wypetnit catkowicie spoiny.
Przed wypetnieniem spoin piyty najezalat wods.

5.5. Pieégnacja nawierzchni

Nawierzchnia, ktorej spoiny zostaly wypetnione @, mana odda natychmiast do
ruchu. Miat podczas ruchu wypetnia spoiny i po itkniach piejgnacg nawierzchni ména uzné
za ukaczonr.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Rodzaj i zakres badadla ptyt kamiennych powinien bByzgodny z wymaganiami
wg PN-B-11100.

Badania pozostatych materialtbw stosowanych do wgh@ nawierzchni z kostek
kamiennych, powinny obejmowawszystkie witaciwosci, ktére zostaty okidone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jgdmgici z dokumentagj projektows
oraz z wymaganiami oké®nymi w p. 5.

6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania ptyt
Badanie prawidtowsri uktadania ptyt polega na:
- zmierzeniu szerokai spoin oraz povdzania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5,
- zbadaniu rodzaju i gatunkuytej ptyty, zgodnie z wymogami wg p. 2,
- sprawdzeniu prawidtowiti wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.
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6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin
Badanie prawidtowsxi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédnowymaganiami
zawartymi w p. 5.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Réwna¢

Nieréwnaci podtuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie
z nornmy BN-68/8931-04.

Nierowndaci podiuzne nawierzchni nie powinny przekraé¢Zamm na dt. 4 m.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny ¢ bggodne z dokumentagcj projektows
z toleranc = 0,5%.
6.4.3.Rz¢edne wysokéciowe

R&nice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 5 cm.
6.4.4.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédopodsypki nie powinny przekracza
-lcm;+2cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.00/@gmagania ogoéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00\@magania ogoélne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwijzane z wykonaniem podsypki nadedo robét ulegagcych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okrelone w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje wykonanie c&bbrobot zwhzanych z utéeniem posadzek kamiennych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101
2. PN-B-04102
3. PN-B-04110
4. PN-B-04111
5. PN-B-04115
6. PN-B-06251
7. PN-B-06712
8. PN-B-11100
9. PN-B-19701

Materiaty kamienne. Oznaczanieghfgiosci wodg

Materialy kamienne. Oznaczanie wodporndci
metody bezpdredny

Materialy kamienne. Oznaczanie zwyiralGci na
sciskanie

Materialy kamienne. Oznaczardi@eralngci na
tarczy Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczanie zawylralGci
kamienia na uderzenie (zyztosci)

Roboty betonowe izelbetowe. Wymagania
techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwytite

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Cement. Cement powszechneggtku. Skiad,
wymagani i ocena zgodsa
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