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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                        
i odbioru robót remontowych, w  zakresie pokrycia  dachu realizowanych w ramach zadania 
p.n.:  

„Remont leżakowni przy Szpitalu „Biały Orzeł” w Sokołowsku”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

 
Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane do wykonania w ramach robót 
remontowych budynku. 

 
1.4. Określenia podstawowe  

 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST-00 – „Wymagania ogólne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych a także instrukcją ITB. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
        Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogólne dot. robót podano w części – 
Specyfikacja ogólna ST.00.00„Wymagania ogólne”. Szczegółowe wymagania dotyczące robót 
wynikają z zapisów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB 
producentów i dostawców materiałów, aprobat technicznych i urządzeń oraz niniejszej 
specyfikacji. 
 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
 Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – 

„Wymagania ogólne”. 
 Wykaz niezbędnych materiałów wynika z przyjętych  w dokumentacji projektowej  rozwiązań 

projektowych . 
 
2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
 
 Szczegółowe wymagania dotyczącej materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej 

projektu. 
 Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały zgodne z: 
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- dokumentacją projektową. 
 
              Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom 
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. Są to: 
1. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiał przed wbudowaniem każdorazowo musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 
Pokrycie dachu to papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa a następnie wierzchniego krycia, 
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Grubość wg zapisów projektu. 
 
WŁA ŚCIWO ŚCI TECHNICZNE  papy zgrzewalnej, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia: 
 

� gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 300 g/m2 

� zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2 

� maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min700 / 500 N 
� wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 
� giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 
� odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 
� grubość 4,4 ±0,2 mm 
� długość rolki 7,5 m 
� szerokość rolki ≥ 5,2 mm 

 
Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć 
dachowych. 
Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. 
Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
 Do wykonania wszystkich robót należy użyć sprzętu zgodnego z zestawieniem załączonym do 

kosztorysu przedmiarowego. 
 Sprzęt inny, może zostać użyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.  
 
 

4. TRANSPORT  
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 Ogólne zasady kontroli robót podano w  ST-00. 
 Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub 
odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 
odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
 Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje 
zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne przed rozpoczęciem robót  
 

5.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
 
1. Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić sposobem ręcznym za pomocą  

tradycyjnych narzędzi ręcznych, elementy pokrycia dachowego składować w 
odpowiednio przygotowane do tego celu pojemniki, którymi odbywać się będzie 
transport na wysypisko śmieci celem utylizacji papy. Elementów zerwanego pokrycia 
nie wolno zrzucać z dachu.  

2. Ściany murowane , kominy rozbierać ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich 
rusztowań  

3. Elementy rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko odpadów komunalnych. 
4. Istniejące pokrycie z papy doprowadzić do stanu zgodnego z projektem. 
 

 
 

5.2. Roboty pokrywcze 

 

1. Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do mocowania nowego pokrycia istniejące pokrycie papowe należy 

zdemontować. 

 

2. Przygotowanie podłoża. 

Uszkodzone lub zmurszałe elementy pokrycia należy wymienić na nowe. 

 

3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego. 

W projekcie przewidziano wykonanie pokrycia dwuwarstwowego. Jako wierzchnią warstwę 

pokrycia dachowego, zastosowanie 1 warstwy papy termozgrzewalnej Zdunbit WF. Papę tą 

należy zgrzewać na całej powierzchni. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego 

posypki mineralnej należy zgrać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-

1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm. 
Składowanie i transport pap zgrzewalnych 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, 
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
Podstawowe zasady wykonawcze 



ST – 04.00.00 Roboty budowlane w zakresie pokrycia dachu 
 

 
 

6

Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Sprzęt i narzędzia 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
• mały palnik do obróbek dekarskich, 
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania 
dużych powierzchni), 
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
• szpachelka, 
• nóż do cięcia papy, 
• wałek dociskowy z silikonową rolką, 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 
odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek 
z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby 
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. 
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania 
poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i 
wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w 
tym celu szpachelką. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z 
piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
Zasady ogólne 
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania 
zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych 
przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych 
właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: 
• dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia 
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 
• wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości 
pozostałym elementom pokrycia dachowego. 
Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych 
Produkcji., należy pamiętać o 10 podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni 
końcowy sukces, to znaczy prawidłowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące 
przez kilkudziesięcioletni okres czasu. 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba 
zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować 
o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych). 
2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów 
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z 
rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze 
nie niższej niż: 
• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
• +5°C w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
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magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania. 
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do 

okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną 
dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny 
spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał 
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno 
być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe 
spadki. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie 
papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy 
wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki,należy docisnąć zakład, używając wałka 
dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym 
zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na 
zakłady: 
• podłużny 8 cm, 
• poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu 
papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze 
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 
tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°. 
Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem 
niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną 
uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na 
wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. 
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej 
podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
Zasady przygotowywania podłoży 
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Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych 
wymogów: 
• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 
występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 
przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 
• podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 
• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem 
asfaltowym, zgodnie z przyjętym systemem. 
• wymaga się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były 
złagodzone elementami typu IZOKLIN. 
 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jako ści wykonania robót 
 

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z 
dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. [1] oraz warunkami określonymi w pkt.5. 

           
6.2. Kontrola jako ści materiałów  
 
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom 
wyszczególnionym w pkt.2.2. Materiały muszą odpowiadać także warunkom określonym w 
pkt.5 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części – „Wymagania ogólne”. 
 

7.2 Jednostka obmiarowa 
 

Całość robót wg dokumentacji. 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części – „Wymagania ogólne” w ST-00.Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 
pozytywne. 

 Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów. 
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 Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
 

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze 
sztuką budowlaną, wykonania pokrycia  dachu. 

 
9.1 Szczegółowy zakres prac objętych płatnością 

 
Szczegółowy zakres prac objętych płatnością określa następująca dokumentacja projektowa. 
1. Projekt budowlany wielobranżowy  
2. Projekt wykonawczy  
Płatnością  jest wykonanie wszystkich robót jak wyżej stanowiących jednostkę obmiaru czyli 
komplet robót. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Przepisy ogólne 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I – 
Warszawa 1990,ARKADY, 

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne, 
3. Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
4. Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urządzeń, 
5. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych. 
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1999 r. 

(Dz. U. nr 79 poz.900) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, a także  wzorów kart audytu energetycznego. 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. 
(Dz. U. nr 46 poz. 459) w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego 
oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także 
wzorów kart audytu energetycznego. 

 
10.2 Polskie Normy 
 

1. PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

2. PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                  
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Wszystkie PN i BN dotyczące użytych przy robotach surowców, materiałów i urządzeń, w tym: 
  

 

 
 


