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1. WSTEP

1.1

Wymagania ogolne
Ogolne warunki okrdone w SST ,Wymagania ogolne”.
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznejSTP s wymagania

dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonaniem i odbiorem elementéw
drewnianych, ktére zostanwykonane w ramach zadania p.pRemont lezakowni przy
Szpitalu ,Biaty Orzet” w Sokotowsku”.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowakuchent przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyemionych w pkt 1.1. Znaczy toz i
Projektant spormgzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatddwvlanych, wprowadzit do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lubscidlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzdhiagce wymagania Zamawigjego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktére siezlzdne do okréenia ich standardu
I jakosci.

Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycwszystkich czynn&i umazliwiajacych
i majgcych na celu wykonanie i morntaelementéw drewnianych wygtujacych
w obiekcie, w tym:

- podtég drewnianych,

- boazerii drewnianych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] STa szgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ,Wymagania ogolne”.

Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonywanych robét oraz za
zgodnad¢ z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotycgce robét podano w SST ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1.

Podtogi

- legary drewniane impregnowan&réeniowo,

- deski tarasowe impregnowane€rgeniowo.
Elementy j.w. wg przytego systemu tarasowego.
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2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Boazerie
Boazerie systemowe z drewdaierku skandynawskiego impregnowanén@niowo
oraz olejowane, np. olejami firmy Remmers lub rowamymi.

Dopuszczalne wady:
Krzywizna poprzeczna — 2% szerdkb

Krzywizna podtina:

- ptaszczyzn — 3 mm

- bokéw — 3 mm

Wichrowatag¢ — 2% szeroksxi

Nierébwna¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny cbywzajemnie rownolegte, boku
prostopadte, odchylenia w granicach odchyiek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

Wilgotng¢ drewna stosowanego powinna wyrtasie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 12%.

Tolerancje wymiarowe:

Odchytki wymiarowe desek powinny byicksze nk:

- w diuggci: do +2 mm mm lub do -20 mm dla 20%s$t0 — w szerokéci: do
+2 mm,

- wgrubdgci: do +1mm.

- Odchyiki wymiarowe krawdziakOw na grubii i szerokdéci nie powinny by
wigksze nz +3 mm i -2 mm,

2.2. taczniki systemowe ze stali nierdzewnej

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

Materiaty i elementy z drewna powinny¢bgkladowane na poziomym podio
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasstalii. Elementy powinny b§
skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rosaseonych w taki sposob, aby
nie powodowa ich deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od pogzionie
powinna by mniejsza ni 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nae skiadowa w oryginalnych
opakowaniach w zamkgtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyel
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Materiat do wymalowai zewnretrznych
Jako warstw wykonczeniows nalezy wykona malowaniesrodkiem koloryzugcym.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Roboty mana wykong& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4.  TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygeze srodkéw transportowych podano ST ,Wymagania

ogolne”.

Podczas transportu materiaty i elementy konstryd@yvinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata stateczcio Sposob sktadowania wedtug punktu 2.4.

Do transportu i monfa konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamkgtiych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wpltywow atmosferycznyadwietlone
z dostateczn wentylacy. Stanowisko robocze powinno dyodebrane przez
Inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagdlne” oraz w projekcie

budowlanym.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do deo@ip projekt organizacji

i harmonogram robot, uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane

roboty budowlane.

Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagcjtechniczig przy udzialesrodkow,

ktore zapewni osihgniecie projektowanej wytrzymadeoi, ukladu geometrycznego i

wymiarow konstrukciji.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinn§ byodne z dokumentagcprojektow.
Realizacja zgodnie z opisami projektu.

Tarasy:

Tarasy realizowazgodnie z zapisami dokumentow odniesienia dlajptego systemu.
Wymiary legarow wg przytego systemu.

Legary ukiadd na wspornikach regulowanych z tworzywa sztucznelgb
rownowanych izolupcych drewno od podia.

Boazerie:

Boazerie realizowa zgodnie z zapisami dokumentow odniesienia dla jpiego
systemu.

Boazer¢ mocowd na listwach wentylacyjnych.

Sposob montal boazerii — bez widocznego systemu mgoego.
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5.2. Impregnacja
Impregnaci nalezy wykona metod cisnieniowo-pré@niows.
Impregnacj przeprowadza na drewnie o wilgotriei ponizej punktu nasycenia
widkien.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli rob6t podano ST ,Wymagagélne” pkt 6. Kontrola jakii
polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robot z dokumentgcjarchiwalr.
Wszystkie roboty podlegajpdbiorowi przez Inspektora nadzoru.
1) Nalery przeprowad# kontrok wszystkich palczen elementéw konstrukcyjnych.
2) Impregnacja powinna offj caly przekroj drewna, za watkiem twardziela.
Sprawdzenie poprzez nawiercenie elementu.

7. OBMIAR ROBOT
Wynagrodzenie dmlzie miato charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogodlne

8.1. Odbior robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Podstaw odbioru robo6t zanikagych Iub ulegajcych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budavwykonaniu robot zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru
wykonaniu rob6t. Zakres robot zanikeych lub ulegajcych zakryciu okréaja
pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub innkuh@nty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior koncowy
Odbior kacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zaki@zenia robot i spetnieniu innych warunkow dogyamzch tych
robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Wykona nalezy caty zakres robét wg dokumentacji i ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-EN 844-3:2002 — Drewno qjgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczce tarcicy,
- PN EN 844-1:200 | — Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna ofgtego i tarcicy.
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- PN-821D-94021 - Tarcica
wytrzymatgciowymi,
- PN-EN 10230/1:2003 — Gwdzie z drutu stalowego.

iglasta  konstrukcyjna t@eana metodami

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot dwthno-montaowych (tom |1,
czesc 1) Arkady, Warszawa 1990 r.,

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz.881),

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z p&n.zm.).



