[ST-01.01.00 | Roboty rozbiérkowe Str.1z6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01.00

,ROBOTY ROZBIORKOWE”

~,Remont i odtworzenie konstrukcji drewnianej balkan
Specjalistycznego Szpitala Chorob Pluc wséezowie"

Remont i odtworzenie konstrukcji  drewnianej balken8anatoria Dolnélgskie Sp. z 0.0. w
Specjalistycznego Szpitala Choréb Pluc wdiszowie Sokotowsku
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko




[ST-01.01.00 | Roboty rozbiérkowe Str.2z6

SPIS TRESCI
O VS I ) SRR 3
O B o 4= To | 0 1] (0] S Y [PPSO PP PPPPPPP 3
1.2, ZAKreS SOSOWANIA ST ....uuiiriiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e e e e e e e s s s s s s ab b e ee e e e eeeeaas s s nnneeennnees 3
1.3. ZaKres robOt OfYCh ST .....cooeeeeiii e 3
1.4, OKreSlenia POOSIAWOWE ..........cuvuuuuuiiiiiee s ceeeeeeeetnsss s s e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeessnnn s s 3
1.5. Ogolne wymagania dotygze robOL.............ccoeiiiiiiiiieeiiieiii e e e e e s 3
2. MATERIALY ottt e e ettt e e e e e ettt e e e e e s sanneee e e e nneeeeeaeeeennnrees 3
2.1. Ogoblne wymagania dotygze MateriatOW. .............uuuuiiiiiiiiiei e 3
K TS o 7 ) PRSP RSPPPPRR 3
3.1. Ogolne wymagania dOotyBZE SPIZLU ...........ceeeerrrriuuiiiiaieeeeeeeeeeeeireeeeeeeeeeeeeeeeernnn 3
3.2, SPIrZ&t do rOZDIOIKI .....vviiiieei e —————————— 3
O I R ¥ NN ] = ] = PSPPSR 4
4.1. Ogolne wymagania dotygZe tranNSPOITU ........uvurereieriieeeeeeeeiereeeeeeeeeee e e e eeeerenn 4
4.2. Transport materiatOW Z roZbiOrKi .............commmreeeeerrrriniiiiaseieeeeeeeeeeeeeeeeessreeeeneeeeenannnns 4
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ee ettt ea e ste et e s aenanassneeeeseens 4
5.1. Ogoblne zasady wykonania robOt.............uuuieeeiiieieiiiicee e 4
5.2. Wykonanie rob0t rozhiOrkOWYCH ..............vmemmmmreeeeeiiiiiieiie e e e e e e e e e e e eeeeneeaeanees 4
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...coooveieieeeeeeeee ettt eee et te st nssaenssteensaens 4
6.1. Ogolne zasady kontroli jaKoi roDOL ...........cccooeiiiiiiiiic e 4
6.2. Kontrola jak@ci robot rozbiOrkOWYCh ...........cooiiiiiiiicee 4..
7. OBMIAR ROBOT ....coitiiiiiiiiiiresieteiesesesmemesesee et sese s s eeseaesesesese s s enenens s s ssesesesesesens 5
7.1. Ogolne zasady 0bmiaru robDOL............uuieieieeei i e e e e e e e eee e eaanees 5
7.2, JedNOStKA ODIMIAIOWAL ... .uuveieiiiiiieiie e e e e e e ee e 5
8. ODBIOR ROBOT ....ocuitiiiiiiiiiieeetetesesessmmme sttt sesesese s e seesaseseseseses s snenens s esssesesesesesens 5
9. PODSTAWA PLATNO SCli..iviuiiiieeieeeeieeeeieeeete ettt eaenssaenssaensstensstessseesase e, 5..
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy pratrdBi..............euiiiiieeiiieeiieiiiieieecree e 5
S I O =T o F= B Y 0.4 - 1[0 1= USSR 5
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt et e e e a st e e e e e s anaeneeeeeeans 6

Remont i odtworzenie konstrukcji  drewnianej balken8anatoria Dolnélgskie Sp. z 0.0. w
Specjalistycznego Szpitala Choréb Pluc wdiszowie Sokotowsku
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko




[ST-01.01.00 | Roboty rozbiérkowe Str.3z6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X&I wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t przygotowawczych zyganych z projektemRemont i odtworzenie konstrukcji
drewnianej balkonéw Specjalistycznego Szpitala Chdib Ptuc w Raciszowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jdsb @okument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t aftych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z
rozbiérkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okkgenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.08/ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoind”lpk.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycace materialow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST - 00.00.
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycgace sprztu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwrzanych z rozbidrk elementow drog i ogrodaemaze by wykorzystany
sprzt podany porsej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
— mioty elektryczne,
— pity mechaniczne,
- rusztowania,
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4. TRANSPORT

4.1. Oqgo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania @&jght 4.

4.2. Transport materiatdéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu na odlegtodo 12 km na
miejsce wskazane przezzimiera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 0QW§magania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw obiektu obejmujisunécie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w dokumentacji projektovegjpdnie z dokumentacprojektows, SST lub
wskazanych przez hyniera.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaojientaryzacyjnej lub rozbiorkowej,
Inzynier maze polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney
przewidziany odzysk materiatéw na koszt Wykonawcy.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéeny w ST lub
przez lrzyniera.

Nalezy dokon& oczyszczenia rozebranych elementdw (z zaprawyakkew betonu, izolacji itp.)
I ich posortowania oraz w miapotrzeb ich dokladnego ponumerowania, tak aby @izyponownym
wbudowaniu znane byto miejsce w ktorym rglge wbudowa.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny ¢byusuwane bez
powodowania zgdnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staic wiasnacia Wykonawcy,
powinien on przewi& je na miejsce okéone w ST lub wskazane przezymiera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stsig wlasndgciag Wykonawcy, powinny by usungte
Z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolnet’ @k

6.2. Kontrola jako §ci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakdci robdét polega na wizualnej ocenie komplétmo wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeséamentow przewidzianych do powtdérnego
wykorzystania.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.0/mabania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe naigprzyjmowa zgodnie z przedmiarem robot.
Skuwanie powierzchni zniszczonych murow i wpetw a take rozbiorkiscian oblicza i w metrach
kwadratowych z doktadoig do 0,1 m2.
Wykucie bruzd, wykucie stepi oblicza s¢ w metrach z doktadioiag do 0,1 m.
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,0 % m $cianach z cegiet o grubc 1/2 cegty oblicza siw
sztukach.
Wykucie otworéw oblicza si
- w metrach szgiennych z doktadrizia do 0,01 m3,
- w metrach kwadratowych z doktadie@ do 0,1 m2.
Rozebranie i rozbicie elementéw konstrukcji betoypcw lub zelbetowych (z wyjtkiem czapek
kominowych) oblicza siw metrach szeiennych z doktadrigia do 0,1 ni.
Rozbiorki elementow drewnianych oblicza:si
w metrach z doktadriciag do 0,1 m oraz w metrach kwadratowych z doktadnado 0,1 m2,
Z obliczonych iléci nie potaca sé:
- otwordéw o powierzchni do 1 m2 przy wymianie luupetnieniucian, scianek, podsufitek, obicia
scianek dziatowych, sufitéw i sklepiesklejka, ptytami pikniowymi lub wiérowo-cementowymi;
- otwordw o powierzchni do 2 m2 przy wymianie luupetnieniu deskowania i tacenia dachow;
- powierzchni zajtej przez belki stropowe oraz otworéw o powierzathmil m2 przy wymianie lub
uzupetianiklepych putapow.
Rynny dachowe i rury spustowe oblicza si metrach z doktadoig do 0,1 m. Do obliczonych ifci
nie dolicza sj zaktadow.
Dilugas¢ rynien przyjmuje si po ich osi, a diug@ rur spustowych po osi od dna rynny do wylotu rury
spustowej lub wierzchu rury kanalizacyjnérednice rynien i rur przyjmuje siwg wymiarow
zewrgtrznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00ynAbania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonexeccaty zakres robét ajhych
opracowaniem projektowym.

Cena ryczattowaduzie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania

I badania skfadage st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekgw

9.1. Ogolne ustalenia dotycgace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena ryczattowa

Cena ryczattowa obejmuje:
- Reczne rozbicie elementéw przyyciu miotdw i klindw.
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- Reczne wykucie otworu,

- Odtozenie na bok cegiet nadaych s¢ do ponownego wbudowania.

- Reczne wykucie bruzd.

- Reczne przebicie otworow o powierzchni do 0,05 m2.

- Reczne rozebranigcianek.

- Odtozenie na bok cegiet catych i potowek nagtgch s¢ do ponownego wbudowania.

- Oczyszczenie cegiet z resztek zaprawy.

- Ostrazne wykucie belek z odniesieniem i zadoiem na wskazane miejsce.

- Oderwanie prziciennych listew, progow.

- Rozebranie podtog biatychliepych oraz wyjcie legarow.

- Zniesienie rozebranego materiatlu drzewnego, odmesioraz posegregowanie i ggmie w
miejscu wskazanym.

- Woyniesienie rozebranego materialu drzewnego na gexvnbudynku, odniesienie,
posegregowanie i ulenie w miejscu wskazanym.

- Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienidemau drzewnego na podstemplowanie
belek rozbieranych stropow czy:tealkondw.

- Doniesienie, ulgenie i odniesienie materiatu na przesuwny pomosbepy na rozbieranym
balkonie.

- Zgarnkcie polepy lub zasypki stropowej i wyrzucenie jejzewntrz budynku przez uprzednio
ustawione rynny.

- Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowalhig osiatkowania, wyrzucenie na zeytna
budynku przez uprzednio ustawione rynny.

- Rozebranidglepego putapu, podsufitki.

- Zniesienie rozebranych elementow stropowych, odiés, posegregowanie i uenie w
miejscu wskazanym.

- Doniesienie, ulgenie, przelaenie, rozebranie i odniesienie materiatu drzewneggomost
roboczy i podstemplowanie krokwi g#bb dachowych.

- Ewentualne rozebranie elementéwesins dachowych.

- Zniesienie rozebranych elementéwe dachowych, odniesienie, posegregowanie rene
W miejscu wskazanym.

- Ostrazne rozebranie obrébek.

- Posegregowanie blachy na nadajs¢ i nie nadajca si¢c do dalszego aytku.

- Ztozenie blachy we wskazanym miejscu.

- Oczyszczenie podia z gwadzi i szpilek.

- Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegoatazenie blachy we wskazanym miejscu
bez wzgédu na grubgc blachy.

- Ustawienie i rozebranie rusztoiva

- Wywodz gruzu powstatego w wyniku rozbiorek na oddggido 12km.

- Utylizacja gruzu wraz ze wszelkimi optatami sktadskowymi.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
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