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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z zadaniemjRemont i odtworzenie konstrukcji drewnianej
balkonow Specjalistycznego Szpitala Chorob Pluc wdiciszowie”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka @lokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wipl.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane wgkonania w ramach roboét
remontowych wjzby dachowej budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-00 — ,Wymagania ogélne”, warunkamihigicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-monigwych a take instrukcy ITB.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgoded z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty prowad# zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogolne dabotgpodano w cgci — Specyfikacja
ogolna ST.00.00,Wymagania ogolne”. Szczegotowe wyanéa dotyczce robot wynikaj z
zapisbw dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraastrukcji technicznych ITB
producentow i dostawcOw materiatdbw, aprobat tectmjch i uradzer oraz niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwaniskladowania podano w exi —
~Wymagania ogolne”.
Wykaz niezlgdnych materiatdw wynika z prayych w dokumentacji projektowej rozavian
projektowych.

2.2. Szczego6lowe wymagania dotygze materiatow
Szczegb6towe wymagania dotyce] materiatdbw zawarto w egci opisowej i rysunkowej
projektu.
Do wykonania poszczegoélnych robot ogolnobudowlanyalezy stosowa materiaty zgodne
z:
- dokumentagj projektows.
- odpowiadajce parametrami technicznymi materiatom zgodnie z :
aprobatami technicznymi, certyfikatami zgoéicio
Wiasciwosci uzytych materiatbw musgz odpowiadéa polskim normom.swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosoway@anym przez odpowiednie Instytuty

Badawcze.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania muBy¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie 3$0:

1. Wyroby budowlane, wigiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zghmirymi przepisami:
a) wydano certyfikat na znak bezpieaseva,

b) dokonano oceny zgod#m | wydano certyfikat zgodrsai lub deklarag zgodndci z
Polskg Normg lub aprobat technicza.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw migggcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obieka@owlanym, mog by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczregoradzone] przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawegdat gwiadczenie wskazuge, ze

zapewniono zgodrid6 wyrobu z 8§ dokumentag oraz z obowijzujagcymi przepisami i

normami.

Materiat przed wbudowaniem k@dorazowo musi uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Jako materiat impregnacyjny dla nowych i starychete przygto Fobos M-4

- $rodek Posiada AprobatTechnicza dopuszczagcg FOBOS M-4 do stosowania w
budownictwie (AT-15-5942/2012) wydanprzez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie,

- Krajowg deklarac} zgodndci Nr1/2012 (z dn.29.06.2012),

- Certyfikatu zgodnéci ITB-1470/W,

- Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0782/01/2012.

- Klasyfikac Ogniowg ITB 624/11/Z00NP- jako wyrdb niezapalny, nie kmy i
nieodpadajcy pod wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeyugjogier zgodnie z PN-
EN13501-1+A1:2010.

2.3. Zastosowanie
Do zabezpieczania drewna przed dziataniem ogrzgbgw domowych i owadow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Do wykonania wszystkich robot nale uzy¢ sprztu zgodnego z zestawieniem gadonym
do kosztorysu przedmiarowego.

Sprzt inny, maze zosté uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektordzoau.

Do wykonywania robot zywaé sprz:itu i narzdzi zalecanych przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.

Transport inny jest mdiwy do realizacji pod warunkiemze zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Opakowanie, przechowywanie i transpoddka Fotos M-2

FOBOS M-2 jest pakowany w worki polietylenowe po Kporaz w pojemniki z tworzywa
po 1 kg i 5 kg lub inne opakowania w §t uzgodnionej przez producenta i odbiprc
Preparat naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentgtoych.
Termin przydatnéci do wycia co najmniej 1 rok od daty produkcji. W czasignsportu i
magazynowania FOBOS M-2 musidizabezpieczony przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.

Realizacja kontroli jakeci na budowie powinna odbywasie w postaci kontroli biggcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze ziadein Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obgmkiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniggnsu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedig¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materiatoswiadczenieze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne przed rozgoem robot.

Kazdorazowo materiat z nowej tarcicy wprowadzony nddwe musi zosté zabezpieczony
srodkiem fotos M-4.

1.Charakterystyka

FOBOS M-4 ma postagranulatu proszkowego barwy biaddtej, bedacego mieszaninsoli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli orgamigch - po¢ggujacym dziatanie
biochronne. Jest produktem przeznaczonym do korggesvawna w celu zabezpieczenia
przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, grzybdssrpowych oraz owadow —
technicznych szkodnikow drewna. Nadaje drewnu g¢edtzapalnéci. Jednocz@ie nie
obniza wytrzymatdci drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregmatosuje st
roztwory wodne preparatu.

Zawartdg¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniulnieg preparatu: tetraboran
disodowy — 26 g, czwartogdowe zwizki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo,
chlorki - 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2- -propym- 1,3 g. g.

2.Zastosowanie

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewygarelementoéw budowlanych
znajdugcych s¢ wewmtrz budynkéw. W szczegoldoi stuzy do zabezpieczania geby
dachowej, drewnianych elementow podpodtogowychydr@nychscian konstrukcyjnych i
dziatowych oraz konstrukcji Baych z drewna. Na zewtiz maze by stosowany bez
kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregmmoyeh powierzchni przed
oddziatywaniem wody i opaddéw atmosferycznych powsclch jego wymywanie. FOBOS
M-4 maze by uzyty w budynkach, a tale pomieszczeniach przeznaczonych do
magazynowaniaywnosci i obiektach przemystu sppwczego, jednak zabezpieczone
elementy nie magsic styka bezpdgrednio zesrodkami spaywczymi.

3.Przygotowanie roztworu i drewna

FOBOS M-4 nalgy stosowa jako 30—procentowy roztwor wodny. W celu przygoamna
30-procentowego roztworu nalestosowa proporcg: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody.
Preparat nalg/ stopniowo wsypywado wody (najkorzystniej o temperaturze ok.°80)
mieszajc, & do jego catkowitego rozpuszczenia. Do impregnagjcbnej stosuje si
roztwor o s¢zeniu kilku procent — gkenie naley dostosowa do rodzaju i wilgotnéci
drewna. Kontrgj procesu nasycania i #o wchtonitego roztworu naley przeprowadzadla
kazdej partii zabezpieczanego materiatu metedgows (wazac drewno przed i po
impregnacji). Drewno przeznaczone do impregnacjipno by zdrowe, w stanie czystym,
nie pokryte farh lub lakierem. Powierzchnie malowane rigleczyci¢ z farby. Jeeli
drewno uprzednio byto impregnowagredkiem hydrofobizujcym (utrudniagcym
wchtanianie wody), np. pokostem, wowczas impregn&)BOSEM M-4 mge by mato
skuteczna. Barwienie drewna podczas impregnadjvidaozpoznanie drewna
zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wgxzropakowania dwie saszetki z
barwnikami ( do wyboru ke i zielen), z ktérych jeden naky rozpusci¢ w roztworze
roboczym. Nie naley stosowd innego barwnika idolgczony przez producenta. Pod
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wptywem promieniowania stonecznego drewno w spasibralny traci odciewywotany
barwnikiem kontrolnym. Stopfewybarwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego ni
swiadczy o jakéci zabezpieczenia. Przed impregaatjewno powinno by doprowadzone
do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu imprggnaltezy je ponownie przesuszw
przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadane w kztepprzektadkach do stanu
powietrzno-suchego drewna. W tym stanie drewnovwgsetni zabezpieczone i gotowe do
uzytkowania i wbudowania w obiekcie.

4.Wykonanie impregnacji

Smarowanie, natryskiwanie

Roztwor nanosi gina powierzchri drewna za pomagedzla, watka lub dyszy rozpytowej.
Zabieg naley powtarza kilkakrotnie, & do naniesienia wymaganej o preparatu. Midzy
kolejnymi nanoszeniami nalg zachowa kilkugodzinne przerwy, aby nagito dobre
wchtoniecie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanjergeetodami zalecanymi do
impregnacji drewna juwbudowanego. W przypadku drewna, ktore jeszczeaséato
wbudowane, bardziej poleca snetody zanurzeniowe, chkemarowanie i natryskiwania
takze mog by¢ stosowane.

Kgpiel ,zimna”

Elementy drewniane zanurzg sv 30—procentowym roztworze. Drewno nal®bcihzyc, aby
nie wyptywato na powierzchei Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego nie
struganego w roztworze w temp. 20 stopni Celsjjszianasfpujacy:

Rodzaj wyrobu Czas nasycania w godzinach
deska do 2 cm 15
bale do 5 cm 6,0
krawedziaki do 10 cm 18,0
drewno oksagte od 10-12 cm 36,0

Impregnacja Fobosem M-4 m® by réwniez wykonana w specjalistycznych zaktadach
metody prézniowo-ciknieniowy.

Preparat nie utrwala ¢iw drewnie i pod wplywem dlugotrwalego dziataniaadpw
atmosferycznych ulega wyptukaniu. W przypadku ingpecji powierzchniowej
powierzchnie po piniejszych atciach oraz pojawigge s¢ wskutek przesychania drewna
peknigcia mog ujemnie wpltya¢ na ogola skutecznét zabezpieczenia, dlatego nalete
miejsca zaimpregnowaponownie. Na drewno zaimpregnowane FOBOSEM M-4mao
naktada srodki dekoracyjne &z powtoki wodoodporne ogollnie dephe, oparte na
rozpuszczalnikach organicznych. Nie stoséwadkow wodorozcigczalnych.

Do czyszczenia spgiu stuzagcego do wykonywania zabiegu najaizywac wody.

5.Norma zuaycia preparatu

Impregnacja powierzchniowa:

0,2 kg preparatu na 1 metr kwadratowy drewna (gB. decymetra szeiennego 30%
roztworu)

Impregnacja wgibna:

40 kg preparatu na 1 metr seienny drewna.
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6.Trwalai¢ zabezpieczenia

Trwalos¢ zabezpieczenia FOBOSEM M-4 réwna jest okresomjitkowania drewna przy
zachowaniu wszystkich zaleceproducenta. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni
drewna lub wyptukanie impregnatu powoduje konieéznzupetnienia impregnaciji.

7.Przechowywanie i transport

FOBOS M-4 przechowywatylko w oryginalnych, szczelnie zamkhych opakowaniach, w
suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala somkéw spaywczych i pasz.
Temperatura ponej 0 stopni Celsjusza nie szkodzi preparatowi. Waz& krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpiegegj opakowania przed zniszczeniem i przesuwaniegm Si
podczas jazdy.

8.Srodki bezpieczéstwa

S 2-24/25-36/3-46: Chrofiprzed dziémi. Unikaé zanieczyszczenia skéry i oczu. Nosi
odpowiedniy odziez ochronm i odpowiednie ¢kawice ochronne. W razie potkiia
niezwtocznie zaggnij porady lekarza - pokaopakowanie lub etykiet Karta charakterystyki
dostpna nazadanie tytkownika prowadzcego dziatalngt zawodovy.

9.Pos¢powanie z odpadami i opakowaniami

Rozsypany produkt zelrana sucho. Odpady, pozostad roztworu impregnacyjnego i
zwzyte opakowania przekaza firmie zajmupcej sie zbieraniem, odzyskiem i
unieszkodliwianiem odpadow i opakofiva

10. Odbidr robot

Wykonawca robot impregnacji ogniochronnej sktadaviadczenie o wykonaniu robot
zgodnie z instrukgjw postaci wpisu do dziennika budowy. Zgoélhtego dwiadczenia ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru.Ubodnt ten powinien liyudostpniony
przy odbiorze kAcowym inspektorowi p.po

Wyniki kontroli i bad& powtoki powinny by odnotowane w formie protokotu z kontroli i
bada& w rozbiciu na poszczegoélne etapy wykonywania ratviaszczaze roboty ulegaj
zakryciu i zanikowi.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Kontrola jako $ci wykonania robot
Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodobwykonania robot z dokumentgcj
techniczn, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insppektnadzoru.

6.2. Kontrola jako sci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot maisadpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz maigosiada swiadectwo jakéci producentow i
uzyska akceptagj Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muedpowiadéd parametrom
wyszczegolnionym w pkt.2.2. Materiaty mgsadpowiadéd takze warunkom okrdonym w
pkt.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano wécz— ,Wymagania ogolne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano wesck — ,Wymagania ogolne” w ST-00.Roboty
uznaje s¢ za wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, dalty wyniki
pozytywne.
Odbior robét polega na sprawdzeniu zgagnah wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieraimglementow.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzaesina podstawie zgodia wynikéw bada
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej wymaganiami okiggonymi w
specyfikacjach

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Cena ryczattowa
Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czy§uio naktady wynikajce z przygtej technologii
wykonania robot impregnacyjnych. Cena powinna uagiglbc wszystkie roboty podstawowe
i roboty pomocnicze, nie@Une do wykonania i odbioru robét zgodnie ze sp&eyii.
Na cer¢ ryczattowy skladaj si¢ nastpujace roboty:
roboty podstawowe wynikage z przygtej podstawy wyceny robot,
roboty przygotowawcze niegtine do wykonania robdét,
roboty rozbiérkowe, demontawe itp. cena obejmuje kaorazowe przemieszczanie
elementow na miejsce skladowanigznie z wyniesieniem elementéw na zetn
obiektu,
roboty zwhzane z wykonaniem pomostoéw roboczych, na czas pipesvea robot
impregnacyjnych,
Cena wykonania rob6t obejmuje wszystkie roboty lmidne do prawidtowego, zgodnego ze
sztuly budowlan, wykonania podtogi. Zawarte w przedmiarach robi#zow opisach do
poszczegolnych pozycji przedmiarowych, zgodnie zyjpta podstavs wyceny roboty s
tylko szacunkowym przybieniem zakresu robdét i nie mpdy¢ podstawy do wyliczenia
wartasci robot. Wszystkie czynigoi transportowe materiatdw, gruzu, itp., rusztoigan
pomosty robocze mugzg uwzgkdnione w jednostkach obmiarowych.

9.2. Szczegotowy zakres prac objych ptatnoscia
SzczegoOtowy zakres prac objch ptatndcia okresla nasgpujaca dokumentacja projektowo-
kosztorysowa:
1. Projekt budowlany— brasa architektoniczno-konstrukcyjna,
2. Projekt wykonawczy — brasa architektoniczno-konstrukcyjna,
Ptatndcia jest wykonanie wszystkich robot jak #e) stanowdcych jednostk obmiaru czyli
komplet rob6t remontowych pokrycia balkondw wraz wszystkimi robotami
towarzysacymi.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Przepisy ogolne
1. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,
2. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
3. Karty i instrukcje techniczne producentow matenatirzadzes,
4. Przepisy w zakresie bezpiedzéva i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda

montaowych.
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10.2. Polskie Normy
Wszystkie PN i BN dotyegce wytych przy robotach surowcéw, materiatow i adzen,:
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