LUK MEDIA PROJEKT

mgr inz. Lukasz Szpinek

V] 7 58-314 Watbrzych tel. 074/666-55-82
ul. Kasztelanska 60 tel. kom. 509-950-590
e-mail: lukszpinek@op.pl

NIP: 886-251-26-01

REGON: 020460418

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: »Remont i odtworzenie konstrukcji drewnianej balkondw
Specjalistycznego Szpitala Chordb Ptuc w Rosciszowie"

Lokalizacja: 58-252 Pieszyce ul. Rosciszow 11,dz. nr 647/5 obreb nr 0008 Rosciszéw,

Inwestor: Sanatoria Dolnoslaskie Sp. z 0.0. w Sokoftowsku
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko

Jednostka Projektowa: Luk Media Projekt, mgr inz. tukasz Szpinek
58-314 Watbrzych, ul. Kasztelariska 60

Branza: ARCHITEKTURA
Projektant: mgr inz. arch. Jarostaw Szpeniuk

111/Ww/71
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

UAN.VI f/3/50/90

Data: 12.2012



Remont i odtworzenie konstrukcji drewnianej balkonéw Specjalistycznego Szpitala Choréb Ptuc w Rosciszowie
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OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE

1.1. LOKALIZACIJA

Balkony zlokalizowane sg w obiekcie Specjalistycznego Szpitala Choréb Ptuc w Rosciszowie (58-252
Pieszyce, ul. Rosciszéw 11) wpisanym do rejestru zabytkdw pod nr 1153/Wt w dniu 21.03.1986
roku.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,
- Zbiér aktualnie obowigzujgcych przepisdw, Polskich Norm i wytycznych do projektowania,
- Inwentaryzacja do celéw projektowych,

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu konstrukcji drewnianej balkondéw w zakresie:
- remontu podbudowy w czesci parterowej balkonu po stronie wschodniej budynku,
- wykonaniu wzmocnien konstrukcyjnych (kotwienie),
- wymiany odtworzeniowej zniszczonych elementéw drewnianych,
- renowacji elementdw istniejgcych,
- wykonania nowych obrébek blacharskich,
- wykonania zabezpieczen ppoz. i antykorozyjnych oraz wykonczenie powierzchni.

2. DANE OBIEKTU

Balkony usytuowane sg na wschodniej i potudniowej Scianie budynku gtéwnego.
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21, WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

Powierzchnia zabudowy: 38,92 m’
W tym:

Balkon potudniowy: 10,60 m?
Balkon wschodni: 28,32 m?’
Kubatura balkonow: 502,00 m>

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BALKONOW
11 UKEAD KONSTRUKCYJNY

Istniejgce balkony o drewnianej konstrukcji stupowo-ryglowej wykonane sg z drewna sosnowego.
Balkon po stronie potudniowej budynku (mniejszy) trzykondygnacyjny z zadaszeniem na ostatniej
kondygnacji, usytuowany jest w narozniku $cian budynku gtéwnego. Balkon po stronie wschodniej
budynku (wiekszy) czterokondygnacyjny z zadaszeniem na ostatniej kondygnacji, usytuowany jest
w czesci potnocnej Sciany wschodniej. Konstrukcja drewniana balkonéw nadbudowana jest na
kondygnacji piwnicznej murowanej ze stropem ciezkim (odcinkowym lub betonowym), ktéry
stanowi oparcie dla konstrukcji balkondw na pozostatych trzech kondygnacjach.

Istniejgca posadzka balkondw w czesci parterowej wykonana z ptytek ceramicznych, na
pozostatych kondygnacjach posadzke stanowig deski drewniane 22-25mm utozone na belkach
stropowych 15x15cm.

Zadaszenie obydwu balkondéw stanowig dachy strome, jednospadowe kryte dachéwka ceramiczng.
Gtowne drewniane elementy konstrukcyjne balkondéw (stupy, podwaliny, belki stropowe, oczepy,
miecze oraz krokwie dachowe) o przekroju 15x15cm. Pozostate elementy drewniane (tralki
balustrad, elementy ozdobne) o przekroju 8x8cm. Elementy ozdobne wypetnienia balustrad
ostatniej kondygnacji oraz elementy $cian podziatowych tarasu wschodniego z desek 18mm.

1.2, STAN TECHNICZNY

Ogdlny stan techniczny elementdw konstrukcji drewnianej balkondw po stronie potudniowej
jest zty albo bardzo zty, niektdre elementy ulegly prawie catkowitej destrukcji. Drewno jest
wyjatowione, rozwarstwione i spekane podtuznie. W szczegdlnie awaryjnym stanie sg oczepy i
belki stropowe, ktédre w znacznym stopniu ulegty biodegradacji. W stanie awaryjnym sg takze
niektére wezty potaczen, rozszczepieniu uleglty oryginalne pofaczenia ciesielskie, co ma wptyw na
utrate sztywnosci catosci konstrukcji. Dotyczy to rowniez balkondw wzniesionych po stronie
wschodniej obiektu.

Balkony te znajdujg sie w stanie technicznym ztym. Podwaliny i belki stropowe od strony
potnocnej ulegly korozji na skutek zawilgocenia i dziatania czynnikdw biologicznych. Boczna sciana
piwniczna z cegly stanowigca podbudowe dla drewnianej konstrukcji balkonéw odspojona od
wiasciwej bryty budynku z widoczng wyrazng szczeling okoto 4-5cm.
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2.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
21.  ZAKRES PRAC

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng ogdlng
balkondw i szczegdotowa elementéw konstrukcyjnych i detali podlegajgcych catkowitej i
czesciowej wymianie.

2. Wykona¢é zabezpieczenia placu budowy przez odgrodzenie oraz ograniczenie dostepu oséb
trzecich na balkony od strony wnetrza budynku.

3. Ustawic rusztowania.

Zabezpieczy¢ zadaszenia nad balkonami przez podparcie zastrzatami.

5. Ustabilizowac konstrukcje przez podparcie stupami

6. Nowe elementy drewniane balkondw nalezy wykona¢ w tym samym ksztatcie i o tym
samym przekroju jak elementy oryginalne demontowane z przyczyn destrukciji.

7. Naprawe elementéw nalezy prowadzi¢ po catkowitym odcigzeniu restaurowanych
elementdow przez uniesienie wspierajgcych sie na nich innych elementach konstrukgji.

8. Znajdujgce sie w sgsiedztwie prowadzonych prac lub narazone na wysuniecie sie z gniazd
belki osadzone w $cianie nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ich wysuniecia sie poprzez
sklamrowanie albo za pomocg spiecia deskami.

9. W celu uzyskania odpowiedniej sztywnosci podparcia stosowaé podbijanie klinami z
twardego drewna lub uzy¢ podnosniki hydrauliczne. Po stabilnym podparciu elementéw
mozna przystgpi¢ do wyciecia uszkodzonej czesci i wstawienia w to miejsce odpowiednio
dopasowanego fragmentu konstrukcji. Wymiane catkowitg wskazanego elementu —
wykonuje sie w sposob jw.

\

!

A

P

15x15cm—" \

N\

15x15cm—

podparcie krokwi
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Po dokonaniu napraw konstrukcyjnych wraz z rekonstrukcjg brakujgcych elementéw i detali
stolarskich i zakotwieniu konstrukcji balkonéw w S$cianach, wykonaniu poszycia z desek
drewnianych i posadzek ceramicznych nalezy oczysci¢ wszystkie stare zachowane elementy
oryginalne z nawarstwien farby i czynnikdw biologicznych metodami mechanicznymi i
chemicznymi postepujac jak:

a) zdjecie powierzchownego, zwietrzatego i zszarzatego drewna przy uzyciu szlifierki albo
cykliny,
b) usuniecie nienosnych, starych powtok przez oszlifowanie za pomocg chemicznych srodkdéw

zmywajacych (unika¢ przy tym stosowania zmywaczy wysoko alkalicznych) lub przez
ostrozne piaskowanie mato Sciernym granulatem, albo przez oczyszczenie przy uzyciu CO2
(suchego lodu); odpowiednia metoda powinna zosta¢ ustalona na podstawie prob, na
wydzielonych powierzchniach,

c) wypetnieniu ubytkéw suchymi listewkami drewna tego samego rodzaju w celu zamkniecia
szczelin przepuszczajacych wode

(uwaga: materiaty do uszczelniania spoin oraz akrylowe masy szpachlowe s do tego

nieodpowiednie),

d) zamkniecie szczelin, rozszczepien i peknie¢ drewna przy zastosowaniu pasty Histolith
Sanopass-Holzrisspaste firmy Caparol, tylko tych, ktére przepuszczaja wode do wnetrza
drewna (nie nalezy wykonywaé petno-powierzchniowego szpachlowania elementéw
drewnianych),

e) wykonanie impregnacji preparatem Fobos M-4 poprzez 3-krotne malowanie, zanurzanie
(lub natrysk) srodkiem zabezpieczajgcym przed grzybami, owadami, plesnig oraz
rozprzestrzenianiem sie ognia,

f) zagruntowanie preparatem Caparol Halbdl,

g) trzykrotne zamalowanie farbg na bazie oleju Inianego Caparol Histolith Leindlfarbe W
kolorze Oxidbraun 43

h) wykonanie dokumentacji fotograficznej,

i) usuniecie rusztowan,

j) usuniecie zabezpieczenia placu budowy.

Uwaga: drobne, koriczgce sie w drewnie pekniecia, gruntowac i malowac farbg j.w.(f;g),

B I

spekana sciana pod balkonem wschodnim
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stan elementdw konstrukcyjnych balkonu potudniowego

22, ZAKRES NAPRAW

a) Sciana w kondygnadji piwnicy (BALKON WSCHODNI).

Przed przystgpieniem do realizacji remontu drewnianych elementéw balkonéw po stronie
wschodniej budynku nalezy cze$ciowo wymienié skorodowane fragmenty cegiet w scianie bocznej i
wykonaé wzmocnienia konstrukcyjne Scian bocznych, stanowigcych podparcie ptyty balkonowej,
poprzez zespolenie ich kotwami ze scianami bryty gtéwnego budynku.

b) POSADZKA KONDYGNACJI PARTERU.
Zaleca sie wymiane posadzki z ptytek ceramicznych wraz z warstwami izolacyjnymi stosujgc np.

system renowacji i uszczelnienia balkondéw i tarasow MAPEI . Ptytki posadzkowe wraz z cokotem
powinny nawigzywac ksztattem i kolorystykg do istniejgcych oryginalnych, jak np. ptytki
151x151mm Oryginalstyle Victorian floor tiles kolor grey cod 6806V; cokoty 151x53mm, kolor grey
cod 6822V. Zastosowanie innych ptytek wymaga akceptacji Konserwatora Zabytkow.

¢) DEMONTAZ I WYMIANA ELEMENTOW DREWNIANYCH

Elementy konstrukcji drewnianej balkonédw podlegajace czesciowej wymianie oraz nowe nalezy
wykonac z sezonowanego drewna sosnowego o wilgotnosci ponizej 14%.

Wszystkie elementy drewniane balkondw przewidziane do wymiany (stupy, podwaliny, belki
stropowe, tralki, balustrady i dekoracje) nalezy zrekonstruowaé¢ w taki sposéb aby wiernie
odtworzy¢ rysunek zabytkowego, istniejgcego oryginalnego detalu. Nie dopuszcza sie odchytek
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wiekszych niz 5mm na wymiarze catego elementu. Kazdy kolejny element konstrukcyjny nalezy
uzupetnia¢ tak aby nie nastgpifa utrata statecznosci catego uktadu. W razie niejasnosci co do
sposobu wymiany elementow konstrukcji nalezy bezwzglednie skontaktowad sie z projektantem.
Wszystkie drewniane zachowane w dobrym stanie elementy nalezy poddac renowacji poprzez
uzupetnienie brakujgcych elementéow, ubytkow itp. oraz konserwaciji.

- Podwaliny (namurnice)
balkon wschodni - nalezy wymieni¢ w catosci podwaline na kondygnacji parteru na scianie
bocznej oraz podwaline od frontu. W przypadku czesciowej wymiany podwaliny frontowe;j (
w zaleznosci od stopnia jej uszkodzenia) potaczenia nowych fragmentéw ze starymi
wykonaé na naktadke prostg lub prostg ze skosem.

uszkodzona podwalina tarasu potudniowego — widoczne zakotwienie w Scianie

Podwaliny ukfada¢ na murach na izolacji z blachy cynkowo tytanowej fabrycznie
patynowanej ksztattujgc jednoczesnie obrébke okapu.

obrébka blacharska - pas gorny

/p{ytka

\

obrébka blacharska - pas dolny

wymieniona podwalina—\

folia w ptynie

N\

obrobki blacharskie podwaliny

Balkon potudniowy - nalezy wymieni¢ w catosci podwaliny na kondygnacji parteru.
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stup istniejgcy 15x15

[

dyble montazowe

podwalina do wymiany

wymiana podwaliny
Belki oczepowe i podwalinowe
balkon wschodni — belki oczepowe i podwalinowe kondygnacji | pietra i Il pietra nalezy
oczysci¢ z mchu i powtok malarskich. Decyzja o koniecznosci wymiany ( we fragmentach lub
w catosci ) zostanie podjeta po demontazu podtég z desek i odstonieciu wewnetrznych
fragmentéow. W przypadku czesciowej wymiany oczepdw i podwalin ( w zaleznosci od
stopnia ich uszkodzenia) potaczenia nowych fragmentéw ze starymi nalezy wykona¢ na
naktadke prostg lub prostg ze skosem.
Balkon pofudniowy - nalezy wymieni¢ w catosci belki oczepowe i podwalinowe kondygnacji
| pietraill pietra.

F e ‘ W bt I i

belki oczepowe i podwalinowe tarasu potudniowego wraz z ,,ostatkami” belek stropowych
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Belki stropowe

balkon wschodni - belki stropowe kondygnacji | pietra i Il pietra nalezy oczysci¢ z mchu i
powtok malarskich. Decyzja o koniecznosci wymiany ( we fragmentach lub w catosci )
zostanie podjeta po demontazu podtogi z desek i odstonieciu zakrytych fragmentdéw belek.

_~— okucie belki

oczep do wymiany —
N

belka stropowa do wymiany

belka stropowa z okuciem

Balkon potudniowy - nalezy wymieni¢ w catosci belki stropowe kondygnacji | pietra i Il
pietra.

Przy wymianie i wzmacnianiu koncow zagrzybionych lub uszkodzonych drewnianych
podwalin, belek oczepowych i podwalinowych nalezy zabezpieczy¢ tzw. gniazda w murze,
w ktorych sg osadzone. Gniazda po oczyszczeniu nalezy doktadnie wysmarowac gotowym
Srodkiem grzybobdjczym. Korice nowych belek osadzonych w starych gniazdach zaizolowac¢
od muru przektadkami z papy asfaltowej, a wolne przestrzenie zasypaé suchym preparatem
grzybobdjczym przemieszanym z piaskiem murarskim.

Uwaga! Zgnite koncowki belek stropowych mozna wzmocni¢ bez koniecznosci wymiany
catej belki. W przypadku gdy dtugos¢ uszkodzenia belki bedzie mniejsza niz 80cm mozna
zastosowa¢ wzmocnienie zakonczenia belki dwoma ceownikami 2 x C200 skreconymi na
Sruby.

Stupy nosne

balkon wschodni — stupy nosne nalezy oczysci¢ z mchu i powtok malarskich, zdegradowane
skrajne stupy Sciany bocznej parteru wymieni¢ czesciowo lub w catosci. Wytypowanie
fragmentow konstrukcji do zachowania nastgpi po demontazu podwaliny parteru.

Balkon potudniowy — stupy nosne kondygnacji parteru i | pietra nalezy wymieni¢ w catosci;
stupy kondygnacji Il pietra — zakres wymiany zostanie okreslony po dokonaniu oceny stanu
potgczen ciesielskich odkrytych w wyniku demontazu oczepdéw, podwalin i elementéw
balustrad.

Przy wymianie stupdw nalezy zabezpieczy¢ papg asfaltowg powierzchnie zetkniecia sie
stupow ze $cianami bryty budynku.

Stupy oraz belki scianek podziatowych tarasu wschodniego
nalezy oczyscic z mchu i powtok malarskich.

Luk Media Projekt, mgr inz. tukasz Szpinek 58-314 Watbrzych, ul. Kasztelarnska 60
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- Elementy balustrad oraz elementy ozdobne
balkon wschodni — nalezy oczysci¢ z mchu i powtok malarskich.

Balkon potudniowy — przyjeto wymiane elementéw wg rysunkdéw szczegdtowych,
ostateczna decyzja o koniecznosci wymiany ( we fragmentach lub w catosci ) zostanie
podjeta po demontazu poszczegdlnych elementow.

uszkodzone ozdobne elementy tarasu potudniowego

- Krokwie
nalezy oczysci¢ z mchu i powtok malarskich.

- Deski podtogowe stropow
balkon wschodni — deski podtogowe nalezy oczysci¢ z mchu i powtok malarskich. Decyzja o
koniecznosci wymiany ( we fragmentach lub w catosci ) zostanie podjeta po demontazu
podtég.

Balkon potfudniowy - nalezy wymieni¢ w catosci deski podtogowe kondygnacji | pietra i Il
pietra.

d) obrébki blacharskie

W trakcie napraw konstrukcji drewnianej balkonéw nalezy usungc¢ starg, zniszczong obrdbke
blacharska i wykonaé ponownie wszystkie obrdbki blacharskie stosujac blache cynkowo-tytanowa
o grubosci 0,65mm patynowang fabrycznie.

UWAGI UZUPEENIAJACE

- Ze wzgledu na specyfike obiektu i brak mozliwosci wykonania odkrywek decyzja o
ostatecznym sposobie napraw oraz szczegdétowych rozwigzan wzmocnien konstrukcyjnych podjeta
zostanie po odpowiednim zabezpieczeniu obiektu oraz demontazu poszczegdlnych elementow
odstaniajgcym niewidoczne w trakcie wizji lokalnych fragmenty zakotwienia elementéw.
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Dopuszcza sie, - jezeli Konserwator Zabytkdw po zapoznaniu sie z wynikami odkrywek wyrazi na to
zgode, - rozebranie konstrukcji balkonéw, przeprowadzenie renowacji i rekonstrukcji elementéw
w stolarni a nastepnie montazu konstrukcji balkonoéw i zespoleniu ich z budynkiem po uprzednim
dokonaniu szczegétowej inwentaryzacji fotograficznej i ponumerowaniu wszystkich elementoéw, a
po wykonaniu prac renowacyjno-rekonstrukcyjnych wbudowaniu ich w te same miejsca.

- W razie niejasnosci co do sposobu wymiany elementow konstrukcji nalezy bezwzglednie
skontaktowad sie z projektantem.

- Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych po przedstawieniu do akceptacji
projektanta i Konserwatora Zabytkéw dokumentow s$wiadczgcych o ich rownowaznosci w
stosunku do zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu.

- Do wszystkich prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego opracowania
obowigzujg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych - czes¢ | i
",

- Nalezy Przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 paz. 93 2 1972r.)
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