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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjydymagania dotycgece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z obrébkami blacharskimi w zadanj@emont i odtworzenie konstrukcji drewnianej
balkonéw Specjalistycznego Szpitala Chordb Pluc wdiciszowie”w zakresie:

- wymiany odtworzeniowej zniszczonych elementow driewych,

- renowacji elementow istnigych,

- wykonania zabezpieca@pa. i antykorozyjnych oraz wykmzenie powierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowahka @dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlanevgkonania w ramach rob6t remontowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami
i ST-00 — ,Wymagania ogoélne”, warunkami techniczmywykonania i odbioru robot budowlano-
montaowych a take instrukcy ITB.

1.5. Ogoblne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz zgod® z dokumentag)
projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadz zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t ddaych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 48, poz. 401).Wymagania ogolne dot. robot podamoczsci — Specyfikacja ogodlna
ST.00.00,Wymagania ogolne”. SzczegOlowe wymagan@yaiace robot wynikaj z zapisoOw
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instjukechnicznych ITB producentow i dostawcow
materiatow, aprobat technicznych i gizex oraz niniejszej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogbélne wymagania dotycace materialow

Ogdlne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwahiaktadowania podano w ¢xi —
~Wymagania ogolne”.

Wykaz niezbdnych materiatow wynika z praytiych w dokumentacji projektowej rozyzian
projektowych .

2.2. Szczeqotowe wymagania dotygze materialow

Szczego6lowe wymagania dotyce] materialtdbw zawarto w egi opisowej i rysunkowej
projektu.
Do wykonania poszczegolnych robét ogéinobudowlamyalezry stosowa materiaty zgodne z:
- dokumentag projektows.
- odpowiadajce parametrami technicznymi materiatom zgodnie Batami Technicznymi
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Wiaciwosci uzytych materiatbw musz odpowiadéa polskim normom.swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowamiyglanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mudzy¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie 3$o:

1. Wyroby budowlane, wikxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zgmhrymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieaséva,
b) dokonano oceny zgodéa i wydano certyfikat zgodriai lub deklarag zgodndci z Polslg

Normg lub aprobat techniczg.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow majcych istotnego wptywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanywg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekam@owlanym, mog by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczeppradzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydatv@adczenie wskazugge, ze zapewniono zgodto
wyrobu z § dokumentagj oraz z obowjzujagcymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem k@dorazowo musi uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i parametry techniczne materiatow opisarmmycji dotycacej wykonania robot.

2.3. Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania roboi:s
- drewno C30 do wykonania gaarow (wymiary zgodnie z dokumentatgchniczn),
- preparat zabezpiecaag do drewna np. FOBOS M-4, SADOLIN BASE
- faczniki mechaniczne (gwazie,sruby, wkrty, dyble drewniane )

2.4. Drewno

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny dwykonane z tarcicy iglastej sortowanej
wytrzymatdgciowo, odpowiadajcej klasie sortowniczej okinej w Dokumentaciji projektowej i
trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna naltosowd w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itpalezy wykonywa z drewna twardego, na
przyktad ¢bowego, akacjowego lub innego o zblnej twarddéci. Drewno stosowane do konstrukciji
powinno by klasyfikowane metodami wytrzymalmowymi. Zasady klasyfikacji powinny IByoparte
na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nienigagzh metodach pomiaru jednej lub o]
wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinneelsia& wymagania podane w PN-
82/D-09421,PN-EN 518 Ilub w PN-EN 519. Klasy wytratsciowe drewna litego natgy
przyjmowa& zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzym&to drewna powinna odpowiadlaustaleniom
projektowym oraz wartei wytrzymataci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000. Wihgps¢
drewna iglastego nie powinnadwyzsza ni:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoeemi

- 23% w konstrukcjach pracgych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna léciastego nie powinna przekraéza5%. Wiaciwosci tarcicy iglastej
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymdltowo i kryteria jakéci powinny by - w zalenosci od
zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PIW-82021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN
350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymrdalowo powinna by przed uyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzym&mwej na podstawie oznagzgcechowania),
cech i parametrow wytrzymaciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki. Stosamve tarcicy
iglastej ogoblnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96@0wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu okfia klasyfikacy wytrzymatgciowg wszystkich jej sortymentow. Ocena
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzyoigiowo powinna by przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami PN-82/D-94021 przez upawgsne osoby, na przyklad kwalifikowanych
(licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, przechowye/atransport tarcicy iglastej konstrukcyjnej
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sortowanej wytrzymakziowo powinny by zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Do remontu, uzupetnielub wymiany konstrukcji drewnianych nale zastosowa drewno
iglaste z sezonowanego drewna sosnowego o0 wilggotnponize] 14%. Do elementéw
konstrukcyjnych zastosowadrewno iglaste klasy C-30. Drewno przed wbudowani@usi by
zabezpieczone poprzez wykonanie impregnacji prégardobos M-4srodkiem zabezpieczgjym
przed grzybami, owadami, gl@a oraz rozprzestrzenianiene signia.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

- odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:
- w szerokéci: do +3 mm lub do -1mm
- wgrubgci: do +1 mm lub do -1 mm,
- odchytki wymiarowe krawdziakow na grubiei i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3

mmi -2mm.

- odchytki wymiarowe belek na grubo i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i -
2mm.

2.5. Laczniki

2.5.1. taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w guaeniach elementow konstrukcji drewnianych w
postaci gwadzi, srub, wkretow do drewna, sworzni, pi@ieni zbatych itp. powinny spetnéa
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (poviprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN
14592. taczniki metalowe powinny ky zabezpieczone przed korgzi w zalenosci od klasy
uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000. Tréjwymiasowyczniki do konstrukcji drewnianych
powinny odpowiadawymaganiom podanym w zaleceniach udzielania apitelochnicznych
2.5.2. Koiki do drewna

Nalezy stosowa:

Kotki —dyble drewniane z begsowego drewna twardego soednicy 10-12mm, dogtzenia
elementéw naktadkowych na dyble.
2.5.3. Materialy zamienne

Kazdorazowo, w pajczeniach naktadkowych, zamiast gu#en na dyble drewniane, mina
zastosowa pofgczenia przy gyciu srub lub wketow do drewna, stosag metod ,wpuszczania” pod
powierzchnie elementow i gapianie otworow ptytkami stdkowymi. Plytki stakowe g dostpne w
srednicach 15, 20,25, 30, 35140 mm

2.6. Srodki ochrony drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialtbwwridypochodnych przed Kkoregzj
biologiczrg powinny by zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganipadanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniatmielania aprobat technicznych — ZUAT-
15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewmeateriatdw drewnopochodnych przed ogniem
powinny spetnia wymagania podane w aprobatach technicznych. Ragpdo zabezpieczania drewna
i materiatébw drewnopochodnych przed dziataniem Kprchemicznej powinny spetniawvymagania
podane w aprobatach technicznych.

2.7. Srodki naprawcze i konserwuijace

Wg kart technicznych preparatoéw, ktére znajdsig na stronach producentow, posiada)
aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.

2.8. Skiladowanie materiatéw i konstrukcii

2.8.1. Materiatly i elementy z drewna powinny ¢by sktadowane na poziomym pogio
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasstiolii. Elementy powinny b§
skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rosageonych w taki sposob aby nie
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powodowa ich deformacji. Odlegks® sktadowanych elementéw od pogéonie powinna by
mniejsza od 20cm.Elementy poziome w postaci bakmentow stropowych itp. powinny by
skladowane na podktadkach rozmieszczonych zgodmiarankami skladowania olglenymi

w projekcie, w sposob odzwierciedjay ich prae statyczm, przy czym przy skiadowaniu
warstwowym rozstaw podkiadek powinienclyag:szczony, tak aby nie powstaty dodatkowe
odksztatcenia, wynikage z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowyysoka¢
skladowania nie powinna przekraéz&rzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych
elementow powinny hky oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymsposob
niepowodujcy powstania ich deformacji. Elementy pionowe w tpos stupow mog by¢
skladowane w pozycji pionowej, przy czymtlodchylenia od pionu nie powinien przekracza
15°, lub w pozycji poziomej, na podkiadkach, na ekesci, co najmniej 20 cm od podia, w
sposOb nie powodsagy ich deformacji, przy zachowaniu wymagakich, jak dla sktadowania
elementow poziomych.

2.8.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nayesktadow& w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych ~ pomieszczeniach magazynowych, zabezajgmxh przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.9. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugopvzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj. Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbigpkzeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
Sprzt maze zosta uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektordzoau.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.

Sposob transportu powinien dyzgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprigba
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiorek musialbywa z zachowaniem wszelkicliodkow
ostraznosci i bezpieczéstwa ludzi pracacych przy robotach rozbiérkowych,

Transport inny jest mdiwy do realizacji pod warunkienze zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady kontroli robot podano w ST-00.

Realizacja kontroli jaka&i na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli biggcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze zialein Inspektora nadzoru) lub odbioru,
ktory powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z ob@mkiem sporzdzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do drika budowy.

Wykonawca powinien przedig¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materiatodwyiadczenieze zastosowane materiaty spetniaj
wymagane normami warunki techniczne przed rozgoem robot
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ustawienia rwgaiia i zabezpieczenia
robét na wysokgciach.

Przed przysipieniem do prac naty wykona dokumentagj fotograficzryg ogdln balkonow i
szczegoOtow elementéw konstrukcyjnych i detali podleggjch catkowitej i czsciowe] wymianie.
Wykona zabezpieczenia placu budowy przez odgrodzenieamyeeniczenie dogbu 0sob trzecich na
balkony od strony wgtrza budynku. ZabezpiecZzyzadaszenia nad balkonami przez podparcie
zastrzatami. Ustabilizowakonstrukcg przez podparcie stupami.

5.3. Wymiana uszkodzonych elementéw

Nowe elementy drewniane balkonow nglevykona w tym samym ksztalcie i o tym samym
przekroju jak elementy oryginalne demontowanerzygeyn destrukcji. Napragvelementow naley
prowadz¢ po catkowitym odejzeniu restaurowanych elementdéw przez uniesienieiengggcych se
na nich innych elementach konstrukciji.

Znajdupce s¢ w gisiedztwie prowadzonych prac lub nasae na wysurgcie st z gniazd
belki osadzone wkcianie naley zabezpieczy przed maliwoscig ich wysunécia st poprzez
sklamrowanie albo za pomwspkcia deskami. W celu uzyskania odpowiedniej sztydsgnpodparcia
stosowé podbijanie klinami z twardego drewna lubyd podndgniki hydrauliczne. Po stabilnym
podparciu elementow mpa przysipi¢c do wyckcia uszkodzonej ¢%ci i wstawienia w to miejsce
odpowiednio dopasowanego fragmentu konstrukcji. Véyen catkowity wskazanego elementu
wykonuje s¢ W Sposob jw.

Elementy w¢zby dachowej stykare seé z murem lub betonem powinny &y miejscach
styku odizolowane jedn warstwg papy. Elementy drewniane winny dywykonane z drewna
sosnowego lub klasy C30.

5.3.1. Podwaliny (namurnice)

Balkon wschodni - nalsy wymienic w catcgici podwalire na kondygnacji parteru n&ianie
bocznej oraz podwalinod frontu. W przypadku ezciowej wymiany podwaliny frontowej ( w
zalenosci od stopnia jej uszkodzenia) potenia nowych fragmentow ze starymi wykénaa
naktadk prost lub prosg ze skosem. Podwaliny uktatd@a murach na izolacji z blachy cynkowo
tytanowej fabrycznie patynowanej ksztadtujednoczénie obrobk okapu

5.3.2. Belki oczepowe i podwalinowe

Balkon wschodni — belki oczepowe i podwalinowe kgmnehcji | pketra i 1l pictra naley
oczysci¢ z mchu i powtok malarskich. W przypadkuegzowej wymiany oczepow i podwalin ( w
zaleznosci od stopnia ich uszkodzenia) patenia nowych fragmentéw ze starymi nglevykona na
naktadk prost lub pross ze skosem.

Balkon potudniowy - naley wymieni w cataici belki oczepowe i podwalinowe kondygnacji
| pictra i Il pietra.

5.3.3. Belki stropowe

Balkon wschodni - belki stropowe kondygnacji ttpa i Il pietra naley oczysci¢c z mchu i
powtok malarskich. Decyzja o konieczed wymiany ( we fragmentach lub w cato ) zostanie
podgta po demontau podtogi z desek i odstagiu zakrytych fragmentéw belek.

Balkon potudniowy - naley wymieni w calaci belki stropowe kondygnacji | gra i Il
pictra.

Przy wymianie i wzmacnianiu kedéw zagrzybionych lub uszkodzonych drewnianych
podwalin, belek oczepowych i podwalinowych rgleabezpieczytzw. gniazda w murze, w ktérych
s3 osadzone. Gniazda po oczyszczeniu ayalelokladnie wysmarowa gotowym srodkiem
grzybobojczym. Kace nowych belek osadzonych w starych gniazdacholaizé od muru
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przektadkami z papy asfaltowej, a wolne przesteerdasypéa suchym preparatem grzybobdjczym
przemieszanym z piaskiem murarskim.

Zgnite kaacowki belek stropowych natg wzmocné bez koniecznéei wymiany catej belki.
W przypadku gdy dlugdé uszkodzenia belki duzie mniejsza @i 80cm mana zastosowa
wzmocnienie zakiticzenia belki dwoma ceownikami 2 x C200¢gkamymi nasruby ér. 12 mm.

5.3.4. Slupy ncéne, balustrady, krokwie.

Balkon wschodni — stupy Boe naley oczyci¢ z mchu i powtok malarskich, zdegradowane
skrajne stupyciany bocznej parteru wymienczesciowo lub w catgci.

Balkon potudniowy — stupy rfme kondygnacji parteru i | gfra naley wymienic w catcci;
stupy kondygnacji Il pitra — zakres wymiany zostanie ooy po dokonaniu demornta oczepow,
podwalin i elementow balustrad.

Przy wymianie stupOow naty zabezpieczy pap asfaltowy powierzchnie zetkgcia sk
stupéw zescianami bryty budynku.

Stupy oraz belkiécianek podziatowych tarasu wschodniego aaleczysci¢ z mchu i powtok
malarskich.

Elementy balustrad oraz elementy ozdobneayadezysci¢c z mchu i powtok malarskich.

Krokwie nalery oczysci¢ z mchu i powtok malarskich.

5.3.5. Deski podtogowe stropéw

Balkon wschodni — deski podiogowe nateoczycic z mchu i powtok malarskich po
sprawdzeniu stanu ewentualnie wyméeni

Balkon potudniowy - naley wymieni w cataci deski podtogowe kondygnacji Igbia i
pictra.

5.4. Roboty konserwacyjne

Po dokonaniu napraw konstrukcyjnych wraz z rekasiy brakupcych elementéw i detali
stolarskich i zakotwieniu konstrukcji balkonowséaianach, wykonaniu poszycia z desek drewnianych
I posadzek ceramicznych naje oczyci¢ wszystkie stare, zachowane elementy oryginalne z
nawarstwi@ farby i czynnikdw biologicznych metodami mechamigmi i chemicznymi pogpujac w
kolejncici:

» zdjecie powierzchownego, zwietrzatlego i zszarzalego drewrmy wyciu szlifierki albo
cykliny,

e usungcie niendnych, starych powltok przez oszlifowanie za pomebemicznychsrodkow
zmywapcychunikat przy tym stosowania zmywaczy wysoko alkalicznyoh przez ostrzne
piaskowanie matgciernym granulatem, albo przez oczyszczenie pezgiu CO2 (suchego
lodu); odpowiednia metoda powinna zdstastalona na podstawie préb, na wydzielonych
powierzchniach,

* wypetnienie ubytkdw suchymi listewkami drewna tegmmego rodzaju w celu zamkaia
szczelin przepuszczgych wod (uwaga: materialy do uszczelniania spoin oraz lalug
masy szpachlowegglo tego nieodpowiednie),

» zamkniecie szczelin, rozszczepie peknie¢ drewna przy zastosowaniu pasty Histolith
Sanopass-Holzrisspaste firmy Caparol, tylko tyclezelin, ktére przepuszczajwode do
wnetrza drewna (nie naty wykonywa petno-powierzchniowego szpachlowania elementow
drewnianych),

* wykonanie impregnacji preparatem Fobos M-4 popi&ézotne malowanie, zanurzanie (lub
natrysk) srodkiem zabezpieczggym przed grzybami, owadami, phg oraz
rozprzestrzenianiemesognia,
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» zagruntowanie preparatem Caparol Halbdl,
» trzykrotne zamalowanie faglma bazie oleju Inianego Caparol Histolith Leindba w kolorze
Oxidbraun 43(drobne, kaczace s¢ w drewnie gknigcia, gruntowa i malowa farbg j.w.)

* wykonanie dokumentacji fotograficznej, usgme rusztowa, usunécie zabezpieczenia placu
budowy.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Kontrola jako §ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot maiszdpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz masposiadé swiadectwo jakéci producentdw i
uzyska& akceptag Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy musadpowiadéd parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Materialy mgsadpowiada takze warunkom okrdonym
w pkt. 21 5.

Badania wiaciwosci materiatow i wyrobdw powinny liyprzeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach techyadz oraz w niniejszej specyfikacji
technicznej. Potwierdzenie wtawosci materiatdw i wyrobow powinno lkdypodane:

- w za&wiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodooub deklaracjach zgodsa

wyrobéw z dokumentami odniesienia oznaczonych amkiudowlanym),

- w zapisach w Dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzachrteznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobdéw powinnac¢ bwyyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracjub certyfikat zgodngxi. Przy odbiorze materiatéw i elementow konstrukcj
drewnianych na budowie nalesprawdzt zgodnd¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementéw
z wymaganiami podanymi w Dokumentacji projektowej.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania robo6t

Kontrola jaka@ci wykonania robot polega na zgodonowykonania robét z dokumentacj
techniczi, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekt nadzoru. Pozostate roboty rigle
wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiodob6t budowlanych, oraz
warunkami okréonymi w pkt.5.

Ocere prawidtowaci wykonania i zgodngei z ustaleniami Dokumentacji projektowej naje
przeprowadz na podstawie ogtlzin, wynikéw odbiorow midzyoperacyjnych i egciowych oraz
zapiséw w Dzienniku budowy. Badanie elementéw pmettazem obejmuje sprawdzenie wymiarow
szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegolnycementéw za pomactasmy lub miarki
stalowej z podzialkk milimetrowy oraz sprawdzenie wilgotsa drewna.

Odbiory medzyoperacyjne i ggciowe powinny obejmowa

- zgodnd¢ wykonanych robo6t z Dokumentagrojektows,

- rodzaj i klag oraz wilgotndé¢ drewna,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementow,

- prawidtowG¢ usytuowania elementow w poziomie i w pionie,

Sprawdzenie wymiarow elementow nalgrzeprowadzana podstawie ogtizin i pomiarow
taSmg stalowg z podziatly milimetrowg albo suwmiark - na losowo wybranych elementach.

Sprawdzenie #a pomedzy przecingicymi sk powierzchniami naley przeprowadza za
pomog stalowego ktownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiarpadziatiy milimetrowa.
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Elementy konstrukcji z nieprawidiowo wykonanymi jg#teniami nie powinny ky
wbudowane. Warunkiem ich wbudowaniazady pozytywna ocena ekspercka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano wcizST - 0.0. ,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Konstrukcje drewniane z kradziakéw oraz bali, o okéonych w projekcie wymiarach
oblicza s¢ w metrach bigacych [m] drewna wbudowanego.

Balustrady oblicza giw metrach biggcych drewna wbudowanego.

llos¢ drewna wbudowanego obliczas gako suma jego diugoi mierzonej po najditszej
krawedzi, z uwzgédnieniem dtugéci czopdw i naktadek, zaktadow w zamkach i zakladdny
sztukowaniu elementow.

Deskowanie balkonéw obliczagsiv metrach kwadratowych bez pgtania powierzchni
zajetych przez stupy i balustrady.

Tralki balustrad oblicza sisztukach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano wsce - ,Wymagania ogolne” w ST-0.0. Roboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji, daty wyniki pozytywne. Odbiér robot
polega na sprawdzeniu zgodoo ich wykonania z projektem budowlano-wykonawm i
specyfikacjami technicznymi odbieranych elementéw.

Zgodna¢ wykonania robdt stwierdza ¢sina podstawie zgoddsa wynikdw bada
kontrolnych wymienionych w specyfikacji techniczizejvyymaganiami okigonymi w specyfikacjach.

8.2. Odbidér robbt

Odbior kaicowy obejmuje stwierdzenie:

- zgodndci z Dokumentagj projektows,

- prawidtowaci ksztattu i wymiardw,

- prawidtowaci oparcia na podporach i rozstawu elementow,

- prawidtowaci wykonania ziczy,

- prawidtowaci zabezpieczenia konstrukcij,

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych element@atej konstrukciji,
- prawidtowaci wykonania powtok malarskich.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Szczeqotowy zakres prac obfych cem ryczaltowa

SzczegOlowy zakres prac objch cem ryczaltowy okresla nas¢pujaca dokumentacja
projektowo-kosztorysowa:
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1. Projekt budowlany— ¢#¢ architektoniczna,
2. Projekt wykonawczy — brasa architektoniczna,
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat®wlanych
Ptatndcia, po dokonanym odbiorze koowym, jest wykonanie wszystkich roboét jak agy
stanowicych komplet robot zwzanych z remontem balkonow.

9.2. Cena ryczaltowa

Cena wykonania robot obejmuje wszystkie roboty Imidne do prawidtowego, zgodnego ze s3tuk
budowlan, w zakresie okigonym w projekcie.
Cena ryczattowa obejmuije:
- przygotowanie stanowisk pracy
- dostarczenie materiatow i spta
- ustawienie i rozebranie rusztofiya
- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,
- wykonanie konstrukcji wsporczej zadaszenia balkomdaz z rozebraniem,
- wykonanie konstrukcji wsporczej, stabilizogj, stempli, rusztows itp. wraz z rozebraniem,
- wykonanie przekéj rozkit, bruzd w gniazdach belek wraz z zamurowaniem,
- ewentualne przemurowanie rolek pod podwalinami,
- wykonanie kotwienia, przemurowar$ieiany bocznej balkonu,
- wykonanie wymiany uszkodzonych elementow konstildatkonow,
- wykonanie kotwienia belek stropowychsaianie,
- zabezpieczenie fragmentdéw drewna na stykach z nynam)
- rozebranie i odtworzenie elementow stropéw -polepotdg i posadzek, w celu wykonania
kotwienia belek,
- mont& obrobek blacharskich
- impregnagj drewna,
- konserwagj i malowanie konstrukcji balkonow,
- wykonanie remontu uzupetnienia i wymiany deskowgaidtog balkonow,
- zerwanie istnigjcych warstw posadzkowych i ienie nowych ptytek na balkonie parteru,
- rozebranie ogrodzenia i zabezpieczenia terenu bydow
- oczyszczenie stanowisk pracy,
- wywoz i utylizacja gruzu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Przepisy ogo6lne

Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Karty i instrukcje techniczne producentow materatirzadzen,

Przepisy w zakresie bezpieéséwva i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych

PwopbE

10.2. Polskie Normy

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowe] ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetgdyszne i projektowanie

3. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowaherminologia

4. PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Ruszioa. \WWymagania
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PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Ruszioa. Badania przy odbiorze

PN-EN 335-1:1996 Trwaké drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Definicjaskkagreenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogoélne

PN-EN 335-2:1996 Trwakg drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicjaskkagreenia

ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki igtasiopola. Wymiary, dopuszczalne

odchyiki

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzyodei

. PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspétia drewna

okragtego i tarcicy

PN-EN 844-2:2000 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyoz drewna
okragtego

PN-EN 844-3:2002.Drewno adgte i tarcica. Terminologia. €& 3: Terminy ogolne dotyeze
tarcicy

PN-EN 844-4:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. €& 4: Terminy dotycace
wilgotnosci

PN-EN 844-6:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. €& 6: Terminy dotycace
wymiarow tarcicy

PN-EN 844-9:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. G& 9: Terminy dotycace cech
tarcicy

PN-EN 844-10:2001 Drewno aigte i tarcica. Terminologia. G&¢ 10: Terminy dotyczce
przebarwié i uszkodzé grzybowych

PN-EN 844-11:2001 Drewno aigte i tarcica. Terminologia. G&¢ 11: Terminy dotyczce
uszkodzé powodowanych przez owady

PN-EN 844-12:2002 Drewno aigte i tarcica. Terminologia. @&¢ 12: Terminy uzupetniage i
indeks ogolny

PN-EN 912:2000 gczniki do drewna. Dane techniczraeznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetadyszne i projektowanie

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzyosai

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki igtasiopola. Wymiary, dopuszczalne
odchyiki
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