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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét przygotowawczych gmanych z projektenPrzebudowa 3 pokoi w
Specjalistycznym Szpitalu Chorob Pluc w Rfciszowie z przystosowaniem do funkcji
izolatek”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jedo jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot za@anych z
rozbiorkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.08/ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolnd’lpk.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST -
00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robét zwrzanych z rozbiérk elementéw drog i ogrodaemoze by
wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
— mioty elektryczne,
— pity mechaniczne,
- rusztowania,
— koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania @&jght 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewozi dowolnym srodkiem transportu na odlegtodo 12
km na miejsce wskazane przezyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 0QW§magania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw obiektu obejmugsunecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w dokumentacji projektowzgodnie z dokumentacjprojektow,
SST lub wskazanych przezzymiera.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjiwentaryzacyjnej lub
rozbiérkowej, Irkynier maze polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okrdony przewidziany odzysk materiatdw na koszt Wykeog

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposob okéony w ST
lub przez Iryniera.

Nalezy dokon& oczyszczenia rozebranych elementow (z zaprawy,akaw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny ¢bysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtapic wilasndgcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w ST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stak wlasnaciag Wykonawcy, powinny by
usuntte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolnet’ @k
6.2. Kontrola jakosci robo6t rozbidrkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplémowykonanych roboét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.0/mabania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nadg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robot.

Skuwanie powierzchni zniszczonych murow i wpsiw a take rozbiorkiscian oblicza s w
metrach kwadratowych z dokfadioty do 0,1 m2.

Wykucie bruzd, wykucie stepi oblicza s¢ w metrach z doktadioig do 0,1 m.

Wykucie aGcieznic o powierzchni ponad 1 m2 oblicza si swietle ascieznicy w metrach
kwadratowych z doktadrdoig do 0,1 m2.

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,0 5 m écianach z cegiet o grubci 1/2 cegly oblicza
sie w sztukach.

Przy gcieznicach zaolkgglonych naley przyjmowa wysoka¢ w srodku tuku.

Wykucie otworow oblicza i

- w metrach szeiennych z doktadrizia do 0,01 m3,

- w metrach kwadratowych z doktadie@ do 0,1 m2.

Rozebranie i rozbicie elementdéw konstrukcji betopdwlub zelbetowych (z wyjtkiem czapek
kominowych) oblicza siw metrach szeiennych z doktadrigia do 0,1 ni.

Rozebranie oraz rozbicie czapek kominowych oblicia w metrach kwadratowych z
doktadndciag do 0,1 m2. Z obliczonych powierzchni nie dokonsigezadnych potgcen.

Rozbidrki elementow drewnianych oblicza:si

w metrach z doktadrdcig do 0,1 m oraz w metrach kwadratowych z doktadmado 0,1 m2,

Z obliczonych iléci nie potgca sé:

- otworéw o powierzchni do 1 m2 przy wymianie lubupetnieniuscian, scianek, podsufitek,
obicia scianek dziatowych, sufitow i sklepiesklejky, ptytami pikniowymi lub wiorowo-
cementowymi;

- otwordw o powierzchni do 2 m2 przy wymianie luupetnieniu deskowania i tacenia dachow;
- powierzchni zajtej przez belki stropowe oraz otworéw o powierzotimil m2 przy wymianie
lub uzupetnianidglepych putapéw.

Rynny dachowe i rury spustowe oblicza si metrach z doktadioig do 0,1 m. Do obliczonych
ilosci nie dolicza si zaktadow.

Dlugaos¢ rynien przyjmuje i po ich osi, a diug@ rur spustowych po osi od dna rynny do wylotu
rury spustowej lub wierzchu rury kanalizacyjn&rednice rynien i rur przyjmuje ¢iwg
wymiaréw zewgtrznych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00/nabania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawa caty zakres robot
objetych opracowaniem projektowym.

Cena ryczattowaduzie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania

i badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt 9.
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9.2. Cena ryczattowa

Cena ryczattowa obejmuje:

- Reczne rozbicie elementow przyyciu miotéw i klindw.

- Przyckcie prtow zbrojeniowych.

- Odtozenie petow zbrojeniowych.

- Reczne wykucie otworu z wyrOwnaniendaiezy.

- Odtozenie na bok cegiet nadaych s¢ do ponownego wbudowania.

- Reczne wykucie bruzd.

- Reczne przebicie otworow o powierzchni do 0,05 m2.

- Reczne rozebranigcianek.

- Odtozenie na bok cegiet catych i potowek nagtgch s¢ do ponownego wbudowania.

- Oczyszczenie cegiet z resztek zaprawy.

- Ostrzne wykucie écieznic drewnianych z odniesieniem i zaémiem na wskazane
miejsce.

- Oderwanie prziciennych listew, progow i blach przypiecowych.

- Rozebranie podtog biatychliepych oraz wyjcie legarow.

- Zniesienie rozebranego materiatu drzewnego, odmesioraz posegregowanie i zémie
W miejscu wskazanym.

- Woyniesienie rozebranego materiatu drzewnego na giexvribudynku z pomieszciae
ponizej terenu, odniesienie, posegregowanie iemie w miejscu wskazanym.

- Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie temau drzewnego na
podstemplowanie belek rozbieranych stropow.

- Doniesienie, utgenie i odniesienie materialu na przesuwny pomosiocpy na
rozbieranym stropie.

- Zgarnkcie polepy lub zasypki stropowej i wyrzucenie j& pewntrz budynku przez
uprzednio ustawione rynny.

- Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowanig osiatkowania, wyrzucenie na
zewnytrz budynku przez uprzednio ustawione rynny.

- Rozebraniglepego putapu, podsufitki i belek stropowych.

- Zniesienie rozebranych elementéw stropowych, odenés, posegregowanie i uenie w
miejscu wskazanym, przewdz elementow drewnianychmwejsce wskazane prze
inwestora,

- Zasypanie gruzem istnigej piwnicy budynku wraz z jego zgggczeniem |
przygotowaniem warstw pod posadzkowych na zaggbaepiwnicach,

- Doniesienie, utgenie, przeteenie, rozebranie i odniesienie materiatu drzewnago
pomost roboczy i podstemplowanie belek podwieszZomyiczb wieszarowych.

- Rozebranie elementow g#b dachowych.

- Zniesienie rozebranych elementowesd dachowych, odniesienie, posegregowanie i
utozenie w miejscu wskazanym.

- Ostrazne rozebranie obrébek.

- Posegregowanie blachy na nadajs¢ i nie nadajca sic do dalszego aytku.

- Ztozenie blachy we wskazanym miejscu.

- Oczyszczenie podia z gwadzi i szpilek.

- Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzeg@atizenie blachy we wskazanym
miejscu bez wzghlu na grub& blachy.

- Ustawienie i rozebranie rusztoina
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- Wywodz gruzu powstatego w wyniku rozbiorek na oddégido 12 km.
- Utylizacja gruzu wraz ze wszelkimi optatami sktadskowymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu @h&tuc w Reéciszowie
z przystosowaniem do funkcji izolatek

Sanatoria Dolnglgskie sp. z o.0.
ul. Parkowa 3,
58-351 Sokotowsko




