Przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu chorob Pluc w Rosciszowie z przystosowaniem do funkcji izolatek

CZESC OPISOWA
1. TEMAT OPRACOWANIA ..ottt bbb bbbkt b ettt b et b bt et n e 2
2. STAN ISTINIEJACY ...ttt b e bt e b e e bt e et e e e s b e e e bt e e bt e eabe e et e e sabeesnbeeanneeenres 2
2.1. DANE OOIME.........coiiiiiiiiiii et 2
2.2. Opis teChNICZNY BUAYNKU .....c.ooiiiiiice et re e sae e e e e 2
3. STAN PROJEKTOWANY ..ottt sre et ne e nesr e en e sr e en e sr e nenn e e enenne e enenne e erenne e 2
3.1. DANE OZOIME....... ..ot R R R e e nne e nre e 2
3.2, Dane techniczne czeSci objetej OpPracowWanien..............ccooovvviiiiiiiiieii e 3
3.3. Rozwigzania techniczno-materialowe..................cocooiiiiiii 3
4. UWAGIKONCOWE .......cooooiiiiiiiiiiiitiieesise it 5
CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1 — Plan sytuacyjny
rys. nr 2 — Rzut pomieszczen objetych opracowaniem
rys. nr 3 — Zestawienie stolarki drzwiowej

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umowag, kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu choréb Pluc w
Rosciszowie z przystosowaniem do funkc;ji izolatek.

— Obiekt Szpital Chorob Ptuc i Gruzlicy w Ro$ciszowie
— Adres, lokalizacja 58-250 Pieszyce, ul. Rosciszow 11
— Inwestor “SANATORIA DOLNOSLASKIE” Spétka z 0.0.

58-350 Sokotowsko, ul. Parkowa 3

2. STANISTNIEJACY
2.1. Dane ogdlne

Sanatorium w Ros$ciszowie zostalo wybudowane ok. 1903 roku. Calo$¢ zabudowy nosi
cechy architektury eklektyczno—secesyjnej z licznymi elementami zdobniczymi nawigzujacymi do
modnego na przelomie stulecia ,,stylu kurortowego”. Wokot obiektu znajduje si¢ park lesny
wkomponowany w otaczajace zbocza gorskie.

Budynek o konstrukcji murowanej o architekturze w stylu pensjonatow gorskich z przetomu
XIX 1 XX wieku zostal wzniesiony, jako zespot szpitalno-sanatoryjny.

Rzut budynku rozczlonkowany-asymetryczny. Bryta 4 kondygnacyjna z widoczng wieza,
wykuszami, arkadami i drewnianymi balkonami ze zdobionymi balustradami. Elewacja budynku o
zréznicowanym wystroju ze $cianami we fragmentach tynkowanymi, ceglanymi i kamiennymi.
Wejscie glowne zaakcentowane arkadami ceglanymi z tarasem na poziomie 1-go pigtra.

Z uwagi na powyzsze walory architektury obiekt zostal wpisany do Rejestru Zabytkow
Decyzja nr 1153/Wt z dnia 21.03.1986 r. i podlega watbrzyskiej Delegaturze WKZ.

2.2. Opis techniczny budynku
Budynku szpitala jest obiektem wolnostojacym, posiada cztery kondygnacje nadziemne
wraz z uzytkowym podpiwniczeniem i nieuzytkowg czgscig strychowa.
Uklad funkcjonalny trojtraktowy z korytarzami w czgséci srodkowej. Budynek posiada 3
klatki schodowe 1 dwa dzwigi: osobowy 1 kuchenno-towarowy.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, C.O.,
sygnalizacyjng, dzwig osobowy oraz dzwig towarowo-kuchenny.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu 1 przebudowy 3 pomieszczen z
dostosowaniem ich do funkcji izolatek. Omawiane pomieszczenia zlokalizowane sg na I pietrze, we
wschodnim skrzydle catego kompleksu szpitala. W chwili obecnej przedmiotowe pomieszczenia
uzytkowane sg jako sale chorych wyposazone wytacznie w umywalki. Zaprojektowano trzy izolatKi
tj. pomieszczenia pobytu pacjenta z pomieszczeniami higieniczno—sanitarnymi, w tym jedno z nich
dostosowano do korzystania przez osoby niepelnosprawne poruszajace si¢ na wodzkach
inwalidzkich. Izolatki od ogodlnej drogi komunikacyjnej oddzielone sg Sluzami umywalkowo-
fartuchowymi.

Projekt nie zmienia ukladu $cian nos$nych, wprowadza natomiast korekte uktadu
funkcjonalnego dostosowujac ja do potrzeb Inwestora.
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3.2. Dane techniczne cze$ci objetej opracowaniem

— Wysokos¢ kondygnacji — 3,80 — 3,94m,
— Powierzchnia uzytkowa cz¢sci objetej opracowaniem  — 118,45m?
— Kategoria obiektu - XI

3.3. Rozwiazania techniczno-materialowe

7

Sciany

W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie nowego uktadu pomieszczen poprzez wykonanie
scianek dzialowych oraz zamurowanie istniejagcych 1 wykucie nowych otworéow drzwiowych w
$cianach wewnetrznych. Sciany nosne wykonane z cegly ceramicznej pelnej. Sciany dzialowe w
wiekszosci murowane z cegly oraz czeSciowo S$cianki szkieletowe drewniane z wypehieniem
murowym z cegly ceramicznej, otynkowane.

Przewidziane zamurowania otwordéw nalezy wykona¢ z bloczkow gazobetonowych na
zaprawie klejacej. Bloczki nalezy potaczy¢ z istniejacg $ciang poprzez kotwy O8 co 2 warstwy.
Zamurowania obustronnie otynkowac.

W miejscu projektowanego przesuni¢cia otworu drzwiowego nalezy wykonaé nadproze z
ksztattownikow stalowych. Ilo$¢ elementow 1 miejsce ich wbudowania wg czesci rysunkowe;.

Projektowany otwor w $ciance szkieletowej drewnianej zlokalizowano w obszarze stupow.
Funkcje nadproza petni¢ bedzie zamontowany rygiel - belka drewniana mocowana do stupoéw za
pomoca metalowych tacznikow.

W  przedmiotowych pokojach przewiduje si¢ wydzielenie $ciankami dzialowymi
pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Scianki wykonaé konstrukcji lekkiej, na profilach CW/UW
gr.75mm, z obustronng okladzing z ptyt 2xGKB (GKBI), z wypelieniem welng mineralng, o
izolacyjnosci akustycznej min. 50dB (dla pom. sanitarnych) wg wybranego systemu. W
utworzonych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na S$cianach nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa z 2 warstw folii w ptynie i oktadzing $cienng z ptytek ceramicznych na peing
wysokos¢.

Na powierzchniach murowanych $cian usuna¢ istniejaca lamperi¢, wykona¢ niezbgdne
uzupetnienia i naprawy, wykonaé przetarcie istniejacych tynkoéw i gladzie gipsowe. We wszystkich
pomieszczeniach na powierzchniach tynkéw wykona¢ nawierzchni¢ $cienng z homogenicznej
wyktadziny $ciennej do wysokosci 160cm, powyzej, po uprzednim zagruntowaniu, dwukrotnie
malowa¢ farbami lateksowymi. Nawierzchni¢ §cienng montowac $cisle z wytycznymi producenta.

W opracowaniu przyjeto nawierzchni¢ Scienng z homogenicznej wyktadziny $ciennej o
parametrach: grubos¢ 1,3 mm wg EN 428; masa powierzchniowa ok. 2210 g/m* wg EN 430; klasa
ogniotrwatosci Bs2 d0 wg EN 13501-1; odpornos$¢ barwy na §wiatto >6 wg EN ISO 105-B02

Kolor w gestii Inwestora.

Podlogi
We  wszystkich pomieszczeniach (z  wyjatkiem pom. higieniczno-sanitarnych)

zaprojektowano nawierzchni¢ z heterogeniczna wykladzina winylowej. Jako zakonczenie nalezy
wykona¢ cokolik bezspoinowy wyprowadzajagc wyktadzing na Sciang na wysokos¢ 10cm. W
opracowaniu przyjeto heterogeniczng wykladzing winylowa o parametrach: grubo$¢ 3,05 mm wg
EN 428; masa powierzchniowa ok. 2850 g/m? wg EN 430; klasa ogniotrwatosci Cfl sl na
podktadzie drewnopochodnym wg EN 13501-1; odporno$¢ barwy na §wiatto >6 wg EN ISO 105-
BO2

Kolor w gestii Inwestora.
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W pom. higieniczno-sanitarnych przewiduje si¢ utozenie terakoty o klasie antyposlizgowo-
$ci min. R10, réwniez zakonczonej cokotem o wysokosci 10cm. Do wypelniania spoin stosowac
zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

Pod warstwe ptytek nalezy wykona¢ $lepa podloge z ptyt OSB 3 gr.15cm. Przed
przystapieniem do prac oktadzinowych powierzchni¢ ptyty nalezy bardzo doktadnie oczysci¢ z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ kleju, czyli wszelkiego brudu, kurzu, thuszczu, czy resztek
farb, a nastepnie nalozy¢ warstwe zaprawy gruntowej w celu zwigkszenia przyczepnosci. Po
catkowitym wyschnigciu zaprawy gruntujacej, czyli po okoto 4 — 6 godzinach dodatkowo nalezy
nanie$¢ pedzlem lub watkiem folie elastyczng w celu wodoszczelnego zabezpieczenia podtoza,
przede wszystkim w tzw. strefach mokrych i wilgotnych tazienki. Zaleca si¢ naktadanie folii w
dwoch warstwach. Druga nalezy naktada¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej, tj. po okoto 3
godzinach. Dodatkowo na stykach $cian z podloga dobrze jest zastosowac tasmy uszczelniajace,
ktore nalezy wklei¢ w $wieza, drugg warstwe folii elastycznej. Po catkowitym wyschnigciu warstwy
foliowej mozna przystagpi¢ do klejenia ptytek ceramicznych. Nalezy stosowaé jedynie kleje
dyspersyjne, produkowane na bazie najwyzszej jakosci spoiw organicznych, wypetiaczy
mineralnych oraz dodatkéw modyfikujacych, charakteryzujacych si¢ bardzo duza elastycznos$cia
oraz przyczepnos$cia, szybko przyrastajacg w czasie. Klejenie wykonywaé metodg ciagla, tzn.
warstwe kleju nanosi¢ zaréwno na spdd plytki, jak i na podtoze — co zapewni doktadne wypetienie
wszelkich pustych szczelin oraz zapewni lepsze wigzanie plytki z podtozem.

Uwaga! Podczas robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonanie we wszystkich
pomieszczeniach warstw wykonczeniowych na jednakowym poziomie. Poziomy wyrownaé
uktadajac $lepa podtoge z ptyt OSB, grubosci przyjmowac na roboczo.

Sufity

W zwigzku z konieczno$cia wykonania wentylacji mechanicznej, w celu zakrycia
przewodéw wentylacyjnych, konieczne jest wykonanie podwieszanego sufitu w obszarze §luzy i
pom. higieniczno-sanitarnych. Przewiduje si¢ sufit podwieszany na ruszcie metalowym z phyt
GKBI wg wybranego systemu. Sufit malowaé¢ farba emulsyjng w kolorze biatym. W celu
wyghluszenia wentylacji w poziomie rusztu metalowego nalezy wykona¢ izolacje akustyczng w
postaci welny mineralnej gr. 5 cm na folii PE.

W pozostaltych remontowanych pomieszczeniach wykona¢ przecierki, wyrownac
powierzchnie sufitow gtadzig gipsowa i wykonaé powtoki malarskie.

Stolarka okienna i drzwiowa

W przedmiotowych pomieszczeniach przewiduje si¢ wymiane stolarki okiennej i drzwiowej.

Istniejaca zewnetrzng stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg w oparciu o decyzje —
pozwolenie konserwatorskie nr 136/2015 z dnia 09.02.2015r. i okreslenie w niej warunki oraz
decyzje — pozwolenie na budowe nr 142/2015 z dnia 27.02.2015r.

Drzwi i $cianka wydzielajace $luze umywalkowo-fartuchowa zaprojektowano na profilach
aluminiowych, cieptych, szklone w calo$ci szktem bezpiecznym. Szer. skrzydia gléwnego
min.110cm, wysokos$¢ min. 200cm w $wietle oScieznicy.

Drzwi wejsciowe do izolatek zaprojektowano jako ptytowe, w futrynach drewnianych z
opaskami regulowanymi.

Drzwi do pom. sanitarnych ptytowe z gérnym naswietlem i1 z tulejami (kratkami)
wentylacyjnymi min. 0,022m?,

UWAGA! Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.
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Wyposazenie
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone zostang w umywalke z baterig

uruchamiang bez kontaktu z dlonig, w dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez
kontaktu z dionig oraz natrysk. Pluczka-dezynfektor basenéw umieszczony zostanie w brudowniku
zlokalizowanym w odrebnym pomieszczeniu, a baseny bedg transportowane w szczelnych
pojemnikach.

Izolatka zostanie wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajacg na zasadzie podcisnienia
(ci$nienie w izolatce nizsze niz na korytarzu i w $luzie).

Sluza umywalkowo-fartuchowa wyposazona zostanie w umywalke z bateria uruchamiana
bez kontaktu z dlonig, dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonia,
dozownik z mydtem w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte
r¢czniki, miejsca na ubrania.

Instalacje

Montaz instalacji elektrycznej, wod-kan, armatury, wentylacji mechanicznej wg projektow
branzowych stanowigcych odrebna czgs¢ opracowania.

4. UWAGI KONCOWE

— Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.
— Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢é wszystkie strefy niebezpieczne,
urzadzi¢ skladowiska materialow i wyrobdéw. Teren zabezpieczyé przed wejSciem 0soOb
nieupowaznionych. Oznakowaé granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnic staty nadzor.
— Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentdéw i przepisow przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.
— Wszystkie wymiary, przed wykonaniem i zamowieniem elementéw, nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Ewentualne problemy, ktére wynikng w trakcie wykonywania robdt beda
rozwigzywane w ramach nadzoru autorskiego.
— Projektowane roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami
techniczno-budowlanymi oraz wytycznymi producenta.
— Wszyscy pracownicy obowigzani sa do zapoznania si¢ 1 przestrzegania z przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robot budowlanych - Dz. U. Nr 7 poz. 401
— Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzega¢ przepisow, a w szczegolnosci:

v’ stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

v’ stosowac¢ urzadzenia i $rodki zabezpieczajace i ochronne,

V' zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
— Nalezy uzywa¢ wylacznie materiatdw dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie na podstawie obowigzujacych przepiséw.

Kazdorazowo nalezy wypelni¢ postanowienia aktualnych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:
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