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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Dane ewidencyjne:

- Inwestor - "Sanatoria Dolskskie" Sp. z 0.0. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko
- Lokalizacja - budynek Specjalistycznego Szpitaleoréb Pluc w Rexiszowie,58-250 Pieszy-
ce, dziatka nr 647/5, obr. 0008 f&sz6w

1.2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,

- inwentaryzacja,

- obowhzujgce normy i przepisy,
- podktady architektoniczne,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt wykonawczy,@Przebudowa 3 pokoi w Specjali-
stycznym Szpitalu chordob Pluc w Riszowie z przystosowaniem do funkcji izolatek.’zekre-
sie instalacji centralnego ogrzewania, instalagjdwzimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz
wentylacji mechaniczne;.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczentadiana jest z istniggej kottowni.
Czynnik grzejny doprowadzony jest do istamjch grzejnikbw znajdggych s¢é w
przebudowywanych pomieszczeniach. Grzejniki halepig¢ do istniejcych piondéw c.o., za
pomog rur, gahzek DN15 stal.

W chwili obecnej w pomieszczeniach podlegsch przebudowie wyspuje istniepca
instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikdsiniegce grzejniki podlegajwymianie
na nowe oraz projektujeeshowe grzejniki oraz nowe galki do grzejnikéw. Miejsce wpcia
do istniegcej instalacji centralnego ogrzewania wg rysunkayjto grzejniki stalowe ptytowe
z elementami konwekcyjnymi kompaktowe, zasilanekubtypu CosmoNova firmy VNH (lub
rownowany) oraz tazienkowe COS-S zasilane od dolu. MNaleastosowa wielkosci
grzejnikbw pokazanych w egci rysunkowej. Do grzejnikbw natg zastosowa zawory
termostatyczne TS-90-V-7723 (lub réwnowmg) z nastaw wstpng firmy HERZ. Do tych
zaworOw naley zastosowa gtowice termostatyczne Herz 7000 typ 7260 (lubrdwazny) z
automatycznym zabezpieczeniem przed mrozem i cgraniem oraz blokowaniem zakresu
nastaw wartéci zadanej przed manipulaapsob niepowotanych. Na przewodzie powrotnym z
grzejnikbw naley zamontowé& zawory powrotne firmy Herz typu RL-1-3723 (lub
rownowany).

Przewidziano zastosowanie rur stalowychgczbnych poprzez spawanie. Przewody
nalezy prowadzé zgodnie z rysunkami w bruzdaéhian i podtdg. Przewdd zasiday nalery
prowadz¢ rownolegle do przewodu powrotnego. Instajacgntralnego ogrzewania naje
prowadzé¢ z minimalnym spadkiem i=3%. w kierunku od najdalga pionu lub odbiornika
ciepta dozrodia ciepta. Przy prowadzeniu przewodow paleykorzystywa istniepce przejcia
przezsciany. W miejscach prz& przezsciany nie mana wykonywa polaczen rur. Przewody
nalezy mocow& za pomog podpoér statych uchwytéw i wieszakow. Konstrukchwytow i
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wspornikdw powinna zapewhitatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzenianiadgay i hatasow w przewodach. Pogdizy
przewodem, a obejpuchwytu lub wspornika natg stosowd podktadki elastyczne.

Przy przejciach rury przez przegrody budowlane aglstosowa tuleje ochronne. W tu-
lei ochronnej nie me znajdowa sie taczenie rur. Naley zastosowa tuleje ochronne o wk-
szejsrednicy odsrednicy zewntrznej rury :

- 0 CO hajmniej 2 cm, przy przeju przez przegragdpionowy

- 0 co najmniej 1 cm, przy przeju przez strop

Tuleja ochronna musi Bydtuzsza od grubgi przegrody pionowej 0 5 cm z i@ej stro-
ny. Przestrzé& miedzy rug, a tulej ochronm nalezy wypetnic materialem trwale plastycznym
nie dziatagcym korozyjnie na rut. Rury uktada w otulinie termoizolacyjnej typu Thermacom-
pact gr.13mm firmy Thermaflex (lub rownowea). Monta izolacji termicznej naley rozpocaé
po pozytywnych probach szczekoooraz po potwierdzeniu prawidiodwm powyzszych robot
protokotem odbioru.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

Instalacja wody zimnej i cieptej jest wpa do istniejcych piondw wg rysunku. Ciepta
woda wytkowa przygotowana jest centralnie w kottowni. sifigc armatug mieszagca lub
czerpall przewodd cieptej wody posgitzono z lewej strony. Woda doprowadzona jest derbat
czerpalnych oraz do ptuczek. Istaey pion (wg rysunku) instalacji wody zimnej, cigpteyr-
kulacyjnej do wymiany ( do poziomu piwnic). V¥¢pie do istniejcej instalacji na poziomie piw-
nic. Instalacje wody zimnej i cieptej nalewykona& z rur i ksztattek miedzianychgdzonych
poprzez lutowanie lutem wikim, prowadzenie w bruzdagbian.

Przewody rozprowadzgge wod nalezy prowadzé ze spadkiem zapewnjgym mali-
wos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktachaz maliwosci odpowietrzenia in-
stalacji przez najwyej potazone punkty czerpalne. W miejscach pézgprzewodu przez prze-
grody budowlane naky stosowa tuleje ochronne. Przestrzemi¢cdzy rurami, a przegrad
uszczelnt. W miejscach przeé§ przezsciany nie mana wykonywa polgczen rur. Przewody na-
lezy mocowa& za pomog podpoér statych uchwytow i wieszakéw. Konstrukcjghwytow i
wspornikéw powinna zapewhiatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegréd bu-
dowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania digar i hatasow w przewodach. Pogdiy
przewodem, a obejmuchwytu lub wspornika natg stosowé podkiadki elastyczne. Na prze-
wodach prowadzonych w bruzdaétian, podtég oraz prowadzgnv zabudowie G-K zastoso-
wa¢ izolacg termiczna typu Thermacompact o gr. 13. mm firmgrhmaflex (lub réwnowany).
Badania szczelrfoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd, zabudd®+K, robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

BADANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

INSTALACJA WODOCI AGOWA C.W.U

PROBA NA ZIMNO - instalac§ wodochgows nalezy napetné woda zimmg oraz poddéprébie
podwyzszonego énienia przy dinieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wastd cisnienia robo-
czego lecz nie mniejszymmd,9MPa przez 30min

PROBA NA GORACO - instalac; wodochgowa nalezy napetné woda o temp 58C przy ci-
$nieniu panujcym w sieci

INSTALACJA WODOCI AGOWA WODY ZIMNEJ
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PROBA NA ZIMNO - instalacg wodochgowa nalezy napetné woda zimma oraz poddéprébie
podwyzszonego éhienia przy dnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wastd cisnienia robo-
czego lecz nie mniejszymn0,9MPa przez . 30min

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W pomieszczeniach przewidziano pédaj kanalizacyjne umiiwiajace odprowadzenie
sciekbw z przyborow sanitarnych. Przybory podh¢ do istniejcej kanalizacji sanitarne;.
Przewody prowadzone ge spadkami w kierunku przeptywaiekéw, spadek kanalizacji sani-
tarnej 2%. Poziomy i pion wykota rur i ksztaltek PVC-U o pgtzeniach kielichowych z
uszczelnieniem gumowym. Przybory i gnizenia 4czone z przewodami kanalizacyjnymi wypo-
sazy¢ w indywidualne zamkgcia wodne - syfony. Istniggy pion kanalizacji do wymiany ( do
poziomu piwnic). Wpicie do istniejcej kanalizacji na poziomie piwnic, w miejscu igjacego
lezaka w posadzce piwnicy.

Przy przejciu przewodow przez przegrody budowlane nalstosowa tuleje ochronneSredni-
ca wewntrzna tulei powinna bywigksza o ok. 5cm odrednicy zewntrznej przewodu. Prze-
strzen miedzy przewodem, a tukgjpowinna by wypetniona szczeliwem zapewnrjaym swo-
bodny przesuw przewodu. Przewody aglenocow& do elementéw konstrukcji budynku za
pomog uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lalspornikbw powinna zapewi
odizolowanie przewoddéw od przegrod budowlanych argeaniczenie rozprzestrzenianig si
drgax i hatasow po przewodach. Pauizy przewodem, a obegmalezy stosowa podkiadki
elastyczne. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przBwopoziomych wynosg:

-dla rur PVC dsrednicy od 50 - 110 mm - [,0m

Odbior

— podefcia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej hakprawdzté na szczeln@

w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

— kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadeajscieki sanitarne sprawdzana

szczelné¢ po napetnieniu wagd powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez

ogledziny.

6. WENTYLACJA

Instalacja wentylacyjna ma na celu prawiddowymiare powietrza w pomieszczeniach izolatek
$luzy oraz tazienek. Projektujecsivykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej mechaniegn

- Parametry obliczeniowe powietrza zevanego dla okresu zimowego tzoz.= -20 °C, (liést
fa klimatyczna)

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach wsi&Eimowym tpoz = 26C

— Straty ciepta w cakxi pokrywane g przez instalagjcentralnego ogrzewania

— Strumier powietrza wentylacyjnego przyp 2 wymiany powietrza w pomieszczeniu na
godzire

— Wentylacja w izolatce dziakga na zasadzie podnienia (cénienie w izolatce risze nk na
korytarzu i wéluzie

6.1 Pomieszczenia izolatek

Projektuje s} wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiejydla pomieszczeizo-
latek. Przewidzianécienry czerpn¢ powietrza csrednicy 200mm. Czerpeiwykona w $cianie
zewretrznej na wysokgci 0,3m od poziomu balkonu. Czerpnizbrot w kratke wentylacyjn.
Na instalacji nawiewnej natg zamontowa filtr kanatlowy DF200, wentylator kanatowy
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TD800/200 (pajczenia elastyczne), nagrzewgikanatovwg elektryczm DH 200/60 o mocy
6kW, ttumik akustyczny kanatowy AKU200. Wykoheewizje w stropie podwieszanym w celu
dojscia do wentylatora Nawiew powietrza do pomiesacza pomog kratek nawiewnych .
Wywiew powietrza z pomieszcaedbywa si¢ bedzie za pomag kratek wywiewnych. Na in-
stalacji wywiewnej naley zamontowa filtr kanatowy DF200, wentylator TD-800/200 Silent
ttumik akustyczny kanatowy AKU200. Kanat wywiewnwlazy wyprowadzé ponad dach za-
konczy¢ wyrzutng powietrza dachowtyp C okggta.

Sterowanie systemu wentylacji:

Wentylator kanatowy wywiewny TD 800/200 Silent orzawiewny TD800/200ssuruchamiane
recznie z wykorzystaniem regulatora REB firmy Ventind.( w kadym pomieszczeniu) regu-
lujagcego pedkos¢ obrotowy poprzez bezstopniowe zmiany ngga. Regulacja temperatury na-
wiewu za pérednictwem termostatéciennego TS-2, zamontowanegodeanie w kadym po-
mieszczeniu, vgczapcego/wyhczapcego nagrzewnicna podstawie informacji pochaogzj z
czujnika temperatury umieszczonego w reprezentatgwmiejscu w pomieszczeniu (nagrzew-
nica pracuje wycznie wraz z wentylatorem nawiewnym).

Wraz z uruchomieniem systemu wentylacji w danym jesaczeniu naley otworzy¢ przepust-
nicg regulacyja na kanale nawiewnym i wywiewnym. Przepustni¢dabotwierane za pomac
sitownikéw Belimo 230V wraz z sterowaniem - Pozygoy SGA Regulator zakresu nastawy
do montau nascianie. Sitownik Belimo do przepustnic przeznagzoo sterowania w syste-
mach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w instaladjebudynkow.

6.2Pomieszczenidluzy

Projektuje s} wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywi@ymlla pomieszczenia
$luzy. Przewidziandcienry czerpn¢ powietrza asrednicy 150mm. Czerpgiwykon& w $cia-
nie zewrtrznej na wysoksri 0,3m od poziomu balkonu. Czerpnizbrot w kratke wentylacyj-
na. Na instalacji nawiewne] nalg zamontowa: filtr kanatowy DF160, wentylator kanatowy
TD250/100 (pajczenia elastyczne), nagrzewgikanatovwg elektryczm DH 160/15 o mocy
1,5kW, ttumik akustyczny kanatowy AKU160. Wykaneewizje w stropie podwieszanym w ce-
lu dojscia do wentylatora Nawiew powietrza do pomiesicza pomog kratki nawiewnej .
Wywiew powietrza z pomieszczeodbywa& sie bedzie za pomag wentylatora wywiewnego
SILENT 300 wyposzonego w klap zwrotrg. Kanat wywiewny nalgy wyprowadz¢é ponad
dach zakéaczy¢ wyrzutng powietrza dachogtyp C okggta.

Sterowanie systemu wentylacji:

Wentylator wywiewny 300 oraz 100 Silent sruchamianegcznie z wykorzystaniem wezni-
ka/wytgcznika. Wentylator kanatowy nawiewny TD800/200 gstiruchamianygcznie z wyko-
rzystaniem regulatora REB firmy Venture Ind.(zanoovdny w pomieszczeniu dej sluzy) Re-
gulacja temperatury nawiewu zaspednictwem termostatéciennego TS-2, (zamontowany na
scianie w pomieszczeniu dej sluzy), wiagczapcego/wyhczapcego nagrzewnicna podstawie
informacji pochodzcej z czujnika temperatury umieszczonego w rept@apgunym miejscu w
pomieszczeniu (nagrzewnica pracuje agyghie wraz z wentylatorem nawiewnym).

6.3 Lazienki

Wywiew powietrza z pomieszcadazienek odbywasie bedzie za pomag wentylatorow wy-
wiewnych SILENT 200 wypog@anych w klag zwrotrg. Kanat wywiewny nalgy wyprowadzé
ponad dach budynku i zakezy¢ wyrzutng powietrza dachowtyp C okggta.

Sterowanie systemu wentylacji tazienek:

Wentylator wywiewny bdzie uruchamiany po wtzeniuswiatta w pomieszczeniach i v
czany z opgnieniem kilku minutowym po wygiu z pomieszczenia.
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Kanat wywiewny wykoné z blachy stalowej ocynkowanej 1,0mm zgodnie z roRN-
B-03434 ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podsta® wymagania i badania” oraz normy
w niej przywotane. Ksztattki i kanaty zarowno o gkzoju kotowym jak i prostainym powin-
ny by wykonane z materiatow spetrdaych wymagania normy PN-89/H-92125. Badanie
szczelnéci przewoddw zamontowanych w sieci ngleprzeprowadd zgodnie z PN-B-
76001:1996. Przewody i ksztattki powinny figowierzchng gtadky, bez wgniece i uszkodzé
powtoki ochronnej. Zamocowanie przewodow do kongfliubudowlanej powinno przendsi
obcigzenia wynikagce z cgzaréw :

- przewodow
- materiatu izolacyjnego
- elementdw instalacji nie zamocowanych niezaike zamontowanych w sieci

przewodow
- elementéw sktadowych podpor i podwiesze
- 0soby lub os6b, ktérega stanowity dodatkowe obgienie przewodow w

czasie czyszczenia lub konserwacji
- materiat podpér i podwiesagowinna charakteryzowadpowiednia

odporng¢ na korozg w miejscu zamontowania
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodow poaviné odpowiednia do

materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zameania
Zmiany przekroju realizowane goprzez dyfuzory. Kanaly i ksztattki wentylacyjmewmntrz
pomieszcze nalery zaizolow& materiatem izolacyjnym o gruba 20 mm( np. welg mineralr
z map lamelows) oraz naley obudowéa ptytami GK. Naley zapewnt dostp do otworow re-
wizyjnych umaliwiajacych czyszczenie przewodow wentylacyjnych. W plgt&&K przewi-
dzie¢ zamykane otwory. Na kanatach nawiewnych i wywigeimwykona rewizje wg rysunku.
W drzwiach wejciowych wskazanych na rysunku, wykéna dolnej czsci drzwi, kratle wen-
tylacyjna o wolnym przekroju minimum 220¢mPrzy przejciach przez kondygnagj strop na-
lezy wykon& rewizje na kanale przy podtodze #de] kondygnacji. Przewody prowadzone po-
nad dach nale obudowa 2x ptyta GK ognioodporn, wykona rewizje w ptytach. Kanat wen-
tylacyjny w pomieszczeniu ktérego nie obstugujeeiyalobudowa do odpornéci ogniowej El
30.

LISTA CZ ESCI — NAWIEW

Lp Wyszczegolnienie llos¢ | Producent
N-1 Czerpniacienna KWO @200 1 Venture
Ind.
N-2 Kanat o przekroju kotowym, @200, L=0,6mzha ramka do- 1 | wg projektu
mierzy¢ na budowie

N-3 Kolano 90 BS @200mm 1 Frapol

N-4 Filtr kanatowy DF 200 1 Venture
Ind.

N-5 Wentylator kanatowy TD-800/200 SILENT 1 Venture
Ind.

N-6 Nagrzewnica kanatowa DH -200/60 1 Venture
Ind.

N-7 Thumik akustyczny olkygty ACU-COMP 200 1=1,2m 1 Venture
Ind.
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N-8 Trojnik typ TC 90° @150/ @200/200 1  wg projektu
N-9 Kratka nawiewna KWO @150 1| wg projektu
N-9a | Przepustnica kanalowa DR@150 z sitownikiemrBel 1 Frapol
N-10 | Kanat o przekroju kotowym, @200, L=2,1 mzha ramka do- 1 | wg projektu
mierzy¢ na budowie
N-11 | Trojnik typ TC 90° @200/ @150/8200 1  wg prdjek
N-12 | Kanat o przekroju kotowym, @200, L=0,2 mzha ramka do- 1 | wg projektu
mierzy¢ na budowie
N-12a | Przepustnica kanatowa DR@200 z sitownikierinBa 1 Frapol
N-13a| Kanat o przekroju kotowym, @200, L=0,3 mzria ramka do- 1 | wg projektu
mierzy¢ na budowie
N-13 | Kratka nawiewna KWO @150 1| wg projektu
N-14 | Redukcja typ RL @200/ @150mm, L=0,10m N Frapo|
N-15 | Kanat o przekroju kotowym, @150, L=5,9 mzha ramka do- 1 | wg projektu
mierzy¢ na budowie
N-16 | Klapa rewizyjna 100x150mm 1/  wg projektu
N-17 | Kolano 960 BS @150mm 1 | wg projektu
N-18 | Kanat o przekroju kotowym, @150, L=2 mzha ramka do- 1 wg projektu
mierzy¢ na budowie
N-19 | Kratka nawiewna KWO @150 1 Venture
Ind.
N-19a | Przepustnica kanatowa DR@150 z sitownikierinBz 1 Frapol
LISTA CZ ESCI — NAWIEW 2
Lp Wyszczegolnienie llos¢ | Producent
N2-1 Czerpnigcienna KWO @150 1 Venture
Ind.
N2-2 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=0,4mzha ramka 1 | wg projektu
domierzy¥ na budowie
N2-3 Kolano 96 BS @150mm 1 Frapol
N2-4 Filtr kanatowy DF 150 1 Venture
Ind.
N2-5 Wentylator kanatowy TD-250/100 SILENT 1 Venture
Ind.
N2-6 Nagrzewnica kanatowa DH -160/15 1 Venture
Ind.
N2-7 Ttumik akustyczny okigty ACU-COMP 160 1=1,2m 1 Venture
Ind.
N2-8 Kolano 90 BS @150mm 1 | wg projektu
N2-9 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=0,5 mztha ramka 1 wg projektu
domierzy na budowie
N2-10 | Trojnik typ TC 90° @150/ @100/150
N2-11 | Kratka nawiewna KWO @100 1]  wg projektu
N2-11a | Redukcja typ RL @150/ @100mm, L=0,10m 1 @jgktu
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N2-12 | Kanat o przekroju kotowym, @100, L=1,0 mzha ramka 1 | wg projektu
domierzy¥ na budowie
N2-13 | Kolano 90BS @100mm 1 | wg projektu
N2-14 | Kanat o przekroju kotowym, @100, L=7,3 mzha ramka 1 | wg projektu
domierzy¥ na budowie
N2-15 | Klapa rewizyjna 70x70mm 1| wg projektu
N2-16 | Kolano 90BS @100mm 1 | wg projektu
N2-17 | Kanat o przekroju kotowym, @150, L=0,8 mza ramka 1 | wg projektu
domierzy na budowie
N2-18 | Kratka nawiewna KWO @100 1 Venture
Ind.
LISTACZ ESCI - WYWIEW 1
Lp WyszczegOllnienie llos¢ | Producent
W-1 Wentylator Silent 200 z klggwrotrn 1 Venture
Ind.
W-2 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=5,37ha ramka do- 1 | wg projektu
mierzy¢ na budowie
W-3 Klapa rewizyjna 100x150mm 1| wg projektu
W-4 Kolano 96 BS @150mm 1 Frapol
W-5 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=0,7zha ramka do- 1 | wg projektu
mierzy¢ na budowie
W-6 Tréjnik typ TC 90° @150/ @150/150 1  wg projekt
W-7 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=0,27zha ramka do- 1 | wg projektu
mierzy¢ na budowie
W-8 Kolano 96 BS @150mm 1 Frapol
W-9 Wentylator Silent 200 z klgEwrotrg 1 Venture
Ind.
W-10 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=0,3zha ramka do- 1 wg projektu
mierzy¢ na budowie
W-11 Tréjnik typ TC 90° @150/ @150/150 1 wg prdjek
W-12 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=15m; doraigr na 1 | wg projektu
budowie
W-13 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=0,1zha ramka do- 1 wg projektu
mierzy¢ na budowie
W-14 | Kolano 98 BS @150mm 1 | wg projektu
W-15 Wentylator Silent 200 z klagwrotrg Venture
Ind.
LISTA CZESCI — WYWIEW 2
Lp Wyszczegolnienie llos¢ | Producent
Ww2-1 Kratka wywiewna KWO @150 2| Venture
Ind.
W2-2 Przepustnica kanatowa DR@150 z sitownikiemrBel 2 | Frapol
W2-3 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=0,2zha ramka do- 1| wg projektu
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mierzy¢ na budowie

W2-4 Trojnik typ TC 90° @150/ @150/8150 1  wg prajek

W2-5 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=1,9zha ramka do- 1 Frapol
mierzy¢ na budowie

W2-6 | Kolano 98 BS @150mm 1 | wg projektu

W2-6a | Kanat o przekroju kotowym, @200, L=15; doraigrna bu- 1 | wg projektu
dowie

W2-7 Kolano 96 BS @150mm 1 | wg projektu

W2-8 Trojnik typ TC 90° @150/ @150/8200 1  wg prdjek

W2-9 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=0,3zha ramka do- 1 wg projektu
mierzy¢ na budowie

W2-10 | Kolano 90BS @150mm 1 | wg projektu

W2-11 | Kanat o przekroju kotowym, @150, L=2,7mzha ramka 1 | wg projektu
domierzy¥ na budowie

W2-12 | Przepustnica kanatlowa DR@150 z sitownikierinBe 1 | wg projektu

W2-13 | Kanat o przekroju kotowym, @150, L=0,4zha ramka do- 1 | wg projektu
mierzy¢ na budowie

W2-14 | Kratka wywiewna KWO @150 1 wg projektu

W2-15 | Podstawa dachowa z wyrzuattyp C @200 1 | wg projektu

LISTA CZESCI — WYWIEW 3

Lp Wyszczegolnienie llos¢ | Producent

W3-1 Wentylator Silent 200 z klazwrotrg 1 Venture

Ind.

W3-2 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=1,7zha ramka do- 1 wg projektu
mierzy¢ na budowie

W3-3 Trojnik typ TC 90° @150/ @150/83150 1  wg prdjek

W3-4 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=0,2zha ramka do- 1 | wg projektu
mierzy¢ na budowie

W3-5 Wentylator Silent 200 z klagwrotr 1 wg projektu

W3-6 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=0,2zha ramka do- 1 | wg projektu
mierzy¢ na budowie

W3-7 Kolano 96 BS @150mm 1 | wg projektu

W3-8 Kanat o przekroju kotowym, @150, L=15; domigrna bu- 1 wg projektu
dowie

W3-9 Podstawa dachowa z wyrzuattyp C @150 1 wg projektu

8. UWAGI | ZALECENIA

1. Cala¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z obowizujgcymi przepisami bratowymi,
a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymiengnia i odbioru robét budowlano
— montaowych”
2. Cala¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z ,, Wytyczne projektowania instalacji tah

nego ogrzewania, - ZESZYT 2 Wymagania technécZDobrti Instal”

3. W miejscach prz&t przezsciany wykona przepusty.
4. Przewody zasilage i powrotne instalacji centralnego ogrzewania ipay by otulone od-

dzielnie

5. Wszystkie urgdzenia montow@zgodnie z DTR producentow udzen.
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6. Dopuszcza siinstalowanie urgdzex innego producenta o parametrach technicznych d-zgo

nych z dobranymi w projekcie.
7. Przy przejciach przezciany naley wykona obroblke uszkodzonych miejsc. W przypadku
sciany uzupetnienie tynkow i pomalowanieiany natomiast w przypadku stropu uzupetnienie

posadzki lub sufitu oraz jego pomalowanie.

Opracowat:
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