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CZESC RYSUNKOWA

Spis rvsunkow;

1. Rzut pomieszezen — instalacja c.o.

2. Rzut pomieszezen — instalacja wodna,

3. Rzut pomieszczen — kanalizacja sanitarna,
4. Rzut pomieszczen — wentylacja

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. INFORMACIJE OGOLNE

1.1. Dane ewidencyjne:

- Inwestor - "Sanatoria Dolnoslaskie" Sp. z 0.0. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokolowsko
- Lokalizacja - budynek Specjalistycznego Szpitala Chorob Plue w Rosciszowie, 58-250 Pieszy-
ce, dziatka nr 647/5, obr. 0008 Rosciszow

1.2. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- inwentaryzacja,

- obowigzujace normy 1 przepisy,
- podklady architektoniczne,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany pn: ,.Przebudowa 3 pokoi w Specjali-
stycznym Szpitalu choréb Phuc w Rosciszowie z przystosowaniem do funkeji izolatek.” w zakre-
sie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej. cieplej. kanalizacji sanitarnej oraz
wentylacji mechaniczne).

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zasilana jest z istniejacej kotlowni.
Czynnik erzejny doprowadzony jest do istnicjacych grzejnikéw znajdujgeych sig w
przebudowywanych pomieszczeniach. Grzejniki nalezy wpiaé do istniejacych piondéw c.o., za
pomoca rur, gatazek DN15 stal.

W chwili obeenej w pomieszezeniach podlegajacych przebudowie wystgpuje istniejaca
instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Istnigjace grzejniki podlegaja wymianic
na nowe oraz projektuje sic nowe grzejniki oraz nowe galazki do grzejnikow. Micjsce wpigcia
do istniejace] instalacji centralnego ogrzewania wg rysunku. Przyjeto grzejniki stalowe plytowe
# elementami konwekcyjnymi kompaktowe, zasilane z boku typu CosmoNova firmy VNI (lub
rownowazny) oraz lazienkowe COS-S zasilane od dolu. Nalezy zastosowa¢ wiclkosc
orzejnikow pokazanych w czesci rysunkowej. Do grzejnikow nalezy zastosowal zawory
termostatyczne TS-90-V-7723 (lub réwnowazny) z nastawa wstepng firmy HERZ. Do tych
zaworow nalezy zastosowaé glowice termostatyczne Herz 7000 typ 7260 (lub rownowazny) =
automatycznym zabezpieczeniem przed mrozem i ograniczeniem oraz blokowaniem zakresu
nastaw warlosci zadanej przed manipulacja oséb niepowolanych. Na przewodzie powrotnym z
grzejnikow nalezy zamontowa¢ zawory powrotne firmy Herz typu RIL-1-3723 (lub
rOwWnNowazny).

Przewidziano zastosowanie rur stalowych laczonych poprzez spawanie. Przewody
nalezy prowadzi¢ zgodnie z rvsunkami w bruzdach $cian i podlog. Przewdd zasilajgcy nalezy
prowadzi¢ rownolegle do przewodu powrotnego. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=3%o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika
ciepla do zrodla ciepla. Przy prowadzeniu przewodéw nalezy wykorzystywac istnigjgce przejscia
przez $ciany. W miejscach przejsé przez $ciany nie mozna wykonywaé polaczen rur. Przewody
nalezy mocowaé za pomoca podpor statvch uchwytéw i wieszakow. Konstrukcja uchwytow i
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wspornikow powinna zapewnié latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach. Pomiedzy
przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkiadki elastyczne.

Przy przejsciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tu-
lei ochronnej nie moze znajdowaé si¢ taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiek-
sze] srednicy od srednicy zewnetrznej rury :

- 0 co najmniej 2 ¢cm, przy przejéciu przez przegrodg pionowg

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi byé dhuzsza od grubosci przegrody pionowej 0 5 cm z kazdej stro-
ny. Przestrzen miedzy rura, a tuleja ochronna nalezy wypelni¢ materialem trwale plastycznym
nic dzialajacym korozyjnie na rure. Rury uklada¢ w otulinie termoizolacyjnej typu Thermacom-
pact gr.13mm firmy Thermaflex (lub rownowazna). Montaz izolacji termiczne] nalezy rozpoczac
po pozytywnych prébach szezelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci powyzszych robot
protokotem odbioru.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

Instalacja wody zimnej i cieplej jest wpigta do istniejacych pionéw wg rysunku. Ciepla
woda uzytkowa przygotowana jest centralnic w kottowni. Stosujac armatur¢ mieszajacq lub
czerpalna przewdd cieplej wody podiaczono z lewej strony. Woda doprowadzona jest do baleris
czerpalnych oraz do phuczek. Istniejacy pion (wg rysunku) instalacji wody zimnej, cieplej, cyr-
kulacyjnej do wymiany ( do poziomu piwnic). Wpiecie do istnigjgcej instalacji na poziomie piw-
nic. Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek miedzianych, faczonych
poprzez lutowanie lutem miekkim, prowadzenie w bruzdach Scian.

Przewody rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym mozli-
wos¢ odwodnienia instalacjii w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia in-
stalacji przez najwyzej polozone punkty czerpalne. W miejscach przejs¢ przewodu przez prze-
grody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Przestrzen migdzy rurami, a przcgroda
uszezelni¢. W migjscach przejéé przez sciany nie mozna wykonywaé pofaczen rur. Przewody na-
lezy mocowaé za pomocy podpér stalych uchwytéw i wieszakow. Konstrukeja uchwytow i
wspornikow powinna zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanic od przegrod bu-
dowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach. Pomiedzy
przewodem. a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkladki elastyczne. Na prze-
wodach prowadzonych w bruzdach $cian, podtog oraz prowadzona w zabudowie G-K zastoso-
wac izolacje termiczna typu Thermacompact o gr. 13. mm firmy Thermaflex (lub rownowazny).
Badania szczelno$ci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd. zabudowa G-K, robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

BADANIA INSTALACT WODOCIAGOWE]

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U

PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napehié¢ woda zimna oraz poddac probie
podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu probnym réwnym 1.5 krotnej wartosci cisnienia robo-
czego leez nie mniejszym niz 0,.9MPa przez 30min

PROBA NA GORACO - instalacje wodociggows nalezy napelni¢ woda o temp 55°C przy ci-
snieniu panujacym w sieci

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE.
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PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napelni¢ woda zimng oraz poddac prabie
podwy#szonego ciénienia przy cisnieniu probnym réwnym 1.5 krotnej wartosci cisnienia robo-
czego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez . 30min

5. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE..

W pomieszczeniach przewidziano podejscia kanalizacyjne umozliwiajgce odprow adzenie
cickoéw z  przyboréw sanitarnych. Przybory podlagezyé do istnicjace] kanalizacji sanitarncj.
Prrewody pmwadmne sa ze spadkami w kierunku przeplywu Scickdw, spadek kanalizacji sani-
tarnej 2%. Poziomy i pion wykonaé z rur i ksztaltek PVC-U o polaczeniach kielichowych z
uszczelnieniem gumowym. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi wypo-
sazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne - syfony. Istnicjacy pion kanalizacji do wymiany ( do
poziomu piwnic). Wpiecie do istnicjacej kanalizacji na poziomie piwnic, w migjscu istnicjacego
lezaka w pc-sadzcc piwnicy.

Przy przejsciu przev»adow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Sredni-
ca wewnelrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Prze-
strzen miedzy przewodem, a tuleja powinna by¢ wypelniona szczeliwem zapewniajgcym swo-
bodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukeji budynku za
pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sig
drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac podkiadki
elastyczne. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza
-dla rur PVC o srednicy od 50 - 110 mm - 1.Om
Odbior
— podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
—  kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace Scieki sanitarne sprawdza si¢ na
szezelnoéé po napelnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

6. WENTYLACJA

Instalacja wentylacyjna ma na celu prawidlowa wymiane powietrza w pomieszezeniach izolatek
Sluzy oraz lazienek. Projektuje sie wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej

- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego tzoz.= -20 °C, (III stre-
fa klimatyczna)

- Temperatura powictrza w pomieszczeniach w okresie zimowym tpoz = 20 °C

—  Straty ciepla w calodci pokrywane sa przez instalacj¢ centralnego ogrzewania

~ Strumien powietrza wentylacyjnego przyjeto 2 wymiany powictrza w pomieszezeniu na
godzing

~  Wentylacja w izolatkach dzialajaca na zasadzie podcisnienia (ciSnienie w izolatce nizsze niz
na korytarzu i w sluzie)

6.1 Pomieszczenia izolatek

Projektuje sic wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen 120-
latek. Przewidziano $cienng czerpni¢ powietrza o $rednicy 200mm. Czerpnig wykonac w sciame
zewnetrznej na wysokosci 0,.3m od poziomu balkonu. Czerpnig uzbroi¢ w kratkg wentylacyjng.
Na instalacji nawiewnej nalezy zamontowaé: filtr kanalowy DF200, wentylator kanalowy
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TDB00/200 (potaczenia elastyczne), nagrzewnice kanalowa elektryczng DH 200/60 o mocy
6kW. thumik akustyezny kanalowy AKU200. Wykonaé rewizje w stropie podwieszanym w celu
dojscia do wentylatora Nawiew powietrza do pomieszczen za pomoca kratek nawiewnych .
Wywiew powietrza z pomieszezen odbywat si¢ bedzie za pomoca kratek wywiewnych. Na in-
stalacji wywiewne] nalezy zamontowaé filtr kanalowy DF200, wentylator TD-800/200 Silent
thumik akustyczny kanatowy AKU200. Kanal wywiewny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach za-
konczyé wyrzutnig powietrza dachowa typ C okragla.

Sterowanie systemu wentylacji sali gosci i bufetu:

Wentylator kanalowy wywiewny TD 800/200 Silent oraz nawiewny TD800/200 sa uruchamiane
recznie z wykorzystaniem wiacznika/wylacznika Regul-2 (Przetacznik biegéw silnikow jednola-
zowych)- 11 bieg (wentylator TD800/200) - 510 m3/h. Regulacja temperatury nawicwu za po-
$rednictwem termostatu $ciennego TS-2, zamontowanego na $cianie pomieszczenia, wigczajace-
go/wylaczajacego nagrzewnice na podstawie informacji pochodzacej z czujnika temperatury
umieszczonego W reprezentatywnym micjscu w pomieszezeniu (nagrzewnica pracuje wylacznie
wraz z wentylatorem nawiewnym).

6.2 Pomicszczenie Sluzy

Projektuje si¢ wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia
$luzy. Przewidziano $cienng czerpnie powietrza o érednicy 150mm. Czerpni¢ wykonaé w scia-
nic zewneirznej na wysokosci 0.3m od poziomu balkonu. Czerpni¢ uzbroi¢ w kratke wentylacyj-
ng. Na instalacji nawiewnej nalezy zamontowaé: filtr kanalowy DF160, wentylator kanalowy
TD250/100 (polaczenia eclastyczne), nagrzewnice kanatowa elektryczng DH 160/15 o mocy
1,5kW, tlumik akustyczny kanalowy AKU160. Wykona¢ rewizje w stropie podwieszanym w ce-
lu dojécia do wentylatora Nawiew powietrza do pomieszczen za pomoca kratki nawiewne] .
Wywiew powietrza z pomieszczen odbywaé si¢ bedzic za pomocg wentylatora wywiewnego
SILENT 300 wyposazonego w klape zwrotna. Kanal wywiewny nalezy wyprowadzic ponad
dach zakonczy¢ wyrzutnia powietrza dachowa typ C okragla.

Sterowanie systemu wentylacji sali gosci i bufetu:

Wentylator kanatowy wywiewny 300 Silent oraz nawiewny TD800/200 sa uruchamiane recznie
# wykorzystaniem wlacznika/wylacznika. Regulacja temperatury nawiewu za posredniclwem
termostatu  Sciennego  TS-2, zamontowanego na Scianie  pomieszezenia, wlaczajgce-
go/wylgczajacego nagrzewnice na podstawie informacji pochodzacej z czujnika temperatury
umieszczonego W reprezentatywnym miejscu w pomieszezeniu (nagrzewnica pracuje wylgcznic
wraz z wentylatorem nawiewnym).

6.3 Lazienki

Wywiew powietrza z pomieszczen lazienck odbywaé sig¢ bedzie za pomocg wentylatorow wy-
wiewnych SILENT 200 wyposazonych w klapg zwrotna. Kanal wywiewny nalezy wyprowadzi¢
ponad dach budynku i zakonezy¢ wyrzutnig powietrza dachowa typ C okragla.

Sterowanie systemu wentylacji lazienck:

Wentylator wywiewny bedzie uruchamiany po wlaczeniu $wiatta w pomieszczeniach 1 wyla-
czany z opoznieniem kilku minutowym po wyjsciu z pomieszczenia.

Kanat wywiewny wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej 1,0mm zgodnie z norme PN-
B-03434 _ Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania®™ oraz normy
w nicj przywolane. Ksztaltki i kanaly zaréwno o przekroju kolowym jak 1 prostokatnym powin-
ny by¢ wykonane z materialéw spelniajgcych wymagania normy PN-89/H-92125. Badanie
szezelno$ei przewodow zamontowanych w sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
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76001:1996. Przewody i ksztaltki powinny mieé pnwmrzuhmt; i¢ gladka, bez war gnu.,ccn i uszkodzen
powloki ochronnej. Zamocowanie przewodéw do konstrukeji budowlanej powinno przenosic
obciazenia wynikajace z cigzarow :
- przewodow
- materialu 1zolacyjnego
- elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznic zamontowanych w sieci

przewodow
- elementow skladowych podpdr i podwieszen
- osoby lub 0s6b, ktore bedg stanowily dodatkowe obciazenie przewodow w

czasie czyszezema lub konserwacii
- material podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia

odpornosé na korozje w miejscu zamontowania
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do

materiatu konstrukeji budowlanej w micjscu zamocowania
Zmiany przekroju realizowane sa poprzez dyfuzory. Kanaly i ksztaltki wentylacyjne wewnatrz
pomieszezen nalezy zaizolowaé materialem izolacyjnym o grubosci 20 mm( np. welng mineralng
z mata lamelowa) oraz nalezy obudowaé plytami GK. Nalezy zapewni¢ dostgp do otworow re-
wizyjnych umozliwiajgeych czyszezenie przewodéw wentylacyjnych. W phytach GK przewi-
dzie¢ zamykane otwory. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wykona¢ rewizj¢ wg rysunku.
W drzwiach wejsciowych wskazanych na nsunku wykonaé w dolnej czgsei drzwi, kratke wen-
tylacyjng o wolnym przekroju minimum 220cm’.
Istnicjace kratki wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach izolatek nalezy zamurowac.

8. UWAGI 1 ZALECENIA

1. Catosé roboét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi,

a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano

— montazowych™

2. Calosé robét instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,, Wytyczne projektowania instalacji central-
nego ogrzewania ., - ZESZYT 2 Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal™

3. W migjscach przejsé przez sciany wykonac przepusty.

4. Przewody zasilajace i powrotne instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ otulone od-
dzielnie

5. Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z DTR producentéw urzadzen.

6. Dopuszcza sie instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych  zgod-
nych z dobranymi w projekcie.

7. Przy przejsciach przez $ciany nalezy wykona¢ obrobke uszkodzonych miejsc. W przypadku
$ciany uzupelnienie tynkéw i pomalowanie $ciany natomiast w przypadku stropu uzupelnicnie
posadzki lub sufitu oraz jego pomalowanie.

Opracowal:

SERTATIE. [H R
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