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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna odsioslo wymagé technicznych dotyegych
wykonania i odbioru robot zwzanych z wymiam stolarki okiennej oraz stolarki §lusarki
drzwiowej w ramach zadania inwestycyjneg@rzebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym
Szpitalu Choréb Ptuc w Rdciszowie z przystosowaniem do funkcji izolatek”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Zakres robot olgfych niniejsa Specyfikacy dotyczy prowadzenia nagiujagcych robot:

— wymiana stolarki okiennej,

— wymiana istniejcych parapetow wevetrznych.

— monta nowej stolarki drzwiowej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SJI zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami i ST-00.00 — ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgods® z dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty prowad@ zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 3200 w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow
Ogodlne wymagania dotygeze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podanozsci ST —
00.00 — ,Wymagania ogélne”.
2.2. Szczegotowe wymagania dotygze materiatow
Szczegotowe wymagania dotyce materiatdbw zawarto w i opisowej i rysunkowej
dokumentaciji projektowe].
Do wykonania poszczegoélnych robét ogoinobudowlamalery zastosowamateriaty zgodne z:

— dokumentagj projektows,

— przywotanymi instrukcjami ITB,

- wilasciwosciami okrglonymi w ST-00.00.
Wiasciwosci  uzytych materiatdbw musg odpowiada polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowamydanym przez odpowiednie instytucje
badawcze.
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w €xi ogolnej Specyfikacji Technicznej oraz:

— wszystkie ayte do budowy materiaty powinny églopuszczone do stosowania w

budownictwie,

— zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegblnyateriatéw i urzdzen
przedstawionych w dokumentacji,

- spetniajce wymagania jakieiowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatow,
winny posiada aprobaty i atesty wg zaleceajnowszych norm.
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Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkail®wlanym mog by¢ wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej, spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydaiwiadczenie wskazgge, ze zapewniono zgodsé
wyrobu z § dokumentagj oraz z obowgzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem, k@orazowo powinny hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inne,

o ile zatwierdzone zostamprzez Inspektora nadzoru.

Dane charakterystyczne materiatu i wyrobow:

Stolarka okienna:

Przyjto stolarke okienmy drewniary, szklona szyp podwdjy zespolop, o wspotczynniku
przenikania ciepta dla okna U=1,30 W/m2K. Okna dr@ame z drewna trojwarstwowo klejonego,
sosnowego, wysuszonego do wilgétng-10%.

Okna uchylne i rozwieralno-uchylne (wymagane zaemisvidentycznych gabarytéw otworéw).
Okna okggte tylko uchylne.

Stolarka okienna o podziale architektonicznym pogab jak istniegce okna. Wymiary skrzydet,
stupkéw, slemion naléy ustalé na podstawie dokumentacji systemowej producenianok
uwzgkdnieniem w obliczeniach statycznych oqbei wiatrem, dopuszczalnych wugi okien,
wodoszczelnai, przepuszczaldoi powietrza zgodnie z obayziujgcymi normami.

Okucia obwiedniowe np. ROTO, w skrzydle mikroraadnenie w standardzie. Okna powinny
posiada@ blokad: uniemdliwiajgcg wigczenie jednoczaie dwoch funkcji kwatery rozwierno-
uchylnej. Typ ok&i powinien by dostosowany do giaru wiasnego skrzydet okiennych oraz do
obcigzerr eksploatacyjnych oraz powinny spethiavymagania aprobat technicznych. Okucia
obwiedniowe powinny Byzabezpieczone antykorozyjpowtok; galwanicziy. Do standardowego
okucia drzwi balkonowych oraz okien uchylno-rozeleych naléy zamontowéaklamle z kluczem.
Szklenie pakiet dwuszybowy gr.4-5mm ze szkieroenmsgyjnym z przestrzenmiedzyszybow
wypetnioy argonem. Wspoiczynnik przenikania ciepta max W,0 W/nfK. Zastosowane szyby
powinny spetnia wymagania norm w zakresie izolacyjoicakustycznej. Uszczelka Deventer.

Do uszczelnienia styku skrzydta scieznicg nalely stosowa uszczelki o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacpystemow. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet powibigh
stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgédnchemicznej z powtgkmalarslg i uszczelk
podszybow. Kolorystyka stolarki biata. Klamki: z tworzywawszznego lub metalowe.

Okna zgodnie z aprohatechniczg ITB AT-15-6672/2005.

Wykonawca przed przygtieniem do wymiany stolarki zobogaany jest do wykonania wiasnych
pomiarOow na miejscu budowy oraz do uzgodnienia f¢igch rozwigzan oraz podziatow ze
stuzbami Konserwatora Zabytkow.

Stolarka drzwiowa zewitrzna:

wsp6tczynnik przenikania ciepta diisarki drzwiowej U max 2,6 W#m k

wspétczynnik przenikania ciepta dla szyby U maxXW/af x k

materiat: aluminium ciepte slusarka z naswietlem w gornej g&ci skrzydta, szklone szkiem
bezpiecznym, Wysakomin. 200cm. Przy drzwiach dwuskrzydtowych, szZezydia gtéwnego
min.90cm wwietle g’cieznicy.

prog: aluminiowy o wysokai nie wikszej i 15 cm

Wszystkie drzwi wypa&ane w: samozamykacz z ttumieniem hydraulicznynguaely predkasci
obrotowy oraz madaliwoscig blokady, uchwyty, klamki: kde skrzydio drzwiowe wypasd w
uchwyt lub klamk wg stanu istniejcego, zamki: kale drzwi wyposane w 2 zamki wpuszczane
zapadkowo-zasuwkowe wielozastawkowsehkowe lub rolkowo-zasuwkowe.

kolor: wg projektu.

Stolarka drzwiowa wewtrz lokalowa:

Przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu @h&tuc w Reéciszowig Sanatoria Dolnglgskie sp. z 0.0.
z przystosowaniem do funkcji izolatek ul. Parkowa 3,
58-351 Sokotowsko




[ST - 01.07. | Wymiana i montastolarki okiennej i drzwiowej. | 5]

drewniana ptytowa — wg dokumentacji projektowegzer. 90cm. skrzydta drzwi do sanitariatow
petne, z tulejami (kratkami) wentylacyjnymi mir@2ZZm2,

Parapety
Parapety zewgtrzne z blachy stalowej powlekanej, malowane wrkel@®lewacji z ksztattkami i

zaslepkami PCV.

Parapety wewgtrzne - wykoné jako drewnianena catej szerokai otworu okiennego grul§oi od
36-40mm, z drewna Kklejonego, zabezpieczone przégbowi farbg oleistosywiczry. Koice
parapetdw osadzone lekkaseianie..

Wykonawca przed przygtieniem do wymiany podokiennikdw zob@azany jest do wykonania
wiasnych pomiaréw na miejscu budowy.

Materiaty pomocnicze

Uszczelki systemowe do uszczelnienia stykiezoic okiennych z swiezami, kotwy, pianki
uszczelniajce wg wymaga normowych i zaleee producenta, masa silikonowa i akrylowa do
uszczelnienia smieznic okiennych z swiezami, tynk. cem.-wap. kat Ill oraz zaprawa tynkarska
zaprawa (do gtadzi) do uzupetnieniacmly zewmrtrznych i wewastrznych, farby emulsyjne
akrylowe, farby olejne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00

Do wykonania wszystkich robot nale uzy¢ sprztu zgodnego z zestawieniem gatonym do
kosztorysu ofertowego.

Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.00.

W pracach naley uzywac srodki transportu zapewnigje wi&ciwg jakos¢ przewaonych towarow.
Sposob transportu powinien dygodny z wymaganiami producenta zawartymi w apsigba
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiorek mugi sdbywa z zachowaniem wszelkich
srodkoéw ostranaosci i bezpieczéstwa ludzi pracugcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien kiyjak okre&lono w specyfikacji bdz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie elementy podlegag wymianie nakey zdemontowé

Zdemontowane drzwi natg wywies¢ na sktadowisko odpadow.

Wszelkie uszkodzeniasoiezy oraz podtaa, powstate w wyniku demoriia nalezy naprawg.
Oscieza wewrgtrzne naley wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il oraz pomaléwa
nawigzaniu do malatury istnigge;.

Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Wszelkie pomiary otworow drzwiowych i okiennych edz wykonaniem okien i drzwi nadg
wykona: z natury.
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Osadzenie drzwi wykorazgodnie z aprobata technigzmszczelniajc termicznie przestrzenie
pomicdzy cicieznicg a gciezem i parapetem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.00.

Realizacja kontroli jakei na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli bigzgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze zatein Inspektora nadzoru) lub odbioru,
ktory powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obgakiem sporzdzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dri&a budowy.

Wykonawca powinien przedig¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materialdwswiadczenie, ze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot maisodpowiada wymaganiom dokumentaciji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz mgigzosiadé swiadectwo jakéci producentow i
uzyska akceptagj Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakadci wykonania robot polega na zgodob wykonania robot z dokumentac)
techniczi, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatachnieznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarkslusarki

Odchyitki wymiarowe nie powinny ldywicksze nk:

— wymiary zewrtrznych i wewmtrznych dciezy: +-1mm
— roznicy w diugaci przelgtnych aciezy: + mm

— wymiary skrzydet i przeknych: +-1mm
— odchylenia od ptaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczelir pomidzy cciezem i Gcieznicg nalery catkowicie wypetnt materiatem izolacyjnym —
sprawdzenie wizualne, materialy izolacyjne i ushuagce powinny by odporne na drgania i
wstrzasy, monta oscieznicy do @gcieza — sprawdzenie zgodéw z zapisami aprobat technicznych z
wykonaniem w zakresie jaka tacznikow, ilasci, dtugaci, sposobu osadzenia,

Uszczelnienie styku progu betonowego z progidoieanicy — sprawdzenie sposobu uszczelnienia
ze zgodnécig z aprobat techniczg.

6.5. Sprawdzenie waloréw iytkowych

Po ustawieniu naly sprawdzt sprawndé¢ dziatania skrzydet, zamkow, samozamykaczy.
Skrzydta winny rozwier@ sic swobodnie a okucia dzigtabez zahamowai przy zamykaniu
dociska skrzydta do écieznicy.

Samozamykacze powinny zamykdrzwi ruchem ptynnym, bez zahamawa

6.6. Wymiany istniejgcych parapetéw wewrtrznych

Powierzchnia parapetow winnadopwna bez uszkodae

Niedopuszczalnegsspgkania, tuszczenia i odstawanie od padio

6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetlnjge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostan odrzucone. B materialy nie spetniagce wymaga zostag wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie liyniera Wykonawca wymieni je na wtawe, na wkasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad: za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresedlkas¢ potricen za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagagdidne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nadg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robot.

Okna, drzwi wewatrzne i zewgtrzne oraz skrzydta drzwiowe obliczg s metrach kwadratowych
w Swietle décieznic, a przy braku gieznic - w swietle zakrywanych otworow. €ieznice oblicza
sie w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00m\bania ogolne”.
Roboty uznaje s§i za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstaw pfatnasci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawga poszczegolne
skladowe elementy roboét, a co za tym idzie za séatobdt okr&lonych poprzez dokumentag)
projektowg i specyfikacje wykonania i odbioru robét- jako sancen jednostkowych. Wszystkie
przedmiary robot maj charakter pomocniczy, obrazggy technolog¢ wykonania robat,
szacunkowe iléci, niezledne nakitady rzeczowe i nie medpy¢ podstaw do ustalenia il@ci robot

i ceny ryczattowe]

Cena ryczattowa dulzie uwzgednia wszystkie CZYNrgxi, wymagania

i badania skladage s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee ptatnaci
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena ryczaltowa
Cena wykonania wymiany i moriastolarki obejmuje:
- wykucie wszystkich elementéw przewidzianych do detezu, okien, parapetow, drzwi,
- wykonanie wszelkich koniecznych rozbiérek istgpggchscian,
— usunkcie, wywoéz i utylizacja gruzu powstatego wskutekzbidrek wraz z optatami
wysypiskowymi,
— dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy,
— obsadzeniedieznic z uszczelnieniem,
— obsadzenie okien,
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obsadzenie drzwi,

renowacja istnigcych drzwi w cagach korytarzowych,

monta nowych drzwi, montanowych parapetéw wewtrznych i zewgtrznych,
obsadzenie kurtyn przeciwparowych, okien oddymiagych wraz z ich pogtzeniem do
systemu sygnalizacji garu i oddymiania,

zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet ¢oku

obicie opaskami¢wieréwatkami,

wykonanie, uzupetnienie obrébek i naprawy pokrycia

wykonanie obrobienia otworoéw w powierzchni dachuspddu,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regriaieriatow.

10. AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.zn@jszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadldbudynki i ich usytuowanie,(z poiejszymi
Zmianami).

Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodimb dla przygtych systemow.
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