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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebudowa 3 pokoi z przystosowaniem do funkcji izo latki
1 SCIANY | SCIANKI DZIALtOWE
1.1 Przekucia,wykucia,zamurowania,uzupetnienia  scian
1|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
1.45*2.52*0.65 m3 2.375
0.9*2.52*0.30 m3 0.680
0.20*2.55*0.45 m3 0.230
(2.55-2.0)*1.1*0.45 m3 0.272
(2.50-2.0)*1.0*0.45 m3 0.225
RAZEM 3.782
2|KNR 4-01 Zamurowanie otworow po kratkach wentylacyjnych 'na petno' w $cianach z ce- |szt.
d.1.|0326-06 giet
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
1.4*2.52+1.3*2.52+1.3*2.55+1.0*2.5 m2 12.619
RAZEM 12.619
4/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.1.|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
1
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 4-01 Uzupehienie sklepien ptaskich Kleina - wciggnigcie i utozenie belek stalowych |m
d.1.|0317-05 dwuteownik NP 120
1
2*1.55 m 3.100
RAZEM 3.100
6/KNR 4-01 Wstawienie rygla miedzy stupy jako nadproze drzwi m
d.1.|0401-05
1|analogia
1.10 m 1.100
RAZEM 1.100
7|KNR 4-01 Woyciecie otworéw okiennych lub drzwiowych w $cianach drewnianych m
d.1.|0405-01
1
2*2.0+1.1 m 5.100
RAZEM 5.100
1.2 Scianki dziatowe
8|KNR AT-12 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej konstrukcji |m2
d.1./0103-03 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01;
2
3.5%(2.45+2.42+1.18+1.75+1.25+2.55)-(0.9*2.0*2+1.1*2.0) m?2 34.800
3.5%(2.125+1.9)-0.9*2.0 m2 12.288
RAZEM 47.088
2 TYNKI | OKEADZINY SCIENNE
9/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.2|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztaltownikéw CD i UD
{tazienki}3.8+5.64+4.34 m2 13.780
{$luza}13.96+3.82 m?2 17.780
RAZEM 31.560
10|KNR 2-02 Paroizolacja z folii PE m2
d.2|0616-01
poz.9 m2 31.560
RAZEM 31.560
11/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.1*2 m2 7.564
RAZEM 7.564
12/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne grun- |m2
d.2|0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
2.7%(2.0+1.9)*2-0.9*2.0 m?2 19.260
2.7%(2.45+2.3)*2-0.9*2.0 m2 23.850
2.7%(1.9+2.45+1.18+1.75+1.25)-0.9*2.0 m?2 21.231
RAZEM 64.341
13|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.2|0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 25x25 cm
poz.12 m2 64.341
RAZEM 64.341
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14/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2 - przygotowanie scian pod wyktadziny
{izolatka}1.6*(5.7+4.4)-1.1 m?2 15.060
{$luza}1.6*(2.25+5.7+0.32*2)-1.1*2 m?2 11.544
{izolatka}1.6*(6.3+5.7+3.7)-1.1 m?2 24.020
{izolatka}1.6%(3.1+4.05+4.55) m?2 18.720
{dyzurka}2*1.6*(5.65+3.58)-2*1.0 m?2 27.536
{$luza}1.6*(1.5+2.55)-1.1 m?2 5.380
RAZEM 102.260
15/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT pod wykfadziny $cien- |m?2
d.2|2611-02 ne
{izolatka}2*1.6*(5.7+4.4)-(1.1*2+0.9) m2 29.220
{$luza}2*1.6*(2.25+5.7+0.32)-(1.1*2+1.5) m?2 22.764
{izolatka}2*1.6*(6.3+5.7)-(1.1+0.9) m2 36.400
{izolatka}1.6%(3.1+4.05+4.55+2.55+1.75+1.18)-(0.9+1.1) m?2 25.488
{dyzurka}2*1.6*(5.65+3.58)-2*1.0 m2 27.536
{$luza}2*1.6*(1.5+2.55)-1.1*2 m?2 10.760
RAZEM 152.168
16|KNR 2-02 Wyktadzina homogeniczna elastyczna $cienna w rolce do wysokosci 160 cm  |m?2
d.2|1112-05
poz.15 m?2 152.168
RAZEM 152.168
17|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin homogenicznych na scianach m2
d.2|1112-09
poz.16 m2 152.168
RAZEM 152.168
3 MALOWANIE
18|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.3|0201-02+ gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farby lateksowe
normy produ-
centa
poz.9 m2 31.560
{sciany GK} (2.7-1.6)*(2.125+2.025+2.575+2.425+2.025+1.18+2.55+1.75+ m?2 19.971
1.50)
RAZEM 51.531
19/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3/1202-09 ponad 5 m2-$ciany
(3.5-1.6)*(3.67+4.4+5.7+2*2.25+2*5.7+3.25+6.3+5.7+3.7+3.1+4.55+4.05+ m?2 150.765
5.65*2+3.68+2.55+1.5)
RAZEM 150.765
20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci-$ciany
poz.19 m?2 150.765
RAZEM 150.765
21|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb m2
d.3/0201-08 emulsyjnych z reperacjg podtoza z jednokrotnym gruntowaniem - farbami la-
teksowymi - $ciany
poz.20 m?2 150.765
RAZEM 150.765
22|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3(1202-09 ponad 5 m2-sufity
20.34+29.69+16.98+19.88 m?2 86.890
RAZEM 86.890
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci-sufity
poz.22 m2 86.890
RAZEM 86.890
24|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb m2
d.3/0201-08 emulsyjnych z reperacjg podtoza z jednokrotnym gruntowaniem - farbami la-
teksowymi - sufity
poz.23 m2 86.890
RAZEM 86.890
4 STOLARKA
4.1 Stolarka okienna
25|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe drewniane m2
d.4.|0930-12
1
1.1*3.3+1.0*3.3 m?2 6.930
RAZEM 6.930
26|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4./0930-11 dzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2 - okno 112x250
1
1.12*2.5 m?2 2.800
RAZEM 2.800
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27 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4. dzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2-okno 161x264
1
1.61*2.64 m?2 4.250
RAZEM 4.250
28 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4. dzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2-okno 204x250
1
1.61*2.64 m?2 4.250
RAZEM 4.250
29 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4. dzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2-okno 204x248
1
1.61*2.64 m?2 4.250
RAZEM 4.250
30 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4. dzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2-okno 178x250
1
1.61*2.64 m?2 4.250
RAZEM 4.250
31|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4./0930-08 dzielne drewniane o pow. do 1.5 m2-okna drewniane 58x250 cm
1
1.61*2.64 m?2 4.250
RAZEM 4.250
32|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.4.|0354-11
1
1.2+1.7+2.15+0.7*3+2.15+1.9 m 11.200
RAZEM 11.200
33|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - okapniki zewnetrzne
1
poz.32*0.3 m2 3.360
RAZEM 3.360
34|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow PCV, diugosci ponad 1 m z systemowymi zaslep- |szt
d.4.|0129-02 kami
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.4./0129-01
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
36/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4.|202 0541-02 |cm-okapniki zewnetrzne z systemowymi zaslepkami
1
(1.2+1.7+42.1+0.7*3+2.1+1.9)*0.3 m?2 3.330
RAZEM 3.330
37|KNR 4-01 Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowalnych szt.
d.4.|0920-02
1|analogia
(1.2+1.7+42.1+0.7*3+2.1+1.9)*0.3 szt. 3.330
RAZEM 3.330
4.2 Stolarka drzwiowa
38|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe "ciepte" z szybg bezpieczng m2
d.4.|1040-02
2
2.25*2.0 m?2 4.500
RAZEM 4.500
39/KNR AT-12 |Oscieznice drewniane regulowane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone |m2
d.4.|0109-05 obsadzone w $ciankach z plyt gipsowo-kartonowych - drzwi do fazienek
2
0.9*2.0*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
40/ KNR AT-12 |Oscieznice drewniane regulowane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone |m2
d.4.|0109-05 obsadzone w $ciankach z plyt gipsowo-kartonowych - drzwi do izolatek
2
1.10*2.0*3 m?2 6.600
RAZEM 6.600
41|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o pow. do 1 m2 w $cianach drewnianych z uszczelnie- |szt.
d.4.]0407-01 + niem piankg - drzwi do izolatki
2|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
42|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.4./0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.4./1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone 110x200
2
1.1*2.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200
44|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.4./1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone 100x200
2
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
45|/KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.4.|0920-20
2
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.4.|0920-21
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu wkladek patentowych szt.
d.4.|0920-19
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 PODLOGI
48|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5/0818-05
poz.49B m2 84.790
RAZEM 84.790
49|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB grub.15 mm w tazienkach m2
d.5/4007-03
3.8+5.64+4.34 m2 13.780
A (sumaczesciowa) ] e
m2 13.780
20.34+13.96+29.69+16.98+3.82 m?2 84.790
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 84.790
RAZEM 98.570
50/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB grub.15 mm - druga warstwa w pomieszczeniach m2
d.5/4007-03 pod tarkett do wyréwnania poziomoéw
20.34+13.96+29.69+16.98+3.82 m?2 84.790
RAZEM 84.790
51 Ulozenie wyktadziny Tarkett z wywinigciem wyktadziny na sciany na wysokos¢ |m2
d.5/kalk. wtasna |10 cm+zgrzewanie+gruntowanie podtoza
poz.50 m2 84.790
(3.67+4.4+5.7+2*2.25+2*5.7+3.25+6.3+5.7+3.7+3.1+4.55+4.05+5.65*2+3.68+ |m2 7.935
2.55+1.5)*0.10
RAZEM 92.725
52|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.5/0602-01
poz.49 m2 98.570
RAZEM 98.570
53|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.5/0602-02
(2*2.0+2*1.9+2*2.45+2*2.3+2.45+1.75+1.25+1.65-0.9*3)*0.3 m?2 6.510
RAZEM 6.510
54|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej w m
d.5/0602-03 narozach na styku podtogi i $cian
2*2.0+2*1.9+2*2.45+2*2.3+2.45+1.75+1.25+1.65-0.9*3 m 21.700
RAZEM 21.700
55/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na ptytach m2
d.5/0103-07 osB
poz.52 m2 98.570
RAZEM 98.570
56/ KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.5/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.55 m2 98.570
RAZEM 98.570
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57|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.5/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.56 m2 98.570
RAZEM 98.570
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