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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarla umowa, kompletne z punktu widzenia
celu, ktdremu ma shuzyé i moze zostac skicrowane do realizacii.

Preedyiphiorstwo INWESTEBUI Sp. z oo, uf, Joworowa [ 5a, 38-306 Watbroyeh
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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu chorob Plue w
Rosciszowie z przystosowaniem do funkcji izolatek.

—  Obiekt Szpital Chorob Phuc i Gruzlicy w Rosciszowic
—  Adres, lokalizacja 58-250 Pieszyce, ul. Rosciszow 11
~  Inwestor “SANATORIA DOLNOSLASKIE™ Spotka 7 0.0.

58-350 Sokotowsko, ul. Parkowa 3

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Dane ogdlne

Sanatorium w Rosciszowie zostalo wybudowane ok. 1903 roku. Calos¢ zabudowy nosi
cechy architektury eklektyczno—secesyjnej z licznymi elementami zdobniczymi nawigzujacymi do
modnego na przelomie stulecia ..stylu kurortowego”™. Wokol obiektu znajduje sic park lesny
wkomponowany w otaczajace zbocza gorskie.

Budynek o konstrukeji murowanej o architekturze w stylu pensjonatow gorskich z przelomu
XIX i XX wieku zostal wzniesiony. jako zespol szpitalno-sanatoryjny.

Rzut budynku rozczlonkowany-asymetryczny. Bryla 4 kondygnacyjna z widoczng wicza,
wykuszami, arkadami i drewnianymi balkonami ze zdobionymi balustradami. Elewacja budynku o
zroZnicowanym wystroju ze Scianami we fragmentach tynkowanymi, ceglanymi i kamiennymi.
Wejscie gldwne zaakcentowane arkadami ceglanymi # larasem na poziomie 1-go pigtra.

7. uwagi na powyzsze walory architektury obiekt zostal wpisany do Rejestru Zabytkow
Decyzjg nr 1153/Wt z dnia 21.03.1986 r. 1 podlega walbrzyskiej Delegaturze WKZ.

2.2. Opis techniczny budynku
Budynku szpitala jest obiektem wolnostojacym, posiada cztery kondygnacje nadziemne
wraz z uzytkowym podpiwniczeniem i nieuzytkowa czescia strychowa.
Uklad funkcjonalny trojtraktowy z korytarzami w cz¢sci srodkowej. Budynek posiada 3
klatki schodowe i dwa dzwigi: osobowy 1 kuchenno-towarowy.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, wodoeiagowa, kanalizacyjng. gazows, C.O.,
sygnalizacyjna, diwig osobowy oraz dzwig towarowo-kuchenny.

2.3. Ocena stanu technicznego
Celem przeprowadzenia oceny stanu technicznego jest sprawdzenie, czy przedmiotowy
obickt budowlany spelnia podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i
bezpieczenstwa uzytkowania oraz czy nadaje si¢ do przebudowy.

Fundamenty - budynek posadowiony na fundamentach kamiennych. Sciany fundamentowe
piwnic — jako ceglano-kamienne (granitowe).

Sciany konstrukcyine — $ciany przyziemia wykonane z murdéw kamienno-ceglanych.
natomiast gciany wyzszych kondygnacji murowane z cegly ceramicznej. W poziomie parteru sciany
zewnetrzne czesciowo oblicowane cegla klinkierowa. Sciany dziatowe w wickszosei murowance =
cegly, na pietrze czesciowo scianki szachulcowe z wypelieniem murowym z cegly ceramicznej.
otynkowane.

Preedsiehiorstwoe INWESTBUID Sp. = oo, ul Jaworawa 154, 38-306 Walbrzych
tef e (074)8 41 83 10, 664-92-92, 664-92-01, e-mail: hivrof@inwestbud biz
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Stropy — W czesci obiektu objetej opracowaniem stropy o konstrukeji belkowo-drewnianc.
Podciagi stropowe z belek stalowych o zréznicowanej rozpigtosci.

Dach - o konstrukcji drewnianej krokwiowo-platwiowe] o duzym nachyleniu i roznorodnej
konfiguracji potaci dachowych. Dach dwupoziomowy ze zréznicowanym ukladem wigzarow kryty
jest dachéwka ceramiczng karpiowka w koronke. Zadaszenia wiclospadowe z licznymi elementami
dekoracyjnymi, lukamami, wiczyczkami i wykuszami.

Schody — obiekt posiada 3 klatki schodowe.

— schody glowne — zelbetowe zlokalizowane w czgsei centralnej jako dwubiegowe z winda

szpitalna.

— druga klatka schodowa — dwubiegowa- Zelbetowa.

— trzecia klatka schodowa - schody wachlarzowe- zelbetowe.

Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne, gladkie.

Podlogi i posadzki — w korytarzach i pomieszczaniach przyziemia posadzki lastrykowe lub z
plytek ceramicznych. Na parterze i wyzszych kondygnacjach — w pokojach parkiety lub wykladziny
PCV, w korytarzach posadzki z ptyiek lub z wyktadzin zmywalnych.

Stolarka —

Stolarka okienna — w wiekszosei okna drewniane o konstrukcji skrzynkowej. Czesc okien

(gldwnie na szezycie elewacji zachodniej) wymieniona na okna PCV - jednoramowe. W niektorych
pomieszezeniach parteru oraz na glownej klatce schodowej szklenie szybami malowanymi oraz z
witrazami o wysokiej wartosci artystycznej.

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne i zewngtrzne drewniano-plycinowe, w czgsci
wejsciowe] przeszklone. Stolarka w futrynach drewnianych z opaskami.

2.4. Whioski

Stan techniezny wszystkich elementow konstrukeyjnych budynku nic budzi zastrzezen. Nie
ma widocznych zarysowan lub ugieé $wiadczacych, ze graniczne stany naprezen poszczegolnych
elementéw moga byé przekroczone.

Projektowane roboty budowlane nie wplyna negatywnie na konstrukcje budynku ani na jej
posadowienie. Projektuje si¢ niewielka ingerencje w sciany konstrukcyjne w postaci wykonania
nowych nadprozy drzwiowych w zwiazku ze zmiang lokalizacji drzwi.

Planowane zamierzenie pod wzgledem konstrukeyjnym pozwala na wykonanie
projektowanego przedsiewzigcia.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu i przebudowy 3 pomicszezen »
dostosowaniem ich do funkeji izolatek. Omawiane pomieszezenia zlokalizowane sa na 1 pigtrze, we
wschodnim skrzydle calepo kompleksu szpitala. W chwili obecnej przedmiotowe pomieszczenia
uzytkowane sg jako sale chorych wyposazone wylacznie w umywalki. Zaprojektowano trzy izolatki
tj. pomieszezenia pobytu pacjenta z pomieszczeniami higieniczno—sanitarnymi, w tym jedno z nich
dostosowano do korzystania przez osoby niepelnosprawne poruszajace si¢ na  wozkach
inwalidzkich. Izolatki od ogélnej drogi komunikacyjnej oddzielone sg sluzami umywalkowo-
fartuchowymi.

Projekt nie zmienia ukladu scian noénych, wprowadza natomiast korckt¢ ukladu
funkcjonalnego dostosowujac ja do potrzeb Inwestora.

Przedriphiorstwo INWESTBUD 8p. z o0, ul. Joworowa [3a, 58-306 Walbrzych
tel fax (748 41 83 10, 664-92-92, 664-92-91, e-mail: hivrojaiinwesthud. hiz
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3.2. Dane technicene ezesci objetej opracowaniem

— Wysokosé kondygnacii 3.80 —3.94m,
— Powierzchnia uzytkowa czesei objete) opracowaniem  — 118.45m’
Kategoria obiektu - X1

3.3. Rozwiazania techniczno-materialowe

Sciany

W opracowaniu przewiduje sie wykonanie nowego ukladu pomieszczen poprzez wykonanic
scianek dzialowych oraz zamurowanie istniejacych i wykucie nowych otworéow drzwiowych w
$cianach wewnetrznych. Sciany nosne wykonane z cegly ceramicznej pehnej. Sciany dzialowe w
wickszosci murowane z cegly oraz czesciowo Scianki szkicletowe drewniane z wypelnicnicm
murowym z cegly ceramicznej. otynkowane.

Prrewidziane zamurowania otwordéw nalezy wykonaé¢ z bloczkow gazobetonowych na
zaprawie klejacej. Bloczki nalezy polaczy¢ z isinicjaca Sciana poprzez kotwy ©O8 co 2 warstwy.
Zamurowania obustronnie otynkowac.

W miejscu projektowanego przesunigcia otworu drzwiowego nalezy wykona¢ nadproze z
ksztaltownikow stalowych. 1oéé elementéw i migjsce ich wbudowania wg czesei rysunkowe.

Projecktowany otwor w sciance szkieletowe] drewnianej zlokalizowano w obszarze shupow.
Funkcje nadproza pelnié bedzie zamontowany rygiel - belka drewniana mocowana do slupdéw za
pomoca metalowych facznmkow.

W przedmiotowych pokojach przewiduje sie wydzielenie sciankami dzialowymi
pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Scianki wykona¢ konstrukcji lekkiej, z ptyt GKBI na ruszcie
stalowym wg wybranego systemu. W utworzonych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
nalezy wykona¢ okladziny Sciennych z plytek ceramicznych na pelna wysokosc.

Na powierzchniach murowanych $cian wykonaé niezbedne uzupelnienia i naprawy,
wykonac przetarcie istniejacych tynkow 1 gladzie gipsowe. We wszystkich pomieszczeniach na
powierzchniach tynkow wykonac¢ nawierzchnie scienng z homogeniczne] wykladziny scienngj do
wysokosci 160cm, powyze] malowac farbami lateksowymi. Kolor w gestin Inwestora.

Podlogi

We  wszystkich pomieszczeniach (z wyjatkiem pom. higieniczno-sanitammych)
zaprojektowano warstwy wykonczeniowe z elastycznej wykladziny PCV typu tarket. Jako
zakonczenie nalezy wykona¢ cokolik bezspoinowy wyprowadzajae wykladzing na sciang na
wysokosé 10cm.

W pom. higieniczno-sanitarnych przewiduje sie ulozenie terakoly. rowniez zakonczong]
cokolem o wysokosci 10cm.

Uwaga! Podczas robot nalezy zwrdci¢ szezegdlna uwage na wykonanie we wszystkich
pomieszczeniach warstw wykonczeniowych na jednakowym poziomie.

Sufity

W zwigzku z koniecznoscia wykonanmia wentylacji mechaniczne], w celu zakrycia
przewodow wentylacyjnych, konieczne jest wykonanie podwieszanego sufitu w obszarze sluzy i
pom. higieniczno-sanitarnych. Przewiduje sie sufit podwieszany na ruszcie metalowym z plyt GK
wg wybranego systemu. Sufit malowac farba emulsyjna w kolorze biatym. W celu wygluszenia
wentylacji w poziomie rusztu metalowego nalezy wykonac izolacje akustyczna w postaci weiny
mineralnej gr. 5 cm na foli1 PE.

Przedsighiorstwo INWESTBIUD Sp. = a.0. wl. Jawoereowa [5a, 58-306 Watbryeh
fef Aex (07405 41 83 10, 664-92-92, 664-92-91, e-mail: biuroldinwestbud biz
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W pozostalych remontowanych pomieszczeniach wykonaé przecierki,  wyrownaé
powierzchnie sufitow gladzia gipsowa 1 wykonaé powloki malarskie.

Stolarka okienna 1 drzwiowa

W przedmiotowych pomieszczeniach przewiduje si¢ wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowe).

Istniejaca skrzynkowa, drewniana stolarke okienna nalezy wymieni¢ na nowg drewniana,
szklong szyba podwdina zespolona, o wspolezynniku przenikania ciepta dla okna U=1,30 W/m'K.
Nowa stolarka okienna powinna bezwzglgdnie nawiazywac do istnigjace] pod wzgledem
gabarytow, ksztaltu, kolorystyki, parametrow elementow dekoracyjnych itp.

Drzwi i scianka wydzielajace $luze umywalkowo-fartuchowa zaprojektowano na profilach
aluminiowych, cieplych, szklone w calosci szklem bezpiecznym.

Drzwi wejsciowe do izolatek zaprojektowano jako plytowe, w futrynach drewnianych z
opaskami regulowanymi.

Drzwi do pom. sanitarnych plytowe z gomym naswietlem 1 z tulejarm (kratkami)
wentylacyjnymi min. 0,022m>,

UWAGA! Montaz stolarki okiennej i drzwiowe] nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otworow z natury.

Wyposarenie

Pomieszezenia higieniczno-sanitarne  wyposazone zostang w  umywalke 2z  baterig
uruchamiang bez kontaktu z dlonia, w dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez
kontaktu z dlonia oraz natrysk. Pluczka-dezynfektor basendw umieszcrony zostanie w brudowniku
zlokalizowanym w odrebnym pomieszczeniu, a baseny beda transportowane w szezelnych
pojemnikach.

Izolatka zostanie wyposazona w wentylacje wymuszona dziatajaca na zasadzie podeisnicnia
(cisnienie w izolatce nizsze niz na korytarzu i w sluzie).

Sluza umywalkowo-fartuchowa wyposazona zostanie w umywalke z bateria uruchamiana
bez kontaktu z dlonig. dozownik ze $rodkiem dezynfekeyjnym uruchamiany bez kontaktu z dlonia,
dozownik z mydiem w plynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyle
reczniki, miejsca na ubrania.

Instalacje

Montaz instalacji elektrycznej. wod-kan, armatury, wentylacji mechaniczne] we projektow

branzowych stanowiacych dalsza czes¢ opracowania.

4. WYMAGANIA 7Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.

Parametry i warunki ochrony przeciwpozarowej budynku nie ulegna zmianom.

5. UWAGI KONCOWE
— Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzic pod nadzorem osoby posiadajace
uprawnienia budowlane.
— Przed przystapieniem do robot nalery wyznaczy¢ wszystkic strely nicbezpicczne.
urzadzi¢ skiadowiska materialow 1 wyrobow. Teren zabezpieczyé przed wejdciem osob
nicupowaznionych. Oznakowac granice terenu za pomoca lablic ostrzegawezych, a w razic
potrzeby zapewni¢ staly nadzor.

Preedsighiorstwo INWESTRUD Sp. z o.o. wl. Jaworowa [3a, 58-306 Waltvmvich
fel dfax (174)8 41 83 [0, 664-92-92, 664-92-91, e-mail: binro@inwesthud. biz
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— Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozaréw,
kiéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie 7
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. Ilosé i rozmieszczenic gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

—  Wszystkic wymiary, przed wykonaniem i zamowieniem elementéw. nalezy sprawdzié na
budowic. Ewentualne problemy, ktére wynikna w trakcie wykonywania robot beds
rozwigzywane w ramach nadzoru autorskiego.

— Projektowane roboty wykonvwaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami
techniczno-budowlanymi oraz wytveznvmi producenta.

— Wszyscy pracownicy obowigzani sg do zapoznania si¢ i przestrzegania z przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie BIIP
przy wykonywaniu robét budowlanych - Dz U. Nr 7 poz. 401

— Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosei, nalezy
przestrzegac przepisow, a w szezegolnosci:

stosowac odpowiednie narzgdzia i sprzet,

stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

— Nalezy uzywaé wylacznie materialow dopuszezonych do powszechnego stosowania w
budownictwie na podstawie obowiazujacych przepisow.

& S S

Kaidorazowo nalezy wypelni¢ postanowienia aktualnych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowal:

Preedsigbiorstwo INWESTRUD Sp. 2 0.0. ul Jaworowa |5, 58-306 Wathrzyeh
tel o (07408 41 83 10, 664-02-02, 664-92-9] e-mail: bivre@irmwesihud hiz



