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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu Chor

6b Pluc w Ro $ciszowie z przystosowaniem do funkcji izolatek

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737 Uzytkownik: INWESTBUD

1 Instalacja centralnego ogrzewania
1.1 Ruroci agi
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.1.|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
1
14 <0,25+1,15+0,25+0,45+3,85+0,55+0,80+3,85+0,95+0,75+1,30> m 14.00
RAZEM 14.00
2|KNR 4-01 Miniowanie rur instalacji CO o $rednicy do 50 mm m
d.1.|1212-29
1
14 <#p3087> m 14.00
RAZEM 14.00
1.2 Grzejniki
3|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe CN-22K-60 1000x600 szt.
d.1.|0418-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CN-22K-60 1600x600 szt.
d.1.|0418-07
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe CN-22K-60 1800x600 szt.
d.1.|0418-08
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm-grzejnik COS-ARTS szt.
d.1.|0425-02 110-60
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm-grzejnik COS-ARTS szt.
d.1.|0425-03 150-60
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Uzbrojenie instalacji CO
8/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi; $r. nom.  |kpl.
d.1.|0215-02 15 mm
3
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
9|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-07
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.|0411-01 mm - zawory do odpowietrznikow
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.1.|0428-01 miniowych, ptytowych, konwektoréw, nagrzewnic o potaczeniu spawanym
3
poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
1.4 Izolacje
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.|0101-10 gr.20 mm (N)
4
14 <#p3087> m 14.00
RAZEM 14.00
15 Préby
13/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, m
d.1./0231-03 czynnosci przygotowawcze i zakohczeniowe
5
14 <#p3087> m 14.00
RAZEM 14.00
14/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych - préba wodna m
d.1.|0231-02 cisnieniowa
5
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14 <#p3304> m 14.00
RAZEM 14.00
15/KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.1.|0231-05
5
poz.8 szt.grz. 8.00
RAZEM 8.00
2 WODA ZIMNA,CIEPEA | CYRKULACJA
2.1 Ruroci agi
16|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane m
d.2./0102-02 miekko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
13 <2*(1,3+1,8+2,6+0,6)+1,3> m 13.00
RAZEM 13.00
17|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o $r.zew. 18 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane m
d.2./0102-03 miekko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
4 <0,3+2*1,9> m 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o $r.zew. 28 mm (grub.$cianek 1.5 mm) lutowane m
d.2.|0102-05 miekko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
11 <2*(5,6+0,3)> m 11.00
RAZEM 11.00
2.2 Osprz et i podt gczenia
19/KNR INSTAL | Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|0109-01
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
20|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (wyptywowych, baterii, miesza- |szt.
d.2.|0105-01 czy itp.) o $r.nom. 15 mm
2
1+2+2*3+4*2+2*2 szt. 21.00
RAZEM 21.00
21|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.|0115-01
2
1+4 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
22|KNR 2-15 Bateria natryskowaom. 15x20 mm szt.
d.2.|0117-01
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2./0130-01 minalnej 15 mm-zawory do ptuczek ustepowych
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.3 Izolacje
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.|0101-10 gr.20 mm (N)
3
13 <#p3332> m 13.00
RAZEM 13.00
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.|0101-10 gr.20 mm (N)
3
4 <#p3340> m 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2./0101-19 gr.30 mm (S)
3
11 <#p3356> m 11.00
RAZEM 11.00
2.4 Préby i sprawdzenia
27|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - | m
d.2.|0134-01 ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
4
29 <#p3332+#p3340+#p3356> m 29.00
RAZEM 29.00
28|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - | m
d.2./0134-02 préba wodna ci$nieniowa
4
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29 <#p3483> m 29.00
RAZEM 29.00
29|KNR 0-35 Dodatkowa préba szczelno$ci instalacji wody cieptej i cyrkulacji na goraco m
d.2.|0134-05
4
19 <#p3493*2/3> m 19.00
RAZEM 19.00
2.5 Roboty demonta zowe
30/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.|0114-01
5
poz.16+poz.17 m 17.00
RAZEM 17.00
31/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2.|0114-02
5
11 <#p3356> m 11.00
RAZEM 11.00
32|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.|0235-06
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.|0132-01
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 KANALIZACJA SANITARNA
3.1 Instalacja kan.sanit.
34|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 50-mm m
d.3./0205-02
1
12 <0,8+0,9+1,2+1,0+0,8+0,8+1,0+1,0+1,4+1,1+0,5+0,5+1,4> m 12.00
RAZEM 12.00
35|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 110-mm m
d.3./0205-04
1
12 <1,0+1,6+1,4+3,0+4,6+1,3> m 12.00
5*(0.4+3.6*3+3.3+1.5) m 80.00
26 <4,2+8,5+1,6+2,3+0,9+8,7> m 26.00
4 <3*1,5> m 4.00
17 <11,3+1,4+1,0+1,8+2,4> m 17.00
RAZEM 139.00
36|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi szt.
d.3./0208-03 50-mm
1
2*9 Szt. 18.00
RAZEM 18.00
37|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi szt.
d.3./0208-05 110-mm
1
9 Szt. 9
RAZEM 9
38|KNR 2-15 Zamontowanie zakorkowanych tréjnikéw na pozostatych kondygnacjach szt.
d.3./0208-05
1|analogia
3+8+1+6 Szt. 18
RAZEM 18
39|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.3.|2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy
1|KNR 2-02 szer.do 30 cm.
r.20 z.sz.
5.3.
22 <3,18*0,2*2*18> m2 22.00
RAZEM 22.00
40|KNR AT-22 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych przy tréjnikach szt.
d.3./0102-04
1
18 Szt. 18.00
RAZEM 18.00
41|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.3./0217-02 metodg wciskowg
1
5 Szt. 5.00
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RAZEM 5.00
42|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.3.|0213-05
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
43|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, srednica do 150 mm m
d.3.|0804-01
1
160 <6.50+#p3659+#p3668> m 160.00
RAZEM 160.00
3.2 Urzadzenia
44|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane w $ciance |kpl.
d.3.|GEBERIT lekkiej
2|0102-05
9 kpl. 9
RAZEM 9
45|/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3.|GEBERIT
2|0104-01
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
46|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.3.|GEBERIT
2|0105-02
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
47|/KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, przyscienne, pétokragte 3/4 kota, z szybami ze | kpl.
d.3./0124-01 szkfa hartowanego
2
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
48|KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z two- |szt.
d.3.|0221-02 rzywa sztucznego
2
9 szt. 9
RAZEM 9
4 WENTYLACJA
4.1 Nawiew 1
49 KNR 2-17 Czerpnie scienne prostokgtne KWO $r.200 mm f.Venture szt.
d.4.|0146-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.4.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
5<0,38+0,13+1,33+0,19+2,78+0,95> m?2 5.00
1 <0,57+0,38+0,38+0,06+0,43> m?2 1.00
RAZEM 6.00
51|KNR-W 2-17 |Filtry dziatkowe typ A i E z wtdkning (Filtrex) - filtr kanatowy DF 200 szt.
d.4.|0315-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD-800/200 SILENT szt.
d.4.|0205-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-17 |Nagrzewnica kanatowa DH-200/60 szt.
d.4.|0320-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54 MATERIAL |Zakup i dostawa wyposazenia wentylacji: kpl
d.4. - filtr kanatowy DF 200
1 - wentylator kanatowy TD-800/200 SILENT
- Nagrzewnica kanatowa DH-200/60
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - tlumik akus- |szt.
d.4.|0155-02 tyczny okragty ACU-COMP 200 I=1,2m
1
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
56| KNR-W 2-17 |Przepustnica kanatowa DR $r.150 z sitownikiem Belimo szt.
d.4.|0133-02
1
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR-W 2-17 |Przepustnica kanatowa DR $r.200 z sitownikiem Belimo szt.
d.4.|0133-02
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
58 KNR-W 2-17 |Kratka nawiewna KWO $r.150 mm szt.
d.4.|0138-01
1
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
59/KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej 100x150 mm szt.
d.4.|0310-03
1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.2 Nawiew 2
60|KNR 2-17 Czerpnie scienne prostokgtne KWO $r.150 mm f.Venture szt.
d.4.|0146-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.4.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
3<0,19+0,24+0,32+2,34+0,26> m?2 3.00
1 <0,43+0,43+0,04+0,01+0,29+0,29> m?2 1.00
RAZEM 4.00
62|KNR-W 2-17 |Filtry dziatkowe typ A i E z wtdkning (Filtrex) - filtr kanatowy DF 150 szt.
d.4.|0315-01
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD-800/200 SILENT szt.
d.4.|0205-01
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR-W 2-17 |Nagrzewnica kanatowa DH-160/15 szt.
d.4.|0320-01
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|MATERIAL |Zakup i dostawa wyposazenia wentylacji: kpl
d.4. - filtr kanatowy DF 150
2 - wentylator kanatowy TD-800/200 SILENT
- Nagrzewnica kanatowa DH-160/15
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - tlumik akus- |szt.
d.4.|0155-02 tyczny okragty ACU-COMP 160 I=1,2 m
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-17 |Kratka nawiewna KWO $r.100 mm szt.
d.4.|0138-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej 70x70 mm szt.
d.4.|0310-03
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.3 Wywiew 1
69|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.4.|/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
9 <1,7+0,23+0,1+0,15+7,2+0,05> m?2 9.00
1 <0,43+0,24+0,43+0,24+0,43> m?2 1.00
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RAZEM 10.00
70/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy SILENT 200 z klapg zwrotng szt.
d.4.|0205-01
3
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
71/MATERIAL |Zakup i dostawa wyposazenia wentylacji: kpl
d.4. - wentylator kanatowy SILENT 200 z klapg zwrotng
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej 100x150 mm szt.
d.4.|0310-03
3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.4 Wywiew 2
73|KNR-W 2-17 |Kratka wywiewna KWO $r.150 mm szt.
d.4.|0138-01
4
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNR-W 2-17 |Przepustnica kanatowa DR $r.150 z sitownikiem Belimo szt.
d.4.|0133-02
4
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.4.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
4
9 <0,10+0,92+7,2+0,15+1,3+0,20> m?2 9.00
1 <0,43+0,29+0,43+0,43+0,24> m?2 1.00
RAZEM 10.00
76|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. 200 mm szt.
d.4.|0144-01
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.4./0149-02 towych
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.5 Wywiew 3
78| KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy SILENT 200 z klapg zwrotng szt.
d.4.|0205-01
5
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|MATERIAL | Zakup i dostawa wyposazenia wentylacji: kpl
d.4. - wentylator kanatowy SILENT 200 z klapg zwrotng
5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
80 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.4.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
5
8 <0,82+0,1+0,10+7,2> m?2 8.00
0.24+0.43 m?2 0.67
RAZEM 8.67
81|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. 150 mm szt.
d.4.|0144-01
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
82/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.4./0149-02 towych
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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