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2. Spis rysunkéw

Nr

kolejny Tytut rysunku

1IE Rzut pomieszczenh - plan instalacji gniazd wtykowych

2/1E Rzut pomieszczenh - plan instalacji oswietlenia

3/E Schemat zasilania elektrycznego
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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla zadania pn.:
.Przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu choréb Pluc w Rosciszowie z przystosowaniem
do funkcji izolatek”

3.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
- wewnetrzne instalacje zasilajgce,
- rozbudowa istniejgcej tablicy pietrowej TP,
- instalacja oswietleniowa,
- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacji gniazd wtykowych,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.”;

[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$éwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.”

[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;
[4]. PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

[5]. PN-EN 62305-1:2008 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”.

[6]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca
2002 r. Poz. 690).

4. instalacje elektryczne

4.1. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek Specjalistycznego Szpitala Chorob Pluc w Rosciszowie zasilany jest z
sieci niskiego napiecia poprzez kablowe przylgcze elektroenergetyczne. Pomiar energii
elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym zlokalizowany jest wewngtrz budynku w
zabudowanej szafce pomiarowo - przylgczeniowej zlokalizowanej w jednym z pomieszczen
technicznych na poziomie piwnicy. Pomiar odbywa sie w ukfadzie potposrednim ze zdalnym
odczytem zuzycia energii elektrycznej. Moc przylgczeniowa budynku Szpitala wynosi 65kW.

W zwigzku z planowana przebudowg trzech pokoi nie zwigksza sie zapotrzebowanie na
moc elektryczna i nie zachodzi koniecznos¢ zwiekszania istniejgcej mocy przylgczeniowe;.

4.2. Zasilanie

Dla potrzeb zasilanie przebudowywanych trzech pokoi na cele izolatek nalezy wykonac
nowg instalacje elektryczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W zwigzku z
powyzszym istniejgcg tablice pietrowg nalezy przebudowa¢ i rozbudowa¢ o dodatkowe
zabezpieczenia zgodnie ze schemat zasilania. Istniejgcg starg obudowe nalezy wymieni¢ na
wiekszg z rezerwg 50 %. Schemat zasilania pokazano w czesci rysunkowej projektu.

4.3. Tablica pietrowa

Wewnatrz budynku w miejscu istniejgcej tablicy pietrowej nalezy zabudowac¢ nowa tablice
wyposazong w dodatkowe] zabezpieczenia dla projektowanych obwodow elektrycznych. Nowa
tablice elektryczng TP nalezy wykona¢ w obudowie wtynkowych o stopniu ochrony min. IP40.
Jako gtéwny wytgcznik prgdu w rozdzielnicy zaprojektowano rozigcznik izolacyjny typu FR 100A
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Tablice nalezy zasilié istniejgcym kablem typu YKYZzo 5x10mm® z giéwnej rozdzielnicy
elektrycznej budynku.

Zabezpieczenia poszczegblnych obwodow zrealizowane bedg na wylgcznikach
instalacyjnych, rozigcznikach bezpiecznikowych, a wszystkie gniazda wtyczkowe dodatkowo na
wytgcznikach réznicowoprgdowych. Z rozdzielnic zostang zasilone obwody dla zasilanie obwodow
oswietlenia i gniazd wtyczkowych oraz wszystkich urzgdzenia wentylacyjnych zabudowanych na
obiekcie. Rezystancja uziemienia tablicy elektrycznej ma wynosi¢ R<10Q.

4.4. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o0 norme PN-EN 12464-1. We wszystkich
pomieszczeniach przewidziano oprawy ze zrodtami Swietlowkowymi i kompaktowymi. tgczniki
instalacyjne montowaé¢ na wysokosci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki. Instalacje oswietleniowe
nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?, YDYzo 4x1,5mm? Przewody prowadzié¢ pod
tynkiem w pomieszczeniach. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac¢ osprzet szczelny
IP44. Rozmieszczenie opraw i tgcznikéw instalacji oswietleniowej pokazano na rysunku nr 2/IE w
czesci rysunkowej projektu.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac:

- pod tynkiem w pomieszczeniach ze Scian murowanych,

- w rurkach karbowanych w scianach g-k.

4.5. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku
braku oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne — muszg
umozliwi¢ bezpieczne zakonczenie pracy w razie zaniku napiecia podstawowego. Do celow
oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzy¢ bedg wydzielone oprawy oswietlenia oznaczone na
rzucie ,AW”. Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktdre w przypadku zaniku
napiecia podstawowego zatgczag sie automatycznie. Do opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢
dodatkowy przewod fazowy z przed fgcznika oswietlenia danego obwodu. Wymagany czas
podtrzymania oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny.

4.6. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych oraz 230 V nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo
3x2,5mm2 uktadanymi pod tynkiem. Zastosowac osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a
w pomieszczeniach tazienek osprzet szczelny. Gniazda w tazienkach zamontowa¢ na wysokosci
1,1-1.2m nad podtogg, a w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m. Doktadng wysokos¢
montazu gniazd ustali¢ podczas wykonywania rob6t. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych
pokazano na rysunku nr 1/IE.

Dla zasilania urzadzen takich jak przeptywowe podgrzewacze wody przewiduje sie
wykonania wypustow z zapasem okoto 1m bgdz wykonanie puszek przytgczeniowych.

4.7. Zasilanie urzgdzen wentylacyjnych

Wentylatory wywiewne w pomieszczeniach toalet nalezy zasili¢ z obwodu oswietlenia.
Sterowanie wentylatorami odbywacC sie bedzie poprzez zatgczenie oswietlenie w danym
pomieszczeniu. Dla potrzeb instalacji mechanicznej pomieszczen izolatek oraz sluzy nalezy
wykona¢ zasilania dla wentylatorow wywiewnych, nawiewnych oraz do nagrzewnic kanatowych
zabudowanych w kanatach wentylacyjnych. Zasilanie nagrzewnic oraz wentylatorow nalezy
wykonac z projektowanej tablicy TP.

4.8. Instalacja RTV

W kazdym pokoju nalezy wykona¢ po jednym gniezdzie RTV. Do gniazda nalezy
doprowadzi¢ przewod koncentryczny typu RG6. Kable nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji RTV
budynku.
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4.9. Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony mienia i 0s6b przed przepigciami w tablicy TP nalezy zamontowac
ochronniki przepieciowe klasy C typu DEHNquard TNS.

4.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ukiad zasilania obwodow elektrycznych nalezy wykona¢é w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Woylgczenie Zasilania, zrealizowane na wylgcznikach samoczynnych oraz
roztgcznikach bezpiecznikowych. W projektowanych tablicy elektrycznej nalezy zainstalowac
szyne wyréwnania potencjalu, do ktorej nalezy podigczyé przewody ochronne poszczegdlnych
obwodow. Przewodem ochronnym nalezy objgé rowniez metalowe konstrukcje kanatow
wentylacyjnych. W dowolnym pomieszczeniu wykonac nalezy lokalng szyne uziemiajgcg LSW, do
ktorej podtaczone majg by¢ wszystkie metalowe obudowy wyposazenia technologicznego oraz
wszystkie metalowe rurociagi wodne i CO zlokalizowane w czesci budynku objetej opracowaniem.
Lokalng szyne wyrownawczg nalezy uziemi¢, poprzez zigcze probiercze, przytgczajac jg do
uziomu budynku. We wszystkich tazienkach wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe
przewodem LgYzo 1x4 pod tynkiem i wigczy¢é do wspdlnej puszki potencjaly rur wody zimnej,
cieptej, CO.

4.11. Uwagi koncowe

Po wykonaniu w/w robo6t nalezy wykonac:

- odbidr instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczy¢ :

- protokdt odbioru robét elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytgczania, badania ciggtosci przewodow, pomiar

uziemienia,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan

p.poz.

4.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia poniewaz nie wystepujg roboty przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku
Z wysokosci powyzej 5,0 m.

Opracowat:
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