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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejssTvymagania dotyega wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z budowkanalizacji sanitarnej w ramach projektu:
,» Przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu céioPtuc w Réciszowie z
przystosowaniem do funkcji izolatek..

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowmka dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajagce
I majgce na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej wgwen budynku. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwjzana jest z wykonaniemzaj wymienianych robot:

Wewnmtrz:
— Demonta istniegcej kanalizacji sanitarnej,
- Wywo0z wszystkich materiatdw z demosntai optaty z tym zwjzane,
— Dostawe materiatow (rury kanalizacyjne, przybory)
— Montaz rurociggow kanalizacji sanitarnej
— Montaz przyboréw sanitarnych
- Montaz rewizji
— Whpiecie do istniggcego kanatu na poziomie piwnicy,
- Wykonanie przelbiscian i zamurowanie przehitynkowanie oraz malowanie uszkodzonych
powierzchni w obgbie prowadzonych robét budowlano — mamataych instalacji kanalizacyjnej,
— Wykucie bruzd poziomych i pionowych,
— Badania szczelr$ai i droznosci instalacji kanalizacji sanitarnej,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne ze SpecyfikacjST — 00.00 oraz
obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnzna przeznaczona
do odprowadzanigciekdw sanitarnych (socjalno — bytowych).
Przybor sanitarny — urzadzenie stagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze
ptynnych powstatych w wyniku dziataléa higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podefgcie — przewdd 4czacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym
Przewdd spustowy (pion) —przewdd stiagcy do odprowadzeniasciekOw z podeg
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowyclpdewodu odptywowego
Podfgczenie kanalizacyjne (przykanalik) —przewod odprowadzagy scieki z nieruchomszi
do sieci kanalizacji zewgtrznej lub innego odbiornika
Przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewdd 4czacy instalacg kanalizacyjl sciekow
bytowo-gospodarczych z atmosfestuzacy do wentylowania tej instalacji ( i sieci kanalgi
zewretrznej) oraz wyréwnywania émienia.
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Czyszczak— element instalacji unitiwiajacy dostp do wretrza przewodu kanalizacyjnego w
celu jego czyszczenia.
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyeiekdw nasfpuje dzeki
sile ciezkosci
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa, ST i poleceniami nadzoru inwestors@iedeeli w ST dla
jakichkolwiek poszczegolnych robot nie ollano warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt, naley je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaali
odbioru robot budowlanych i morawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogolne

Do wykonania poszczegoélnych robot ogdlnobudowlanyetery stosowa materiaty
zgodne z dokumentagcprojektows. Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugz
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowid@alskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptdospektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdbw powinien hy dokonywany w/g wymagania i w sposob ckoay aktualnymi
normami. Wiaciwosci uzytych materiatdw musgzodpowiada polskim normomgswiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stastav wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Materialy przeznaczone do winadoa musz by¢ dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie. Materiptged wbudowaniem kdorazowo
powinny by takie jak okrélono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez
Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury i ksztattki

Rury z tworzywa sztucznego PVC-U bexieniowe o palczeniach kielichowych

Z uszczelnieniem gumowym beguieniowe np. nieplastyfikowanego polichlorku winylwg

PN-EN 1329 osrednicach : 110 mm, i 50 mm. Przewody nglenocowa& do konstrukciji

budynku za pomacuchwytow lub obejm. Powinny one mocainazewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow pozidimyc

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nale stosowd na kadej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniag przenoszenie olagen rurocggdéw i jedno mocowanie przesuwne.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinnyrmpcowane niezaiaie.

2.3. Elementy instalacji kanalizacji sanitarnej

Nalezy zamontowa umywalki, miski usipowe na elementach mowntavych. Wszystkie
przybory i uradzenia §czone z przewodami kanalizacyjnymi nalevyposay¢ w indywidualne
zamknecia wodne — syfonyNa przewodzie spustowym najezamontowad rewizje z otworem
zamykanym szczelnym korkiem.
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Nalezy stosowad typowg armatue takg jak :
- trgjniki

- kolana

- tuki

- zlgczki

- syfony

- czyszczaki PCV,

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skladowania powinna hytwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniegngdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych natey uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobaamny uklada rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkoi i gatunkOw w sposOb zapewryey stateczn& oraz
umazliwiajacy dosep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura

Armatur nalezy przechowywé& w magazynach lub pomieszczeniach zawgtioh.
Sktadow& pionowo do ildci warstw dopuszczonych przez producenta i zapgyayeh
bezpieczéstwo.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku
materialtdbw. SzczegGinuwag nalery zwrOck na sprawng technicz@ urzadzen stuzacych
do wiercenia otworow, kucia bruzd.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. WykonawcavaaipprzewOz rur w pozycji poziomej
wzdtuwz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby \pazene w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywenbesrwtadnéci wyskpujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu gdrna warstwa nie nie przewysza
scian srodka transportu o wecej niz 1/3 srednicy zewantrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur
kielichowych naley ukiadad na podktadach drewnianych, $zaposzczegdlne warstwy
w miejscach stykania giwyrobow naley przektada materialem wgcidtkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport armatury
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Transport armatury powinien odbyivaic krytymi srodkami w sposéb zabezpiecaaj
armatug przed uszkodzeniem. Zalecag¢ sitransportowanie wygtznie w oryginalnych
opakowaniach producenta co ograniczyhines¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona gfdin i sprawdzi miejsca moria
kanalizacji sanitarnej oraz armatury i goizen.
5.3. Przebicia wscianach i stropach, bruzdy pionowe i poziome, wykue wnek w §cianach,
wykopy.

Przed montzem rurocigu naley wyznaczy trag przebiegu instalacji zgodnie
z dokumentagj projektows. W miejscach, w ktorych instalacja przechodzi prpgzegrody
budowlane naley wyku¢ otwory. Rury n&cianach naley montowa w bruzdach.

Gruz powstaly przy przebiciu otworéw i wykuciu bduzwnek, nalery usuryc¢ z terenu
budowy, a nagpnie wywiez¢ i zutylizowat. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.

5.4. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne nadg prowadzé zgodnie z wytycznymi ST 2.1. i ST 2.2. oraz
stosowa sie do wytycznych podanych pomj. Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robot - wykopwcgmie lub mechanicznie) powinny dy
dostosowane do ghokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanspgotu
mechanicznego i istnigje] infrastruktury podziemne;.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje s} obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskeweaian i uszczelnienie stykow.
Deskowani&cian naley prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawcna odktad. Dno wykopu powinno dbyowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@& byykonane bezpwednio
przed utgeniem przewodow rurowych. Zdjie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w
sposOb uzgodniony z zgnierem. W gruntach skalistych dno wykopu powingé Wwykonane od
0,10 do 0,15 m gbiej od projektowanego poziomu dna.

5.5. Roboty montaowe

Spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu poziomego — powinny spehdiavarunki
dokumentaciji projektowej. Zmiany dopuszcza witacznie za zgogl Inzyniera projektu. Piony
kanalizacyjne montowane przgianach oraz w bruzdadkiennych nie magmie¢ odchytek od
pionu, a rury montowane jako pogélgp do pionoéw i armatury powinny zachaivapadki
okreslone w dokumentacji projektowej. Przedgazeniem do istniggej instalacji kanalizacyjnej
nalezy sprawdzt jej szczelné¢ i droznosc.

5.6. Przewody kanalizacyjne

Rury poziome powinny kiyunieruchomione przez obsypanie piaskiersrgaku diugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia zkzy rur naley wykona wedtug rozwazan indywidualnych zaakceptowanych
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przez Irkyniera oraz zgodnie z wymaganiami producenta wygadku rur z tworzyw sztucznych.
Rury naley uktada w temperaturze povigj @ C.
5.7. Armatura i urzadzenia

Montaz armatury i urzdzen powinien by wykonany zgodnie z instrukcjami
producentow i dostawcow oraz zgodnie z dokumegtargjektows. Po zamontowaniu, armatura
I urzadzenia powinna wygtat estetycznie — bez zadraparys, nie powinna hky
zanieczyszczona zapraveementow ani farky. Obrobki budowlane wokot armatury nie mog
wplynag¢ na estetylk armatury i pomieszczenia w ktorej jest zamontowaWda trakcie
wykonywania prac budowlanych przy armaturze powirm@a by zabezpieczona przed
zniszczeniem, uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Roriaaezpieczenia nale ustalt z
Inspektorem nadzoru.
5.8. Roboty kaicowe.

Po zakaczeniu montau instalacji kanalizacyjnej i pozytywnym odbiorzezgz nadzor
inwestorski, nalgy zasypéd wykopy piaskiem z doktadnym jego zsgczeniem a naginie
zamurowa bruzdy i przebicia przez przegrody budowlane.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST - 00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyobodt
w zakresie i z ogtotliwosciag zaakceptowan przez nadzoér inwestorski. W szczegdlrio
kontrola powinna obejmowa
— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanaljzsanitarnej,
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow, armatury
i urzadzen,
— badanie odchyteprzewoddéw rurowych,
— sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,
— badanie prawidtowdzi montau umywalek, misek ugpbowych, oraz rewizji -
czyszczakow,
— badanie prawidtowdzi montau podej¢ odptywowych,
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty, armatura i ydzenia nie spetnigge wymaga podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji oraz nie zagkowane przez nadzor inwestorski,
zostan odrzucone. B materiaty nie spetniare wymaga zostag wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiggmnawca wymieni je na wdaiwe, na
wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazyj odchylenia cech od wymagadokumentacji
projektowej i nadzoru inwestorskiego powinnyé¢bgonownie wykonane przez Wykonawc
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcza poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie za cd&to robot okreslonych poprzez

Przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu »Sanatoria Dolnglgskie”
choréb Pluc w Réxiszowie z przystosowaniem Sp. z o.0.
do funkgciji izolatek. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko




[ST-02.01.02 | Instalacja kanalizacyjna | 8]

dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robth Wszystkie
Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, obrazupcy technologe wykonania robot,
szacunkowe ildci, niezbedne naktady rzeczowe i nie g podstanwg do ustalenia il&ci robot i
ceny ryczattowej
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest calé¢ robot obgta dokumentagj projektows i specyfikacy
jako komplet robot ze wszystkimi robotami towarzysani i niezlednymi do wykonania.
Jednostlk obmiarowg jest kompletna instalacja kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, zeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyau

Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarneplery
wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania ibamtu rob6t budowlano —
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podta,

— wytrasowanie miejsc uktadania i montowania insfglac

— roboty montaowe wykonania ruroggow i odptywow,

— wykonanie podsypki, osypki i zasypki

— monta armatury i urgdzen.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwviajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdoi podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania
0golne”. Podstawptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykoreazeccaty zakres
roboét obgtych opracowaniem projektowym.

Cena ryczattowadalzie uwzgédniat wszystkie czynn€ei, wymagania i badania
sktadajce s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek&w

9.2. Cena ryczattowa obejmuje.

— demonta istniegcej kanalizacji sanitarnej,

— wywoz wszystkich materiatow z demontal optaty z tym zwjzane

— wykonanie robot przygotowawczych (wyznaczenie noejsrzebiegu instalacji wewtnznej ,
bruzdy, przebicia przegréd budowlanych)
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— wpigcie do istniejcego kanatu na poziomie piwnicy,

- dostave materiatow(rury kanalizacyjne, przybory)

— przygotowanie podia,

— oznakowanie robat,

— monta& rurochgow kanalizacji sanitarnej wraz z ksztattkami

— monta& urzagdzen i armatury,

— zamontowanie pod&j odptywowych,

— zamontowanie umywalek,

— zamontowanie ugpow

— zamontowanie sptuczek wraz z elementem mimnvisim,

- monta rewizji

- wykonanie przeliscian i zamurowanie przehitynkowanie oraz malowanie uszkodzonych

powierzchni w obgbie prowadzonych robét budowlano — mamataych instalacji kanalizacyjnej,

— wykucie bruzd poziomych i pionowych,

— badania szczeloi i droznoéci instalacji kanalizacji sanitarnej,

— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych przez specyfikaciechniczg i nadzor
inwestorski,

— akceptacja w/w robot przez nadzor inwestorski

— zamurowanie bruzd,

— uzupetnienie przebj

— opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekaaaimawiagcemu.

— upratniecie miejsc montau w/w elementow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1990.

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne wymaganfojektowaniu.

PN-EN 476:2001 — Wymagania ogolne dotmz elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1401-1:1995 — Systemy przewodowe z tworzyiucznych. Podziemne begoieniowe

systemy przewodowe z niezghtzonego polichlorku winylu PVC-U do odwadniania i

kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu.

Przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu »Sanatoria Dolnglgskie”
choréb Pluc w Réxiszowie z przystosowaniem Sp. z o.0.
do funkgciji izolatek. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko




