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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej i wewnetrznej instalacji elektrycznej
niskiego napiecia dla zadania pn.: "Remont i przebudowa budynku gospodarczego wraz z
dobudowag drewnianej wiaty zlokalizowanego przy Szpitalu "Biaty Orzet" w Sokotowsku”.

3.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
- wewnetrzne instalacje zasilajgce,
- gtébwna tablica elektryczna budynku TG,
- instalacja oswietleniowa,
- instalacja gniazd wtykowych,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.”;

[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$éwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.”

[3]. N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
[4]. PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[5]. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.Nr.80,p0z.563).

[6]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca
2002 r. Poz. 690).

4. instalacje elektryczne

4.1. Zasilanie

Zasilanie w energie elektryczna instalacji odbiorczej budynku odbywac sie bedzie poprzez
tablice elektryczng TG zabudowang wewnatrz budynku. Projektowang tablice elektryczna
przewiduje sie zasili¢ poprzez linie kablowg typu YKYzo 5x10mm2 z istniejgcej gtownej
rozdzielnicy elektrycznej budynku szpitala. Obwdd jest obwodem zalicznikowym i nie wprowadza
sie zmian w istniejgcy uklad pomiarowy i w istniejgca moc przytgczeniowg. W zwigzku z
powyzszym w istniejgcej RG budynku szpitala nalezy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenie w
postaci roztgcznika bezpiecznikowego 3x32A.

4.2. Wewn etrzna gtdwna instalacja zasilaj gca

Od RG w budynku szpitala do projektowanej tablicy TG ,Willi Zimowej” nalezy utozy¢ linie
kablowa, kablem typu YKYzo 5x10mm?. Kabel nalezy uktadaé po starej trasie kabla zasilajgcego.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym w na gtebokosci 0,7 pod chodnikami i trawnikami
natomiast pod drogami na gtebokosci min. 1m. Pod drogami kabel nalezy uktada¢ w rurach z
tworzywa sztucznego typu SRS @75 lub innych o parametrach nie gorszych. Na skrzyzowaniu z
innymi sieciami podziemnymi kable nalezy zabezpieczaé rurami ochronnymi typ DVK @75 lub
innych o parametrach nie gorszych. Kabel uktadac linig falistg z zapasem 1-3%. Réwnolegle z
kablem nalezy ukfada¢ tasme stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Bednarke nalezy uktada¢ 10
cm ponizej dna wykopu. Kabel na catej diugosci powinien by¢ zaopatrzony w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach co 10cm. Kabel nalezy uktadac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
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4.3. Tablica gtbwna TG

W pomieszczeniu garazu wewnagtrz budynku w miejscu pokazanym na rysunku przewiduje
sie zabudowaé¢ gtowng tablice elektryczng TG w obudowie natynkowej o stopniu ochrony min.
IP30. Jako gtébwny wytgcznik prgdu w tablicy TG zaprojektowano roztgcznik izolacyjny typu FR
100A Tablice TG nalezy zasili¢ kablem typu YKYzo 5x10mm? z istniejgcej RG budynku szpitala.

Zabezpieczenia poszczegblnych obwodow zrealizowane bedg na wylgcznikach
instalacyjnych, rozigcznikach bezpiecznikowych, a wszystkie odbiory z wykluczeniem obwoddéw
oswietlenia zabezpieczone beda dodatkowo wylgcznikiem réznicowo-prgdowym. Z tablicy TG
zostang zasilone obwody dla zasilanie instalacji klimatyzacji, obwdd o$wietlenia oraz gniazd
wtykowych.

4.4. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2004. We
wszystkich pomieszczeniach przewidziano oprawy ze zrodtami swietldwkami. Lgczniki instalacyjne
montowac¢ na wysokosci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki.

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?, YDYzo 4x1,5mm? o
napieciu izolacji 750V. Przewody instalacji oswietlenia nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i
tacznikow instalacji oswietleniowej pokazano narzucie w czesci rysunkowej projektu.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac:

- pod tynkiem w pomieszczeniach ze scian murowanych,

- w rurkach karbowanych w scianach g-k.

4.5, Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo
3x2,5mm? oraz YDYzo 5x2,5mm? o napieciu izolacji 750V uktadanymi pod tynkiem oraz w rurkach
instalacyjnych pod ptytami g-k. Nalezy zastosowac osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych,
a w pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych szczelny IP44. Gniazda w pomieszczeniu
montowaé na wysokosci 1,1-1.2m nad podioga.

4.6. Instalacja uziemiania

Wokaét budynku nalezy wykonaé nowy uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm. Bednarke
nalezy uktada¢ w odlegtosci 1m od scian zewnetrznych budynku na gtebokosci 0,7m. Do uziomu
nalezy wpig¢ szyne wyrownawczg budynku.

4.7. Zasilanie urz gdzen chtodniczych

W dwdch pomieszczeniach magazynu nalezy wykonac zasilania dla urzgdzen chtodniczych
tj. jednostek zewnetrznych i wewnetrznych. Wszystkie podigczenia projektowanych urzgdzen
nalezy wykonaé¢ zgodnie dokumentacijg techniczno rozruchowg dostarczong wraz z urzgdzeniami.

SzczegOtowy opis sposobu sterowania wentylacja zostat ujety w projekcie instalacji
sanitarnej w dziale instalacji wentylaciji.

4.8. Instalacja przeciwprzepi eciowa

W celu ochrony mienia i oséb przed przepieciami w tablicy TG budynku nalezy
zamontowac¢ ochronniki przepieciowe klasy C typu DEHNquard TNS (badz réwnowazny).

4.9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ukfad zasilania obwodow elektrycznych budynku nalezy wykonaé w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Woylgczenie Zasilania, zrealizowane na wylgcznikach samoczynnych oraz
roztgcznikach bezpiecznikowych. W tablicy gtéwnej budynku nalezy zainstalowa¢ szyne
wyréwnania potencjatu, do ktorej nalezy podigczy¢ przewody ochronne poszczegoélnych wiz.
Przewodem ochronnym nalezy objg¢ réwniez metalowe konstrukcje obudéw metalowych tablice.
W pomieszczeniach pokazanych na rzucie w czesci rysunkowej wykona¢ nalezy lokalne szyny
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uziemiajgcg LSW, do ktdrej podtagczone majg by¢ wszystkie metalowe obudowy wyposazenia
technologicznego oraz metalowe rurociggi wodne i CO wchodzgce do budynku. Lokalne szyny
wyroéwnawczg halezy uziemic, poprzez ztgcze probiercze, przylgczajac jg do uziomu budynku.

4.10. Uwagi ko ricowe

Po wykonaniu w/w robot nalezy wykonac:
- dokumentacje powykonawczg
- odbidr instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢ :
- protokot odbioru robét elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),
- protokoty skutecznosci szybkiego wylgczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar
uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan

p.poz.

4.11. Plan bezpiecze rstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzgdzenia planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia poniewaz nie wystepujg roboty przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku
z wysokosci powyzej 5,0 m i nie tylko.

Opracowat:
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