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Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w
stosunku do zaktadéw podtuznych papy podktadowej o potowe szeroko$ci
rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w|
stosunku do zaktadéw poprzecznych papy podktadowej o potowe diugosci
rolki.

— tacznik mechaniczny z podkiadka

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna Extradach Top 5,2 Szybki Profil’ SBS
— papa podktadowa, mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40

— podtoze drewniane (deski)

obrébka blacharska - pas nadrynnowy —
obrdbka blacharska - pas podrynnowy —
belka drewniana zaimpregnowana —
warstwa odcinajgca - papa P64 —

rynna —

hak rynnowy —
poziom strefy okapowej ynnowy

obnizy¢é o min 1 cm
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Wszelkie prawa zastrzezone - Icopal S.A.
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010
Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:

mocowanej mechanicznie Glasbit G200 S40 oraz
zgrzewalnej Extradach Top 5,2 Szybki Profil° SBS
na podtozu drewnianym, bez docieplenia
Szczeg6t - okap z rynnag

— tacznik mechaniczny z podkiadka

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna Extradach Top 5,2 Szybki Profil° SBS
— papa podktadowa, mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40

— podtoze drewniane (deski)

Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w
stosunku do zaktadéw podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci
rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w|
stosunku do zakladéw poprzecznych papy podktadowej o potowe dtugosci
rolki.
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Wszelkie prawa zastrzezone - Icopal S.A.
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:
mocowanej mechanicznie Glasbit G200 S40 oraz
zgrzewalnej Extradach Top 5,2 Szybki Profil’ SBS
na podtozu drewnianym, bez docieplenia

— tacznik mechaniczny

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna Extradach Top 5,2 Szybki Profil® SBS
— papa podktadowa, mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40

— podfoze drewniane (deski)

uszczelnienie —

kotek rozporowy —

listwa dociskowa —

obrébka dekarska z papy Szybki Profil’sBS —|

obrébka dekarska z papy podktadowej Glasbit G200 S40 —

warstwa gruntujgca: Siplast Primer®Szybki Grunt SBS —

klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm —

15cm

_min 12cm min 15cm

Wszelkie prawa zastrzezone - Icopal S.A

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:
mocowanej mechanicznie Glasbit G200 S40 oraz
zgrzewalnej Extradach Top 5,2 Szybki Profil° SBS
na podtozu drewnianym, bez docieplenia
Szczeg6t - Polaczenie potaci ze $ciang




