
Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:

mocowanej mechanicznie Glasbit G200 S40 oraz

zgrzewalnej Extradach Top 5,2 Szybki Profil  SBS

na podłożu drewnianym, bez docieplenia

Szczegół - okap z rynną

łącznik mechaniczny z podkładką

papa podkładowa, mocowana mechanicznie  Glasbit G200 S40

podłoże drewniane (deski)

R

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  Extradach Top 5,2 Szybki Profil  SBS

R
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obróbka blacharska - pas nadrynnowy

obróbka blacharska - pas podrynnowy

belka drewniana zaimpregnowana

warstwa odcinająca - papa P64

rynna

hak rynnowy

poziom strefy okapowej

obniżyć o min 1 cm

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

R

Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w

stosunku do zakładów podłużnych  papy podkładowej o połowę szerokości

rolki.

Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w

stosunku do zakładów poprzecznych  papy podkładowej o połowę długości

rolki.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:

mocowanej mechanicznie Glasbit G200 S40 oraz

zgrzewalnej Extradach Top 5,2 Szybki Profil  SBS

na podłożu drewnianym, bez docieplenia

łącznik mechaniczny z podkładką

papa podkładowa, mocowana mechanicznie  Glasbit G200 S40

podłoże drewniane (deski)

R

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  Extradach Top 5,2 Szybki Profil  SBS

R

min 100 mm

R
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10 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w

stosunku do zakładów podłużnych  papy podkładowej o połowę szerokości

rolki.

Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w

stosunku do zakładów poprzecznych  papy podkładowej o połowę długości

rolki.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:

mocowanej mechanicznie Glasbit G200 S40 oraz

zgrzewalnej Extradach Top 5,2 Szybki Profil  SBS

na podłożu drewnianym, bez docieplenia

Szczegół - Połączenie połaci ze ścianą

łącznik mechaniczny

podłoże drewniane (deski)

papa podkładowa, mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40
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uszczelnienie

                   obróbka dekarska z papy Szybki Profil SBS

obróbka dekarska z papy podkładowej Glasbit G200 S40

klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm

kołek rozporowy

listwa dociskowa

warstwa gruntująca: Siplast Primer  Szybki Grunt SBS
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papa wierzchniego krycia, zgrzewalna Extradach Top 5,2 Szybki Profil  SBS

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

R

min 12cm min 15cm


