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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych z budowinstalacji wentylacji oraz instalacji chtodnicaejramach
projektu:,, Remont i przebudowa budynku gospodarczego wrazmidowg drewnianej wiaty
zlokalizowanych przy Szpitalu ,Biaty Orzet” w Solawsku™.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést gokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot oltiych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i magce na
celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji rhaniczne;j.
Niniejsza specyfikacja techniczna za@na jest z wykonaniemzaj wymienianych robot:
* Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczehiacagazynowych i gaza
* Montaz wentylatorow nawiewnych i wywiewnych
e Montaz czerpni, wyrzutni,
* Montaz kanatdw, ksztaltek wentylacji nawiewnej i wywiesyn
* Montaz oraz dostawa kompletnej instalacji chtodniczeadkficej st z :
-dwoéch agregatéw zewtrznych,
-dwdch chtodnic powietrza,
- 2x sterownik,
- 2x Czujka,
- 2XZawor rozpgzny,
- 2xDysza,
- 2xFiltr odwadniacz,
- 2x Elektrozawor,
- 2x Cewka
- 2X Przyhcze
* Montaz rur miedzianych,gczonych za pomadutowania,
* lzolacja instalacji,
* Montaz podwieszé, zamocowa przewodow,
» Montaz odprowadzenia skroplin z rur PP,
* Regulacja dziatania instalacji,
* Proby cénieniowe na szczeldéd
* Badania instalacji,
* lzolacja kanatow
* Wykonanie przeldi
e Zamurowanie przebj
» Wykonczeniescian oraz stropow w miejscach priaa kanatdw wentylacyjnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Wentylacja pomieszczenia -wymiana powietrza lub jego €&i, mapgca na celu usuetie
powietrza zuaytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie pareietewrtrznego

Remont i przebudowa budynku gospodarczego »Sanatoria Dolnglgskie”
wraz z dobudowdrewnianej wiaty Sp. z o.0.
zlokalizowanych przy Szpitalu ,Biaty Orzel” w So&aisku ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowskp




|ST-14.01.03 | Instalacja wentylacyjna i chtodnicza | 4]

Wentylacja mechaniczna— wentylacja bdaca wynikiem dziatania usdlzen mechanicznych lub
strumieniowych wprowadzagych w ruch powietrze
Instalacja wentylacji — zestaw urgdzen i elementow wentylacyjnych staicych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu- rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu wagantowania wymaganych warunkow
— intensywnéci wymiany powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotniwi wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie praednyia ludzi
Uzdatnianie powietrza— Procesy realizowane przyygiu srodkow technicznych mage na
celu zmiar jednej lub kliku wielkdci charakteryzujcych stan i jak& powietrza
Ogrzewanie powietrza— uzdatnianie powietrza polegeg na podwsyszeniu jego temperatury
Czerpnia wentylacyjna —element instalacji, przez ktory jest zasysane ptwe zewgtrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktGre powietrze jestwane na zewtrz
Filtr powietrza — zespét oczyszczagy powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych
Odzysk ciepta lub/i wilgoct Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej zopeséw
technologicznych lub zwartej w powietrzu wyrzutowymcelu zmniejszenia zapotrzebowania
na ciepto lub/i wilgoci przez instalacyventylacyjn.
Przewdd wentylacyjny - element, o zamkgiym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowjcy obudow przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze
Wentylator — urzdzenie stagce do wprawiania powietrza w ruch
Nawiewnik - element lub zespot, przez ktéry powietrze doptgeaventylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyphgeawentylowanej przestrzeni
Przepustnica — zespot samodzielny lub wbudowany w agtzenie lub przewod wentylacyjny
pozwalajcy na zamknricie lub regulacje strumienia powietrza przez zmi@poru przeptywu
Thumik hatasu — element wbudowany w wdzenie lub przewod wentylacyjny may na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego glipmvietrzry wzdtuz przewodow.
Klapa pozarowa — zespdt umieszczony w sieci przewodow wentylagin(miedzy dwiema
strefami paarowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszagiagnia i dymu z jednej
strefy do drugiej
1.5. Ogdlne wymagania
Instalacja wentylacyjna powinna, zapewmibiektowi budowlanemu, w ktérymy jwykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotygeych w szczegolriai :
- bezpieczastwa konstrukcji
- bezpieczastwa pgarowego
- bezpieczastwa wytkowania
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami
- oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod
* Wykonawca jest odpowiedziany za realizacje rob@dnie z dokumentagjprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkigechnicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowérkady |,

Warszawa 1988.
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» Wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peeli dot.
zamiany materiatéw i elementow okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mog powodowaé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizowa zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i motb robét budowlano —
montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowePglskimi Normami, oraz
innymi przepisami dot. przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania poszczegolnych robdt rglestosowa materialy zgodne z dokumentac)
technicza. Wszystkie materialy ayte do wykonania instalacji wentylacyjnej magzosiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadalskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptaidzoru inwestorskiego. Odbior techniczny matéwat
powinien by dokonywany wg. wymagania i w sposéb ckoay aktualnymi normami.
Wiasciwosci uzytych materiatbw musgz odpowiadd polskim normom,swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowarydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

- Materialy przeznaczone do wbudowania musyg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

- Materialy przed wbudowaniem #@orazowo powinny hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz
inne, o ile zatwierdzone zostaprzez nadzor inwestorski.

- Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznepgs by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu alicgpnspektora Nadzoru.

- Odbidr techniczny materiatdw powiniendglokonywany wg. wymagai w sposob okrdony
aktualnymi normami.

- Stopiex zabezpieczenia antykorozyjnego obudowadzar powinien odpowiadaco najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej, powierzchnie amudowinny by gtadkie, bez
zatama, wgniecd, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok ochronnych

2.1. Kanaly wentylacyjne oraz przewody

- Przewody wentylacyjne muszy¢ wykonane z materiatdw dopuszczonych odpowiednimi
atestami higienicznymi i przeciwparowymi.

- Rury miedziane zgodnie z zaemiami dokumentacji projektowejspednicach: 12mm, 15mm,
18mm, o grubgci scianki 1mm, lutowanych lutem twardym. Przewody mkowat otuling ze
spienionego kauczuku.

2.2. 1zolacja termiczna

Otuliny musz posiada aproba¢ techniczig o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydary przez Centralny ©@odek Badawczo — Rozwojowy Techniki InstalacyjnsiSTAL.
Przewody wentylacyjne nalg zaizolowa matami z weiny mineralnej w celu wytlumienia
hatasu wywotanego przeptywami powietrza. Otgllinalery zabezpieczy przed wnikaniem
zaprawy cementowej, poniewapod jej wplywem twardnieje, co ogranicza zddéhado
przejmowania wydizen cieplnych.
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2.4. Podpory state i przesuwne
Instalacja wentylacyjna — zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow
przenost obcizenia wynikagce z cezarow:
- przewodow
- materiatu izolacyjnego
- elementdw instalacji nie zamocowanych nieziaile zamontowanych w sieci przewodow
- elementoéw sktadowych podpér i podwiesze
- osoby lub osob, ktéregla stanowity dodatkowe obgienie przewoddw w czasie czyszczenia
lub konserwacji
- materiat podpér i podwieszgowinna charakteryzowadpowiednia odporrsdé na koroz¢
W miejscu zamontowania
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodow poaviby odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania
2.5. Przegcia kanalow przezsciany i stropy
Przefcia przewodow przez przegrody budynku ngleykonywa w otworach, ktérych wymiary
s3 od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewitrznych przewodow lub przewodow z izolac]
Przewody na calej gruba przegrody powinny hky obtozone weta mineralry lub innym
materialem elastycznym o podobnych $glaosciach. Zamocowanie przewoddéw do konstrukciji
budowlanej powinno przend@sbbcihzenia wynikagce z ceézarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementéw instalacji niezamocowanych niez@ke zamontowanych w sieci przewodow,
d) elementéw sktadowych podpér lub podwidgsze
e) osoby lub osob, ktorextty stanowity dodatkowe obgienie przewodow w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
I wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury i kanaly wentylacyjne

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej itugo
Ksztattki naley przewoz¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku
I magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowania
powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemasieczyszcze Wykonawca
jest zobowazany uktadé rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajagcy dostp do poszczegollnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztattki, g¢zki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i
odtluszczania, itp.), powinny bBbyskladowane w sposob upedkowany, z zachowaniem
srodkéw ostrancsci podanych przez producenta danych rur. Szczegohag nalezy zwrocik
na zabezpieczenie przeciwaoowe substancji fatwopalnych (rozpuszczalnikijelle
4.2. Elementy wyposaenia
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Transport elementow wypasenia powinien odbywasie krytymi srodkami zabezpieczagymi
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atrengfznymi. Zaleca sitransportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowamasz by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem gi Elementy wyposenia naley przechowywad w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.
4.3. Armatura
Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabeapeg przed
zniszczeniem. Dostarczgna budow armatue nalezy uprzednio sprawdzina szczelng.
Armatur nalezy skladow@& w magazynach zamkstych.
4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji bigph powinny by przewaone
krytymi  srodkami transportu w sposOb zabezpiesaaj je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materisiosowane do wykonania izolacji
cieplnych naley przechowywé w pomieszczeniach suchych i krytych. Nglenikat diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, ipoaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone deykonywania izolacji, kanatow
wentylacyjnych, powinny mie ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw prodghkgch powinny zawiera sie w
granicach tolerancji okéonej w odpowiednich normach przedmiotowych. lzg@acieplne
przewodow powinny mieszczelne patzenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku izolaciji
przeciwwilgociowej powinna ky ponadto zachowana, na catej powierzchni izolaciji,
odpowiednia odporrié na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyaame przez
producenta w warstwchrongca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacjezoae na
dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny éniedpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zetvanej powierzchni.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona gdgin i sprawdzi miejsca moria
uktadu wentylacyjnego, a w szczeg&oo
- miejsce prowadzenia kanatéw wentylacyjnych
- miejsce usytuowania nawiewnikow, wywiewnikow

5.2. Montaz
Wentylacja
Miejsce zamontowania instalacji wentylacyjnej pomyin spetnié warunki dokumentaciji
projektowej. Zmiany dopuszcza siytacznie za zgoglInspektora Nadzoru.
- Wykonanie otworéw w dachu
- Przed uktadaniem kanatow rgleprawdzt tras; oraz usugé mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mgge powodowéa uszkodzenia kanatow
- Przed zamontowaniem kanatéw makprawdzt, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadagzkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszaz®owierzchnie przewodow powinnydgtadkie, bez zatanta
i wgniec@&. Materiat powinien b§ jednorodny, bez werow, wad.
- Kolejné¢ wykonywanych robot:
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e wyznaczenie miejsca utenia kanatow,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
e przecinanie kanatow,
» utozenie kanatow z zamocowaniem waiym,
* monta nawiewnikow oraz wywiewnikow
* monta wentylatora wyeggowego
* wykonanie pajczer kanatéw wentylacyjnych oraz wentylatorow
W miejscach przé¢ przewodow przez dach nie wolno wykonywadnych paczen.
5.4. Montaz armatury

NAWIEWNIKI i WYWIEWNIKI
- nawiewniki i wywiewniki powinny b§ pofagczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny
- przewoddczacy si€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadzé jak
najkrotsza tras, bez zlgdnych tukoéw i ostrych zmian kierunkow
- spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow jpaen zapewni dogodn obstug,
konserwagj oraz wymiag jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przeg&yulysob
montau powinien by zgodny z wytycznymi producentow elementow nawiestmiy
wywiewnych
5.5. Badania i uruchomienie instalaciji
Wentylacja
e Stan czystéci urzadzen i systemu rozprowadzania powietrza
* Rozmieszczenia i daginasci otworow do czyszczenia wdzen
e Zainstalowania urglzen, zamocowa przewodow itp. w sposob nie powogy
przenoszenia drga
«  Srodkéw do uziemienia ugdzer i przewodow
* Sprawdzenie czy elementy instalacji zostaty pcathne w prawidtowy sposob
e Sprawdzenie wydajr$ai wentylatorow
e Sprawdzenie czy typ, liczba i rozmieszczenie namikéw i wywiewnikOw odpowiada
danym projektowym

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakdci robot zwhgzana z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinoyt
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — montaeowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”

 Kazda dostarczona partia materiatbw powinn& lzaopatrzona wswiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych bafaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaly spetnioneslidtorekolwiek z wymaga nie zostaly spetnione,
nalezy dary faze rob6t uzna za niezgodg z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przygiieniem do robot
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Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykér@dania materiatow.
6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwosciag okreslong w niniejszej ST i zaakceptowanprzez Inspektora
Nadzoru.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjprojektowg zatazenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie zabezpieczenia izadacj
— sprawdzenie szczelkd instalacji
— kontrola dziatania wentylatorow,
— sprawdzenie poprawBa dziatania instalacji wentylacyjnej,
— protokot z badania skuteczém wentylacji
7. OBMIAR ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcza poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie za cd&to robot okreslonych poprzez
dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robth Wszystkie
Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, obrazupcy technologe wykonania robot,
szacunkowe ildci, niezbedne naktady rzeczowe i nie g podstanwg do ustalenia ilgci robot i
ceny ryczattowej
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.0MB6nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00.0QA)@nagania ogolne”
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toileji wg pkt 6 daty
Wynlkl pozytywne.
Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanigzrealezy
wykona: zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania ibamtu robot budowlano —
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowadz norng PN-64/B10400.

. Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzaw stosunku do nagtujacych robot:
- przefcia dla przewodow przeziany i stropy (wymiary otworéw),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z

kierunkiem w przypadku min. spadkow odcinkéw pozyom

. Z odbioréw médzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzagcy jakas¢ wykonania
oraz przydatngci roboét i elementow do prawidiowego moinia

. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nmjanami i uzupetniania w trakcie
wykonania robat,
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- dziennik robat,
- dokumenty dotycgee jakaci wbudowanych materiatdowéwWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheg@owych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczébia@atej instalacji.
. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt :
- zgodnaé¢ wykonania z Dokumentagcprojektowy oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku robot dot. zmian i odgtstw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dot. usunjcia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przepaolwono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania ruroggow,
* wykonanie izolacji,
e proby szczelngi przewodow
Odbior robot zanikarych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobot.
8.2.1. Wentylacja
- Odbioru robdt polegagych na wykonaniu instalacji naedokona zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbianbét budowlano — montawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe ,,
- W stosunku do nagtujacych robot nalgy przeprowadz odbiory medzy operacyjne:
* Przefcia do przewoddw przeziare i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow ),
- Z odbioréw mgdzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢
wykonania oraz przydatftorobot i elementéw do prawidtiowego mahia
- Po przeprowadzeniu przewidzianych dla damedaaju robot naley dokona
kawcowego odbioru technicznego instalacji wentylagicmanicznej
- Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami i uzupetniania w trakcie
Wykonania robot,
» Dziennik robot,
* Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow {wiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow )
» Protokoty wszystkich odbiorow technicznycheg@owych,
- Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:
e Zgodnag¢ wykonania z dokumentacjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku robdt dot. zmian i odgtstw od dokumentacji projektowe]
» Protokoty z odbioréw cgciowych realizacji postanowtedot. usurgcia usterek
» Aktualncs¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono widgs zmiany |
uzupetnienia ) ,
» Protokoty bada skutecznéci dziatania wentylatorow
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdoi podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawa caty zakres robot
objetych opracowaniem projektowym.
Cena ryczattowaduzie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
9.2. Cena ryczattowa obejmuje:
* Wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz chtodnicaepbiekcie,
» Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczehiacagazynowych i gaia,
* Montaz wentylatorow nawiewnych i wywiewnych,
e Montaz czerpni, wyrzutni,
* Montaz kanatdéw, ksztaltek wentylacji nawiewnej i wywiesyn
* Montaz oraz dostawa kompletnej instalacji chtodniczeadkficej st z :
-dwoéch agregatéw zewtrznych,
-dwdch chtodnic powietrza,
- 2x sterownik,
- 2x Czujka,
- 2XZawor rozpgzny,
- 2xDysza,
- 2xFiltr odwadniacz,
- 2x Elektrozawor,
- 2x Cewka
- 2X Przyhcze
* Montaz rur miedzianych,gczonych za pomadutowania,
* lzolacja instalacji,
* Montaz podwieszé, zamocowa przewodow,
* Montaz odprowadzenia skroplin z rur PP
* Regulacja dziatania instalacji,
* Proby cénieniowe na szczeldéd
* Badania instalacji,
* lzolacja kanatow
* Wykonanie przeldi
e Zamurowanie przebj
» Wykonczeniescian oraz stropow w miejscach priaa kanatdw wentylacyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty lgdg wykonywane w bezpieczny sposd@bisle w zgodzie z Polskimi Normami .
Do wykonania robo6t obfych ST maj zastosowanie nw przepisy i normy.
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— Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBudowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

- Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,W sprawie
wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszcyel z proceséw technologicznych i
operaciji technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia 200

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020,W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiatddudynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnie.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporadzenie Ministra Ochronysrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszer#.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd-Montaowych tom 1 i 2.

— Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

— Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p83) w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-moriawvych i rozbiorkowych,

— Rozporadzenie MBIPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z da&10.1993r.) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach konserwacji sieci
kanalizacyjnych

Roboty montaowe kedg realizowane zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RolBatdowlano-Montaowych, czs¢ Il -

Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi priBaisterstwo Budownictwa i Przemystu

Materiatdbw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz znp&szymi zmianami)

- rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w speasozoru technicznego (Dz. U.

Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Warunki teatzne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych — zeszyt nr 5

a. Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztaitlentylacyjne 2

blachy o przekroju prostaknym

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztaitlentylacyjne 2

blachy o przekroju kotowym

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjpePodstawowe wymaganiali

badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjneSzczelnét. Wymagania
badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja — HRBokenia urzdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

Pr EN 12236 Wentylacja budynkdéw — podwieszenia dgmoy przewodow +
wymagania wytrzymakeiowe

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur
BN-76/8860-01 Elementy mocige rurocigi i zawieszenia do rur
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