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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét  ziemnych dotgcych realizacji zadania p.n.,Remont
i przebudowa budynku gospodarczego wraz z dobuddvewnianej wiaty zlokalizowanych
przy Szpitalu ,Biaty Orzel” w Sokotowsku”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowa jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot vestanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy i obejmaiwykonanie:
- wykopow,
- nasypow,
- warstw zabezpieczgjych uszczelnienie mineralne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okégenia zostaty podane w ST - 02.00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST - 02.00.00.

2. MATERIALY

Materiat wystpujacy w obkbie nasypu jest gruntem nasypowym. Materiat wysgcy
w obrebie wykopu jest gruntem rodzimym.

3. SPRZAET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST - 02.00.00.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w ST - 02.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST 00200
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantola stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robodt, a naprawa uszkdgdzevynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania
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skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopowvimpoy by bezpdrednio
wbudowane w wykop lub przewiezione na odkiad. Olilgpektor nadzoru dopeci czasowe
skladowanie odspojonych gruntéw, nagige odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w nasypach i wykopach powinno wigne wskanik zag:szczenia
gruntu wg BN 77/8931-12 — min. 1,0.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone wyzej nie mog by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najegpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego wzdiuwykopow w odlegtéci 1 m od
krawedzi.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obcaiza Wykonawe roboét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 02.00.00.
6.2. Kontrola wykonania wykopow i nasypow

Kontrola wykonania wykopow i nasypoéw polega na asmzeniu zgodrii
Zz wymaganiami okigonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasienkwoli szczegolg
uwag; nalezy zwrock na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) spos6b wbudowania gruntu,
C) zapewnienie stateczém skarp,
d) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igftozakdczeniu,
e) doktadnd¢ wykonania wykopow i nasypow (usytuowanie i wykeenie),
f) zag:szczenie wedtug wymagakreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 02.00.00
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7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Jednostk obmiarowg jest cald¢ wykonanych i odebranych robét ziemnych wg
dokumentaciji projektowej i ST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 02.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST - 00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmgga¢ robot wg dokumentacii

prOJektowej I ST, wtym:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktadvuimiejsce wbudowania, obejmagg:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezievytadunek,

- wykonanie nasypu z transportem gruntu do miejscadetwania (zatadunek, przewiezienie
i wyladunek),

- zapewnienie i dow0z brakygych mas ziemi.

- utylizacja nadmiaru gruntu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, nasypu, rowow, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu i @bpsci nasypu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

- wykonanie i demonta drég tymczasowych, celem wprowadzenia efprzi dowozu
materiatow,

- badania wg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w ST - 02.00.00.
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