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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie Inwestora,
— Obowigzujgce normy i przepisy.
— Projekt architektoniczno — budowlany
— Katalogi firmowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlanyakresie instalacji wody zimnej, cie-
ptej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instaletttodniczej oraz wentylacji.
Ze wzgkdu na typ pomieszcae pomieszczenia magazynowe w ktérych jest wymademgpe-
ratura na poziomie 10-1€ nie przewiduje siinstalacji ogrzewania w tych pomieszczeniach
oraz w garau.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
Wopieccie projektowanej instalacji do istnaegj instalacji wody zimnej wg rysunku. Ze-

staw wodomierzowy umiejscowionydizie na scianie wg rysunku. Naky zamontowa nast-
pujaca armatue:
- kulowy zawor odcinacy DN20 (lub réwnowany)- szt. 3,
- wodomierz typu JS1,5 DN 15 (lub rownowg)- szt. 1
- zawor antyskzeniowy typu EA DN 20- szt. 1
- filtr siatkowy DN20- szt. 1

Ciepta woda aytkowa przygotowanadalzie w przeptywowych podgrzewaczach wody o
mocy 3,5 KW usytuowanych wg rysunkéw. Stasugarmatu¢ mieszajca lub czerpaln prze-
wod cieptej wody naley podhczye z lewej strony. Woda doprowadzona zostanie do stkich
baterii czerpalnych przy umywalkach.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalgwykona& z rur i ksztattek miedzianychgdzonych
poprzez lutowanie lutem gkkim, prowadzenie w bruzdadtian oraz w podtodze. Przewody
rozprowadzajce wod nalezy prowadzé ze spadkiem zapewnsgym maliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz phigvosci odpowietrzenia instalacji przez najiey
potozone punkty czerpalne. W miejscach pfzgyrzewodu przez przegrody budowlane pgle
stosowa tuleje ochronne. Przestizemiedzy rurami, a przegraduszczelnt. W miejscach
przegé przezsciany nie mana wykonywaé polaczen rur. Przewody naley mocowa za pomog
podpor statych uchwytow i wieszakow. Konstrukcjawgtow i wspornikOw powinna zapewni
latwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyagraniczenie rozprze-
strzeniania si drgax i hatasow w przewodach. Pogdzy przewodem, a obepgruchwytu lub
wspornika nalgy stosowa podkiadki elastyczne. Na przewodach prowadzonychruzdach
cian, podtog oraz prowadzgnv zabudowie G-K zastosowdzolacg termiczna typu Therma-
compact o gr. 13. mm firmy Thermaflex (lub réwnawg). Badania szczeldoi powinny by
wykonane przed zakryciem bruzd, zabudd®+K, robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
cieplnej.

BADANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

INSTALACJA WODOCI AGOWA C.W.U

PROBA NA ZIMNO - instalacg wodochgowa nalezy napetné woda zimma oraz poddéprébie
podwyzszonego éhienia przy dnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wastd cisnienia robo-
czego lecz nie mniejszymn0,9MPa przez 30min
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PROBA NA GORACO - instalac; wodochgows nalezy napeiné woda o temp 58C przy ci-
$nieniu panujcym w sieci

INSTALACJA WODOCI AGOWA WODY ZIMNEJ

PROBA NA ZIMNO - instalacg wodochgowa nalezy napetné woda zimma oraz poddéprébie
podwyzszonego éhienia przy dnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wastd cisnienia robo-
czego lecz nie mniejszymn0,9MPa przez . 30min

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektuje siwykonanie kanalizacji sanitarnej uatiaviaj agcej odprowadzenigciekow ze
wszystkich przyboréw sanitarnych znajglujch s¢ w pomieszczeniach. Naidg dokon& wpie-
cia podej¢ z przyboréw do istniggej kanalizacji sanitarnej, miejsce wgien wg rysunku. Po-
dejcia od przyboréw prowadziw bruzdachiciennych i podtogowych. Przewody prowadzi
ze spadkami w kierunku przeptywgiekow, minimalny spadek kanalizacji sanitarnej 226-
ziomy i piony wykona z rur i ksztaltek PVC-U o patzeniach kielichowych z uszczelnieniem
gumowym. Przybory i uggdzenia §czone z przewodami kanalizacyjnymi nalevyposay¢ w
indywidualne zamknicia wodne - syfony. Przy praeju przewodoéw przez przegrody budowla-
ne naley stosowa tuleje ochronneSrednica wewstrzna tulei powinna hywicksza o ok. 5cm
od srednicy zewnrtrznej przewodu. Przestnzenigdzy przewodem, a tulgpowinna by wypet-
niona szczeliwem zapewniaaym swobodny przesuw przewodu. Przewody iyaleocowa do
elementéw konstrukcji budynku za pomagschwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw
lub wspornikdw powinna zapewniodizolowanie przewodow od przegréd budowlanychz ora
ograniczenie rozprzestrzenianig sirgax i hataséw po przewodach. Pauizy przewodem, a
obejmy nalezy stosowa podkiadki elastyczne. Maksymalne rozstawy uchwytiavprzewodow
poziomych wynosz :

-dla rur PVC arednicy od 50 - 110 mm - |,0m
Odbior

— podegcia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej hakprawdz¢ na szczelna

w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

— kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadeajscieki sanitarne sprawdzacsia

szczelné¢ po napetnieniu wagd powyzej kolana 4czagcego pion z poziomem poprzez

ogledziny.
5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwodnienie dachu istniggego budynku ora projektowanej wiaty odbyve® bedzie za
pomog projektowanych rur spustowych. Na zatamaniachytiav miejscach podezer prze-
widuje st wykonanie studzienek rewizyjnych. Rury spustoweR®&L naley podiczy¢ do stu-
dzienek inspekcyjnych typu TEGRA 425 Wavirsrednicy 0 425 mm (lub rownowany) lub
betonowych w miejscach pokazanych na projekci®gagdarowania terenu. Na zalamaniach
tras i w miejscach przytzeniowych przewidziano dodatkowe studnie kanayigec W zwigzku
z lokalizacyp studzienek inspekcyjnych zwiezenie ich naley wykona w klasie B125. Woda
z kanalizacji deszczoweje¢tizie odprowadzana poprzez projektowanstalacg kanalizacji
deszczowe|] 160 mm do istnigcej studni SD5. Kanaty deszczowedh wykonane z rur PVC-
U klasy ,,S”(SDR 34;SN8)akczonych na uszczejkgumows profilowar, o sredniej grubéci
scianki:- @ 160 x 4,7 mm
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Na pionach rur deszczowych ok. 300mm nad poziongent nalgy zamontowa rewizje (R).
Przewody kanalizacji deszczowej nglavykona z rur PVC-U osrednicy wg rysunku. W celu
odwodnienia gatal przewiduje s monta dwdch wpustéw z zaporami dla oleju DN100 z za-
worami zwrotnymi.

Rury naley uktad& na odpowiednio przygotowanym podito Przewody naley kias¢ na pod-
sypce piaskowej o gruba 15 cm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem proklnalizacji
deszczowej. Po pozytywnej prébie szczétmod droznosci kanalizacji deszczowej prowadza-
sypke wykopow. Obsypk, jak rowniez grunt z odktadu naky starannie zagcic¢, po uprzednim
zbadaniu spadku i prostolinijga kanatu. Warstwy poza obsyplchronma oraz ponad @ido
powierzchni terenu lub wymaganegdnej naley wykona z gruntu odpowiednio zagzczone-

go.

6. INSTALACJA CHEODNICZA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

Projektuje w instalacje chfodnigzitrzymupca wymagan temperatug na poziomie 10-1%Z w
pomieszczeniach magazyndéw skladejse z : Agregatu zewgtrznego, dwoch chtodnic powie-
trza, sterownika, Czujki NTC 1, Zaworu rozjpmego, Dysze. Przewodycdzace poszczegolne
elementy instalacji wykonane z miedzczone za pomaclutowania lutem mikkim, prowa-
dzone § pod sufitem budynku z mocowaniem za pogdgpowych obejm i uchwytow z
podktadkami gumowymi amortyzigymi drgania. Instala¢j wykona& zgodnie z zasadami
dotyczicymi spadkow i zasyfonouwiaprzewodow chtodniczych. Agregat chtodniczy jestypr
stosowany do monta na zewntrz pomieszcze Chtodnice ( parowniki ) w magazynach mo-
cowane bda do stropu jako podwieszane. Instatacjnalezy wykona zgodnie z PN/M-04601.
Proby cénieniowe na szczeldé azotem z dodatkiem freonu przeprowédzgodnie z PN/M-
04605. Odprowadzenia skroplin z rur PP kiegigiich, od chtodnic ( parownikéw )
sprowadzt do kanalizacji sanitarnej. 1zolacja przewodoviatodniczych piank na bazie
kauczuku syntetycznego o zamitej strukturze komorkowej typu ARMAFLEX grubad 15
mm. W projekcie wyspecyfikowano materiaty izadzenia, ktére okéajag standard ocze-
kiwany przez Inwestora, dopuszczg giamienne uggzenia i materialy. Wewtrz pomiesz-
czer magazynowych naky przewidzi€ monta ptyty chtodniczej warstwowej o gruba min
10 cm, montanascianach, stropie.

7. WENTYLACJA

Garaz

Instalacja wentylacyjna ma na celu prawiddomymiarg powietrza w garau.

W celu statego nawiewu powietrza do gargrzewidug sic dwie czerpnie umieszczone §@a-
nie zewrtrznej wyprowadzonej kanatem na wys. 2m ponad tarerKratk nawiewry lokali-
zowa na wysokéci 0,3 m nad posadzkw pomieszczeniu. Kanat wentylacji nawiewgeg50
mm. Wywiew powietrza z gata przewidug¢ sie dwoma kanatami wywiewnymi. Wywiew po-
wietrza z garau, zakaczony kratly @150, wewntrz na kanale kratka wywiewn@d150 mm,
usytuowana 15 cm pod stropem pomieszczenia.

Pomieszczenia magazynowe

W celu stalego nawiewu powietrza do pomiesacpezewidug Si¢ czerpn¢ umieszczos na
scianie zewntrznej wyprowadzonej kanatem na wys. 2m ponad &rerKratle nawiewry loka-
lizowa¢ na wysokéci 0,3 m nad posadzkwv pomieszczeniu. Kanat wentylacji nawiew@d,50
mm. Wywiew powietrza z pomieszdzenagazynu, wyprowadzony ponad dach z@kzony wy-
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rzutnig dachowd typ C @150, na kanale kratka wywiewgd 50 cm, kanat docieplony wejmmi-
neralry o gr.3 cm, prowadzenie wg rysunkow.

Kanat wywiewny wykoné z blachy stalowej ocynkowanej 1,0mm zgodnie z roRN-
B-03434 ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podsta® wymagania i badania” oraz normy
w niej przywotane. Ksztattki i kanaty zarowno o gkzoju kotowym jak i prostaiknym powin-
ny by wykonane z materiatow spetrdajych wymagania normy PN-89/H-92125. Badanie
szczelnéci przewoddw zamontowanych w sieci ngleprzeprowadd zgodnie z PN-B-
76001:1996. Przewody i ksztattki powinny figowierzchng gtadky, bez wgniece i uszkodzé
powtoki ochronnej. Zamocowanie przewodow do kongfliubudowlanej powinno przendsi
obcigzenia wynikagce z cgzarow :

- przewodow

- materiatu izolacyjnego

- elementdw instalacji nie zamocowanych niezaike zamontowanych w sieci
przewodow

- elementéw sktadowych podpor i podwiesze

- 0soby lub oséb, ktérega stanowity dodatkowe obgienie przewodow w
czasie czyszczenia lub konserwacji

- materiat podpér i podwiesagowinna charakteryzowadpowiednia
odporndg¢ na korozg w miejscu zamontowania

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodow poaviné odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zameania

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne wewirz pomieszcze nalery zaizolowa materiatem izolacyj-

nym o grubéci 30 mm( np. wetp mineraly z mag lamelowvy).

8. UWAGI | ZALECENIA

1. Cala¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z obowizujgcymi przepisami bratowymi,

a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymiengnia i odbioru robét budowlano

— montaowych”

2. Cala¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z ,, Wytyczne projektowania instalacji tah
nego ogrzewania, - ZESZYT 2 Wymagania technécZDobrti Instal”

3. W miejscach prz&t przezsciany wykona przepusty.

4. Przewody zasilage i powrotne instalacji centralnego ogrzewania ipay by¢ otulone od-
dzielnie

5. Wszystkie urgdzenia montow@zgodnie z DTR producentow udzen.

6. Dopuszcza siinstalowanie urgdzex innego producenta o parametrach technicznych d-zgo
nych z dobranymi w projekcie.

7. Przy przejciach przezciany naley wykona obréble uszkodzonych miejsc. W przypadku
sciany uzupetnienie tynkéw i pomalowarieiany natomiast w przypadku stropu uzupetnienie
posadzki lub sufitu oraz jego pomalowanie.

Opracowat:
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