Remont i przebudowa budynku gospodarczego wrabhuddey drewnianej wiaty
zlokalizowanych przy Szpitalu "Biaty Orzet' w Sakadku
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Remont i przebudowa budynku gospodarczego wrabhuddey drewnianej wiaty
zlokalizowanych przy Szpitalu "Biaty Orzet' w Sakadku

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany remomtuprzebudowy budynku
gospodarczego wraz z dobudpdrewnianej wiaty zlokalizowanych przy Szpitalu 8Bi Orzet" w
Sokotowsku.

— Inwestor: "Sanatoria Dolskyskie" Sp. z o.o0.
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko

— Nr dziaiki, obgb: dz. nr 92/45; olgb nr 7 Sokotowsko

2. STAN ISTNIEJACY - DANE OGOLNE
2.1.Dane ogdlne

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnosioy usytuowany w parku uzdrowiskowym, w
bezpdrednim gsiedztwie Specjalistycznego Szpitala Chordb PtuiahyBOrzel”. Budynek oparty
na rzucie prostaita, dwukondygnacyjny, z poddaszem wiglkowym, niepodpiwniczony.
Wybudowany pod koniec XIX wieku, pelay funkci lodowni, obecnie zytkowany jako budynek
gospodarczy.

Wijazd na dziallk od strony ul. Gtownej. Dojazd i dwmja czs$ciowo utwardzone, o
nawierzchni mieszanewirowo-asfaltowej.

Budynek wyposzony w instalagj wod-kan i elektryczin Odprowadzenie wod opadowych
w teren.

Budynek nie figuruje w wykazie zabytkdéw, nie jedtvniez wpisany indywiduala decyzj
do rejestru zabytkow.

2.2.Dane techniczne ogci objetej opracowaniem

- Wysoka¢ kondygnacii - 2,90m,
— Powierzchnia zabudowy — 84,76m
- Powierzchnia iytkowa  — 56,11t
— Kubatura ogrzewana - 423,6m

3. STAN PROJEKTOWANY - DANE OGOLNE

Zamierzeniem inwestora jest modernizacja calegoekbbi oraz cgciowa zmiana
dotychczasowej funkcji. Budynekithzie petnit funkog garau dwustanowiskowego oraz magazynu
odpaddéw medycznych i odpada@ywieniowych pokonsumpcyjnych.

Projekt nie zmienia ukladuscian ndénych, wprowadza natomiast korektuktadu
funkcjonalnego dostosowiqg ja do potrzeb Inwestora. Projekt przewiduje rozbugqeeziomy
obiektu — dobudowa wiaty peluej funkcg zadaszenia na samochody.

Budynek po przebudowie ¢bzie wyposaony w instalagg wodochgows, kanalizaciji
sanitarnej, deszczapychtodnica, wentylacji i elektrycza.

3.1. Zakres prac objetych opracowaniem
— powigkszenie otworu i mongabramy wjazdowej,
— wymiana warstw podtogowych,
— wykucie otworu drzwiowego w mag. odpadow i wymiastaiejacej stolarki drzwiowej,
— likwidacja okien na parterze oraz wymiana stolatiennej na pitrze,
— skucie wszystkich tynkéw i wykonanie nowych renoyjagch,
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— wykonanie niezbdnych przeka i przebt,

— remont elewacji (wykonanie tynkéw, malowanie),

— oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne kokgiraoosnej stropu,

— wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu oraz wymaigokrycia dachowego,

— dobudowa drewnianej wiaty na samochody,

— utwardzenie terenu oraz powierzchni dojazdowej,

— monta nowych instalacji — wg projektow braowych stanowjcych dalsz czesé
opracowania

3.2.ROZWI AZANIA TECHNICZNE - budynek

3.2.1. Sciany zewretrzne

Wszystkie sciany zewwtrzne wykonane g cegty ceramicznej peilnej na zaprawie
cementowo-wapiennefSciany czsci gtownej budynku warstwowe z pusthpowietrzry 25cm.
Sciany budynku nieocieplone, w chwili obecnej bezkiyw ani okiadzin.

Miejsca w ktorych wysfpuja zmurszate i uszkodzone fragmeriigian naley oczycic,
uzupeiné i przemurowa.

W ¢cianie frontowej przewidziano pogkszenie gabarytéw otworu bramy wjazdowej. Z
tego wzgédu istniegce przypory na elewacji frontowej najerozebré.

W ¢$cianie szczytowej zaprojektowano otwor drzwiowy eapiagcy dostp do magazynu
odpaddéw. Wysok& otworu (zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabythdakresli linia osciezy
sgsiednich okien.

Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow wadjlelewacji nalgy odtworzy zgodnie
z zahczonym do wytycznych archiwalnym zdjem.

Sciany zewstrzne budynku (w stanie istnigym bez tynkow) doktadnie ocfni¢c. Do
remontu elewacji przgjo produkty wg systemu SCHOMBURG. Ubytki cegiet petnic
pigmentowan w masie zapragvASO-Restauriermoertel Na powierzcloian wykona obrzutlk z
zaprawy RENOPAL-VP. Utgy¢ nowe tynki z zaprawy RENOPAL-P2 przeznaczonej do
naktadania ¢gcznego lub z zaprawy RENOPAL-P2M przeznaczonej aldagdania maszynowego.
Elementy ozdobne (takie jak gzymsy, przypory, opasiét otwordow okiennych i drzwiowych)
nalezy wykona przy wyciu zapraw drobnoziarnistych do profilggnionych RENOPAL-GM fein.
Powierzchng tynkéw zagruntowé preparatem TAGOSIL-G oraz malogvdyfuzyjnymi farbami
krzemianowymi TAGOSIL-Profi. Uklad przgfej kolorystyki wg czsci graficznej. Tynki wykoné&
scisle wg wytycznych producenta.

Zanieczyszczone, pokryte ,czarpatyry” powierzchnie kamienia naturalnego na cokole
wyczysci¢ stosujc preparat ASO-Steinreiniger-S. W miejscach brakkobs wykon& oktadziny z
ptyt z piaskowca dopasowanych gabarytowo i kolgigzatie do istnigjcego.

3.2.2. Sciany wewretrzne

W opracowaniu przewidujeeswykonanie nowego uktadu pomieszazmprzez wyburzenie
istniejgcej 1 wykonanie projektowanejscianki dzialowej pomidzy pomieszczeniami
magazynowymi. Projektowagn sciane wykon& jako murowan z cegly lub pustakéw
ceramicznych, wykondg na pogczeniach murow stepia.

Ze wzgkdu na wymaég utrzymania w obu pomieszczeniach magazych temperatury nie
wyzszej nk 10°C przewidziano wykonanie oktadziggian i sufitbw wewgtrz pomieszcze z piyt
izolacyjnych (np. KS1150 TL firmy ,KINGSPAN” Ilub r@nowaznych) umaliwiajacych
utrzymanie okrédonej przez Inwestora temperatury.

W pomieszczeniu gata tynki nascianach nalgy sku i wykona tynki renowacyjne. W
opracowaniu przyto tynki THERMOPAL systemu SCHOMBURG. Po skuciu #gaconych i
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zasolonych tynkéw, wyschgiu murdéw powierzchgi scian oraz spoin ocgi¢ szczotkami
stalowymi i zagruntow@preparatem ESCO-FLUAT. Po wyscéeiu wykona obrzutlke wsiepng z
zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST Zslpewniajgca wtasciwg przyczepnéc

do podi@a. Wkksze nierownéci wypeiné tynkiem podkladowym THERMOPAL-GP11.
Wykona& tynk renowacyjny osuszajy, odporny na dziatanie soli THERMOPAL-SR44 (min.
grubag¢ 2 cm). Powierzchgi tynkdw zagruntowa preparatem TAGOSIL-G oraz maloiva
dyfuzyjnymi farbami krzemianowymi TAGOSIL-Profi. Tk wykona scisle wg wytycznych
producenta.

3.2.3. Podciaqi
W miejscach projektowanych wybufzescian ndgnych zaprojektowano podgi z

ksztattownikéw stalowych. Belki stalowe nayeopier& na scianie za pérednictwem warstwy
betonu. Przed przygiieniem do montar dolne stopki belek owig siatlky dla zapewnienia
odpowiedniej przyczeproi tynku.

llos¢ belek i miejsce ich wbudowania pokazano na ryscmkenstrukcyjnych niniejszego
opracowania.

3.2.4. Wentylacja

Gara

W celu statego nawiewu powietrza do gar@rzewiduje si dwie czerpnie umieszczone na
scianie zewntrznej wyprowadzonej kanalen®150mm na wys. 2m ponad terenem. Keatk
nawiewry lokalizowa w pomieszczeniu na wysod® 30cm nad posadzk

Wywiew powietrza z gatar przewiduje s dwoma kanatami wywiewnymip150mm

usytuowanymi 15cm pod stropem pomieszczeniamaanymi kratkami.

Pomieszczenia magazynowe

W celu statlego nawiewu powietrza do pomiesaanagazynowych przewidujeesczerpnie
umieszczone nd&cianach zewgtrznych wyprowadzonych kanatardil50mm na wys. 2m ponad
terenem. Kratki nawiewne lokalizowa pomieszczeniach na wysako30cm nad posadzk

Wywiewy powietrza z pomieszcaenagazynowych kanatar@il50mm docieplonymi wein
mineraly o gr.3cm wyprowadzonymi ponad dach, zZekaonymi wyrzutniami dachowymi.

Uwaga!
Szczego6towe parametry i rozgania wg bragy instalacyjnej.

3.2.5. Stropy
W budynku strop nad parterem — odcinkowy, na bélksialowych z tukowym sklepieniem

z cegly petlnej. Konstrukcja stropéw pozostaje bedan. Belki stalowe oczgi¢ i wykona
zabezpieczenigrodkami antykorozyjnymi. Caké otynkow&.

3.2.6. Dach

Dach czsci gltownej budynku ptaski, dwupotaciowy, dach nadojektowanymi
pomieszczeniami magazynowymi wielopotaciowy wzbaggc elementami snycerskimi. Oba
dachy konstrukcji drewnianej, pokryte papa petnym deskowaniu, nieocieplone.

Po demontau porycia z papy naky dokon& przeghdu stanu technicznego deskowania i
elementéw konstrukcyjnych i w razie stwierdzeniakaeglzé wymienic poszczegolne elementy na
nowe. Konstrukcje dachéw ocy¢ i zaimpregnowasrodkiem grzybobdjczym i ognioochronnym
do stopnia NRO.
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Elementy snycerskie naday obiektowi zabytkowy wygld charakterystyczny dla
budownictwa Sokotowska ocgyi¢, uzupeint ubytki i pomalowd, a brakujce fragmenty
bezwzgédnie odtworzy.

Pokrycie dachu stanowibedzie 2x papa termozgrzewalna na peinym deskowaniu.
Rozwigzanie wg rys.8

3.2.7. Obrobki blacharskie

Nowe obrobki blacharskie powinny dytak wykonane, aby ich zewtnzna kravgdz
wystawata poza licgciany co najmniej 50mm i powinny bywykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewagcprzed zaciekami wody deszczowej.

Odprowadzenie wody z potaci dachowej rynnami i mirgpustowymi z blachy powlekanej
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Ukltad oigwania isrednice — odtworzy

3.2.8. Podtoqgi i posadzki

Istniegca posadzka betonowa, miejscami zawilgocona z wigoni peknigciami
przewidziana do rozbidrki.

Piyte betonows podiogi uktadam na podbudowie piaskowowirowej naley wykona o
gr.15cm z betonu B15. Ptyhalery zbroic w srodku grubdci siatky zbrojeniovy ze stali A-Ill (36
w rozstawie 15cm). Plytnalery oddylatow& od $cian budynku dylatacjami z @& z pianki
poliuretanowej lub paskéw styropianu. Na wykonaplgcie betonowej ulay¢ warstwe izolacji
przeciwwilgociowej - 2x papa termozgrzewalna o gmd ukladana na mijagkz wywinigciem na
sciany na wysok&t 20cm.

Warstwe izolacji termicznej przewidziano tylko w pom. magaowych.

Wylewke betonovs stanowica ostatnyg warstwe konstrukcji podiogi  zbrai
przeciwskurczowo i wykortaze spadkiem min. 1% w kierunku kratékiekowych. Grubéci
warstwy zgodnie z funkgjpomieszcze.

Podtogi naley wykonczy¢ ptytkami gres. W gatan stosowa ptytki o wspoétczynniku
antypalizgowaoéci R10, w pomieszczeniach chtodni R12. Uktadaniggit zak@czye cokotem w
licu sciany o wysokéci min. 15cm.

Uktad warstw podtogi w garai:

- gres

— wylewka betonowa gr. 10cm zbrojona przeciwskurczowo
— 2x papa na lepiku

— beton gr.15cm zatarty na gtadko

— podbudowa piaskowawirowa 0-32mm — gr.30cm

— istniegce podtae zagszczone Is = 0,99

Uktad warstw podtogi w pom. magazynowych:

- gres

- wylewka betonowa gr. 6¢cm zbrojona przeciwskurczowo
— styropian twardy gr.10cm

— 2x papa na lepiku

— beton gr.15cm zatarty na gtadko

— podbudowa piaskowewirowa 0-32mm — gr.30cm

— istniegce podtae zagszczone Is = 0,99
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3.2.9. lzolacje termiczne, przeciwwilgociowe

Izolacje termiczne — ze wzglu na przewidywad funkcje nie przewiduje si wykonania
zewretrznych izolacji termicznych obiektu.

Izolacja cieplna podtogi w pomieszczeniach magaayoh — styropian twardy gr.10cm.

Ze wzgkdu na wymog utrzymania w pomieszczeniach magazyobwgmperatury nie
wyzszej ngz 10°C przewidziano wykonanie okladziggian i sufitbw wewntrz pomieszcze z ptyt
izolacyjnych (np. KS1150 TL firmy ,KINGSPAN” Ilub monowanych) umadaliwiajacych
utrzymanie okréonej przez Inwestora temperatury.

Izolacje przeciwwilgociowe —
Na catej powierzchni podtogi wykot@zolacje poziom z papy termozgrzewalnej i folii PE.

3.2.10.Stolarka okienna i drzwiowa

Okna na parterze zamurofvaworzac blend okienry. Na petrze wymiené okno na
drewniane, szklone szylpodwéjm zespolon, o wspdiczynniku przenikania ciepta U=1,6\WKn
Parapet wewgtrzny - wykona z PCV z zélepkami systemowymi.

Parapety zewgtrzne — kamienne istnigje przewidziane do oczyszczenia.

Drzwi wejsciowe zewmtrzne do pom. magazynowych blaszane z wypetnieméeamks
poliuretanov, przeznaczone do pomieszazshtodniczych, bezprogowe z uszczebezpdrednio
pod posadzk otwierane na zewirz budynku.

Brama, do projektowanego gawma docieplona, segmentowa, podnoszona do gory ne
rolkach wg rozwazan systemowych.

Kolor stolarki okiennej i drzwiowej - grafit.

UWAGA! Przed zamowieniem stolarki naledokona wyboru producentéw tak, aby okna
I drzwi stanowity jednold calas¢ kolorystycza oraz bezwzgldnie sprawdz wymiary
poszczegolnych otworow na budowie. Momtaykonywa zgodnie z zaleceniami producenta.

3.2.11 Roboty wykonczeniowe

Wewmtrz budynku -

Na scianach i stropach wszystkie wegtrzne tynki naley sk i wykona nowe
renowacyjne, nie stosowaynkow gipsowych. Powierzchnie zagrunt@wa malowa farbami
wodnymi zapewniacych oddychaniécian i tynkéw. Kolor w gestii Inwestora.

Na zewntrz budynku -

W miejscach wyspowania terenéw zielonych, w celu zabezpieczemefystcokotowej,
przewiduje s} wykonanie opasekwirowych. Szerok& opaski z obrzeem chodnikowym wynosi
powinna 50cm opaski dookota wszystkidian zewgtrznych budynku.

3.3.ROZWI AZANIA TECHNICZNE - wiata
Opracowanie obejmuje projekt budowlany wiaty o konsji drewnianej petnicg funkcje
zadaszenia na samochody osobowe. Wiata dobudowastane do elewacji szczytowej
remontowanego budynku.

Dane ogodlne:
- Powierzchnia zabudowy —52,04m
- Kubatura —169,16Mm
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3.3.1. Fundamenty
Sprawdzt projektowane poziomy stop fundamentowych w odeigisi do poziomu

istniejgcego terenu.

Projektuje s stopy fundamentowe, betonowe. Fundamenty wykanhetonu klasy B25.
Trzony stop zbrdi wkiadkami 412 ze stali A-lll (34GS), strzemionaOAco 20cm. W gornej
czesci trzonu osadzi stalowe elementy do mouta stupow drewnianych. Fundamenty wiaty
posadowt na warstwie gruntu rsoego, na podkitadzie z chudego betonu gr.10cm Stopy
fundamentowe posadoévna gtbokasci -0,90m od poziomu terenu.

Stopy fundamentowe natg zabezpieczy przeciwwilgociowo ptyng mag bitumiczry.

3.3.2. Konstrukcija
Konstrukcg wiaty zaprojektowano jako drewnipanszkieletow, dach w ukiadzie

krokwiowo-ptatwiowym o lgcie nachylenia potaci 10%, oparty na stupach dremych St.

Stupy St rozmieszczono po obwodzie wiaty. Elememntaranczacymi szkielet konstrukcji
s3 oczepy (w uktadzie poprzecznym) i ptatwie (w ukdied podiinym). Pohczenia stupdw z
oczepami i ptatwiami usztywéi wzmocnt mieczami na zacios czotowy z czopem.

Elementy konstrukcji wiaty natg polagczy¢ na wcecia ciesielskie oraz typowe, systemowe
ztacza do drewna.

Do wykonania konstrukcji wiaty ay¢ drewna klasy C30. Rozmieszczenie elementow i
przekroje okrglono w czsci rysunkowe;.

Przed pracami montawymi konstrukcji wiaty drewno natg zaimpregnowa srodkiem
przeciwgrzybicznym oraz przeciwogniowym do klasy®lfhp. FOBOS).

Elementy drewniane wiaty malowawv kolorze analogicznym jak elementy drewniane
remontowanego budynku.

3.3.3. Pokrycie
Pokrycie dachu wiaty stanotvbedzie 2x papa termozgrzewalna na petnym deskowaniu.

Rozwizanie wg rys.8

3.3.4. Rynny i rury spustowe
Konce krokwi obé¢ desla czotowg gr. 32mm. Rynny dachowe z blachy powlekanej. Rury
spustowe wpi¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej.

3.3.5. Podioga

Podtoga wiaty zaprojektowana zostata z kostki betm@ na podbudowie z kruszywa
kamiennego. Uktad warstw wg @zi graficznej. Podtog wykona ze spadkiem 1% i pgdzy¢ z
projektowan nawierzchni utwardzon.

3.4.ROZWI AZANIA TECHNICZNE — utwardzenie powierzchni

W obszarze przedmiotowego budynku dojazd isaaj czsciowo utwardzone, o
nawierzchni mieszanepwirowo-asfaltowej. W opracowaniu przewidziano upalkowanie rodzaju
nawierzchni i utwardzenie powierzchni z kostki lmetevej. Uktad projektowanej powierzchni
utwardzonej przedstawiono wgzei rysunkowej opracowania.

Spadki dostosowa do istniegcego uksztattowania terenu. Nawierzehnograniczy
kraweznikami betonowymi, utdonymi na tawie betonowej z betonu B15 z oporem bgez Na
linii wjazdu kraweznik utozy¢ na ptasko.

Przeds¢biorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 15a, 58¥8@érzych
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Remont i przebudowa budynku gospodarczego wrabhuddey drewnianej wiaty
zlokalizowanych przy Szpitalu "Biaty Orzet' w Sakadku

Konstrukcja nawierzchni:

kostka betonowa — gr.8cm

podsypka piaskowo - cementowa — gr.4cm
podbudowa z mieszanki ttuczniowej3P — gr.15cm
warstwa odcinagca z piasku - gr. 15cm

istniegce podiae zagszczone Is = 0,99

Projektowana powierzchnia utwardzona:  385m

Opracowat:
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