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Wpigcie do istniejqcej N Wpigcie do istniejqcej
instalacji wodnej kanalizacji sanitarnej
Wywiew powietrza z garazu, zakonczony 1. KULOWY ZAWOR ODCINAIACY DN 20
kratkq #150mm, wewngtrz na kanale 2. WODOMIERZ TYPU J$1.5 DN 15 FIRMY POWOGAZ
kratka wywiewna 8150 mm, usytuowana 3. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYPU EA DN 20
15 cm pod stropem pomieszczenia 4. FILTR SIATKOWY DN20
Kanat wentylacji nawiewnej o wym.
. $150 mm, na zewngtrz czerpnia na
wysokosci 2 m od poziomu terenu,
wewnqtrz kratka nawiewna 30 cm
""""" L 1 od podlogi.
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#150 mm, na zewngtrz czerpnia na 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
wysokosci 2 m od poziomu terenu,

Kanat wentylacji nawiewnej o wym. ‘INWESTBUD Przedsicbiorstwo "INWESTBUD" Sp.  0.0.,

wgwnq(tjr[z kratka nawiewna 30 cm g:g;‘eﬁa:g"““"‘e mgr inz. Jerzy Kaszubski GTIl — 83464-22/76 Stadium:
X oo asystent: mgr inz. Maciej Rogowski PB
femat Remont i przebudowa budynku gospodarczego wraz z dobudowq drewnianej Data:
wiaty zlokalizowanych przy Szpitalu "Bialy Orzel” w Sokotowsku 08.2014r.
Inwestor: "Sanatoria Dolnosigskie” Sp. z o.0. Skala:
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokofowsko 1:100
Tytul rys.: Nr rys.:
RZUT PARTERU INSTALACJE SANITARNE 171
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