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instalacji wodnej kanalizacji sanitarnej
Wywiew powietrza z garazu, zakonczony 1. KULOWY ZAWER ODCIAJACY ON 20
kratkq 9150mm, wewnatrz na kanale 2. WODOMIERZ TYPU JS15 ON 15 FIRMY POWOGAZ
kratka wywiewna #150 mm, usytuowana 3. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYPU EA DN 20
15 cm pod stropem pomieszczenia 4. FILTR SIATKOWY DN20
Kanat wentylacji nawiewnej o wym.
Agregat chlodniczy zewngtrzny firmy Aspera R404a typ UNT6222GK N ¢150k mm, 2"“ zegnqtrg czerE[)mo na
usytuowany na Scianie zewnetrznej budynku za pomocq wspornikow I Wysokosci 2 m od poziomu terenu,
?\ wewngtrz kratka nawiewna 30 cm
I m-~-~---~° L - od podtogi.
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Kanal wentylacji nawiewnej o wym.
9150 mm, na zewngtrz czerpnia na
wysokosci 2 m od poziomu terenu,
wewngtrz kratka nawiewna 30 c¢cm
od podfogi.
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asystent: mgr inz. Maciej Rogowski PW

femat: Remont i przebudowa budynku gospodarczego wraz z dobudowq drewnianej Dato:
wiaty zlokalizowanych przy Szpitalu "Bialy Orzet” w Sokotowsku 08.2014r.

nwestor: "Sanatoria Dolnoslgskie” Sp. z o.o. Skala:
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokofowsko 1:100

Tytut rys.: Nr rys.:
RZUT PARTERU INSTALACJE SANITARNE 1/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czgsci przerysowany,

pelniony lub pi jiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




