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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj (ST) § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowaj
zadaniu inwestycyjnym p.n,;Remont i przebudowa budynku gospodarczego wraplautiow
drewnianej wiaty zlokalizowanych przy Szpitalu ,ByaOrzet” w Sokotowsku”.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) ¢drzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonpwe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana tore metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowawudwodch warstwach pgézonych ze sap
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav
OST ,Wymagania ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wgfprzez uprawnianjednostk.

2.2.2. Wyglad zewretrzny
Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,gkni¢é, plam i ubytkéw.
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Powierzchnia gorna kostek powinna¢hywna i szorstka, a krazie kostek réwne
I proste, wkésniecia nie powinny przekracg® mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor

Do wykonania nawierzchni stosuje; dietonovy kostlke brukowg o grubdci 80 mm.
Kostki o takiej grubéci s3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dhugdci + 2 mm,
- na szerokgci +2 mm,
— na grubdci +2 mm.

Kolor kostki szary.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtetkowych

Lp. Cechy Wartée

1 Whytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasgkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wécej niz 5

3 |Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamsania, wg PN-B0625(
[2]: brak
a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %, nie ydej niz
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaép 20

probek nie zamganych, %, nie wicej niz

4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukovych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej ni ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiagde¢ wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatmnych parametrach wymaganych dla produkowanegobuyro

2.3.3.Woda
Woda powinna byyodmiany ,,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujee sdodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjm.
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Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom wikszg wytrzymal@é, mniejsz
nasikliwos¢ i wiekszg odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnkostce trwale wybarwienie. Powinny to ¢by
barwniki nieorganiczne.]

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Powierzchnie chodnikasciezki z kostki brukowej wykonuje sirecznie.

Do zagszczenia nawierzchni stosujee swibratory ptytowe z ostan z tworzywa
sztucznego.
Uktadanie krawznikdw i obrzey recznie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakzi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na
stanowisko, gdzie specjalne wdzenie pakuje je w fajii spina tdma stalowy, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mmna rownie przewozté samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymggagolne”.
5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podfau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podinymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w ST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta wg projektu.

5.3. Podsypka

Podsypke wykotigako cementowo-piaskaw
Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasmin. 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zag:szczona i wyprofilowana. (Gruk®podsypki wg projektu).
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5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodnad¢ ksztattdw produkowanych kostek, wtive jest ut@enie
dowolnego wzoru - wczaiej zaakceptowanego przez Zgizagcego realizagj umowy.

Kostke uktada s na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagbnie zamié¢
powierzchng¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje wsibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkagzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkurodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zaggie
nawierzchng. Nawierzchnie z wypetnieniem spoin piaskiem nianaga pigjgnacji - mae by
zaraz oddany dozytkowania.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawédzizy producent kostek
brukowych, krawznikdw i obrzey posiada aprobatechniczg.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektowy i
odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoicz dokumentagj projektowg oraz niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodicowykonania z dokumentagcprojektowy oraz wymaganiami pkt
5.5 niniejsze] OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy praty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie rowrigi nawierzchni
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Sprawdzenie réwrici nawierzchni przeprowadéanalezy fatg co najmniej raz na kade
50 nt utozonego chodnikadciezki w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m
chodnika isciezki. Dopuszczalny przsvit pod tat 4 m nie powinien przekracz®,3 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag; punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoo 50 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnktach zatamania niwelety nie
mog przekraczé+ 1 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalery szablonem z poziomi¢c co
najmniej raz na kale 50n3 chodnika isciezki i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hi
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosz + 0,1%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D ,Wymagagolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest caldé¢ robot zwhpzana z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaagagbine” pkt

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogolne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nawierzchni z brukowej kostki beteej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1.

2.
3.
4

oo

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250

Materiaty kamienne. Oznaczdaieralndci na tarczy Boehmego
Beton zwykly
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Cement. Cement powszechneggytlu. Sktad, wymagania i oce
zgodndci
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-68/8931-0Drogi samochodowe. Oznaczenie wakfia piaskowego.
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