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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna odmsis do wymaga technicznych
dotyczzcych wykonania i odbioru robdt zyzanych z wykonaniem robot budowlanych w
kottowni w ramach zadania inwestycyjnego p.nRemont i przebudowa budynku
gospodarczego wraz z dobudpvdrewnianej wiaty zlokalizowanych przy Szpitalu @y
Orzel” w Sokotowsku”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlanewgkonania w ramach robét remontowych
budowlanych oraz robot zg#ganych z przebudaywobiektu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowkzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-00.00. — ,Wymagania ogolne”, warunkaethnicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-mongwych a take instrukcjy ITB.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz zgodé® z dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowad# zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogolne dot. t@malano w cgsci — ,Wymagania ogolne”.
Szczegb6towe wymagania dotyce robot wynikag z zapisow dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB ioducentéw i dostawcoéw materiatow
I urzadzen oraz niniejszej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwarsatadowania podano w exi ST.00.00
— ,Wymagania ogélne”.

Wykaz niezlgdnych materiatdw wynika z praytych w dokumentacji projektowej rozyzian
projektowych .

2.2. Szczegotowerymagania dotyczace materiatow

Szczegotowe wymagania dotyce] materiatow zawarto w ¢&ci opisowej i rysunkowej
projektu.

Materiat przed wbudowaniem k@orazowo musi uzyskeaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Ptytki podtogowe

Ptytki podtogowe typui gresy.

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych i ptytek gres:
- barwa: wg wzorca producenta,

- nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%,
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wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaze5,0 MPa,
scieraln@¢ nie wigcej niz 1,5 mm,

kwasoodporn& nie mniej nk 98%,

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

o dlugasc i szerokd¢: £ 1,5 mm,

0 grubc¢: £ 0,5 mm,

o krzywizna: 1,0 mm.

Zaprawy klejowe
Do mocowania ptytek nima stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.

Beton
1. Sktad mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej ustalony zgodnie z mofIN-88/B-06250 powinien spetdia
ponizsze warunki:

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najnsrej ilgci wody, zapewrd szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie.

W celu polepszenia wdeiwosci mieszanki betonowej i betonu zalecg stosowanie
domieszek.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej ¢gagzanej przez wibrowanie
i dojrzewajcej w warunkach naturalnych (prz§redniej temperaturze dobowej nie
wiekszej niz 10°C), srednie wymagane wytrzymaici nasciskanie betonu poszczegdinych
klas po 28 dniach przyjmujegsiéwne wartéciom 1,3 RB.

Wartas¢ stosunku c/w nie mi byt mniejsza od 2.

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycgpegwdzana aparatem VeBe.
Dopuszcza si badanie konsystencji plastycznej ztiem opadowym wycznie
w warunkach budowy.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubegtalony déwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiskwi.

2. Wymagane wi&ciwosci betonu.

3. Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie natey stosowa klasy betonu okione w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z
normg PN-91/S-10042.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00.

Do wykonania wszystkich robot naleuzy¢ sprzitu zgodnego z zestawieniem gonym do
kosztorysu przedmiarowego.

Sprzt inny, maze zosté uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektordzioau.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.00.

W pracach naly uzywaé srodki transportu zapewnigge widciwg jakos¢ przewaonych
towarow.
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Sposob transportu powinien dygodny z wymaganiami producenta zawartymi w apr@ba
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatdbw z rozbiorek musi @dbywa z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranaosci i bezpieczéstwa ludzi pracugcych przy robotach rozbiérkowych,
Transport inny jest mdiwy do realizacji pod warunkiemze zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.00alRacja kontroli jakéci na budowie
powinna odbywa sie w postaci kontroli biggce] (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo
zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub odbi&tary powinien by dokonany zawsze
komisyjnie, z obowgzkiem sporzdzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpalniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtgé Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materialdvyiadczenie,ze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne przed rozgmem robot.

5.2. Roboty rozbiérkowe

1. Przed przysipieniem do robot rozbidérkowych nalewczeniej odgczy¢ media przez nie
przebiegajce, a $§czace czs¢ piwniczrg z pozostap czesciag obiektu i z sieciami
energetycznymi (energia elektryczna, woda).

2. Roboty rozbiorkowe naky przeprowadzi sposobemecznym za pomag tradycyjnych
narzdzi recznych i mechanicznych (pneumatycznych).

3. Sciany murowane i betonowe rozbiérastraznie warstwami przy zastosowaniu lekkich
rusztowa lub przy zastosowaniu pit mechanicznych do betsompoczynajc od gory
lub wycinapc przyszly otwér po obwodzi&ciany murowane i betonowe monolityczne
gr. 25cm g scianami nénymi.

4. Elementy rozbiorkowe natg wywiez¢ na wysypisko odpadow komunalnych.

5. Rozbiorkiscian wykon& z tolerangj + - 1 cm.

5.3. Zamurowania istniegcych otworow
1. Zamurowania wykonaz bloczkow ceramicznych lub cegty petnej klasyrzbzaprawie
cementowo-wapiennej klasy 1,5 MPa
2.  Mur faczy¢ z istniepcym na strgpie lub petami stalowymi wklejonymi w istnigga
sciare i osadzonymi w spoinacitiany murowane;.
3. Scianki dzialowe natey murowa na istniejcym podkiadzie betonowym na izolacji
poziomej przeciwwilgociowej, w postaci 2 x papalegiku asfaltowym.
4.  Mur winien by wykonany zgodnie z p. 9.3.2. i 9.3.4. t. l¢gz 2 ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot ...” Arkat§90 r.
5. Dopuszczalne odchyiki:
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw Hadm — 3 mm,
- odchylenia od pionu na wys. 1 kondygnacji -6 mm.
5.4.Podciagi

1. Nad otworami wyburzanymi \icianach istniegjcych naley wykona podcigi stalowe.
Oparcie n&cianie min. 15cm. Podgi z elementéw oki&onych w projekcie.

2. Sposob wykonania podgdw stalowych:

Podcigi wykona zgodnie z opisem projektuggz Architektura + Konstrukcja.

3. Po zamontowaniu podgow belki stalowe wyszpatdowaosiatkowa i wykona tynk

gr. 3cm.
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4. Przy opieraniu belek stalowych na murze z ceghumdmiki lub gazobetonu, ostatnie
warstwy cegiet przed oporami belek powinny lwyykonane z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 1,5.

5.5.1zolacje przeciwwilgociowe
1. Roboty wykona zgodnie z p. 16.4. ,Warunkéw technicznych ...”
5.6.Roboty posadzkarskie — posadzki z ptytek
Zakres robot oltych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwiymagania dotycgce wykonania robot zwkanych
z wykonaniem prac posadzkarskich i obejnuj
* przygotowanie i wykonanie podia,
* wykonanie izolacji przeciwwodnych posadzek,
* wykonanie warstw wygtadzggych,
* wykonanie prac nawierzchni posadzek zgodnie z paezEniem pomieszaze
wg dokumentacji projektowej,
* wykonanie prac wyk&zapcych (fugowanie, wykonanie cokolikow).
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie staslowbboczych oraz innych wdzen
pomocniczych stegcych do wykonania robot.

Posadzki projektowane
Posadzki naley wykona na warstwach opisanych w projekcie. Npsie utay¢ ptytki GRESS.

Uktadanie posadzek

Jaka¢ powierzchni gtadzi cementowej powinna speinimymagania dostawcy (producenta)
posadzek.

Specjaln uwag nalery zwracd na wilgotnd¢ podiaza, ktérego powierzchnia powinna dy
wolna od spkan i pytu.

Utrzymywa: odpowiedrna wilgotnos¢ i temperatug w pomieszczeniu gdzie prowadzong s
prace, o ile jest to wymagane. Nie ajiet nowo utezonej posadzki przed uzyskaniem przeg ni
petnej wytrzymaiéci.

Posadzki uktadana warstwie samopoziomgej, w pomieszczeniach nacmych na dziatanie
wilgoci stosowad dodatki uszczelnigge zgodnie z rekomendagroducenta.

Stosowa spoiny szer. 2 mm, w przypadku zastosowania pigtekickszych rozmiarach spoina
nie powinna przekraczal% ich dtugdci. Stosowa wiasciwa konsystengj kleju oraz wiaciwe
narzdzia do jego rozprowadzania. W pomieszczeniach sgioych w kratki sciekowe
odpowiednie spadki natg uzyska& przez nachylenie warstw posadzkowych.

Posadzki powinny ywykonane z min. 60% ptytek niedocinanych; ptytkiccthane mog by¢
stosowane przy ukladaniu nieregularnych wzorow gosgao ile elementy nieregularne i
trojkatne g niedosgpne.

Elementy posadzki edych typdw ukladane razem mysanie¢ taky sany dokladndc¢
wymiarowy, rozszerzaln@ cieplryg i takg samy twardag¢é. W przypadku niemadiwosci
uzyskania takiej pewroi nalezy zastosowamiedzy nimi dylatacg.

Ogodlne wymagania dotycace robot
Wykonawca robot posadzkowych jest odpowiedzialnyakas¢ ich wykonania oraz zgodéo z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania i jakéi robot podano w eZci p.t.. Wymagania
0golne niniejszej specyfikaciji.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikow oraz osob postronnych geggh znalec si

w poblizu miejsca (strefy) prac. Roboty prowatlzzgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczcymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Zasady wykonania robo6t posadzkarskich

* Wytyczne wykonywania posadzek z ptytek podtogow§dRESS.:

- posadzka z ptytek na zaprawie klejowej powinné byigzana z podktadem
lub podtazem,

- podiaze, na ktore klejonegptytki powinno by suche, czyste, bez pozostaio
nie zwgzanych z podtzem luznych czstek,

- spadki posadzki wyrobiw podkfadzie,

- W grakcie wykonywania prac temperatura otocz@mainna by nie nizsza nk
+5°C,

- materiaty do wykonania posadzki powinny odpowéadarmom pastwowym
lub $wiadectwom ITB. Powierzchnia posadzki powinn& bywna i stanowi
ptaszczyzn poziomy lub o okrélonym spadku. Posadzka nie powinna
wykazywa nierdwngci powierzchni mierzonych jako pragity migdzy
dwumetrowg tata kontrolp a podsadzk wickszych nk 3 mm. Odchylenia
powierzchni posadzki do ptaszczyzny poziomej luadip, powinny b§ nie
wicksze nk 3 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia.

5.8.Roboty malarskie
Do malowania wetrz budynkow mog by¢ stosowane:
o farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiadavymaganiom normy PN-C-
81914:2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalewkopolimeryzowane, ktére
powinny odpowiadawymaganiom PN-C-81901:2002.
Wymagania dotygze poditdgy pod malowanie:
Podtaze pod malowanie stanoévmog:
* nieotynkowane mury z cegty lub kamienia,

* Dbeton,

* tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienmypsowo-wapienny,
gipsowy,

» tynk pocieniony, mineralnyzywiczny,

* drewno,

* materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiorowstgpilsniowa, itp.),
* elementy metalowe.

Wymagania dotycgce podtay pod malowaniegnastpujace:
1. Mury ceglane i kamienne pod wedém dokladnéci wykonania, powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-10020:1968.
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Spoiny muru powinny ky catkowicie wypetnione zaprawowno z licem muru.

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinng byupetnione.

Mur powinien by suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zastyohi grudek

zaprawy wystajcych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i ewalmych resztek

starej powtoki malarskie;.

2. Powierzchnie betonowe powinny ¢oyoczyszczone z odstaych grudek
Zwigzanego betonu oraz tlustych plam i kurzu. Wys®jlub widoczne elementy
metalowe powinny byusunéte lub zabezpieczone farlntykorozyjn.
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinnyg hgprawione zapraw
cementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano agiyptechniczne.

3. Tynki zwykie:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-B-
10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny hysunete przez
wypetnienie odpowiedni zapraws i =zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna bypozbawiona zanieczyszazénp. kurzu,
rdzy, tluszczy, wykwitow solnych). Wystge lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny byabezpieczone antykorozyjnie,

b) tynki malowane uprzednio farbami powinnycbgczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i wymyte wpdPo umyciu, powierzchnia
tynkOw nie powinna wykazywasladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw natg naprawé odpowiedri zapraw, a elementy
metalowe zabezpieczyantykorozyjnie.

4. Tynki pocienione powinny spetdidakie same wymagania jak tynki zwykite

5. Elementy metalowe powinny bgczyszczone z pozostééd zaprawy, gipsu, rdzy i
plam tluszczu, elementy ocynkowane powinny lopktadnie odttuszczone przy
pomocy rozciéczalnikéw lub benzyny ekstrakcyjnej, lub pokrywaspecjalnie do
tego typu podiga przygotowanymi farbami.

Kontrola podtay pod malowanie:
Kontrole podtay pod malowanie w zam@osci od ich rodzaju nalyy wykonywa& w
nastpujacych terminach:

e po otrzymaniu protokétu z ich prayjia —tynkow,

* nie wczdéniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu.

Kontrole podtazy nalery przeprowadzi po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaw przypadku:

* murow ceglanych i kamiennych — zgodéavykonania z projektem budowlanym,
doktadnd¢ wykonania zgodnie z nognPN-B-10020:1968, wypetnienie spoin,
naprawy i uzupetnienia, czystopowierzchni, wilgotné muru,

* podiazy betonowych — zgodré wykonania z projektem budowlanym, czysto
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczelgementow metalowych,

» tynkow zwyklych i pocienionych — zgodfio z projektem, rown& i wyglad
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970yst&¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementotaloweych, wilgotndci,

* elementow metalowych — czystopowierzchni, odtluszczenie,

Kontrole doktadndci wykonania muréw nafs przeprowadzi metodami opisanymi w normie
PN-B-10020:1968.
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Roéwna¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970.

Wyglad powierzchni podtgy nalezy ocent wizualnie z odlegtéci okoto 1 m w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni stalowych) nate ocené przez przetarcie
powierzchni sucly czyst reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcadery uzyc¢
czystej szmatki.

Wilgotnaos¢ podtazy nalezy ocenid przy wyciu odpowiednich przyegdow.

W przypadkach wtpliwych naley pobra probke poditaza i okréli¢ wilgotnos¢ metod
suszarkowo-wagoyv

Wyniki kontroli podtazy nalery odnotow& w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

Przygotowanie podhy

W przypadku stwierdzenia niezgodod podiazy z wymaganiami przedstawionymi w p. jak
wyzej naley okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatOw oraz sposobyaeapa celu usuetie
tych niezgodnégxi.

Po usungciu niezgodnéci nalery przeprowadz ponowry kontrok podtazy,a wyniki kontroli
nalezy odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy.

Wykonanie robét malarskich
Warunki prowadzenia robot malarskich
- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku rob&ewntrz budynku),
- w temperaturze pofgj + 5C, z dodatkowym zastrzeniem, aby w eigu doby nie
nastpowat spadek temperatury poej 0°C,
- w temperaturze powgj 25C, z dodatkowym zastrzeniem, aby temperatura
podiaza nie byta wysza nt 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opaddw w trakcie prowadzenia robot malarskiowierzchnigwiezo
pomalowane (nie wyschgie) naley ostont.

Roboty malarskie miana rozpocz¢, jezeli wilgotnas¢ podiazy mineralnych (tynki, beton, mur,
ptyty wtoknisto-mineralne, itp.) przewidzianych poghlowanie jest nie wksza ni podano w
tablicy 1,

Tablical. Najwgksza dopuszczalna wilgots® podiqy mineralnych przeznaczonych do

malowania
Lp. . Najwieksza
Rodzaj farby wilgotnosé podioza,
w % masy

1. 2. 3

1. Farby dyspersyjne, na spoiwagfwicznych rozciéczalnych 4
wodg

2. Farby na spoiwactywicznych rozpuszczlnikowych 3

3. Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub z dodatkam 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wod lub w postaci ciekiej
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4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne)oadopach stalowych prowadzinalezy przy
wilgotnosci nie wickszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamkitych przy pracach malarskich, nale zapewné odpowiedm
wentylacg.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi agl@rowadzé z dala od otwartyctirodet
ognia.

Kontrola materiatow
Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzt:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgadntub certyfikaty zgodnéci wyrobow z
odpowiedni normy lub aprobag techniczag,
- termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.
Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz wizualnie. Farba powinna stan@wi
jednorodm w kolorze i konsystencji mieszagin
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychagvid
a w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
* nie roztarte pigmenty,
» grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
* $lady pl&ni,
» trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,
* nadmierne, utrzymgge sg¢ spienienie,
» obce wtgcenia,
« zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e Zbrylenie,
» obce wtgcenie,
e zapach gnilny,
o $lady pl&ni.

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by

a) niezmywalne przy stosowanikrodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na

tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemuglgacj

b) aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zuecze wzorcem producenta i

projektem technicznym,

d) bez uszkodzge smug, przéwitow poditaza, plamsladow gdzla,

e) bez zluszczg odstawania od podia oraz widocznychytzen i poprawek.
Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajcg rodzajowi faktury pokrywanego podia.
Nie powinny wysgpowa ulegajce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszciaaikowych spoiwachzywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwagivicznych powinny by
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a) odporne na zmywanie wegrzy zastosowanisrodkdw mypcych, tarcie na sucho i
na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, przsvitéw i sladow @dzla; nie dopuszczacsspckan,
luszczenia s powtoki i odstawania od podia; dopuszcza si natomiast
chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury podtea,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem techyioznv zakresie barwy i
potysku,

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza&znaczne miejscowe p&xdaty poditaza.
Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb naspoiwach zywicznych
rozcienczalnych wod

Powtoki wykonane z farb na spoiwacélywicznych rozciéczalnych wod powinny spetnia
wymagania podane w p. 5.2.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mmeralnych z dodatkami
modyfikuj acymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz fanba spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywapodiaze, bez przavitdw, plam i odpryskéw — nie powinny
zas sciera sig ani obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,

b) nie mig sladéw gdzla,

c) w zakresie barwy i potysku byzgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wedza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujcych),

e) nie mie przykrego zapachu.

Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach, niejednadiigier barwy powtoki w
mrigjscach napraw tynku po hakach rusztdwapowierzchni nie wkszej ni 20
cnr,

b) chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calgjadl na liniach styku
odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok 2z lakierow na spoiweh zywicznych
wodorozcianczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wygt, zgodny z wzorcem producenta i
projektem technicznym,
b) nie mi& sladow gdzla, smug, zaciekdw, uszkodzexcherzy [
Zmarszcze,
c) dobrze przylegado podiaa,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie wgaesrodkiem mygcym.

Kontrola i badania przy odbiorze rob6t malarskich
Badanie powtok przy ich odbiorze nayeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak ni po 14 dniach.
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Badania techniczne naleprzeprowadzi w temperaturze powietrza niezszej ni + 5°C przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie waszej nz 65%.
Odbior robdt malarskich obejmuije:

* sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgodioi barwy i potysku,

» sprawdzenie odporgdoi na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepfm powtoki,

* sprawdzenie odpordoi na zmywanie.

Metody kontroli i bada
Badania powtok malarskich przy odbiorze rglerykona nastpujaco:

a) sprawdzenie wyghu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym swietle
rozproszonym z odlegioi okoto 0,5 m.,

b) sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku — przez porownanie Wwietle
rozproszonym barwy i potysku wyscktej powtoki z wzorem producenta,

c) sprawdzenie odpordoi powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkakretn
pocieranie jej powierzchni welnian lub bawelnian szmag w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powlgknalezy uzna& za odpora na wycieranie, jeeli
na szmatce nie wygdity slady farby.

d) sprawdzenie przyczepém powtoki:

* na podigach mineralnych i mineralno-widknstych — przez wykoie
skalpelem siatki naet prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek idka
strore a nasfpnie przetarciu ¢gzlem nacjtej powtoki; przyczepn&@& powtoki

nalezy uzna za dobs, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie
* na poditgach drewnianych i metalowych — metoda opisannormie PN-EN-
ISO 2409.

e) sprawdzenie odporgoi na zmywanie — przez gmiokrotne silne potarcie makr
namydlory szczotly z twardej szczeciny, a naghie doktadne sptukanie jej wgd
za pomog mickkiego mdzla; powlok naley uzna& za odporp na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwiemraz jeeli po
wyschneciu, cata badana powtokadrie miata jednakowbarwe i nie powstan
przeswity podtaza.

Wyniki kontroli i bada powtoki powinny by odnotowane w formie protokotu z kontroli i
bada.

Ocena jakeci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. j.w. dagaynik pozytywny, to powtoki malarskie naluzna
za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagatawianych powlokom nie jest spetnione, tagle
uzna, ze powtoki nie zostaly wykonane prawidtowo i nglevykon& dziatania korygujce,
majce na celu usuetie niezgodnéci. W tym celu w protokole kontroli i badanalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby damipenia do zgoddoi powioki z
wymaganiami.

Po usungciu niezgodnéci nalezy ponownie skontrolowa wykonane powtoki, a wynik
odnotowa w formie protokotu kontroli i bada

Odbidr rob6t malarskich
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Odbior robot malarskich nagtuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamowieniem,
ktorego przedmiot okiékajag projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna ondnia i
odbioru robot, a tate dokumentacja powykonawcza, w ktorej podapeizyodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodna¢ wykonania robot stwierdzagsha podstawie zgodsa wynikow bada kontrolnych
wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobathtécznych i podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionwyimaganiami mog by¢ odebrane pod
warunkiem,ze odsgpstwa nie obriajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich aytkowania. W
przeciwnym wypadku naty je poprawg i przedstawdé do ponownego odbioru.
Protokot odbioru powinien zawiera

- ocere wynikow bada,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robot z zaméwieniem,
W przypadku wysipienia jakichkolwiek nieprawidtowdei i usterek, wykonawca roboét
zobowgzany jest do ich uswgia na whasny koszt.

5.9. Robotyzelbetowe

5.9.1 Wykonanie zbrojenia.

Przygotowanie, monzai odbior zbrojenia powinno odpowiadlavymaganiom PN-91/S-10042.
Stal przywieziona na bud@wnie powinna by zdeformowa i zanieczyszczona. Na budowie
winna by tak magazynowana i sktadowana aby nie byla zmm@ na zwilgocenie
I zanieczyszczenie. &y ze stali dostarczonej w zwojach, luketyrnie spetniagjce warunku
prostoliniowdci nalezy wyprostowa w prasciarkach. faczenie pgtow naley wykona zgodnie
z wymogami PN-91/S-10042. Do zgrzewania lub spasvgmgtow mog by¢ dopuszczeni
spawacze z uprawnieniami.

Zaleca s stosowanie elektrod EB150. Celem zachowania otuliregodnej
z dokumentagj nalezy stosowa betonowe lub plastikowe podktadki dystansowe, zyaileika
przedhizenia petow nasnych poprzez aczenie ich na zaktad w jednym przekroju.
Dopuszczalny procent takich goken wynosi 25% pgtéw nasnych.

Czyszczenie petow.

W przypadku skorodowania ¢iéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajcym wymagania naky przeprowad@ ich czyszczenie. Rozumie ¢si ze
zanieczyszczenia powstaly w okresie od @y stali na budowie do jej wbudowaniactyr
zattuszczone lub zabrudzone farbami zmeo opald lampami benzynowymi lub czgi¢
preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz. Stal naf@na na chéby chwilowe dziatanie stonej wody
naleey zmy¢ wodg stodlg. Stal pokryta tuszeges sie rdzg i zabtocor oczyszcza siszczotkami
drucianymi ecznie lub mechanicznie lub #eprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu male
sprawdzé wymiary przekroju poprzecznego ¢pw. Stal tylko zabtocan mazna zmy
strumieniem wody. Rty oblodzone odmrta skt strumieniem cieptej wody. Mdiwe s3 rowniez
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akaeah@ przez liyniera — Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow.

Dopuszczalna wielkdé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4nmDopuszcza si
prostowanie mtéw za pomog kluczy, mtotkodw, préciarek i wchgarek.

Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Wskazane jest spagdzenie w tym celu planu @ia. Pety ucina s¢ z dokladnécia
do | cm. Ce¢cia przeprowadza @iprzy wyciu mechanicznych riy. Dopuszcza gi rowniez
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ciecie palnikiem acetylenowym. Naide ucin& prety krotsze od dtugai podanej w projekcie
o wydtuzenie zalene od wielkdci i ilosci odgkc.

Nalezy zwrocié uwag przy odbiorze hakéw (odgi) pretow na ich zewetrzng strore.
Niedopuszczalneggam gkniccia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inadpeflo zbrojenia betonu nale stosowa
stal spawalg (PN-91/S-I 0042). Wymaga ¢sinastpujacych klas stali: A-O (dla elementow
drugorzdnych, niekonstrukcyjnych), A-l, A-ll, A-lll, A-II N (PN-91/S-1004, PN-89/M-
84023/06), dla elementdw éoych.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi uriawi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulaeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i wzgldem
deskowania nie m® ulec zmianie.

W konstrukcje ména wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszgeej sk rdzy. Nie
mozna wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innymdrodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, dtédra bytla wystawiona na dziatanie stonej
wody, stan powierzchni wkiladek zbrojeniowych maé lmadawalajcy bezpérednio przed
betonowaniem.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego jak w projekcie i normie PN-91/S-10042.

Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowigthyisokaé w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanidemagw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Dopuszcza ¢sitagczenie na zaklad bez spawania a@minie drutem) ptow
prostych, pgtow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw astaci gtlic wytacznie
w podporach.

Skrzyzowania petow naley wigzat drutem wijzatkowym, zgrzewa lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Skrzapwanie zbrojenia ptyt natg wigza lub spawa:

- w dwaoch redach petow skrajnych - kade skrzgowanie;

- w pozostatych ezlach - co drugie w szachowaic

Dopuszczalne tolerancje:

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii proatipj do zbrojenia podhimego
nie powinno przekracza3%. Zamkngcia strzemion nalgy umieszcza na przemian. Przy
stosowaniu spawania skenpwan pretdw i strzemion styki spawania m@gsie znajdowa
na jednym pgcie. Liczba uszkodzonych skemywan w dostarczonych na budevsiatkach lub
szkieletach ptaskich nie powinna przekracdawn stosunku do wszystkich skeoyan w siatce
lub szkielecie ptaskim.

Liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie powinna przekracz®25% ogdlnej ich
liczby. R&nica w wymiarach oczek siatki nie ¢gej niz £ 3mm. Dopuszczalna xdica w
wykonaniu siatki na jej dlugoi nie powinna przekracza + 25mm. Ranice
w rozstawie nygdzy petami gtdbwnymi w belkach nie powinny przekraéza 0,5mm. Ranice
W rozstawie strzemion nie powinny przekracze20mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréweda, gicia i rozmieszczenia giow:

Ciecie prtow L<6,0m w=20mm

(L-dtugos¢ pretow) L>6,0m w=30mm

Odgkecia prtow L<0,5m [Omm
0,5m<L<l,5m 15mm

L>l,5m 20mm

Usytuowanie pgtéw - otulenie zmniejsz.

wym. w stosunku do wymaga <5mm
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- odchylenie plusowe h<0,5mm IOmm

(h - gruba¢ elementu) 0,5<h<I,5m  15mm
h>,5m20mm

- odstpy pomedzy gisiednimi a<0,05 5mm

rownolegtymi petami a<0,20 IOmm

(a - odlegtac projektowana pomdzy a<0,40 20 mm

powierzchniami przylegtych prow) a>0,40 30 mm

- odchylenia w relacji do grukoi lub b<0,25 m 10 mm

szerokdci w kazdym punkcie zbr. b<0,50 m 15 mm

(b - calk. grub. lub szer. elementu) b<I,5m 0 n2m
b>,5 m 30 mm

5.9.2. Betonowanie

Deskowanie i rusztowanie.

Wykonanie deskowa i rusztowa powinno zapewmi prawidtowaé ksztattu i wymiarow
formowanego elementu konstrukcji. Budpwdeskowa nalezy prowadzé zgodnie

z dokumentagj techniczg oraz wg wymogow norm: PN-77/S-10040, PN-75/D-9600,
PN- 72/D-96002, PN-89/D-95017.PN-59/M-82010, PNA8&2121, PN-88/M-82151,
PN-85/M- 82503, PN-85/M-82505, BN-87/5028-12.

Deskowanie wrazze stzeniami powinny w czasie ich eksploatacji zap&wsiztywna¢

i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskawa
powinna by sprawdzona na sity wywotane zagczeniem.

Deskowania zalecagswykonywa z drewna(tarcica, sklejka, ptyty filiowe, drewno klejone), z
drewna okutego blaghgrubgci 1-2 mm lub z tworzyw sztucznych.

Materiaty stosowane na deskowania nie matpformowé sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetiaa st z mag betonovs.

Deskowania powinny zapewsigdnorodi powierzchng betonu.

Nalezy zwrock szczegbla uwag na uszczelnienie stykow. Zalecae sprzeprowadzi
uszlachetnienie powierzchni deskawa

Projekt rusztowan wykonuje wykonawca. Kade rusztowanie podlega odbiorowi
Inzyniera.

Gotowas¢ rusztowania do jego wykorzystaniaymier — Inspektor nadzoru stwierdza wpisem do
dziennika budowy. Rusztowanie éme@ powinno b¥ tak zaprojektowane i wykonane aby
umazliwiato realizacg okreslonej konstrukcji, oraz aby unaliwiato bezpieczne wykonanie prac
przebywagcym na nim pracownikom. Projekty rusztawavymagay akceptacji Inspektora
nadzoru. Rusztowania powinny rai@rzadzenia umeliwiajgce tatwe wyjczenie ich z pracy.
Montaz i demonta rusztowa powinien odbywé si¢ zgodnie z programem zatwierdzonym
przez lrzyniera.

Na kadym rusztowaniu naky przewidzi€ drabiny dla pracownikow. Niedozwolone jest
wykonywanie rusztowg po ktérych pracownik musi giwspina&. Na wierzchu rusztowa
powinny by pomosty z desek z obustronnymi ggrami wysokéci |, | m i z kraweznikami
wysokaici 0,15 m. Szerok@& swobodnego prz&jia dla robotnikow nie powinna bynniejsza
od 0,60 m. Praca na rusztowaniach jak i pod nimiipoa odbywa sic w hetmach ochronnych.
Miejsca robot powinny hyoznakowane widocznymi tablicami ostrzegawczymi.

Uktadanie i zag:szczanie mieszanki betonowe.

Dokumentagj technologicza opracowuje wykonawca w uzgodnieniu z projektantem
i Inzynierem — Inspektorem nadzoru zamawegin. Przed przygpieniem do betonowania
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powinna by stwierdzona przez hyniera — Inspektora nadzoru, prawidigi&#owykonania

wszystkich robot poprzedzaych betonowanie, a w szczeg&oo

- prawidtowd¢ wykonania rusztowg deskowa, usztywnié, pomostow itp.,

- prawidtowd¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowania powierzchni betonu przy przerwsesdihnologicznych,

- gotowd¢ sprztu i urzzdzen do prowadzenia betonowania.

- Przed ulgeniem zbrojenia, deskowanie naje pokry¢ srodkiem antyathezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

- Przed betonowaniem sprawdzpotozenie zbrojenia, zgod®dé rzednych z projektem,
czyst@¢ deskowania, przygotowanie i nawehie betonu podbudowy oraz obegho
wktadek dystansowych, zapewnjeych wymagas gruba¢ otuliny.

- Mieszanka betonowa winnadhytozona w maliwie krétkim czasie od jej wykonania.

- Stosowa wibratory wgtbne o cestotliwosci min. 6000 drga na min. z butawami
o srednicy < 0,65 odlegkmi micdzy prtami zbrojenia lggcymi w ptaszczynie
poziome.

- Podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké& zbrojenia butaw
wibratora.

- Kolejne miejsca zagpienia butawy powinny hy oddalone od siebie o 1,4*R
(R- promier skutecznego dziatania wibratora), odlggtta zwykle wynosi 0,35 — 0,70 m.

Gdyby betonowanie bytlo wykonywane w okresie abniych temperatur wykonawca

zobowgzany jest codziennie rejestrofvaninimalne temperatury za pompsprawdzonego

termometru umieszczonego przy betonowanym elemebei®n powinien hy uktadany

w deskowaniu w ten sposob, aby zewmne powierzchnie mialty wygll gtadki, zwarty,

jednorodny bezadnych plam i skaz. Ewentualne nierodcigpowinny by usungte, a miejsca

przypadkowo uszkodzone powinny zdstaloktadnie naprawione zaprawcementow
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypajkli uszkodzenia tegsw granicach, ktore
nadzor inwestorski uzna za dopuszczalne. W przgeiwwypadku element ulega rozbiorce

i odtworzeniu.

Wszystkie w/w roboty poprawkowe svykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualgpezhiki

stalowe (drutgruby, itp.), ktore spetniaty funkgjstezen deskowa lub inng i wychodz z betonu

po rozdeskowaniu, powinny byobckte przynajmniej | cm pod wykmzory powierzchng
betonu a otwory powinny Bywypetnione zapragcementow.

Ewentualne kolejne betonowania (4tgowo w przypadku konieczgoi) nie mog tworzy

przerw, niecigtosci ani r@&nic wizualnych a podgie betonowania ni@ nasipi¢ tylko po

oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzcHyetonu poprzedniego. 4ynier —

Inspektor nadzoru nie, j&li uzna to za celowe, zdecydotva koniecznéci betonowania

ciggtego celem unikrrcia przerw. W tym przypadku praca powinna kyykonywana na zmiany

robocze i w dnéwiateczne.

Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, beteanie winno b§ prowadzone cat

szerokdcia danego fragmentu.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton

przed deszczem i igrwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiimagania PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ bghronione przed uderzeniami

i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji oe nasipi¢c po osignieciu przez beton

wytrzymatasci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgaelz PN-63/B-06251.

Kontrola jako $ci

Konsystencja mieszanki betonowe;.
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Sprawdzenie konsystencji przeprowadzamidczas projektowania skladu mieszanki betonowej
I przy stanowisku betonowania co najmniej 2 razy caasie jednej zmiany roboczej,
w tym raz na jej pocgku. R&nica pomedzy projektowan konsysteng a kontrolowan nie
powinna przekroczyl cm opadu stika i 20% wartéci wskanika

Ve-Be. Nie dopuszczagskorygowania konsystencji poprzez zkszanie stosunku w/c. Zaleca
sie za zgod Inzyniera — Inspektora nadzoru , stosowanie domieskekicznych.

Wytrzymatdé nasciskanie.

W celu sprawdzenia wytrzymadid na sciskanie nalgy pobra& probki w ilosci okreslonej w
planie jakdci, lecz nie mniej ri:

- | probk na 100 zarobow;

- | prébk na 50 M mieszanki betonowej;

- | probk na zmiag robocz;

- 3 probki na day

- 6 prébek na pagtbetonu.

Prébki pobiera silosowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaaprzy stanowisku do

betonowania, a naginie przechowuje e | bada zgodnie z  nomn
PN-88/B- 06250. Ocenie podlegayszystkie wyniki badania prébek pobranych zgodnie/w
norm.

Przepuszczalr$é wody przez beton.

Sprawdzenie wodoszczekod betonu przeprowadza ¢sina prébkach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skimieszanki oraz na prébkach pobranych
na stanowisku betonowania zgodnie z planem kontitetz co najmniej | raz w okresie
wykonywania oraz kalorazowo po zmianie sktadnikbw betonu, sposobu dakia

| zaggszczania.

Wymagany stopie wodoszczelngci W 8 jest osigniety jesli pod ciénieniem wody réwnym 0,8
MPa w 4 na 6 probek badanych zgodnie z PN-88/B-06@f& stwierdza gioznak przegkania
wody.

Na Wykonawcy spoczywa oboavek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanieyimerowi — Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

5.10. Tynki wewrgtrzne
Ogodlne zasady wykonywania tynkow
Tynki wykonywa scisle wg instrukcji przygtego systemu tynkow renowacyjnych.

KONTROLA JAKO SCI.

Wykonanie robot.

Nalezy prowadzt¢ biezaca kontrok wykonywania poszczegolnych robét zgonie z wytycany
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelnigce wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigeyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazyjwicksze odchylenia cech od okienych w specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potrmcen za obniong jakosc.
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Odbior tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzicy i odchylenie krawdzi od linii
prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej diugai taty kontrolnej
2m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
— pionowego - nie wksze nt 2 mm na 1 m i ogolem nie wdej nz 4mm w
pomieszczeniu,
— poziomego - nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogélem nie gdej nz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowynscigny, belki itp.).
Niedopuszczalnegastpujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pl&ni itp.,
— trwate slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenigcherze wskutek
niedostatecznej przyczepiwotynku do podiaa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robot maisedpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz maigrosiada swiadectwo jakéci producentow i
uzysk& akceptagj Inspektora nadzoru. Materialy muygszodpowiada takze warunkom
okreslonym w pkt.5

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodob wykonania robot z dokumentac)
techniczi , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Instpe& nadzoru.

Pozostate roboty natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
robét budowlanych oraz warunkom o#lemym w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wsczST 00.00. — ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. Jednpggt caté¢ robot wg dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano wsck — ,Wymagania ogolne” w ST-00.00. Roboty
uznaje s za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektow, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, daty wyniki pozytywne.
Odbior robot polega na sprawdzeniu zgaanoich wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieramglementow.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzagsha podstawie zgodsa wynikow bada kontrolnych
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymagamniakreslonymi w specyfikacjach
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostek obmiarowych dla robot remontowyatoladanych zawiera:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty podstawowe wg opisu w dokumentacji prajelj,

roboty pomocnicze niezbdne do wykonania robot podstawowych, w tym m.irboty
zabezpieczafe,

wywaOz i utylizacg gruzu i odpadow wraz z optatami,

oczyszczenie miejsca pracy,

badania i pomiary wyszczegolnione w specyfikesghnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogolne

1.

abkwn

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, Tom |
— Warszawa 1990,ARKADY,

Instrukcje ITB,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Karty i instrukcje techniczne producentéw matenat@irzadzes,

Przepisy w zakresie bezpieéséva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych.

10.2.Polskie Normy

=

o

©

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi,riidgania i badania.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok lesfigech. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.

PN-82/B-02000 Obagienia budowli. Zasady ustalania wadb

PN-82/B-02003 Obagienia budowli. Obgizenia state.

PN-82/B-02003 Obgienia budowli. Obgzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.

PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemebtydynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania.

PN-99/B-20130: Piyty styropianowe (PS-E)

PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzeh@vana ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkaniarovego

Wszystkie PN i BN dotycgce wytych przy robotach surowcow, materiatéw iadzer, w tym:

PN- Kruszywa mineralne do betonu
89/B-32250
PN- Cement. Metody badaOznaczenie cech fizycznych
88/B-04300
PN- Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne.d2ani cech fizycznyc
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77/B-04351 wytrzymakziowych

PN- Spoiwo gipsowe. Metody baflaOznaczanie cech fizycznych
86/B-04360

PN- Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wymmaiosciowych
85/B-04500

PN- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
65/B-14503

PN- Zaprawy budowlane cementowe
90/B-145041

PN- Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypodbiorze. Zmiany
70/B-10100 Bl 1-12/72, poz. 139

PN- Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycin Wymagania v
82/8841-18 zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN- Papy asfaltowe i smotowe. Badania
90/B-04615

PN- Materialy do izolacji cieplnej z wiékien nieorgamit/ch. Metody bada
82/B-04631

PN- Cegta petna wypalana z gliny - zwykta
75/B-12001

PN- Cegta dgzona wypalana z gliny - dziurawka
75/B-12002

PN- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i baalad@miana 1 B14/92
88/B-10085 poz. 18

PN- Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyoz stolarki okiennej i drzwiowe]
88/B-10085 dotyczce elementéw budynkéw

PN- Farby emulsyjne nawierzchniowe
80/6117-02

PN- Roboty malarskie budowlane farbami. Lakierami i Bamai na spoiwach
69/B-10285 bezwonnych

PN- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodmienczalnymi farbam
69/B-10280 emulsyjnymi

PN- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszebudynkach
87/B-02151/03
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