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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania

i odbioru robot w zakresie pokrycia dachu geinych z realizagjzadania inwestycyjnego
p.n.: ,Remont i przebudowa budynku gospodarczego wrazobutlowy drewnianej wiaty

zlokalizowanych przy Szpitalu ,Biaty Orzel” w Solawsku”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka giokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wipl.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlaneéazane z remontem dachu i pokrycia
dachowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z obowazujagcymi odpowiednimi
normami i ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”, warunkaeghnicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-mongawych a take instrukcy ITB.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgods® z

dokumentagj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadz zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 3200
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogoélne dabotgpodano w cgci — Specyfikacja
ogodlna ST.00.00 ,Wymagania ogolne”. Szczegobtowe agyamia dotyczce robot wynikaj z

zapisbw dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraastrukcji technicznych ITB
producentow i dostawcow materiatdw, aprobat tectmjich i uradzen oraz niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwanisktadowania podano w exi —
~Wymagania ogélne”.
Wykaz niezlgdnych materiatdw wynika z przgtych w dokumentacji projektowej rozyzian
projektowych .
2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatdw
Szczego6towe wymagania dotyce] materialtdbw zawarto w egi opisowej i rysunkowej
projektu.

Do wykonania poszczegdélnych rob6t ogélnobudowlanyley stosowé materiaty

zgodne z:

- dokumentagj projektowy.
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- odpowiadagce parametrami technicznymi materialom zgodnie zolzdami dla
przyjetych materiatow.

Wiasciwosci uzytych materiatdbw musggz odpowiadé polskim normom swiadectwom oraz

instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowary@danym przez odpowiednie Instytuty

Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muly¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie 330:

1. Wyroby budowlane, wikaiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zghmirymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieaseva,

b) dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodrsai lub deklaragj zgodndci z
Polsky Normg lub aprobat techniczg.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagacych istotnego wptywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosoveanyvg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekadowlanym, mog by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczregjorzdzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawegdat gwiadczenie wskazuage, ze

zapewniono zgodr6o wyrobu z § dokumentag oraz z obowjzujgcymi przepisami i

normami.

Materiat przed wbudowaniem k@orazowo musi uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Papy do pokry¢.
Papy do pokryé¢ na podkfadzie:

Papa podktadowa
OPIS WYROBU
Papa asfaltowa podktadowa, do mocowania mechargozri2o produkcji papy stosujegsi
asfalt modyfikowany SBS, osnew stanowi widknina poliestrowa 0 gramaturze
min. 140 g/m2 wzmocniona wiéknami szklanymi. Z vzidniej strony papa pokryta jest fpli
Z tworzywa sztucznego, od spodniej strony papydinajs¢ posypka drobnoziarnista.
WELASCIWOSCI TECHNICZNE

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa wzmocniavia)140 g/m2

- zawartg¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 2000 g/m2

- sita zrywajca na pasku szer. 5 cm wzelluw poprzek 600 N / 500 N

- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu wzdii poprzek,min. 40%

- gigtkos¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C

- odpornd¢ na dziatanie wysokiej temp., wagu 2 h +100° C

- grubc¢ 2,6 £5% mm

- dlugci¢ papy w rolce 10 m

- szerokd¢ papy wrolce 1,0 m

gwarancja 10 lat

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA
Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wbdmnych, w szczegéldo jako
warstwa
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowyatzy wykonywaniu nowych jak i
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renowacji starych pokty. Wyréb mae by stosowany na podio betonowym, z gtadzi
cementowej, blachy trapezowej, desek i materiat®@wdopochodnych.
Wyrédb naley mocowa@ mechanicznie do podta wzdhe zaktadu, zaktad natg zgrz&.
Papa wierzchniego krycia
OPIS WYROBU
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrpwe gramaturze 200 g/m2. Od
wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziammbdsypk, wzdtuz jednego brzegu wsgi
znajduje st pas masy asfaltowej nie pokryty posyplzabezpieczony fali z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest fotivorzywa sztucznego.
WLASCIWOSCI TECHNICZNE

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 36

- sita zryw. przy rozeig paska o szer. 5 cm wzdhw poprzek, min 750/ 700 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozg. wzdtw / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 250 C

- odporndg¢ na dziatanie wysokiej temp., wagiu 2 h +1000 C

- grubc¢ 5,2 £0,2 mm

- dhugci¢ rolki 5,0 m

- szerokdc¢ rolki 1,0 m

gwarancja 10,12*, 13** |at

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA
Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchraegtwy wielowarstwowych pokéy
dachowych.
Pag mazna stosowado wykonywania nowych lub do renowacji starych pyoldachowych.
Pag mocuje st do podiaa metod zgrzewania.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00.

Sprzet i narzedzia

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pgrzewalnych niezfzine g:

* palnik gazowy jednodyszowy zegem,

» maty palnik do obrébek dekarskich,

* palnik gazowy dwudyszowyghlz széciodyskowy z wzem (w przypadku zgrzewania

duzych powierzchni),

* butla z gazem technicznym propan-butan lub prppan

» szpachelka,

* NGz do ckcia papy,

» watek dociskowy z silikonowrolka,

* przyrad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewaniayism i lekka rurka
odpowiednio wyggta).

Mate palniki gazowe 41z palniki jednoptomieniowe s#a do wykonywania detali i obrobek

z pap zgrzewalnych. ¥¥ do palnikbw gazowych powinien ndiedtugas¢ min. 15 m, aby

umazliwiat swobodne poruszanieese palnikiem bez gstego przestawiania butli gazowe.

Butle gazowe powinny wg¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowyc

(szczegodlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydadiau gest zjawiskiem naturalnym.
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Szpachelka sky do ukosowania zgrzewdw i ich wygtadzania oraz sjmrawdzania
poprawndci wykonanych spoin. Pracownik may ddwiadczenie przy zgrzewaniu papy i
wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotgka papy, lecz postuguje siw
tym celu szpacheik

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technolpgp zgrzewalnych na dachu musi si
znajdow& sprzt gasniczy w postaci ganicy, koca géniczego, pojemnika z wadi z
piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatraoitadki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.00.

W pracach naley uzywac srodki transportu zapewnige wiaciwg jakasé przewaonych
towarow.

Sposob transportu powinien dygodny z wymaganiami producenta zawartymi w apr@ba
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiorek musiabywa z zachowaniem wszelkich
srodkow ostranaosci i bezpieczastwa ludzi pracugcych przy robotach.

Transport inny jest mdiwy do realizacji pod warunkiemze zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Piyty welny mineralnej mina przewoz dowolnymi srodkami transportu. Pakiety nale
uktada $cisle obok siebie, w sposOb zabezpiegezgj przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Rolki pap naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wikays przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odkagitoo najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki powinny by magazynowane w pozycji sgogj w jednej warstwie.

Rolki pap naley przewozé krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie,
W pozycji stogcej, zabezpieczone przed przewracaniem sszkodzeniem.

Rolki pap mog by¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.

Realizacja kontroli jakéi na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli bigcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze zialein Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obgmkiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniegnsu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedigé¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materiatovwyiadczenieze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne przed rozgoem robot
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5.2. Roboty pokrywcze
5.2.1. Prace przygotowawcze.

Wykonawstwo pokryé¢ papowych mocowanych mechanicznie
Przygotowanie podity pod papy mocowane mechanicznie
Podtaza przeznaczone pod pokrycia papowe mocowane mezmaimusz spetnid kilka
podstawowych wymogow:
* wymagana jest odpowiednia sztywaowytrzymata¢ podtaza, zapewniajca
przeniesienie
obcigzen wystepujacych w czasie robo6t i w czasie eksploatacji dachu,
* wymagana jest rowdé podtaza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
* poditaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczysagze
* zaleca s, aby styki podtea z elementami wystgymi ponad powierzchaidachu
byty
ztagodzone elementami typu IZOKLIN.
W kazdym wypadku wykonywania prac z wykorzystaniem pap dhocowania
mechanicznego, zarowno podczas ukladania nowychypagiapowych, jak i renowacji
starych, obowjzujg zasadaze pag mocuje st do n@dnego poditaa za pomaog tacznikdw
mechanicznych. 4czniki
nalezy rozmieszczarownomiernie wzdt zaktadu papy. Strefa zaktadu w papie
Po zamocowaniu natg dokon& doktadnego zgrzania zaktadu w celu uzyskania j&gno
powtoki wodochronnej. Miarjakaosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerak®,5-
1,0 cm na catej diugoi zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojaws sizdtuz brzegu
rolki, nalezy docismy¢ zaktad,iywajac watka dociskowego z silikonawolka. Site docisku
rolki do papy naley tak dobré&, aby pojawit s wyptyw masy azagdanej szerokii. Brak
wyptywu masy asfaltowejwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalg/ taczy¢ ze soh na zaktady:
— poditeny 12 cm
— poprzeczny 15 cm
Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgiedz
kierunkiem
najczsciej wysepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady natg wykonywa ze szczegoOin
starannécia. Po ut@eniu kilku rolek i ich wyschriciu nalery sprawdzé prawidtowaé
wykonania zgrzewéw. Miejscde zgrzane nalg podgrzé (po uprzednim odchyleniu)
i ponownie sklei. Wyptywy masy asfaltowej mima posypé posypk w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
Sprzt i narzdzia
Uktadanie pap mocowanych mechanicznie wymaga zastosa nasfpujacych uradzea:
* urzgdzenie do mocowanigdznikow (ewentualnie naktadka na wiertgrk
* aparat do zgrzewania zakladow na rozgrzane peiet
* palniki gazowe jednodyszowe,
» watki dociskowe.
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Przy uktadaniu pap nieodzowng monadto: szpachelka i ado cicia papy.
Szpachelka shy do sprawdzania na liigco poprawnéci wykonanych zgrzewdw oraz do
przytrzymania (gdy to konieczne) rozgrzanej papy.
Dobér i rozmieszczenigdznikdw mechanicznych
Liczba Bcznikéw mechanicznych (przypade@ na 1m2 potfaci) —wg. opisu jak.ej
podiaza naley wykona odpowiednie préby wyrywania celem oflenia ndnosci
pofaczenia.
Wytrzymatai¢ polaczenia (§cznik-papa) uzalmiona jest od wytrzymasai papy, ksztattu
tacznika oraz charakteru olgen.
Dla budynkow o wysokai do 20 m potaonych w | strefie obagrenia wiatrem, gczniki
mechaniczne mma rozmieszczawedtug poniszego schematu.
pofaczenie:

strefa dachu

- $rodkowa 3

- brzegowa 6

- har@na9
t gczniki mechaniczne rozmieszczamy w taki sposéb baebgg podkiadki lub grzybka
znajdowat s; w odlegtd@ci min. 1 cm od brzegu papy.

5.3. Obrobki blacharskie
Wszelkie obrobki blacharskie nalewykona& zgodnie z dokumentacjechniczg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jak@ci wykonania robot polega na zgodonowykonania rob6t z dokumentacj
techniczn, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektnadzoru.

Pozostate roboty natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
rob6t budowlanych. oraz warunkami olo:ymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz magosiada swiadectwo jakéci producentow
i uzysk& akceptag Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy nmusadpowiada
parametrom wyszczegolnionym w pkt.2.2. Materiatysmuodpowiada takze warunkom
okreslonym w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsceST - 00.00. ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest caté¢ robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano wsce— ,Wymagania ogélne” w ST-00.00. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
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Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, daty wyniki
pozytywne.

Odbio6r robét polega na sprawdzeniu zgadndch wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieramglementow.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdza e¢sina podstawie zgoddc wynikow bada
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej wymaganiami ok&onymi w
specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$ei podano w ST - 00.00. ,Wymagania
0goIne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- roboty pokrywcze,

- roboty pomocnicze niezdne do wykonania rob6t podstawowych, w tym m.irboty
zabezpieczafre, pomosty robocze i transportowe,

- wywoz i utylizacg gruzu i odpadéw powstatych w trakcie realizacpywadzonych robot
wraz z optatami,

- 0oczyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegolnione w specyfikesghnicznej.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Przepisy ogllne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych, Tom |

— Warszawa 1990,ARKADY,

Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Karty i instrukcje techniczne producentéw matenat@rzadzes,

Przepisy w zakresie bezpieéséwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montzowych.

agbkwn

10.2 Polskie Normy

1. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlolaksivych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiasthlowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.

3. PN-82/B-02000 Obagienia budowli. Zasady ustalania waco

4. PN-82/B-02003 Obgfenia budowli. Obeizenia state.
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PN-82/B-02003 Obgizenia budowli.

Obgzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.

6.

PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemdnidynku. Opor

cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania.

7.
8.

PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzeh@vaha ciepto do

ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkaniaralvego

Wszystkie PN i
tym:

BN dotyciee wytych przy robotach surowcow, materiatow i agdzen, w

PN-89/B-3225(

Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-0430(

Cement. Metody badaOznaczenie cech fizycznych

PN-77/B-0435]

Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne.d@ani cech fizycznyc
wytrzymatagciowych

PN-86/B-0436(

Spoiwo gipsowe. Metody baflaOznaczanie cech fizycznych

PN-85/B-0450(

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wyimajosciowych

PN-65/B-14503

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-90/B-
145041

Zaprawy budowlane cementowe

PN-70/B-1010(¢

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze. Zmiany
1B1 1-12/72, poz. 139

PN-82/8841-18

Roboty tynkowe. Tynki pocienione prasv plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-82/B-04631

Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorgamitych. Metody bada

PN-75/B-12001

Cegta petna wypalana z gliny - zwykfa

PN-75/B-12002

Cegta dgzona wypalana z gliny — dziurawka

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i baalafmiana 1 B14/92,
poz. 18

PN-88/B-10085

Zmiana 2 oraz pozostate normy dotycez stolarki okiennej i drzwiowej,
dotyczce elementow budynkow

PN-80/6117-02

Farby emulsyjne nawierzchniowe

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami. Lakierami i Bamai na spoiwach
bezwonnych

PN-69/B-1028(

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodarexczalnymi
farbami emulsyjnymi

Remont i przebudowa budynku gospodarczego wraz z dadowa
drewnianej wiaty, zlokalizowanego przy Szpitalu ,Baly Orzel” w

Sokotowsku

Sanatoria Dolndlaskie Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko
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PN-87/B- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszebudynkach
02151/03

Remont i przebudowa budynku gospodarczego wraz z dadowa Sanatoria Dolndlaskie Sp. z 0.0. 11

drewnianej wiaty, zlokalizowanego przy Szpitalu ,Baly Orzel” w
Sokotowsku

ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko




