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CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1/IN — Rzut parteru i dachu - inwentaryzacj
rys. nr 2/IN — Elewacje obiektu - inwentaryzacja

rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
rys. nr 2 — Rzut fundamentow i parteru

rys. nr 3 — Rzut parteru —konstrukcja i dachu
rys. nr 4 — Przekroj A-A i B-B

rys. nr 5 — Elewacje obiektu

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adgawmowy, kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shy¢ i moze zostéd skierowane do realizaciji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany remomtuprzebudowy budynku
gospodarczego wraz z dobudpdrewnianej wiaty zlokalizowanych przy Szpitalu 8Bi Orzet" w
Sokotowsku.

— Inwestor: "Sanatoria Dolskyskie" Sp. z o.o0.
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko

— Nr dziaiki, obgb: dz. nr 92/45; olgb nr 7 Sokotowsko

2. STAN ISTNIEJACY - DANE OGOLNE
2.1.Dane ogdlne

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnosioy usytuowany w parku uzdrowiskowym, w
bezpdrednim gsiedztwie Specjalistycznego Szpitala Chordb PluiahyBOrzet’. Budynek oparty
na rzucie prostaita, dwukondygnacyjny, z poddaszem miglkowym, niepodpiwniczony.
Wybudowany pod koniec XIX wieku, peluy funkcg lodowni, obecnie zytkowany jako budynek
gospodarczy.

Wijazd na dziallk od strony ul. Gtéwnej. Dojazd i dmja czsciowo utwardzone, o
nawierzchni mieszanepirowo-asfaltowej.

Budynek wyposzony w instalagj wod-kan i elektryczsn Odprowadzenie wéd opadowych
w teren.

Budynek nie figuruje w wykazie zabytkow, nie jeStvniez wpisany indywidualg decyzj
do rejestru zabytkow.

2.2.0cena stanu technicznego
Celem przeprowadzenia oceny stanu technicznegosmstwdzenie, czy przedmiotowy
obiekt budowlany spetnia podstawowe wymogi w zakrebezpieczéstwa konstrukcji i
bezpieczéstwa wytkowania oraz czy nadajegsilo przebudowy.

Fundamenty — tawy fundamentowe z cegty i kamieNia.stwierdzono sgkan scian, zatem
wnioskuje s¢, ze fundamenty s w dobrym stanie technicznym. W z@ku z powyszym nie
dokonywano odkrywek fundamentow.

Konstrukcja budynku - Budynek wykonany w technologiadycyjnej. Posadowienie
budynku bezpgednie na tawach fundamentowycKciany nédne murowane z cegly petnej
warstwowe z pustkpowietrzry 25cm. Bez docieplenia.

Sciany miejscami zmurszate i zawilgocone z widocznylytkami. Fragmenty niezddne
do przemurowania i uzupetnienia

Strop — odcinkowy, na belkach stalowych z tukowyktegieniem z cegly peinej. Na
belkach widoczna korozja, wygiuje miejscowy brak wypetnienia. Strop $wednim stanie
technicznym, belki przewidziane do oczyszczen@biezpieczenia antykorozyjnego.

Dachy - ptaskie, dwu- i wielopotaciowe, kryte pagKonstrukcja dachéw drewniana.
Elementy drewniane miejscami zawilgocone (wesciach dachu w ktoérych nagtowaty
nieszczelnéci pokrycia), czs¢ belek uszkodzona. Pokrycie dachu z papy asfaltomegjscami
nieszczelne.

Stan technicznysredni wymagany remont z ewentualnvymiang poszczegoélnych
elementow konstrukcyjnych.
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Warstwy wykaczeniowe:

Tynki zewrgtrzne — wszystkie tynki skute, brak faktury zetvanej.

Tynki wewretrzne - cementowo-wapienne, malowanymi farbami egjaymi. Widoczne
ubytki, peknigcia, odspojenia. Stan zty.

Stolarka —

— Stolarka okienna drewniana, o konstrukcji krosnowegkompletna. Stan techniczny

zly. Parapety zewgtrzne — kamienne, parapety westnane - brak.

— Drzwi zewretrzne — stalowe, jednoskrzydiowe. Stan techniczstyrgl

— Brama wjazdowa — stalowa, uchylna. Stan techniéeegni.

Rynny, rury spustowe - Odprowadzenie wody deszcgawmtaci dachu poprzez rynny i
rury spustowe wykonane z blachy stalowej w tereéan $chniczny rynien i rur spustowych dobry.

Obrdébki blacharskie, pokrycie dachu — obrébki wykoe z blachy stalowej skorodowane,
nieszczelne. Stan techniczny obrébek blacharskich z

Instalacje, ospkt - wszelkie instalacje elektryczne i sanitarnbwdynku zostaty usuete.

2.3. Whnioski

Stan technicznej sprawfm podstawowych elementow konstrukcyjnych budynlest |
sredni, wymaga dokonania rob6t remontowych.

Stany graniczne raosci zostaly przekroczone wgdznie w niektorych elementach
konstrukcyjnych dachu, przyczyntego stanu jest niewdeiwe, nieszczelne pokrycie dachu.
Elementy konstrukcji drewnianej ulegly uszkodzempizez wymagaj wzmocnienia i niekiedy
wymiany.

Budynek, jako zespot wspoipragaych ze sop elementow konstrukcyjnych, posiada
wymagan statecznfé, sztywnad¢ przestrzengi stany graniczne przydatém do wytkowania §
spetnione.

Ogollny stan techniczny budynku pod watgm konstrukcyjnym oceniaesjako sredni.
Planowane zamierzenie pod waigm konstrukcyjnym pozwala na wykonanie projektosgam
przedsgwziecia tj. remontu i przebudowy. Budynek po wykonaniezkednych rob6t bdzie mogt
by¢ bezpiecznie kytkowany.

Po wykonaniu zalecanych robét stany graniczne patnygici do wytkowania oraz
bezpieczastwo wytkowania lgdzie zapewnione.

W budynku moze by¢ przeprowadzony przez Inwestora remont i przebudowa

.

Fot. 1 — Elewacja frontowa "~ Fot. 2 - Elewacja szgtowa
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-] FIN R
Fot. 3 — Elewacja tylna Fot. 4 — Widok dachu

2.4.Dane techniczne ogci objetej opracowaniem

- Wysoka¢ kondygnacji - 2,90m,
- Powierzchnia zabudowy — 84,76m
- Powierzchnia sytkowa - 56,11
- Kubatura ogrzewana - 423,59m

3. STAN PROJEKTOWANY - DANE OGOLNE

Zamierzeniem inwestora jest modernizacja categoekbbi oraz cgiciowa zmiana
dotychczasowej funkcji. Budyneletizie petnit funkog garau dwustanowiskowego oraz magazynu
odpadow medycznych i odpadé@wieniowych pokonsumpcyjnych.

Projekt nie zmienia uktaduscian naénych, wprowadza natomiast korektuktadu
funkcjonalnego dostosowyg ja do potrzeb Inwestora. Projekt przewiduje rozbuggqweziony
obiektu — dobudowa wiaty pehtej funkcg zadaszenia na samochody.

Budynek po przebudowie ¢bzie wyposaony w instalagj wodochgows, kanalizaciji
sanitarnej, deszczepchtodnicz, wentylacji i elektrycza.

3.1. Zakres prac objetych opracowaniem
— powigkszenie otworu i mongabramy wjazdowej,
— wymiana warstw podtogowych,
- wykucie otworu drzwiowego w mag. odpadow i wymiastaiejgcej stolarki drzwiowej,
- likwidacja okien na parterze oraz wymiana stolaiennej na gitrze,
— skucie wszystkich tynkéw i wykonanie nowych renoyjagch,
— wykonanie niezdnych przekd i przebt,
- remont elewacji (wykonanie tynkow, malowanie),
— oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne kokgiraoosnej stropu,
— wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu oraz wymraigokrycia dachowego,
— dobudowa drewnianej wiaty na samochody,
— utwardzenie terenu oraz powierzchni dojazdowej,
- monta& nowych instalacji — wg projektow bramwych stanowjcych dalsz czesé
opracowania

Przedsgbiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 15a, 58\8aérzych
tel./fax (074)8 41 83 10, 664-92-92, 664-92-9imaak: biuro@inwestbud.biz



Remont i przebudowa budynku gospodarczego wrabhuddey drewnianej wiaty
zlokalizowanych przy Szpitalu "Biaty Orzet' w Sakadku

3.2.ROZWI AZANIA TECHNICZNE - budynek

3.2.1. Sciany zewretrzne

Wszystkie sciany zewwtrzne wykonane g ceglty ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennefSciany czsci gtownej budynku warstwowe z pusthpowietrzry 25cm.
Sciany budynku nieocieplone, w chwili obecnej bezkigw ani oktadzin.

Miejsca w ktérych wysfpuja zmurszate i uszkodzone fragmeriigian naley oczycié,
uzupetné i przemurowa.

W scianie frontowej przewidziano pogkiszenie gabarytéw otworu bramy wjazdowej. Z
tego wzgédu istniejce przypory na elewacji frontowej najerozebré.

W $cianie szczytowej zaprojektowano otwoér drzwiowy eapiapcy dostp do magazynu
odpadow. Wysok& otworu (zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabyth@kresli linia osciezy
sasiednich okien.

Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow waajlelewacji nalgy odtworzy zgodnie
z zahczonym do wytycznych archiwalnym zdjem.

Sciany zewntrzne budynku, po uprzednim oczyszczeniu i zagmatou, naley
zabezpieczy tynkiem nakrapianym gruboziarnistym, natomiastsépa gzymsy tynkiem gtadkim.
Catas¢ dwukrotnie pomalowa farbg na bazie krzemianowej (silikat@)v stosugc paredny i
koncowg warstwe malarsly. Zlikwidowane przy bramie wjazdowej przypory, nale(wytacznie
jako walor architektoniczny) odtworzyv strukturze tynku i uktadzie kolorystycznym.

Cokét z piaskowca — poddaoczyszczeniu i impregnacji. W miejscach braku éoko
wykona oktadziny z ptyt z piaskowca dopasowanych gabavgtokolorystycznie do istniggego.

3.2.2. Sciany wewretrzne

W opracowaniu przewidujeeswykonanie nowego uktadu pomieszazmprzez wyburzenie
istniejgcej 1 wykonanie projektowanejscianki dzialowej pomidzy pomieszczeniami
magazynowymi. Projektowagn sciane wykon& jako murowan z cegly lub pustakéw
ceramicznych, wykondg na pogczeniach murow stepia.

Ze wzgkdu na wymadg utrzymania w obu pomieszczeniach magazych temperatury nie
wyzszej nk 10°C przewidziano wykonanie oktadziggian i sufitbw wewgtrz pomieszcze z ptyt
izolacyjnych (np. KS1150 TL firmy ,KINGSPAN” Ilub r@nowaznych) umaliwiajacych
utrzymanie okrédonej przez Inwestora temperatury.

W pomieszczeniu gata tynki nascianach naley skut i wykona tynki renowacyjne.

3.2.3. Podciaqgi
W miejscach projektowanych wybufzescian ndnych zaprojektowano podgji z

ksztattownikéw stalowych. Belki stalowe najeopiera& na scianie za pérednictwem warstwy
betonu. Przed przygiieniem do montar dolne stopki belek owit siatky dla zapewnienia
odpowiedniej przyczeproi tynku.

llos¢ belek i miejsce ich wbudowania pokazano na ryscmkanstrukcyjnych niniejszego
opracowania.

3.2.4. Wentylacja
Gara

W celu statego nawiewu powietrza do gar@rzewiduje si dwie czerpnie umieszczone na
scianie zewantrznej wyprowadzone] kanater®150mm na wys. 2m ponad terenem. Kegatk
nawiewry lokalizowa w pomieszczeniu na wysod@ 30cm nad posadzk
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Wywiew powietrza z gata przewiduje & dwoma kanatami wywiewnymip150mm
usytuowanymi 15cm pod stropem pomieszczeniamaanymi kratkami.

Pomieszczenia magazynowe

W celu statlego nawiewu powietrza do pomiesaanagazynowych przewidujeesczerpnie
umieszczone nd&cianach zewgtrznych wyprowadzonych kanatardil50mm na wys. 2m ponad
terenem. Kratki nawiewne lokalizowa pomieszczeniach na wysako30cm nad posadzk

Wywiewy powietrza z pomieszcaenagazynowych kanatar@il50mm docieplonymi wein
mineraly o gr.3cm wyprowadzonymi ponad dach, zZekaonymi wyrzutniami dachowymi.

Uwaga!
Szczego6towe parametry i rozgania wg bragy instalacyjnej.

3.2.5. Stropy
W budynku strop nad parterem — odcinkowy, na bélksialowych z tukowym sklepieniem

z cegly peilnej. Konstrukcja stropéw pozostaje bedan. Belki stalowe oczgi¢ i wykona
zabezpieczenigrodkami antykorozyjnymi. Caké otynkow&.

3.2.6. Dach

Dach czsci gtownej budynku ptaski, dwupotaciowy, dach nadojektowanymi
pomieszczeniami magazynowymi wielopotaciowy wzbaggc elementami snycerskimi. Oba
dachy konstrukcji drewnianej, pokryte papa petnym deskowaniu, nieocieplone.

Po demontau porycia z papy naky dokon& przeghdu stanu technicznego deskowania i
elementéw konstrukcyjnych i w razie stwierdzeniakaeglzé wymienic poszczegolne elementy na
nowe. Konstrukcje dachéw ocy¢ i zaimpregnowasrodkiem grzybobdjczym i ognioochronnym
do stopnia NRO.

Elementy snycerskie naday obiektowi zabytkowy wygld charakterystyczny dla
budownictwa Sokotowska ocgyi¢, uzupeint ubytki i pomalowd, a brakujce fragmenty
bezwzgédnie odtworzy.

3.2.7. Obrobki blacharskie

Nowe obrobki blacharskie powinny dytak wykonane, aby ich zewtnzna kravgdz
wystawata poza licgciany co najmniej 50mm i powinny bywykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewagcprzed zaciekami wody deszczowej.

Odprowadzenie wody z potaci dachowej rynnami i mirgpustowymi z blachy powlekanej
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Ukltad oxgwania isrednice — odtworzy

3.2.8. Podtoqgi i posadzki

Istniegca posadzka betonowa, miejscami zawilgocona z wigoni peknigciami
przewidziana do rozbidérki.

Piyte betonows podiogi uktadasm na podbudowie piaskowowirowej naley wykona o
gr.15cm z betonu B15. Plynhalezy zbrok w srodku grubdci siatky zbrojeniovs ze stali A-lll (26
w rozstawie 15cm). Plytnalery oddylatow& od $cian budynku dylatacjami z @& z pianki
poliuretanowej lub paskéw styropianu. Na wykonaplgcie betonowej ulay¢ warstwe izolacji
przeciwwilgociowej - 2x papa termozgrzewalna o gmd ukladana na mijagkz wywinigciem na
sciany na wysok& 20cm.

Warstwe izolacji termicznej przewidziano tylko w pom. magaowych.
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Wylewke betonovs stanowica ostatny warstwe konstrukcji podiogi  zbrai
przeciwskurczowo i wykortaze spadkiem min. 1% w kierunku kratékiekowych. Grubéci
warstwy zgodnie z funkgjpomieszcze.

Podtogi naley wykonczy¢ ptytkami gres. W gatar stosowa ptytki o wspoétczynniku
antypalizgowaoéci R10, w pomieszczeniach chtodni R12. Uktadaniggit zak@czye cokotem w
licu sciany o wysokéci min. 15cm.

Uktad warstw podtogi w garai:

- gres

- wylewka betonowa gr. 10cm zbrojona przeciwskurczowo
— 2x papa na lepiku

— beton gr.15cm zatarty na gtadko

— podbudowa piaskowawirowa 0-32mm — gr.30cm

— istniegce podtae zagszczone Is = 0,99

Uktad warstw podtogi w pom. magazynowych:

- gres

— wylewka betonowa gr. 6¢cm zbrojona przeciwskurczowo
— styropian twardy gr.10cm

— 2x papa na lepiku

— beton gr.15cm zatarty na gtadko

— podbudowa piaskowewirowa 0-32mm — gr.30cm

— istniejgce podiae zagszczone Is = 0,99

3.2.9. |zolacje termiczne, przeciwwilgociowe

Izolacje termiczne — ze wzglu na przewidywan funkcje nie przewiduje si wykonania
zewretrznych izolacji termicznych obiektu.

Izolacja cieplna podtogi w pomieszczeniach magawayoh — styropian twardy gr.10cm.

Ze wzgkdu na wymoOg utrzymania w pomieszczeniach magazyobwgmperatury nie
wyzszej nk 10°C przewidziano wykonanie oktadziggian i sufitbw wewgtrz pomieszcze z piyt
izolacyjnych (np. KS1150 TL firmy ,KINGSPAN” Ilub monowanych) umadaliwiajacych
utrzymanie okréonej przez Inwestora temperatury.

Izolacje przeciwwilgociowe —
Na catej powierzchni podtogi wykot#zolacje poziom z papy termozgrzewalnej i folii PE.

3.2.10.Stolarka okienna i drzwiowa

Okna na parterze zamurofvaworzac blend okienry. Na petrze wymiené okno na
drewniane, szklone szylpodwéjm zespolon, o wspdiczynniku przenikania ciepta U=1,6\Kn
Parapet wewgtrzny - wykona z PCV z zélepkami systemowymi.

Parapety zewgtrzne — kamienne istnigje przewidziane do oczyszczenia.

Drzwi wejsciowe zewmtrzne do pom. magazynowych blaszane z wypetnieméeamks
poliuretanov, przeznaczone do pomieszazshtodniczych, bezprogowe z uszczebezpdrednio
pod posadzk otwierane na zewgirz budynku.

Brama, do projektowanego gawa docieplona, segmentowa, podnoszona do gory ne
rolkach wg rozwazan systemowych.

Kolor stolarki okiennej i drzwiowej - grafit.
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Remont i przebudowa budynku gospodarczego wrabhuddey drewnianej wiaty
zlokalizowanych przy Szpitalu "Biaty Orzet' w Sakadku

UWAGA! Przed zamowieniem stolarki naledokona wyboru producentéw tak, aby okna
I drzwi stanowity jednoly calas¢ kolorystycza oraz bezwzgldnie sprawdz wymiary
poszczegolnych otworéw na budowie. Montaaleey wykonywa& zgodnie z zaleceniami
producenta.

3.2.11 Roboty wykonczeniowe

Wewmntrz budynku -

Na scianach i stropach wszystkie wegtrzne tynki naley skt i wykona nowe
renowacyjne, nie stosowaynkow gipsowych. Powierzchnie zagrunt@wa malowa farbami
wodnymi zapewniacych oddychaniécian i tynkéw. Kolor w gestii Inwestora.

W garau w obszarze umywalki na powierzchigian, wykona fartuch ochronny z ptytek
ceramicznych do wysokoi 160cm.

Na zewntrz budynku -

W miejscach wysjpowania terendw zielonych, w celu zabezpieczemefystcokotowej,
przewiduje s wykonanie opasekwirowych. Szeroké& opaski z obrzeem chodnikowym wynosi
powinna 50cm opaski dookota wszystkidian zewgtrznych budynku.

3.3.ROZWI AZANIA TECHNICZNE - wiata
Opracowanie obejmuje projekt budowlany wiaty o korsji drewnianej petrica funkcje
zadaszenia na samochody osobowe. Wiata dobudowastanie do elewacji szczytowej
remontowanego budynku.

Dane ogdlne:
- Powierzchnia zabudowy —52,04m
- Kubatura — 169,16M

3.3.1. Fundamenty
Projektuje s} stopy fundamentowe, betonowe. Fundamenty wykanbhetonu klasy B25.

Trzony stop zbrdi wkiadkami 412 ze stali A-lll (34GS), strzemionaOAco 20cm. W gornej
czesci trzonu osadZi stalowe elementy do mouta stupow drewnianych. Fundamenty wiaty
posadowt na warstwie gruntu rsoego, na podkitadzie z chudego betonu gr.10cm Stopy
fundamentowe posadoévna gtbokasci -0,90m od poziomu terenu.

Stopy fundamentowe natg zabezpieczy przeciwwilgociowo ptyng mag bitumiczry.

3.3.2. Konstrukcja
Konstrukcg wiaty zaprojektowano jako drewnianszkieletow, dach w uktadzie

krokwiowo-ptatwiowym o lgcie nachylenia potaci 10%, oparty na stupach dramych St.

Stupy St rozmieszczono po obwodzie wiaty. Elememntaranczacymi szkielet konstrukcji
s3 oczepy (w ukitadzie poprzecznym) i ptatwie (w uldied podhinym). Pojczenia stupow z
oczepami i ptatwiami usztywéi wzmocnt mieczami na zacios czotowy z czopem.

Elementy konstrukcji wiaty natg polaczy¢ na wcecia ciesielskie oraz typowe, systemowe
ztacza do drewna.

Do wykonania konstrukcji wiaty ay¢ drewna klasy C30. Rozmieszczenie elementow i
przekroje okréono w czsci rysunkowej.
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Przed pracami montawymi konstrukcji wiaty drewno natg zaimpregnowa srodkiem
przeciwgrzybicznym oraz przeciwogniowym do klasy®lfhp. FOBOS).

Elementy drewniane wiaty malowaw kolorze analogicznym jak elementy drewniane
remontowanego budynku.

3.3.3. Pokrycie
Pokrycie dachu wiaty stanoévibedzie 2x papa termozgrzewalna na petnym deskowaniu.

3.3.4. Rynny i rury spustowe
Konce krokwi obé¢ desla czotowg gr. 32mm. Rynny dachowe z blachy powlekanej. Rury
spustowe wpi¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej.

3.3.5. Podioga

Podloga wiaty zaprojektowana zostata z kostki betm@ na podbudowie z kruszywa
kamiennego. Uktad warstw wg @zi graficznej. Podtog wykona ze spadkiem 1% i pgdzy¢ z
projektowan nawierzchni utwardzon.

3.4.ROZWI AZANIA TECHNICZNE — utwardzenie powierzchni

W obszarze przedmiotowego budynku dojazd isaaj czsciowo utwardzone, o
nawierzchni mieszanegpwirowo-asfaltowej. W opracowaniu przewidziano upalkowanie rodzaju
nawierzchni i utwardzenie powierzchni z kostki lmetevej. Uktad projektowanej powierzchni
utwardzonej przedstawiono wgzei rysunkowej opracowania.

Spadki dostosowa do istniegcego uksztattowania terenu. Nawierzehnograniczy
kraweznikami betonowymi, utbonymi na tawie betonowej z betonu B15 z oporem bgez Na
linii wjazdu kraweznik utozy¢ na ptasko.

Konstrukcja nawierzchni:

— kostka betonowa — gr.8cm

— podsypka piaskowo - cementowa — gr.4cm

— podbudowa z mieszanki ttuczniowej32 — gr.15cm
- warstwa odcinaca z piasku - gr. 15cm

- istniegce podtae zagszczone Is = 0,99

Projektowana powierzchnia utwardzona:  385m

4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot zadania

Niniejsza cgs¢ opracowania zgodnie z ustawstanowi informagj dotycaca
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ze wzglu na rodzaj robo6t oblych dokumentagjprojektowg w
celu uwzgtdnienia jej w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Informacja ta stanowi jeden z materialdbw $oypwych do opracowania ,Planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz z opisem rodzaj@bot stwarzajcych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi na terenie placu budowy w tiakrealizacji

Zakres robot budowlanych obejmuije:

— roboty rozbiérkowe,

— roboty ziemne,

— roboty betoniarskie i zbrojarskie,
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— roboty murarskie,

— monta konstrukcji dachowej,

— roboty dekarskie,

— o0sadzenie stolarki

— roboty wykaiczeniowe tj. tynkowanie, malowanie,
— roboty instalacyjne

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrbie planowanego zadnia — terenuetdo zakresem robot, zlokalizowangeabiekty
kubaturowe oraz obiekty infrastruktury technicznej

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdaen wystepujacych podczas realizacji

robot

Przy realizacji rob6t budowlanych zwianych z zakresem okitenym powyej beda
wystepowa roboty stwarzajce zagraenie dla zdrowia, przy ktorych kierownik budowy tjes
zobowgzany do sporgdzenia lub zapewnienia spgdzenia przed rozpoeziem budowy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

W planie BIOZ nalgy uwzgkdni¢ specyfilke nastpujacych rodzajow robot budowlanych:

1. ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadgzstwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstawania zageenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkuwd przysypania
ziemig lub upadku z wysoksi:

a. roboty, przy ktérych wykonywaniu wysiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad
5,0m oraz zagrenie mogcymi spadéa z wysokdci materiatami (elementami)
budowlanymi i nargdziami.

b. monta, demonta i konserwacja rusztowigorzy budynkach

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta pracownikéw przed przyst@apieniem do

robot

Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikow dokomywania pracy naky
przeprowad# instruktaz ogolny" obejmujcy zapoznanie sipracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukédabiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowzujacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzilgmerwszej
pomocy.

Przed przysipieniem do robét naky kazdorazowo na stanowisku pracy wykdna
.Instruktaz stanowiskowy", ktory magy na celu zapozia pracownikOw z zagr@niami
wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedaagiami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tymostesku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni By zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwgjzanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez quaika
szkolenia ogdlnego, szkolenia na stanowisku pra@z @apoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by potwierdzony przez pracownika nasmpie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiadaaktualne badania uprawriag do pracy na
WYSOKGCI.

Kierownik budowy zobowjzany jest do szczegolowego zapoznania pracownikow z
technologi wykonywanych robét budowlanych oraz sposobem pimmwiego montau rusztowa
do prowadzonych prac budowlanych.
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Wskazanie  §rodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegaicym
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych

W _celu zapobigeniu niebezpieczstwu wynikagcemu z prowadzonych robd6t wszyscy
pracownicyobowigzani 3 do zapoznania giz przepisami zawartymi w Rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie BptRy wykonywaniu robét budowlanych - Dz. U.
Nr 7 poz. 401

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy (robot).

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy wszystkie strefy niebezpieczne, anizi¢
skltadowiska materiatéw i wyrobow. Teren zabezpiégaszed wejciem o0sOb nieupowaionych.
Oznakowa granice terenu za pomgpdablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévetaty
nadzor.

Na terenie budowy powinny Bbywyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
skltadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska matéra wyrobdw i uradzen technicznych
nalezy wykona w sposob wykluczagy mazliwosé wywrdcenia, zsugtia, rozsunjcia sk lub
spadn¢cia sktadowanych wyrobow i wdzen.

Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia paréw, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniazyodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwgarowych. llg¢ | rozmieszczenie gaic przenénych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przecisgrowych.

Zapewn¢ pracownikom niezddne warunki socjalne i higieniczne wynieg z przepisow
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (DzNU47, poz.401)

Roboty zwjzane z instalowaniem, pagizeniem, sprawdzaniem, konserwacirzadzen
elektroenergetycznych mady¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiade¢ odpowiednie
uprawnienia.

W zwigzku z tym,ze prace budowlane prowadzonglbw bezpdrednim gsiedztwie stale
funkcjonupcego budynku szpitalnego, nayebezwzgbdnie przestrzeganorm bezpieczestwa, aby
nie doszto do zagienia zdrowia i bezpiecastwa 0sob przebywagych w budynkach i na terenie,
tj.:

— wyznaczy i odpowiednio oznakowastret niebezpieczgwokdt miejsca wykonywania

rob6t budowlanych, zachowag szerokéc¢ strefy nie mniejsz niz 1/10 wysokéci, na ktorej

wykonywane bda prace i istnieje zag¢enie spadania przedmiotow, lecz nie mniejszej ni
6,0m.

— wyznaczy i utrzymywa na biegco poradek przej¢, dojazddéw, pomostow i

rusztowania.

Kazdorazowo naley wypelni¢ postanowienia aktualnych przepisbw w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Opracowat:
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