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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737 Uzytkownik: INWESTBUD

Remont i przebudowa budynku gospodarczego wraz z do budow g drewnianej wiaty zlokalizowanych przy Szpitalu "Bi aly
Orzel" w Sokotowsku
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
1.95*5.54*0.3-0.95*2.0*0.3 m3 2.671
2*0.83*0.3+2*0.97*0.3+2*1.1*0.3 m3 1.740
RAZEM 4.411
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-09 towo-wapiennej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0336-04 towo-wapiennej
2*1.55 m 3.100
RAZEM 3.100
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.12*2.1*0.3 m3 0.706
RAZEM 0.706
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
0.6*1.1*2 szt. 1.320
RAZEM 1.320
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1/0354-07
0.9*2.0 szt. 1.800
RAZEM 1.800
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-10 2m2
2.6*2.1 m?2 5.460
RAZEM 5.460
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 10 km
0108-20
poz.1+po0z.3*0.12*0.25+poz.4 m3 5.210
RAZEM 5.210
9 Koszt utylizacji gruzu t
d.1|wycena indy-
widualna
poz.8*1.7 t 8.857
RAZEM 8.857
2 SCIANY ZEWNETRZNE
2.1 Elewacje boczne
10|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.2.|0101-01
1
7.0*4.84-7.0*0.8*0.5 m?2 31.080
7.0*4.84+7.0*0.7 m?2 38.780
RAZEM 69.860
11/KNR BC-02 |Uzupetienie ubytkéw cegiet za pomocg masy ASO-Restauriermoertel gr. m2
d.2.|0124-01 warstwy 4,0 mm (przyjeto 30% powierzchni)
1|analogia Krotnos¢ = 4
poz.10*30% m?2 20.958
RAZEM 20.958
12/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m2
d.2.|0201-02 niowa RENOPAL-VP
1
poz.10 m2 69.860
RAZEM 69.860
13|KNR K-17 Tynki renowacyjne jednowarstwowe grubosci 2,0cm wykonywane recznie na |m?2
d.2.|0401-01+ powierzchniach pionowych ptaskich - tynk RENOPAL-P2
1|norma pro-
ducenta
poz.12 m2 69.860
RAZEM 69.860
14/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 15 cm - opaski okienne i m
d.2./0819-02+ drzwiowe z zaprawy RENOPAL-GM fein
1/norma pro-
ducenta
2*(0.7+2*1.0)+1.32+2*2.42+0.8+2*0.85 m 14.060
RAZEM 14.060
15/KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re- |m2
d.2.|0130-01 nowacji starego budownictwa przez malowanie recznie - gruntowanie pod okia-
1 dziny cokotu
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7.0*0.7 m?2 4.900
RAZEM 4.900
16|KNR BC-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych uktadanymi na klej cienkowars-|m?2
d.2.|0501-09 twowy gr. 3 mm; plytki imitujgce kamien
1
poz.15 m2 4.900
RAZEM 4.900
17|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.2.]0124-03+ tynkow preparatem TAGOSIL-G
1/norma pro-
ducenta
poz.13-7.0*0.7 m?2 64.960
RAZEM 64.960
18/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-|m2
d.2.|0124-05 ba TAGOSIL-PROFI
1
poz.17 m2 64.960
RAZEM 64.960
19/KNR 0-17 Zmycie i oczyszczenie cokotu przy uzyciu preparatu ASO-Steinreiniger-S m2
d.2.|2608-01+
1|norma pro-
ducenta
(7.0-1.0)*0.7 m?2 4.200
RAZEM 4.200
2.2 Elewacja frontowa
20|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.2.|0101-01
2
9.27%4.82+2.83*3.42-5.8*2.92-1.1*2.05 m?2 35.169
7.0*4.84+7.0*%0.7 m2 38.780
2*0.3*3.26+2*(0.25+0.3)*0.5*3.26*2 m?2 5.542
RAZEM 79.491
21/KNR BC-02 |Uzupeltnienie ubytkow cegiet za pomocg masy ASO-Restauriermoertel gr. m2
d.2.|0124-01 warstwy 4,0 mm (przyjeto 30% powierzchni)
2|analogia Krotnos¢ = 4
poz.20*30% m?2 23.847
RAZEM 23.847
22|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m?2
d.2.|0201-02 niowa RENOPAL-VP
2
poz.20 m2 79.491
RAZEM 79.491
23|KNR K-17 Tynki renowacyjne jednowarstwowe grubosci 2,0cm wykonywane recznie na |m?2
d.2.|0401-01+ powierzchniach pionowych ptaskich - tynk RENOPAL-P2
2|norma pro-
ducenta
poz.22 m2 79.491
RAZEM 79.491
24|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 15 cm - opaski okienne i m
d.2.]0819-02+ drzwiowe z zaprawy RENOPAL-GM fein
2|{norma pro-
ducenta
1.20+2*2.05 m 5.300
RAZEM 5.300
25/KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re- |m?2
d.2./0130-01 nowacji starego budownictwa przez malowanie recznie - gruntowanie pod okia-
2 dziny cokotu
2.02*0.7 m?2 1.414
RAZEM 1.414
26/KNR BC-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych uktadanymi na klej cienkowars-| m2
d.2./0501-09 twowy gr. 3 mm; plytki imitujgce kamien
2
poz.25 m2 1.414
RAZEM 1.414
27|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m?2
d.2.|0124-03+ tynkéw preparatem TAGOSIL-G
2|norma pro-
ducenta
poz.23 m2 79.491
RAZEM 79.491
28|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-|m2
d.2.|0124-05 bg TAGOSIL-PROFI
2
poz.27 m2 79.491
RAZEM 79.491
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29|KNR 0-17 Zmycie i oczyszczenie cokotu przy uzyciu preparatu ASO-Steinreiniger-S m2
d.2.|2608-01+
2|norma pro-
ducenta
(12.1-5.8-1.2)*0.7 m?2 3.570
RAZEM 3.570
2.3 Elewacja tylna
30|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.2./0101-01
3
9.27*4.82+2.83*3.42 m2 54.360
RAZEM 54.360
31|KNR BC-02 |Uzupetnienie ubytkdw cegiet za pomocg masy ASO-Restauriermoertel gr. m2
d.2.|0124-01 warstwy 4,0 mm (przyjeto 30% powierzchni)
3|analogia Krotnos¢ = 4
poz.30*30% m2 16.308
RAZEM 16.308
32|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - obrzutka catlopowierzch- |m?2
d.2./0201-02 niowa RENOPAL-VP
3
poz.30 m2 54.360
RAZEM 54.360
33|KNR K-17 Tynki renowacyjne jednowarstwowe grubosci 2,0cm wykonywane recznie na |m?2
d.2.|0401-01+ powierzchniach pionowych ptaskich - tynk RENOPAL-P2
3|norma pro-
ducenta
poz.32 m?2 54.360
RAZEM 54.360
34/KNR BC-02 |Gruntowanie podiozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re- |m2
d.2./0130-01 nowacji starego budownictwa przez malowanie recznie - gruntowanie pod okla-
3 dziny cokotu
9.27*0.7 m?2 6.489
RAZEM 6.489
35/KNR BC-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych uktadanymi na klej cienkowars-|m2
d.2.|0501-09 twowy gr. 3 mm; plytki imitujgce kamien
3
poz.34 m2 6.489
RAZEM 6.489
36/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.2.]0124-03+ tynkow preparatem TAGOSIL-G
3|/norma pro-
ducenta
poz.33 m2 54.360
RAZEM 54.360
37|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-|m2
d.2.|0124-05 bg TAGOSIL-PROFI
3
poz.36 m2 54.360
RAZEM 54.360
38/KNR 0-17 Zmycie i oczyszczenie cokotu przy uzyciu preparatu ASO-Steinreiniger-S m2
d.2.|2608-01+
3|norma pro-
ducenta
(12.1-9.27)*0.7 m?2 1.981
RAZEM 1.981
2.4 Opaska
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.llI-1V
4
12.6*2+7.0 m 32.200
RAZEM 32.200
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta-beton B15 m3
d.2.|0402-03
4
p0z.39*0.05 m3 1.610
RAZEM 1.610
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
poz.39 m 32.200
RAZEM 32.200
42|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubo$é po zageszcze- |m?2
d.2./0202-05 niu 5 cm - opaska zwirowa
4
(12.6*2+7.0)*0.5 m2 16.100
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RAZEM 16.100
3 SCIANY WEWNETRZNE
3.1 Sciany i zamurowania
43|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3./0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1
0.3*0.3*1.95 m3 0.176
RAZEM 0.176
44|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.3./0202-01 ukfadanie betonu - beton B25
1
0.3*0.3*1.95 m3 0.176
RAZEM 0.176
45/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ta- |t
d.3./0105-01 wy fundamentowe
1
(4*1.95*0.888+4*1.95*1.1*0.222)/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
46 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.3./0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
1
1.95*3.9 m?2 7.605
RAZEM 7.605
47|/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.3.|0332-06 towo-wapiennej
1
2*3.9 m 7.800
RAZEM 7.800
48|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
0.6%1.1*0.3*2 m3 0.396
RAZEM 0.396
3.2 Podci agi
49|KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.3.|0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych
2
8 gniazd. 8.000
RAZEM 8.000
50|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.|0313-04 dzenie belek stalowych | NP 120 mm
2
2*2.40+2*1.55 m 7.900
RAZEM 7.900
51|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 220 mm
2
2*5.8 m 11.600
RAZEM 11.600
52|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.3.|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
53|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.3.|0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.3.|0703-03
2
2%(2.4+1.55+5.8) m 19.500
RAZEM 19.500
55|/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.3./0704-03 mentowa
2
poz.54*0.25 m?2 4.875
RAZEM 4.875
56 KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami  |m2
d.3./0123-01 grubosci 1/4 ceg.
2
2*(2.4+1.55)*0.15+2*5.8*0.25 m?2 4.085
RAZEM 4.085
3.3 Tynki wewn etrzne
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57|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
(8.20+5.40)*2*5.5-5.0*3.0+2*0.8*3.0 m?2 139.400
RAZEM 139.400
58/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.3./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
3 nad 5 m2
44.28 m?2 44.280
RAZEM 44.280
59/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostgepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.3./0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
3
poz.57+poz.58 m2 183.680
RAZEM 183.680
60|KNR BC-02 |Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez reczne m2
d.3./0128-01 malowanie podtoza
3
poz.59 m2 183.680
RAZEM 183.680
61/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m2
d.3./0201-02 niowa z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ
3
poz.57 m2 139.400
RAZEM 139.400
62|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka catopowierz- |m?2
d.3./0203-02 chniowa z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ
3
poz.58 m2 44.280
RAZEM 44.280
63|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dwuwarstwowe m2
d.3./0122-03 THERMOPAL GP 11 + THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 1 + 1,5 cm
3
poz.61+poz.62 m2 183.680
RAZEM 183.680
64/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dodatek za pogrubie- |m?2
d.3.|0122-04 nie tynku o 0,5 cm
3
poz.63 m2 183.680
RAZEM 183.680
65/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m?2
d.3.|0124-03+ tynkéw preparatem TAGOSIL-G
3|norma pro-
ducenta
poz.64 m?2 183.680
RAZEM 183.680
66|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-|m2
d.3.|0124-05 bg TAGOSIL-PROFI
3
poz.65 m?2 183.680
RAZEM 183.680
67|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegtos¢ 10 km m3
d.3.|0108-17
3/0108-20
(p0z.57+p0z.58)*0.03 m3 5.510
RAZEM 5.510
68 Koszt utylizacji gruzu t
d.3.|wycena indy-
3|widualna
poz.67*1.7 t 9.367
RAZEM 9.367
3.4 Oktadziny scian
69|KNR 2-05 Oktadzina $cian z plyt izolacyjnych chtodniczych (np.KS 1150 TL f.Kingspan) |m2
d.3./1002-01
4
(1.95+3.08+1.95+3.04)*2*3.9-0.9*2.0-1.0*2.0 m?2 74.356
RAZEM 74.356
70|KNR 2-05 Oktadzina strop6w z piyt izolacyjnych chtodniczych (np.KS 1150 TL f.Kings- m2
d.3./1004-01 pan)
4|analogia
5.04+4.97 m?2 10.010
RAZEM 10.010
71/MATERIAL |Zakup i dostawa piyt izolacyjnych chtodniczych
d.3.
4
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p0z.69+poz.70 84.366
RAZEM 84.366
72|MATERIAL |Doptata materiatowa za dodatki montazowe (uszczelki,narozniki,listwy przy- m2
d.3. podtogowe...)
4
92.8026 m?2 92.803
RAZEM 92.803
73|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.3./0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe-fartuch przy umywalce w garazu
4
1.5*1.6 m?2 2.400
RAZEM 2.400
74|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.3./0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 25x25 cm
4
poz.73 m2 2.400
RAZEM 2.400
3.5 Podtogi i posadzki
75|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 56 | m?2
d.3./0802-03 cm - rozebranie warstw podtogowych w pomieszczeniach magazynowych
5/0802-04
analogia
5.04+4.97 m?2 10.010
RAZEM 10.010
76| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 66 | m2
d.3./0802-03 cm - rozebranie warstw podtogowych w garazu
5/0802-04
analogia
44.28 m?2 44.280
RAZEM 44.280
77/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
poz.75+p0z.76 m2 54.290
RAZEM 54.290
78|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3./0114-01 niu 20 cm
5
poz.77 m2 54.290
RAZEM 54.290
79|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3./0114-03 niu 10 cm
5/0114-04
poz.78 m2 54.290
RAZEM 54.290
80/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B15 m3
d.3./1101-01
5
poz.79*0.15 m3 8.144
RAZEM 8.144
81|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 grub.10 m2
d.3./0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5
poz.79 m2 54.290
RAZEM 54.290
82/ KNR 2-02 Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2
d.3.|0616-01
5|analogia
poz.79 m2 54.290
RAZEM 54.290
83/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm |m2
d.3./1102-01 zatarte na ostro - garaz
5/1102-03
44.28 m?2 44.280
RAZEM 44.280
84 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.3./1102-01 zatarte na ostro - pomieszczenia magazynowe
5/1102-03
5.04+4.97 m?2 10.010
RAZEM 10.010
85/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - t
d.3./0105-07 ptyty pojedynczo zbrojone (siatka z pretéw zgrzewanych fi 6 mm o oczkach
5 15x15 cm)
p0z.83+p0z.84 t 54.290
RAZEM 54.290
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3.6 Stolarka okienna i drzwiowa
86|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?2
d.3./0930-03 1.0 m2
6
0.6*1.2 m?2 0.720
RAZEM 0.720
87|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV w $cianach z cegiet szt.
d.3./0321-01
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 0-19 Montaz drzwi chtodniczych m2
d.3.|1024-06
6|analogia
1.0*2.3+0.9*2.0 m?2 4.100
RAZEM 4.100
89| KNR-W 2-02 |Brama garazowa segmentowa,ocieplana,garazowa m2
d.3.|1032-01
6
5.0*3.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
4 DACH BUDYNKU
90|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.4|0519-04
8.0*13.1 m?2 104.800
RAZEM 104.800
91|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.4/0519-05 Krotnosé¢ = 4
poz.90 m2 104.800
RAZEM 104.800
92|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - przyjeto 20%|m?2
d.4|0414-02 powierzchni
poz.91*20% m?2 20.960
RAZEM 20.960
93|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.4/0627-03 ratami solowymi
p0z.91*2 m2 209.600
RAZEM 209.600
94|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.4|0631-01
poz.93 m?2 209.600
RAZEM 209.600
95|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy |m?2
d.4/0202-01 podktadowej Glasbhit G200 S40 oraz pap wierzchniego krycia typu Extradach
Top 5.2 Szybki Profil SBS;
poz.90 m?2 104.800
RAZEM 104.800
96|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome - paski m
d.4/0608-07 szerokosci 5 cm na $cianach--izokliny styropianowe 10x10 cm laminowane
przy po taczeniu ptaszczyzny dachu ze $ciang i kominami
7.0+2*(1.1+1.1+1.0+0.7+0.6*2) m 17.200
RAZEM 17.200
97|KNR 9-14 Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabia- |m2
d.4/0302-02 nej powierzchni wykonane papa podktadows i wierzchniego krycia (kominy,wy-
tazy i $ciana)
poz.96*0.7 m?2 12.040
RAZEM 12.040
98|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej m
d.4/2612-09
analogia
poz.96 m 17.200
RAZEM 17.200
99|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.4/0506-01
{pas nadrynnowy}[(10.35+2.75+2.30)*2+8.0]*0.25 m2 9.700
{okapnik zewnetrzny}0.7*0.25 m2 0.175
RAZEM 9.875
100|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy na odlegtos¢ 10 km m3
d.4/0108-13
0108-16
poz.90*0.01 m3 1.048
RAZEM 1.048
101 Koszt utylizacji papy
d.4|kalk. wiasna
poz.100*1.6 1.677

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737 Uzytkownik: INWESTBUD




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737 Uzytkownik: INWESTBUD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.677
102|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.4/0501-02
(10.35+2.75+2.3)*2+8.0 m 38.800
RAZEM 38.800
103|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.4/0501-05
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
104|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.4/0501-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
105|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.4/0501-07
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
106|KNR K-05 Montaz rur spustowych o §r. 100 mm m
d.4/0502-02
4*4.0 m 16.000
RAZEM 16.000
107 |KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.4/0502-03
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 OPASKA
108|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.5/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - wykop pod opaske
(12.6*2+7.0)*0.5*0.2 m3 3.220
RAZEM 3.220
109|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5/0401-02 kat.Ill-IV
2*12.6+7.0 m 32.200
RAZEM 32.200
110/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.109 m 32.200
RAZEM 32.200
111|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - rozécielana recznie - grubosé po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.5/0202-03 - opaska zwirowa wokot budynku
0202-04
analogia
(12.6*2+7.0)*0.5 m?2 16.100
RAZEM 16.100
6 WIATA
6.1 Roboty ziemne
112|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.6.|0205-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
{stopy}0.9*0.9*0.9*8 m3 5.832
RAZEM 5.832
113|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6./0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 45 cm
1/0101-02
52.04 m?2 52.040
RAZEM 52.040
6.2 Fundamenty
114|\KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.6./1101-01
2
0.9*0.9*0.10*8 m3 0.648
RAZEM 0.648
115|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - reczne  |m3
d.6./0204-02 uktadanie betonu
2
0.7*0.7*0.8*8 m3 3.136
RAZEM 3.136
116/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - t
d.6./0105-02 stopy fundamentowe
2
8*(1.1*4*0.888+5*1.0*0.222)/1000 t 0.040
RAZEM 0.040
117|MATERIAL |Doptata za elementy do mocowania stupow w stopie szt
d.6.
2
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8 szt 8.000
RAZEM 8.000
6.3 Konstrukcja drewniana
118|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.6.|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
3
0.16*0.16*2.5*8 m3 0.512
drew.
RAZEM 0.512
119|/KNR 2-02 Oczepy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.6.|0407-02 tarcicy nasyconej drew.
3
0.16*0.20*5.9*4 m3 0.755
drew.
RAZEM 0.755
120|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.6.|0408-01
3
0.12*0.12*1.2*20 m3 0.346
RAZEM 0.346
121|KNR 2-02 Stolce o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.6.|0407-03 nasyconej drew.
3
0.10*0.16*0.5*4 m3 0.032
drew.
RAZEM 0.032
122|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.6.|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3
0.16*0.20*9.45*2 m3 0.605
drew.
RAZEM 0.605
123|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.6.|0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej-ptatew kalenicowa drew.
3
0.10*0.16*9.45 m3 0.151
drew.
RAZEM 0.151
124|\KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.6.|0408-03 tarcicy nasyconej
3
0.10*0.16*3.45*30 m3 1.656
RAZEM 1.656
125|NNRNKB Deska czotowa z desek 3,2x20 cm m
d.6.|202 0421-02
3
9.45*2 m 18.900
RAZEM 18.900
126/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.6.|0410-01
3
7.0*9.20 m?2 64.400
RAZEM 64.400
127|\KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw-lakierowanie $rod- |m?2
d.6.|0631-01 kiem ogniochronnym dekoracyjnym (np.Uniepal)
3
poz.126*2+po0z.125*2*0.20 m?2 136.360
0.16*4*2.5*8+(0.16+0.20)*2*5.9*4+0.12*4*1.2*20+(0.10+0.16)*2*0.5*4+(0.16+ |m?2 114.694
0.20)*2*9.45*2+(0.10+0.16)*2*9.45+(0.10+0.16)*2*3.45*30
RAZEM 251.054
6.4 Odwodnienie dachu wiaty
128|/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.6.|0506-01
4
{pas nadrynnowy}2*9.20*0.25 m2 4.600
RAZEM 4.600
129|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.6.|0501-02
4
2*9.20 m 18.400
RAZEM 18.400
130|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.6.|0501-06
4
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
131|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.6.|0501-07
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
132|KNR K-05 Montaz rur spustowych o §r. 100 mm m
d.6.|0502-02
4
2*2.5 m 5.000
RAZEM 5.000
133|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.6.|0502-03
4
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.5 Pokrycie dachu wiaty
134\KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy |m?2
d.6./0202-01 podktadowej Glasbit G200 S40 oraz pap wierzchniego krycia typu Extradach
5 Top 5.2 Szybki Profil SBS;
poz.126 m?2 64.400
RAZEM 64.400
6.6 Podloga wiaty
135|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6
poz.113 m2 52.040
RAZEM 52.040
136|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.6./0106-03 czeniu
6|0106-04
poz.135 m2 52.040
RAZEM 52.040
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6./0114-05 niu 15 cm
6
poz.136 m2 52.040
RAZEM 52.040
138/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce |m?2
d.6./0317-01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
6 towg
poz.137 m2 52.040
RAZEM 52.040
7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
139|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7|0401-04 kat.Ill-IV
5.5+10.3+11.0+12.35+13.4+15.15 m 67.700
RAZEM 67.700
140|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B15 m3
d.7|0402-04
poz.139*0.05 m3 3.385
RAZEM 3.385
141 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.7/0403-03 towo-piaskowej
poz.139 m 67.700
RAZEM 67.700
142|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
0101-02
(5.5+13.2)*0.5%6.9+(13.2+13.45)*0.5*2.0+(13.45+20.10)*0.5*3.7+(20.10+ m?2 406.995
13.40)*0.5*15.15
RAZEM 406.995
143|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.142 m2 406.995
RAZEM 406.995
144|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.7/0106-03 czeniu
0106-04
poz.143 m2 406.995
RAZEM 406.995
145/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-05 niu 15 cm
poz.144 m?2 406.995
RAZEM 406.995
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146/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce |m?2
d.7/0317-01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
poz.145 m2 406.995
RAZEM 406.995

-12 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737 Uzytkownik: INWESTBUD



