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UWAGA!

— kostka betonowa - 8cm

- podsypka piaskowo — cementowa — 4cm,

— podbudowa z mieszanki ttuczniowej 0-32 — 15cm
— warstwa odcinajgca z piasku — 15cm

- istniejqce podloze zaggszczone Is = 0,99

— konstrukcje wiaty wykona¢ z drewna C30

— przed pracami montazowymi konstrukcji wiaty drewno nalezy zaimpregnowac¢
srodkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym do klasy NRO (np. FOBOS).
— wszystkie polgczenia nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ciesielskimi oraz za
pomocq systemowych fqcznikéw ciesielskich (stosowe wg zalecen i instrukcji
producenta)

— rzut rozpatrywa¢ Iqcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym

— pokrycie dachowe 2x papa termozgrzewalna na petnym deskowaniu
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Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projekant: | mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski| UANM~1/3/50/90 Stadium:
mgr inz. Dariusz Stefaniak UAN.V-7342/3/233/94 P8
Temal: Remont i przebudowa budynku gospodarczego wraz z dobudowq drewnianej Data:
wiaty zlokalizowanych przy Szpitalu "Biaty Orzet” w Sokofowsku 08.2014r.
Inwestor: "Sanatoria Dolnoslgskie” Sp. z o.o. Skala:
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko 1:100
"I PRZEKROJE WIATY e

Zastrzega sig wszelkie prawa wymka;ace z Uatawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

bez pisemnej zgody firmy projektowe]




