PODGRZEWACZ PRZEPLYWOWY
0 HOCY 35 KW
v
1Al

Cu 181
Wpigcie do istniejqcej
instalacji wodnej

PODGRZEWACZ PRZEPLYWOWY
0 MOCY 3,5 KW

1. KULOWY ZAWGR ODCINAJACY DN 20

2. WODOMIERZ TYPU JS1.5 DN 15 FIRMY POWOGAZ
3. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYPU EA DN 20

4. FILTR SIATKOWY DN20

Odwodnienie garazu zabezpieczy¢ wpustami
z zaporami dla oleju z zaworami zwrotnymi
DN100 firmy Kessel

Odwodnienie garozu zabezpieczy¢ wpustami
z zaporami dla oleju z zaworami zwrotnymi
DN100 firmy Kessel
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g:gj!:ktm:g"““me mgr inz. Jerzy Kaszubski GTIl — 83464-22/76 Stadium:
asystent: mqr inz. Maciej Rogowski PwW
femet Remont i przebudowa budynku gospodarczego wraz z dobudowg drewnianej Data:
wiaty zlokalizowanych przy Szpitalu "Bialy Orzel” w Sokofowsku 08.2014r.
nwestor: "Sanatoria Dolnoslgskie” Sp. z o.0. Skala:
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokofowsko 1:100
Tytul rys.: Nr rys.:
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czegsci przerysowany,
lub p bez pisemnej zgody firmy projektowej




