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Pannello luminoso

Wyzsza jakos$¢ oSwietlenia LED jest obecnie coraz blizsza i tatwiej dostgpna, dzigki
rewolucyjnemu produktowi oferujgcemu przy niskich kosztach o$wietlenie idealne
dla biur, centréw handlowych, struktur hotelarskich, placéwek medycznych oraz dla
wszystkich tych miejsc, w ktérych $wiatto musi $wieci¢ sie praktycznie bez przerwy.
Kwadratowy lub prostokatny panel $wietlny, dzieki szybkiemu potaczeniu, moze by¢
z fatwoscig mocowany do sufitu, bez otwierania oprawy. Jego ksztatt gwarantuje
jednolity rozsyt $wiatta, a biate diody LED (3000 i 4000 K) generujg $wiatto wysokiej
jakosci, zapewniajace najwyzszy komfort wzrokowy oraz perfekcyjny wspétczynnik
oddawania barw (CRI>80).

Diody Led sg rozmieszczone na obwodzie plafonu, wewnatrz aluminiowej ramki,
ktora petni funkcje systemu rozpraszania. OSwietlenie jest rozpraszane w spos6b
jednolity przez opalizujgcy klosz, w celu zapobiezenia mozliwosciom
bezposredniego ol$nienia.

Okablowanie: W komplecie szybkoztaczka, nie jest konieczne otwieranie oprawy.
Szybkoztgczka w standardowym wyposazeniu, zaréwno dla zasilania
podstawowego, jak i regulacji 1-10V.

Montaz: Do zabudowy, tylko na uchwytach lub zwieszany.

Wiazka $wiatta skupiona w miejscu pracy.

Natychmiastowe wigczenie - bez drgan, bezszelestne funkcjonowanie.
Oszczednos$¢ energii powyzej 50% w stosunku do tradycyjnych plafonier ze
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Swietlowkami.

Wydajno$¢é LED (95%), zabezpieczenie przed przegrzewaniem, kontrola pradu i
Pobierz mozliwo$¢ funkcjonowania przy nieustabilizowanych napigciach.
DXF 2D Specjalnie zaprojektowane obwody zapewniajg niezalezne funkcjonowanie kazdej

- panium1.dxf diody LED, utatwiajac w ten sposéb funkcjonowanie innych urzadzen.

— ‘ 400 | Brak emisji elektromagnetycznych i zaktécen RF. o
~ pannello_luminoso.pdf Nie stanowi zadnego zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na brak materiatow
- ™ = o — zawierajacych rte¢ lub otéw.
— \ | 8 Przepisy: Wyprodukowane zgodnie z obowiazujgca norma EN60598-1 CEl 34-21.
= . Stopien protekcji IP651K05, zgodnie z norma EN 60529. Moga by¢ instalowane na
— powierzchniach ftatwopalnych.
LED: 3450/3529Im - 3000/4000K - CRI83 - 36W. Klasa bezpieczenstwa
fotobiologicznego: Wolna od ryzyka.
Sredni okres eksploatacji LED przekracza 50 000 godzin. L70B50
Wsp6tczynnik mocy: >0,9
Technologia LED najnowszej generacji.
Zastosowania
- Hotele, sale konferencyjne i meetingowe.
m — Zalecane dla pomieszczen biurowych lub przemystowych.
e )} — Zastosowania przemystowe i projektowe.
LN - Stosowane w budynkach mieszkalnych, budynkach przeznaczonych do uzytku
publicznego, szkotach, internatach, uniwersytetach i szpitalach.
- Znaczne korzysci w zakresie oszczednoéci energii i jako$ci emitowanego $wiatta.
595
Kod Okablowanie Kg Wat Podstawa Zaréwka Kolor
22184610-00 CLD CELL-D 4,30 LED white 33W - 3529Im-4000K-CRI 83 Bialy
22184611-00 CLD CELL-D 4,30 LED white 33W - 3450Im-3000K-CRI 83 Biaty
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