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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z umowa, zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami przyjetymi
do stosowania przez Zamawiajacego i Ze zostajg wydane w stanie zupeinym ( kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyd).
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Rys. 1E  Rozmieszczenie opraw oswietleniowych Parter + Elewacja - rzut budynku
Rys. 2E  Rozmieszczente opraw oswietleniowych Pietro I - rzut budynku

Rys. 3E  Rozmieszczenie opraw oswietleniowych Pletro II - rzut budynku

Rys. 4E  Rozmfeszczenie opraw odwletleniowych Poddasze - rzut budynku

Rys. 4.1E Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych Poddasze {pokéj 4.10) - rzut budynku

Zestawlenle opraw w pomleszczenlach
Zestawlenie sumaryczne opraw
Kairty katalogowa opraw oswietleniowych




1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotern opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej na projekt oswietlenia wewnatrz oblektu
(dobdr opraw odwletleniowych wraz z dokonaniem obliczert | doborem mocy opraw dla zapewnienia
wymaganych parametréw natezenia o$wietlenla} oraz projekt céwietlenia na zewnatrz budynku ,Waligéra” w

miejscowosci Sokotowsko.

Adres obiektu
Sanatoria Dolno$laskie Spétka z o.0.

1.2

ul. Parkowa 3
58-351 Sokolowsko
Obiekt ,WALIGORA”

1.3. Podstawa opracowania

—Ustalenia ze Zleceniodawca:
Sanatoria Dolnoslaskie Spdlka z o.0.
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokolowsko
-Zlecenie wykonania ustugi projektowej dot. obiektu ,Waligora” na podstawie umowy nr:

ZP 106/2015.
- Obowlgzujgce przepisy i normy techniczne,
- Katalogi elementdw | urzadzen,
- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

1.4, Zakres opracowania
Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje:

dobdr opraw oswietleniowych wraz z dokonaniem obliczen i doborem mocy opraw dla zapewnienla
wymaganych parametrow nateZenia oswietlenia wewnatrz oraz na zewngtrz obiektu w budynku
~Waligora” w miejscowosci Sokofowsko.

1.5, Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy oswietleniowe wnetrzowe:
+ w pokojach {parter, pietro I, pietro II) nalezy zamontowa¢ oprawy modutowe podtynkowe typu :
Fosnova Pannello luminoso LED 33W - 45 sztuk
Kwadratowy panel swietlny LED
Stopien protekcji 1P40, IKO5,

LED: 3450Im - 3000K - CRI83

+  w pokojach {poddasze) nalezy zamontowa¢ oprawy modutowe natynkowe typu :

Fosnova Eco Pannello luminoso Plafone LED 34W - 13 sztuk
Kwadratowy panel $wietiny LED
Stopien protekcji IP40, IKOS,

LED: 3380Im - 3000K - CRI83 !




w fazienkach (parter, pigtro I, pietro II) nalezy zamontowa¢ oprawy podtynkowe typu downlight:

Fosnova Eco Lexl3 LED 20W - 17 sztuk
Oprawa okragta LED

Stopien protekcji IP44, IK07,
LED: 2150im - 3000K - CRI 80.

w fazienkach (poddasze) oraz w pomieszczeniu gospodarczym (pigtro II) nalezy zamontowad

oprawy natynkowe typu downlight:
Fosnova Elba LED 23W -~ 10 sztuk

Oprawa okragla LED
Stopien protekcji IP44, 1K08,

LED 2200im - 4000K - CRI 80

w korytarzach, klatkach schodowych, komunikacji {parter, pletro I, pigtro II} nalezy zamontowaé

kinkiety scienne typu :
Fosnova Riflesso Led 6W ~ 34 sztuk

Oprawa prostokatna LED ($wiatto posrednie géra-dél)
Stopien protekgji IP40, IKO7,

LED 425Im - 3000K - CRI 80

w korytarzach {poddasze) nalezy zamontowad kinkiety $cienne typu :
Imperial Fiftysix Led 15W - 9 sztuk

Oprawa prostokatna LED
Stopien protekgji 1P20

LED 2200Im - 3000K

Projektuje sie oprawy coswietleniowe zewnetrzne:

na zewnatrz budynku (oswietienie elewacji) nalezy zamontowaé oprawy typu :
Disano 1279 Onda LED 15,4W ~ 6 sztuk

Oprawa prostokatna LED ,
Stopient protekcjl IP65, IK07, zgodnie z norma EN 60529

LED 240lm+1440im - 4000K

|




Wszystkie oprawy zg. z kartg katalogowsa producenta,

Miejsce zabudowy zgodnie z zalaczonym planem rozmieszczenia.

1.6. Uwagai konicowe.

- Wszelkie prace montazowe i instalacyjne wykonywad na podstawie dokumentaciji
technicznej pod nadzorem inspektora nadzoru. :

- Wszystkie elementy robdt nalezy wykonad zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie
dotyczacym robdt elektrycznych.

-  Projekt niniejszy nalezy rozpatrywaé lacznie z ewentualnymi projektami branzowyrni
celem: zachowania wymaganych odleglosci miedzy nowo projektowanymi instalacjami
oraz unikniecia wzajemnych kolizji.

- Catos¢ robot nalezy wykonad zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz pod
odpowiednim nadzorem.

- Po wykonaniu robét nalezy przed zgloszeniem do odbioru koricowego przeprowadzic¢

préby montazowe.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia parametréw osdwietleniowych wykonano przy pomocy proaramu Dialux. - do projektu

dotaczono wyniki obliczen.

Wymagania zq, z PN-EN 12464-1 :

$rednie natezenie oéwietlenia w pokojach: 200ix
srednie natgzenie oswietienia w toaletach, fazienkach, pomieszczeniach gospodarczych: 200Ix

$rednie natgzenie odwietlenia w korytarzach, magazynach, klatkach schodowych, komunikacji: 100ix
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