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Pannello luminoso

Wyższa jakość oświetlenia LED jest obecnie coraz bliższa i łatwiej dostępna, dzięki
rewolucyjnemu produktowi oferującemu przy niskich kosztach oświetlenie idealne
dla biur, centrów handlowych, struktur hotelarskich, placówek medycznych oraz dla
wszystkich tych miejsc, w których światło musi świecić się praktycznie bez przerwy.
Kwadratowy lub prostokątny panel świetlny, dzięki szybkiemu połączeniu, może być
z łatwością mocowany do sufitu, bez otwierania oprawy. Jego kształt gwarantuje
jednolity rozsył światła, a białe diody LED (3000 i 4000 K) generują światło wysokiej
jakości, zapewniające najwyższy komfort wzrokowy oraz perfekcyjny współczynnik
oddawania barw (CRI>80).
Diody Led są rozmieszczone na obwodzie plafonu, wewnątrz aluminiowej ramki,
która pełni funkcję systemu rozpraszania. Oświetlenie jest rozpraszane w sposób
jednolity przez opalizujący klosz, w celu zapobieżenia możliwościom
bezpośredniego olśnienia.
Okablowanie:  W komplecie szybkozłączka, nie jest konieczne otwieranie oprawy.
Szybkozłączka w standardowym wyposażeniu, zarówno dla zasi lania
podstawowego, jak i regulacji 1-10V.
Montaż: Do zabudowy, tylko na uchwytach lub zwieszany.
Wiązka światła skupiona w miejscu pracy.
Natychmiastowe włączenie - bez drgań, bezszelestne funkcjonowanie.
Oszczędność energii powyżej 50% w stosunku do tradycyjnych plafonier ze
świetlówkami.
Wydajność LED (95%), zabezpieczenie przed przegrzewaniem, kontrola prądu i
możliwość funkcjonowania przy nieustabilizowanych napięciach.
Specjalnie zaprojektowane obwody zapewniają niezależne funkcjonowanie każdej
diody LED, ułatwiając w ten sposób funkcjonowanie innych urządzeń.
Brak emisji elektromagnetycznych i zakłóceń RF.
Nie stanowi żadnego zagrożenia dla otoczenia ze względu na brak materiałów
zawierających rtęć lub ołów.
Przepisy: Wyprodukowane zgodnie z obowiązującą normą EN60598-1 CEI 34-21.
Stopień protekcji IP65IK05, zgodnie z normą EN 60529. Mogą być instalowane na
powierzchniach łatwopalnych.
LED: 3450/3529lm - 3000/4000K - CRI83 - 36W. Klasa bezpieczeństwa
fotobiologicznego: Wolna od ryzyka.
Średni okres eksploatacji LED przekracza 50 000 godzin. L70B50
Współczynnik mocy: >0,9
Technologia LED najnowszej generacji.
Zastosowania
– Hotele, sale konferencyjne i meetingowe.
– Zalecane dla pomieszczeń biurowych lub przemysłowych.
– Zastosowania przemysłowe i projektowe.
– Stosowane w budynkach mieszkalnych, budynkach przeznaczonych do użytku
publicznego, szkołach, internatach, uniwersytetach i szpitalach.
– Znaczne korzyści w zakresie oszczędności energii i jakości emitowanego światła.

Pobierz

DXF 2D
- panlum1.dxf

Montaggi
- pannello_luminoso.pdf

Kod Okablowanie Kg Wat Podstawa Źarówka Kolor
22184610-00 CLD CELL-D  4,30 LED white 33W - 3529lm-4000K-CRI 83 Biały
22184611-00 CLD CELL-D  4,30 LED white 33W - 3450lm-3000K-CRI 83 Biały
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- Zwieszak sufitowy - Adapter for Pannello luminoso - Zwieszak sufitowy - Pannello - Zwieszak zasilajacy sufitowy
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