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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
Projekt odwietlenia wewnatrz obiektu (dobdr opraw oswietleniowych wraz z dokonaniem obliczent | doborem
mocy opraw dia zapewnienia wymaganych parametrow natezenia odwietlenia) oraz projekt oswietlenia na

zewnatrz obiektu.

1.2. Adres obiektu.
Obiekt , WALIGORA"
Sanatorla Dolnoslgskfe Spdtka z o.0.
ul. Parkowa 3

58-351 Sokotowsko

1.3. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowe]j specyflkacii technicznei (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rohét zwlazanych z montazemn elementéw instalacji  elektrycznej (montaz opraw
oéwietleniowych), w budynku "WALIGORA" w miejscowoéci Sokolowsko.

1.4. Zakres Stosowania SST.

Specyfikacja techniczna, stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.3. Odstepstwa od wymagan podanych w ninlejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, 2e
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniy metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut | zasad sztuki budowlanej.

1.5, Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robdt
zwigzanych z:

- montazem opraw - rodzaj i ilosé zgodnie z dokumentacja projektowa oraz przedmiarem,
SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z;

- kompletacjq wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- ulozeniem wszystkich materialdw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacia techniczna,

1.6. Okreélenia podstawowe, definicje,
Okreslenia podane w niniejszej szczegdltowe] specyfikacji techniczne (SST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi poniiej:,
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdl cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dia samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogéw bezpleczefstwa,
wielkoéci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symbolki, znakdw | sposobdw oznaczania,
metod badan 1 préb oraz odbiordw i rozliczen.
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Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenla wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnosc z kryteriami okreslonymi, odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materialu lub wyrobu.,

Przewdd elektryczny - przewdd wielozylowy izofowany, przystosowany do przewodzenla pradu
elektrycznego, mogacy pracowad na i pod tynkiem,

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna )} - kompletne urzadzenie siuzace do przymacowania i
polaczenla z instalacja elektryczng jednego lub kilku Zrédet $wiatta, ochrony Zrédet $wiatia przed
wptywami zewnetrznymi { ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédla $wiatta.

Stuzy takze do uzyskania odpowiednich parametréw swietinych ( bryta fotometryczna, luminacja ) ,
utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymianeg Zrddel $wiatia, tworzy estetyczne formy

- wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowanta zrddel $wiatfa w formie : klosza, odblysnika, rastra, abazuru.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenle, okredlajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezpodrednim dotyku. '

Stopien ochrony IP - okredlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat stalych, wnikaniem cieczy
(szczegdinie wody) | gazdw, a ktdra zapewnia odpowlednia obudowa,

Przygotowanle podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenta elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli | przewodow
majacy na celu zapewnienie moziiwoscl ich zamocowania zgodnie z dokumentacja, Do prac
przygotowawczych zalicza sle nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie | przebifanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

~ Kucle bruzd | wnek,

- Osadzanie kotkow w podiozu, w tym Ich wstrzeliwanie,

- Montaz uchwytdw do rur i przewoddw,

- Monta konstrukcii wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewocdow,
- Montaz korytek, drabinek, listew [ rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podioza ~ przygotowanie do klejenia.

Pozostale okreslenia - sg zgodne z obowiazujgcymi Polskimi Normami | definiciami.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos< ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacia

projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

Wszelkie nazwy wlasne preduktéw i materialéw przywolane w specyfikacii (SST) sluza ustaleniu pozadanego

standardu wykonania | okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacjl technicznej

dla projektowanych rozwigzait. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiazari w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentdw pod warunkiem:

- speiniania tych samych wlasciwodci technicznych,

- przedstawienta zamiennych rozwiazas na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
obliczenia parametrdw, uzyskanie pisemnej akceptacii projektanta).

2.1. Ogdine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania.

Do wykonania | montazu instalacli, urzadzeri elektrycznych i cdbiornikéw energii elektrycznej w

oblektach budowlanych nalezy stosowad przewody, kable, osprzet oraz aparaturg | urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowanlia uznaje sie
wyroby, dia ktérych producent fub jego upowazniony przedstawiciel:

-dokonai oceny zgodnosci z wymaganiaml dokumentu odniesienia wediug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

-wydat deklaracje zgednosct z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane  specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Efektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednleniem przepiséw  bezpieczedistwa Miedzynarodowej Komisji  ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

-oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami,

~wydat deklaracfe zgodnoscl z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okredlonym
przez Komisjg Europejska wykazie wyrobdw majacych niewlelkle znaczenie dla  zdrowta i bezpleczenstwa,
-wydat oswiadczenie, Ze zapewniono zgodnoéé wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowanta w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjy projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyZej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie | uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym

montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym,

2.2. Rodzaje materialéw,

Wszystkie materialy do wykonania instalacii elektrycznej powinny odpowladaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienla (normach, aprobatach technicznych) oraz w projekcie.

2,2,1. Oprawy oswietleniowe.

Wszystkie montowane oprawy oswietleniowe musza by¢é zgodne =z dokumentacja
projektowa oraz szczegflowa specyfikacjaz techniczna (SST) pod katem parametrow
poszczeg6inych opraw | obliczed wykonanych przez projektanta branzy elektrycznej w
projekcie oswietlenia.: Jest to warunek konieczny dla ustalenia pozadanego standardu wykonania
i okreslenla wiadclwodci | wymogdw techmicznych zaloZonych w  dokumentacil projektowej dla
projektowanych rozwiazan oswietlenfowych. Zastosowanie opraw oswietleniowych innych niz projektowane,
jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
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obiekcie budowlanym. Ponadio musza on charakteryzowac sie parametraml nie odbiegajacymi od opraw
projektowanych, co musi zosta¢ udokumentowane w postacl (atestéw, dopuszczen, obliczert wykonanych
przez projektanta branzy elektrycznej) oraz uzyskania pisemnej aprobaty projektanta braniy elektrycznej,
ktéry peini nadzdr autorski nad dokumentacja projektowa,

Montaz opraw odwietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji technlcznej oraz

projektu oswietlenia zawierajacego:
-dobér opraw i Zrodel swiatla,
~plan rozmieszczenia opraw,

-zasady konserwacji | eksploatacji instalacji oéwietleniowej.

Oprawy modulowe (podtynkowe)

Okablowanie: w komplecie szybkoztaczka, nie jest konieczne otwieranie oprawy.
Montaz: Do zabudowy.

Brak emisji elektromagnetycznych i zakiGcenrd RF.

Przeplsy: Wyprodukowane zgodnie z obowiazujgeyg norma EN60598-1 CEI 34-21,
Stoplen protekeji IP40 IKOS, zgodnie z norma EN 60528,

Moga byc instalowane na powierzchnlach fatwopainych.

LED: 3450im - 3000K - CRI83 - 36W.

Klasa bezpieczeristwa foto-biologicznego: Woelna od ryzyka.

Srednl okres eksploatacji LED przekracza 50 000 godzin przy L70B50
Wspdtczynnik mocy: >0,9

Wymiary: 595mm/595mim/60mm.

Oprawy typu downlight (podtynkowe).
Obudowa: z odlewanego cisnienlowo aluminium,

Powloka: Proszkowa, poliestrowa, odporna na dziatanie promieniowania UV.
Wyposazenie: W komplecie z regulowanym uchwyltem stalowym:.

Przepisy: Wyprodukowane zgodnie z norma EN 60598-1-CEI 34.21; posiadaja stopieri protekcji zgodny z
normg EN 60529,

LED: O wysokiej wydajnosci 2150Im - 20W - 3000K - CRI 80.
Wspétczynnik mocy: >0,9

Klasa bezpieczenstwa foto-biologicznego: Woina od ryzyka.

Trwalose strumienia swietinego rzedu 70%: 40.000h przy L70B50.
Srednica do zabudowy 198/216mm.

Wymiary: 220mm/60mm

Kinkiet - oswietlenie $cienne {parter, pietro I, pigtro II)

Obudowa: z malowanego aluminium, przeznaczona do montazu na Scianie.
Odbicia bezposredniego i podredniego swiatta na powierzchnl $cian.

Sredni okres eksploatacji LED przekracza: 36.000h (1.70B50).

Wspdtczynnik mocy: >0,9

LED: O wysokiej wydajnosci 425Im - 6W - 3000K - CRI 80,

Wymiary: 100mm/70mm ,

Kinklet - oéwietlenie $cienne (poddasze)
Oprawa nascienna.
Obudowa wykonana z atuminium,
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Statecznik elektroniczny.

1P 20.

Montaz na podiozu palnym, chiodzenie pasywne.
Wymiary: 340mm/180mm/130mmm

Oprawy modulowe (natynkowe)

Okablowanie: w komplecie szybkozlaczka, nie jest konleczne otwieranie oprawy.
Montaz: natynkowo

Przepisy: Wyprodukowane zgodnle z obowiazujaca normg EN60598-1 CEI 34-21,
Stopleri protekcjt 1P40 IK0S, zgodnie z norma, EN 60529,

Moga byé instalowane na powierzchniach latwopalnych.

LED: 3380Im - 3000K - CRI83 - 34W.

Klasa bezpleczenstwa foto-hiologicznego: Welna od ryzyka.

Sredni okres eksploatacji LED przekracza 50 000 godzin. L70B50

Wspdlczynnik mocy: >0,9

Wymiary: 595mm/595mm/S0mm.

Oprawy typu downlight {natynkowe).

Obudowa: wandafeodporna, samogasnacy poliweglan.,

Klosz: wykonany z poliweglanu,

Przepisy: Produkty zgodne z obowiazujgcymi normami EN 60598-1-CEI 3421,
Posiadajg stopient ochrony wediug norm EN60529,

LED 2200Im - 24W - 4000K - CRI 80

Wspotczynnik mocy: 0,9

Utrzymanie 70% strumlenia swietlnego 50000h (L70B50)

Klasa bezpleczeristwa foto-biclogicznego: Wolna od ryzyka EN 62471,
Wymiary: 350mm/116mm

wpuszczeone 90/110mm

Oprawy na elewacje budynku.

Obudowa/rama: Odlewane cisnieniowo aluminfum.

Klosz: Szkio hartowane, grub. 8mm, cdporne na wstrzasy termiczne i uderzenia.

Powiekanie: Kilkuetapowe, Pierwszy: powloka proszkowa, odporna na korozje | oddzialywanie $rodowiska o
duzym zasoleniu. Drugh: stabilizowanie promieniami UV, Wykoriczenie stanowl szorstka powloka akrylowa w
kolorze srebrnym tub bialym,

Standardowy osprzet: Na czas wymiany zrédia swiatla rama pozostaje zawieszona na stalowych linkach,
Przepisy: Oprawa wyprodukowana zgodnie z norma EN60598-1 CEI 34-21.

Stopien protekcjl zgodny z norma EN 60529.

LED 240Im+1440lm - tot:15.4W - 4000K Ta-20+40°C Zywotnosé 50.000h przy 70% L70B50.

Klasa bezpieczenstwa foto-biclogicznego: Wolna od ryzyka

Wymiary: 400mm/165mm/155mmm

2,2,2, Specyfikacja materiatowa.

t .
Wyszczegdlnienle wszystkich materialdw, ich Hoscl | jednostkl miar podano w kosztorysie oraz przedmiarze

robdt. Osprzet elektryczny kornpletowac zgodnie z dokumentacja projektowa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych.

Wyroby do robdt montazowych moga byé przyijete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
-sg zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej |
specyflkacji technicznej {szczegdtowe}) SST,

-sa wlasciwle oznakowane i opakowane,
-spelnlaja wymagar;e wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty swiadczace ¢ dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét
montazowych ~ wyrobdw | materialéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisern do dzlennika budowy.

2.4, Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych.

Wszystkie materlaly pakowane powinny by¢ przechowywane | magazynowane zgodnie z instrukcig
producenta oraz wymaganiaml odpowlednich norm. W szczegdinosci kable i przewcdy nalely przechowywad
na bebnach (oznaczenie ,B"} lub w krazkach {oznaczenie ,K"), koiice przewodow producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz | wyprowadza poza opakowanie dla ufatwienia kontroli
parametréow (claglo$é Zyt, przekrdj). Pozostaly sprzet, osprzet | oprawy odwletleniowe wraz z osprzetem
porocniczym nalely przechowywad w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanlach followych.
Szczegdlnie nalezy chronié przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche | zabezpieczone

przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.
Prace mozna wykonywac przy pomacy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU,
4.1, Transport materialow.

Podczas transportu materfalow ze skladu przyobiektowege na oblekt nafeiy zachowad ostroznosé aby nie
uszkodzié materiaidw do montazu. Minimalne ternperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza
dla bebnéw: - 15 °C i - 5 °C dia krazkéw, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowad
dodatkowe opakowania w przypadku moziiwosci uszkodzert transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng | umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materlalow i jako$d wykonanych robdt. Roboty winny byé wykonane zgodnie z

projektem technicznym oraz wymaganiami SST.

5.1. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej.

Zakres robot obejmuje: 1
-przemieszczenie w strefie montazowej,
-zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

-montaz, demontaZ i przesuwanie rusztowan,
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~montaz opraw o$wietleniowych, zyrandoli, kinkietow i osprzetu instalacyjnego,

-przeprowadzenie prob | badan zgodnie z PN-1EC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robot, aby uniknad niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowal wkretami zabezpieczonym! antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sarma uwaga dotyczy spizetu instalacyjnego, urzadzent i odbiornikéw energii elektrycznej
montowanego na écianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanle oraz prawidiowodc
polaczen. Zrodia $wiatfa | zaplonniki do opraw nalezy zamontowad po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Malezy zapewnié¢ rdwnomierne obclazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbiordw
1 - fazowych. W sanitariatach nale?y przestrzega¢ zasady poprawnego rozmleszczania sprzetu
2 uwzglednieniem przestrzeni ochronnych, Zyla przewodu wielozylowego powinna mieé izolacje bedacy
komblnacja barwy ziefonej i zéitej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonac
zgodnie z planami Instalacii i schemataml z dokumentacji projektowej. Podczas prac naleiy zabezpleczyé
parkiet przy pomocy dwéch warstw plyt 0SB | jednej warstwy wykladziny gumowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1, Sprawdzenia odbiorcze.
Nalezy przeprowadzin, sprawdzenia odbiorcze skiadajace sle z ogledzin czedciowych | korcowych
polegajacych na kontroli:
~zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
-zgodnosci potaczen z podanyimi w dokumentacji powykonawczej,

~poprawnosci zarmontowanla | dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materlaly, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagarl zostaly wbudowane Ilub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt,

Wykonawca moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego wplywu na jakodéé funkcjonowania Instalacji
i ustalié zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jako$é,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Szczegdltowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych,
Obmiaru robét elektrycznych dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowladajace zawartym w dokumentacjl i tak:

-dla opraw odwietleniowych: szt., kpl.,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych.
8.1.1, Odbiér miedzyoperacyjny.

QOdbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoiczeniu danego etapu robdt majacych wplyw
na wykonanie daiszych prac. Odbiorowi taklemu moga podiegaé¢ m.in.:

-przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, tacznikdw, gniazd, opraw odwietleniowych,
urzadzert i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

-instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez Inne branz lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakoticzenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.
8.1.2, Odbiér czeéciowy.
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesiciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen,
kidre ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwlajac ocene prawidlowosci Ich
wykonania po calkowitym ukoriczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawldiowoéé montazu
craz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem: wydziefonych Instalacji wtynkowych
| podtynkowych.
8.1.3. Odbidr koncowy.
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzié
po zakoriczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowl urzadzesn zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie;
~dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancjl izolacji instatacji,
—-rezystancji uziemienia,
-skutecznosct ochrony przeciwporazeniowej.
Parametry badari oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okredlone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000; PN-E-04700:1998/Az1:2000 i normie PN-IEC 61624-1.

Wyniki badan trzeba zamlesci¢ w protokole odbioru koficowego

"SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWEANYCH,
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robdt | Ich kodcowym odbiorze lub etapami okreglonymi w umowle, po dokonaniu

odbloréw czesciowych robot,
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego | odebranego zakresu robdt stanowi
wartose tych robdt obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercfe) cen jednostkowych i ifosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego,

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalaci elektrycznych lub kwoty ryczaitowe obejmujace

roboty instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie postadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umoztiwiajacych
wykonanie rob6t na wysokoscl do 4 m (jesli taka koniecznoéc wystepuje),

-usunigcte wad | usterek oraz naprawlenie uszkodzen powstalych w czasle robét,

~uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

-usunigcle pozostalodci, resztek | odpadéw materialéw w sposdh podany w specyfikacii
technicznej szczegblowej,

-likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan nlezbednych do
wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowari maga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokoséci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdlowej) SST robdt w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla reallzowanego przedmiotu zaméwlenia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANTA I ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

PN-HD 60364-1:2009

Instalacje elektryczne niskiego naplecia. Czeéé:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia-- Czgs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczedstwa,
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia ~ Cze$é 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 4-43: Ochrona dla zapewnienla bezpieczernstwa.
Ochrona przed prademn przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje efektryczne w obiektach budowlanych - -Czesé 5-51: Dobdr | montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dabér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obclazalno$é pradowa dlugotrwala przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesé¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
efektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne | przewody potaczes ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje efektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobdr | montaz wyposaienia
elektrycznego -- Inne wyposaZenie -~ Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe | Instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecla - Czesé¢ 5-56: Dobdr | montaz wyposazenia elekirycznego

Instalacje bezpieczeristwa
10.2. Ustawy.

Ustawa z dnla 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Z pdinlejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).
Z poiniejszymi zmianami.

10.3. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnla 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu | formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i cdbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz, 2072). Z pdiniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnla 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
| rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia {Dz. U, z 2002 r. Nr 108, poz. 953). Z pbZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 slerpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgednoscl wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znaklem budowlanym (Dz. U, z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041). Z pdiniejszymi zmlanami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 slerpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagati, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnodci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

1 Warunki techniczne wykonania 1 odbloru robét budowlano-montazowych (kom 1, czesdd 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.




