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1. Wstep
1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikaciji technicznej

Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie zagospodarowania terenu
wokot obiektu Waligéra w Sokotowsku ,,Projekt matej architektury, nasadzen,
zagospodarowania skarpy wraz ze wzmochieniem istniejgcego muru

oporowego, ogrodzeniem terenu”.

1.2.  Zakres stosowania szczegodtowej specyfikacji fechnicznej

Szczegotowa  specyfikacja techniczna jest zarowno dokumentem
przetargowym jak i kontaktowym przy zlecaniu realizacji rob6t okreslonych
ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie obejmujg czynnosci
umozliwiajgce i ktorych celem jest wykonanie wszystkich rob 6t przewidzianych
w projekcie, w tym: prace zwigzane z dostawqg materiatow, wykonawstwem,

wykonczeniem robdét i odbiorem.

1.3.  Zakres robdt objetych szczegdtowq specyfikacja techniczng
Zakres robot obejmuje wykonanie zagospodarowanie terenu wokot obiektu
Waligéra w Sokotowsku. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg
zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
e rozbidrki  wskazanych ~w  projekcie  elementéw  istniejgcego
zagospodarowania terenu,
e wycinkg drzew i krzewow wskazanych w projekcie oraz oczyszczeniem
powierzchni skarpy z samosiewow
e Remontem nawierzchni utwardzanych (wymiang kostki brukowej),
zgodnie z technologig wykonania
e dostawg i montazem elementow wyposazenia (tawki, kosze na Smieci,
wiata wypoczynkowa, wiata Smietnikowa, kosze gabionowe)
e wykonaniem nowych nasadzen
e remontem schoddéw do kottowni i schoddw przy skarpie (wykonanie

oktadziny)
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1.4.

remontem istniejgcych murkéw wskazanych w projekcie (otynkowanie)
dostawa montaz balustrady przy schodach

osSwietleniem (utozenie kabla, montaz opraw Swietinych)

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ ich wykonania

oraz zgodnos¢ z dokumentacjqg projektowq oraz szczegdtowq specyfikacjg

techniczng. Wszelkie odstepstwa od tej dokumentacji wymagajg akceptacii

zarzqdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta (ktéry petni jednoczesnie

nadzor autorski).

Materiaty

Elementy matej architektury

tawki o konstrukcji z kosza gabionowego i wykonczeniu drewnianym-
5szt.,

kosze na Smieci o konstrukcji stalowo-drewnianej- 3szt.

wiata S$mietnikowa o konstrukcji stalowo- drewnianej, zamykana,
mieszczgca 4 pojemniki o pojemnosci 11001 kazdy - 1szt.,

kosze na Smieci - wyroby gotowe, fabrycznie wykonhczone- 2szt.,

wiata wypoczynkowa ko konstrukcji drewnianej- 1szt.

kosze gabionowe wypethione materiatem kamiennym (granit)-
ok.12,9m3. Prostopadtoscienne konstrukcje z drutdw stalowych
zgrzewanych o $rednicy drutu ¢ = 3,0 mm (typowe Srednice od 3,0 do
4,0mm), zabezpieczone przeciwkorozyjnie powtokg galwanizacyjng na
bazie cynku i aluminium. Siatka w formie gofowych elementow
poszczegolnych koszy jest dostarczana na budowe w ptaskich paczkach,
gdzie docelowo formuje sie kosz do zasypania kamieniem. Do
wypetnienia koszy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych
na dziatanie wody i mrozu gtazéw (kamien tamany granitowy).

Minimalny wymiar pojedynczych elementow nie powinien by< mniejszy
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2.3

2.4

od minimalnego wymiaru oczka siatki. Najwieksze uzywane gtazy nie

powinny przekraczac¢ 20 cm dla koszy gabionowych
e materiaty potrzebne przy montazu- zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce elemnty muszg by¢ zgodne z
opisanymi w projekcie budowlanym pod wzgledem: gabarytow i konstrukcii
(wielkos$¢, rodzaj i liczba elementdw sktadowych), charakteru uzytkowego
(tozsamosc¢ funkcii), charakterystyki materiatowej (rodzaji jakosc tworzywal),
parametrow technicznych (np. trwatosc, konstrukcja, fundamentowanie
itp.), parametrow bezpieczenstwa uzytkowania), wyglgdu (strukfura,
faktura, barwa, proporcje elementdéw sktadowych).

Wszystkie konstrukcje drewniane powinny zostac¢ zabezpieczone
lakierobejcg typu ,, antygraffiti”. Wszystkie konstrukcje metalowe powinny

by¢ wykonane z ocynkiem lub ze stali nierdzewne;.

Materiaty niezbedne do wykonania nawierzchni

e kostka betonowa, kolor szary i grafitowy. Struktura wyrobu powinna by¢
zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
powinna byc¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste,

e podsypka piaskowo- cementowaq,

e Obrzeze betonowe szare o wymiarach 6x20x100 na podsypce piaskowe;.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i
proste

e kraweznik betonowy szary o wymiarach 15x30x100 na tawie betonowej
z oporem. Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte]. Krawedzie elementéw

powinny by¢ rowne i proste.

Materiaty niezbedne do nasadzen
e Ziemia urodzajna do zaprawiania dotdw, nie moze byC¢ zagruzowana,

przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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agrowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana,

nietkana (non-wovens), posiadac odpowiednie wtasnosci dyfuzyjne,

pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wtasciwosci materiatu

powinny pozostawac niezmiennymi zarobwno w stanie suchym, jok i

wilgotnym oraz zapewniac wieloletnig zywotnos¢, w tym odpornosc na

agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby

grys granitowy szary frakcja 8/16 do scidtkowania roslin na rabatach i w

gazonie gabionowym (warstwa 4-5cm). Materiat kamienny nie powinien

byC zanieczyszczny

kora sosnowa przekompostowana drobnej granulacji do scidtkowania

nasadzen na skarpie (warstwa 4-5cm)

materiat szkotkarski zgodny z wykazem

l.p. Nazwa polska llosC Wielko$¢ min. mat.
roslinnego
1. Platan klonolistny 'Alphen's Globe' 10szt. | Forma szczepiona
szczepiony na pniu na pniv (na wys.
plony na p 2m). Obwéd

min. pnia 8-10cm

2. Trzmielina Fortune'a "Emerald Gaiety 82szt. | Pojemnik C2

3. Cis posredni "Hicksii’ 27szt. | Pojemnik C5

4, Sosna goérska * Pumilio” 107szt. | Pojemnik C3

5. Tawuta brzozolistna 69szt. | Pojemnik C2

6. Rozplenica japonska 'Hameln' 61szt. | Pojemnik C2

7. Lawenda wagskolistha 66szt. | Pojemnik P9

8. Lilak Meyera "Palibin’ 4szt. | Pojemnik C2

9. Sosna bosniacka "Compact Gem® 2szt. Pojemnik C25, wys.
70-75cm

10. | Sosna gorska "Benjamin® Iszt. | Pojemnik C5 wys.
25-30cm

11. | Bluszcz pospolity 23szt. | Pojemnik C2

12. | Irga Dammera “Major’ 192szt. | Pojemnik C2

13. | Sosna goérska "Gnom’ 2szt. Pojemnik C5 wys.

25-30cm
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Materiat szkotkarski powinien by¢ zdrowy (bez sladdw porazenia przez
szkodniki lub choroby), dobrze rozwiniety, z prawidtowo wyksztatconym
systemem korzeniowym (bryta korzeniowa nie moze by¢ poprzerastana, a
korzenie uszkodzone lub przesuszone) oraz w odpowiednim gatunku i odmianie,
wskazanych w projekcie. Wszelkie propozycje zmian w doborze gatunkowym
roslin, musza by¢ uzgadnianie z projektantem.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety. Powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce
cechy:

— Pagk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

— Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac

przewodnik

— System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na

korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne

— Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rdGwnomiernie rozmieszczone

Przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty

\

— Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie
cztery niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u
form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— Silne uszkodzenia mechaniczne roslin
— Slady zerowania szkodnikow

— Oznaki chorobowe

2.5 Inne materiaty niezbedne do wykonania robot
e dwa rodzaje opraw oswietleniowych:
v Reflektor ogrodowy LED do podswietlenia roslinnosci i wiaty
wypoczynkowej. Dane techniczne: zasilanie: 12V, materiat: Stal
nierdzewna i szkto, wymiary:120x90x70mm, kolor:Srebrny,  zroédto

Swiatta w zestawie: LED
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v Lampa LED INOX do podswietlenia pasa zieleni wzdtuz kanatu
wodnego. Dane techniczne: wspotczynnik IP: 44, napiecie
zasilania: 230V, wymiary: 45x8x8 cm, zroédto Swiatta: LED, kolor:
srebrny, materiat: stal nierdzewna, biaty poliweglan

e kabel oswietleniowy YKXS 3x1,5mm2 lub YKY 3x1,5mm?2

e rura ostonowa AROT DVK50

e inne materiaty potrzebne przy montazu- zgodnie z zaleceniami
producenta.

e oOktadzina schoddw z ptytek zewnetrznych o wymiarach 30x30cm
uktadane metodg kombinowang

e tynki zewnetrzne do wykonczenia i uzupetnienia ubytkdw murkach

istniejgcych

balustrada ze stali nierdzewnej

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedq one potrzebne do wykonania robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSC i witasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem
musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatéow z
ewentualnymi zaleceniami szczegoétowymi powinien zostaé potwierdzony

wpisem do dziennika budowy.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. llosC i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz wskazaniach inspektora nadzoru.
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Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy

ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko fakich Srodkow
transportu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych rob ot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow
transportu  powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji fechnicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowq. Srodki fransportu nie odpowiadajgce
warunkami dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Materiaty z wykopdw mogg by<¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek
nalezy umiescic rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Kruszywa, piach i kostki betonowe mozna przewozic dowolnymi
srodkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczajgcych je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi  materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport elementdw matej architektury moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci fransporfowanych
materiatdbw. W czasie transportu elementy wyposazenia muszg byc

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Transport materiatdbw do wykonywania nasadzen moze by¢ dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych

materiatdw. W czasie fransportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
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uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddw. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny zosta¢ natychmiast posadzone. Jesli jest to
niemozliwe to nalezy je umiescic w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w

razie suszy podlewac.

Agrowtdknine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajgcych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem
i naswietleniem, uszkodzeniomi podczas przemieszczania sie w  Srodku
transportowym, chemikaliami lub ttuszczami oraz przedmiotami mogagcymi

przebic, rozcigc lub je zanieczyscic¢, z uwzglednieniem zalecen producenta.

5 Wykonywanie robét
5.1. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na
Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robdt. Wykonawca zapewni we
wtasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elekiryczneji wody dla celow
budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie
placu budowy. W razie koniecznosci Wykonawca wykona na wtasny koszt
projekt organizacjiruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu

budowy jest wtgczony w cene ofertowq i nie podlega odrebnej zaptacie.

5.2.  Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacii
naziemnych i podziemnych urzgdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdére sq wtascicielamiinstalacii
i urzqgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiagjgcego. Wykonawca spowoduje zeby te

instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
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uszkodzeniem w tfrakcie realizacji robot. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkie] mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potfrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.3.  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac
sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie
ochrony S$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robodft,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepisdw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac¢ dziata szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone rodlinnosci  znajdujgcej sie  obrebie
prowadzonych robdét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementdw
zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajgcqg z przepisdw
Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest
do uporzgdkowania i przywrdécenia na wtasny koszt zieleni do stanu

pierwotnego.

5.4.  Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzieC, ktére nie
oddziatujg negatywnie na Srodowisko. Projektowane prace budowlane nie
stwarzajg zadnego zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego. W trakcie realizacji
robot nie bedqg stosowane technologie i materiaty niebezpieczne dla
srodowiska. Wykonywanie prac nie bedzie generowato dtugotrwatego i

ucigzliwego dla otoczenia hatasu.
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5.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdbw prawnych obowigzujgcych w
zakresie  bezpieczenstwa  przeciwpozarowego. Wykonawca  bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaC w okresie realizacji robdot lub  zostat spowodowany przez

ktéregokolwiek z jego pracownikow.

5.6.  Nawierzchnia utwardzona

Grubos¢ podsypki piaskowo- cementowej po zageszczeniu powinnad
wynosic 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczond i
wyprofilowana. Kostke betonowq uktada sie na podsypce piaskowo-
cementowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic
do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych,
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Nawierzchnia z kostki
betonowe] ograniczona zostanie betonowym obrzezem osadzonej na
podsypce piaskowej oraz kraweznikiem w czesci uktadanym na ptasko i w
czesci fradycyjnie. Nalezy osadzi¢ go na tawie betonowej z oporem. Spoiny nie
powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub

zaprawg cementowo- piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
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oczyscic i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byC wypetnione catkowicie na petng

gtebokosc.

5.7. Elementy matej architektury

Montaz elementéw matej architektury nalezy wykonac na terenie
rownym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na migjsce budowy,
zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.
Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego
urzgdzenia. Do montazu urzgdzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i
srodkdw technicznych. Gtebokos¢ posadowienia urzqgdzen powinna byc
zgodna z gtebokoscig przemarzania oraz instrukcjqg producenta.

Montaz koszy gabionowych nalezy przeprowadzi¢c wg nastepujgcego
schematu:

- roztozy¢ siatki gabionéw na twardej, ptaskiej powierzchni

- uformowac do pionu boki kosza i przegrody wewnetrzne tak, aby
uzyskac regularny prostopadtoscian o wymaganej wysokosci,

- potgczy< wszystkie stykajgce sie boki i przegrody, tgczgc je spiralnym
drutem zaczepiajgc o oczka kosza gabionowego,

- kosze gabionowe utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio
przygotowanym podtozu i potgczy¢ z koszami sgsiednimi, tgczgc odpowiednio
zgodnie z zaleceniami producenta wszystkie stykajgce sie krawedzie,

- kosze gabinowe napetni¢ doktadnie kamieniami tak, aby nie pozostaty
pustki.

- przytozy¢ wieko kosza gabionowego i potgczy¢ do gornych krawedzi
wszystkich Scianek pionowych z ktérymi wieko sie styka (boki i przegrody
wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykonac drutem spiralnym, bgdz inng
technologiq przewidziang przez producenta koszy gabionowych.

Wszelkie szczegdty montazu nalezy wykonac Scisle z instrukcjg
producenta oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. W projekcie przewidziano
gazon na nasadzenia z koszy gabionowych wzdtuz istniejgcego muru. Wnetrze

gazony powinno zosta¢ od wewnagtrz zabezpieczone agrowtdkning.
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5.8.  Nasadzenia

Wymagania dotyczgce sadzenia sq nastepujgce:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna (dopuszcza sie sadzenie w okresie
letnim pod warunkiem zwiekszenia krotnosci podlewania),

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z
dokumentacjq projektowq,

— dotki pod rosliny powinny miec¢ wielkos¢ 1,5 razy wiekszqg niz pojemnik i
zostac zaprawione ziemiqg urodzajng

- krzewy nalezy sadzi¢ w doty nie mniejsze niz 40x40x40cm;

- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 3 cm gtebiej, niz
rosta w szkoétce,

- rosliny danego gatunku sadzi¢ w rownych odstepach,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- korzenie rodlin zasypywac sypkg ziemiqg, a nastepnie prawidtowo ubic,
uformowac miske i niezwtocznie podlac,

- nalezy zastosowal warstwe kory sosnowej gr. 4-5cm na catej
powierzchni nasadzeh na skarpie i warstwe grysu granitowego gr. 4-5cm na
pozostatej powierzchni nasadzen (w tym nasadzen w gazonach istniejgcych i
projektowanych),

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany krzewdw obumartych
w danym roku — w takim przypadku bieg gwarancji dla tych nasadzen
rozpoczyna sie od nowa;

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztuka
ogrodniczg przez wyspecjalizowane ekipy. Jest to warunek prawidtowego
wzrostu roslin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego. Pielegnacja w
okresie gwarancyjnym, w ciggu trzech lat po posadzeniu polega na:

- podlewaniu (wg pofrzeb i na wezwanie Inwestora), lecz nie mniej niz
12 razy w okresie zwiekszonego zapotrzebowania. Systematyczne
nawadnianie roslin jest warunkiem ich prawidtowego wzrostu i zdrowej kondycii.

Czestotliwos¢ podlewania mozna okreslic jedynie szacunkowo, poniewaz
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zalezy to w gtéwnej mierze od temperatury i wilgotnosci powietrza. W okresie
wegetacii

- recznym odchwaszczaniu — 1 raz w miesigcu od V do IX,

- nawozeniu — 1 raz wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym
dziataniu,

— usuwaniu odrostow  korzeniowych (wg potfrzeb i na wezwanie
Inwestoral),

— wymianie roslin uschnietych i uszkodzonych (wg pofrzeb i na wezwanie
Inwestora i na wezwanie Inwestora),

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia
pielegnacyjne i formujgce) — w zaleznosci od potrzeb i 1 raz wiosng. Krzewy
zaleca sie jednokrotnie przycigc w pierwszym roku po posadzeniu, po
zakonczeniu lub przed rozpoczeciem wegetacji, w celu lepszego zageszczenia.

Zabiegi nalezy stosowa¢ w miare poftrzeb, lub na kazde wezwanie

Inwestora.

5.9. Oswietlenie

Kable oswietleniowe nalezy uktadac na gtebokosci ok. 0,8m na 10 cm
warstwie piasku z przykrycie 10cm warstwg piasku, 20 cm warstwa ziemi i
oznaczeniem folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z  innymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz na przejsciach przez tereny utwardzone kable

uktadac¢ w rurach ochronnych firmy AROT typu DVK 50

5.10. Remont schoddw i murkow istniejgcych

Przed przystgpieniem do wykonania oktadziny schodow nalezy
przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac
ptytki oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i szeroko$SC¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byC¢ rozmieszczone symetrycznie. Przed
przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty przygotowawcze. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie
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nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajgcych. Zaleca sie chronic
Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byCc w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodaq.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.  Kontrola i badania materiatow uzytkowych do wykonywania rob ot
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt muszg posiadac

producenta, aprobate techniczng, niezbedne certyfikaty czy deklaracje

zgodnosci oraz by¢ zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej. Badania w

czasie prowadzenia roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i

zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjq projektowq i wymaganiami

specyfikacji technicznej.

6.2. Nawierzchnia utwardzona
Kontrola robdét przed przystgpieniem do robdt obejmuje sprawdzenie:
e sprawdzenie cech zewnetrznych kostek
e sprawdzenie cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych
(obrzezy betonowych i kraweznikdw betonowych)
e ewentualne badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
okreslone w normach, ktére budzg wagtpliwosci Zamawiajgcego.
Kontrola robdt w czasie ich wykonywania oraz odbioru obejmuje sprawdzenie:
e prawidtowosci uktadania elementdéw nawierzchni
e ubicia nawierzchni
e wypetnienia spoin wykonywanego w dowolnie obranych migjscach
e rownosci: nierdwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatq.
e spadkdw poprzecznych: powinny by¢ zgodne z dokumentacjq

projektowq
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e Uksztattowania osi: 0§ nawierzchni w planie nie moze byc¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5cm

e szerokoSci nawierzchni: powinny by¢ zgodne 1z dokumentaciq
projektowq

e grubosci poszczegdlnych warstw  konstrukcyjnych:  dopuszczalne
odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac

+1,0cm.

6.3. Nasadzenia
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji rodlin polega na
sprawdzeniu:
e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku,
e wielkosci dotow pod drzewa i zaprawienia ich ziemiq urodzajng,
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowq w zakresie
miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
e opakowania, przechowywania i fransportu materiatu roslinnego,
e terminu sadzeniaq,
e wykonania prawidtowych mis po posadzeniu i podlaniu,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych sadzonek.

6.4. Elementy matej architektury

Wszystkie zastosowane elementy powinny spetnia¢ wymogi norm oraz
gwarancje producenta. Powinny charakteryzowac sie brakiem sladow zuzycia,
zniszczenia, aktdw wandalizmu. Nalezy sprawdzi¢ stan i umocowanie
elementdw ruchomych ich ztgczek, spawdw i mocowan.

Wykonawca powinien zapewnic instrukcje konserwacji urzqgdzen, rysunki i
schematy niezbedne do konserwacji urzgdzen i sprawdzenia ich
prawidtowego dziatania. Kontrola robdt obejmuje réwniez sposdb montazu,
ktory powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Kontrola konstrukciji z koszy gabionowych polega na sprawdzeniu:

18




Sokotowsko kwiecien, 2016

- rzednych oraz wskaznika zageszczenia gruntu pod koszami gabionowymi,

- materiatdw (kosze, kamien),

- montazu i wbudowania koszy, a w szczegdlnosci: poprawnosci tgczenia
wszystkich krawedzi, geometrii konstrukcji (pochylenia, rzedna), doktadnosci

wypetnienia kamieniem, sposdb zakotwienia.

6.5. Oswietlenie
Elementy opraw powinny byC¢ zgodne z dokumentacjg projektowq.

Oprawy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod
wzgledem:

e doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

e jakosci potgczen kablii przewodow

e jakosci potgczen konstrukcyjnych,

e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéow

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy
przeprowadzi¢
nastepujgce pomiary:

e gtebokosci zakopania kabla,

e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

e odlegtosci folii ochronnej od kabla,

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i

rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Remont schoddow i murkdw istniejgcych

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny
spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych oktadzin a w
szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,
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— jakosci (wyglgdu) powierzchni oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowq jest:

e m2 wykonane] nawierzchni utwardzonej, oczyszczenia skarpy,
agrowtokniny

e m3 (mefr szeScienny), wykonanych robdot ziemnych, materiatu
kamiennego, kruszyw, ziemi urodzajnej, konstrukcji koszy gabionowych

e m (mefr) posadowionych kraweznikdw i obrzezy, koszy gabionowych

e szf. (sztuk) elementdw mate] architektury, drzew i krzewow

przeznaczonych do wycinki

8. Odbiér robét

Zakres rob ot uznaje sie za wykonany zgodnie z dokumentacjqg projektowq,
ST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, w momencie wykonania wszystkich
badan i pomiardw. Odbiér koncowy dokonany zostanie przez komisie w
sktadzie wyznaczonym przez Inwestora. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do
odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie robdt Zamawiajgcemu do akceptacii. Odbidr jest
potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi
normami. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq,
niniejszg ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci sq ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnosci objetych ceng okredlony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe

wykonania robdt obejmujg:
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e zakup materiatdw i wykonanie zgodnie z dokumentacjg techniczng
elementow,

e transport elementdw na budowe wraz z ich montazem,

e prace ziemne,

e przygotowanie podtoza,

e o0sadzenie elementdéw w sposdb zapewniajgcy stabilnose,

e zabezpieczenie antykorozyjne,

e staranne wykonanie wszelkich potgczen, zakonczenh mocowan,

e roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego
zakresu roboft,

e koszty biezgcego utrzymania porzgdku na obszarze prowadzonych
robot,

e wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego
prowadzenia prac, z zachowaniem obowiqgzujgcych przepiséw,

e zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanych
elementdbw do momentu odbioru robdt, tgcznie z usunieciem
zabezpieczen,

e wykonanie badan, pomiardw i sprawdzenia robdt.
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