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1.1. Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania projektu w ramach inwestycji ,,Projekt matej
architektury, nasadzen, zagospodarowania skarpy wraz ze wzmocnieniem
istniejgcego muru oporowego, ogrodzeniem terenu” jest:

e umowa nr ZP 13/2016,

e mapa zasadnicza w skali 1:1000,

e wizja lokalna

e inwentaryzacja terenu

e wytyczne inwestora,

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.2.  Inwestor
Sanatoria Dolnoslgskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Sokotowsku 58-351, przy ul.

Parkowej 3.

1.3. Wykonawca
Pracownia projektowa GreenGo Katarzyna Spera
ul. Piasta 8/9, 58-160 Swiebodzice.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac projektowo-
kosztorysowych zagospodarowania tferenu wokot obiektu Waligdéra w ramach
inwestycji ,,Projekt matej architektury, nasadzen, zagospodarowania skarpy
wraz ze wzmocnieniem istniejgcego muru oporowego, ogrodzeniem terenu”,

zlokalizowanego przy ul. Gtownej w Sokotowsku.

2. Cel opracowania
Celem opracowania byto zagospodarowanie terenu wokdt obiektu
Waligéra tak, aby sprzyjat wypoczynkowi oraz byt funkcjonalny dla kuracjuszy.
Odpowiedni dobdr matej architektury ma umozliwi¢ spedzanie czasu
poza budynkiem, a zaprojektowana roslinnosci tworzy¢ sprzyjajgcy mikroklimat.

3. Zakres opracowania
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Zakres opracowania obejmuije:

e inwentaryzacje terenu opracowania

e remont nawierzchni utwardzonych (wymiana kostki brukowej)

e plan nasadzen

e zaprojektowanie elementodw matej architektury (tawki, kosze na Smieci,
wiata wypoczynkowa, wiata $mietnikowa)

e remont murkoéw oporowych

e zaprojektowanie oktadziny schodow

e dobdr balustrady przy schodach do budynkdéw

e zaprojektowanie o$wietlenia terenu

e osadzenie rury AROT na potrzeby agregatu prgdotworczego

4. Stan istniejgcy terenu objetego opracowaniem

Obszar opracowania obejmuje dziatke nr71/13, obreb 0007 Sokotowsko.
Otoczony jest zabudowg mieszkaniowq wielorodzinng, sgsiaduje bezposrednio
od strony potudniowo wschodniej z ul. Gtéwnag,.

Inaczna cze$¢ terenu objetego opracowaniem jest ptaska, nie
wystepujg znaczgce roznice wysokosci. Wyjgtek stanowi potnocno zachodnia
granica, przebiegajgca po skarpie, porosnietej nierbwnomiernie trawaq,

krzewami oraz starym drzewostanem o zréznicowanym stanie sanitarnym.

s ;’ & 3; il g B § s

Fot. 1 Teren opracowania- skarpa
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Wzdtuz potudniowo-wschodnie] granicy przebiega kanat wodny z
przylegajgcym do niego pasem zieleni. Drzewa i krzewy rosngce wzdtuz kanatu

przeznaczone zostaty do wycinki ze wzgledu na zty stan sanitarny.

e

Fot. 2 Teren opracowania- drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki

W sumie zinwentaryzowano i wskazano do wycinki ze wzgledu na zty
stan sanitarny lub kolizje z planowanym zagospodarowaniem terenu 15 drzew
i 9 krzewow.

Lestawienie drzew przeznaczonych do wycinki

l.p. | Gatunek drzewa | Obwdd | llosé | Uwagi
pnia na | (szt.)
1,30m
1. | Gtog dwuszyjkowy | 75cm 1 Ity stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana
2. | Gtog dwuszyjkowy | 20cm 1 Ity stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana
3. | Gtdég dwuszyjkowy | 80cm 1 Zty stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana
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4.

Gtog dwuszyjkowy

80cm

Ity stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana

Gtog dwuszyjkowy

88cm

Ity stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana

Gtog dwuszyjkowy

85cm

Ity stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana

Gtog dwuszyjkowy

87cm

Ity stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana

Gtog dwuszyjkowy

80cm

Ity stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana

Gtog dwuszyjkowy

86cm

Ity stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana

Gtdg dwuszyjkowy

76cm

Zty stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana

Gtdg dwuszyjkowy

85cm

Zty stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana

12.

Gtég dwuszyjkowy

93cm

Ity stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana

13.

Gtég dwuszyjkowy

97cm

Ity stan sanitarny, drzewo po-
chylone w strone kanatu wod-
nego, korona nieprawidtowo
uksztattowana

Swierk pospolity

40cm

Kolizia z planowanym zagospo-
darowaniem terenu

15.

Klon pospolity

90cm

Kolizia z planowanym zagospo-
darowaniem terenu
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Czes¢ istniejgcej kostki brukowej kwalifikuje sie do wymiany, a
powierzchnia terenu utwardzonego do wyrédwnania. Rozbidrce i wymianie

ulegng réwniez krawezniki i obrzeza chodnikowe.

B
b

Fot. 3 Teren opracowania- nawierzchnia istniejgca

Elementy takie jak murki oporowe i schody kwalifikujg sie do remontu.
Ponadto koniczne jest wyznaczenie i ustawienie wiaty Smietnikowej, ktdra

bedzie jednoczesnie funkcjonalna i estetyczna.

Fot. 4 Teren opracowania- mur przeznaczony do remontu
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Fot. 5 Teren opracowania- schody i murki do remontu

Wszystkie odpady pozostate po wycince, pracach pielegnacyjnych i

rozbidrkowych nalezy wywiesc i zutylizowac.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Teren objety opracowaniem zostat uporzgdkowany kompozycyjnie.
Laprojektowano:

a) Nowy, geometryczny uktad nawierzchni utwardzonej w dwodch
odcieniach szarosci kostki brukowej betonowej (grafit i szary).
Przetamano isthiejgcg monotonie uktadu komunikacyjnego poprzez
kontrast kolorystyczny i odpowiedni wzér utozenia, nadajgcy catosci

dynamiki. Kostka betonowa prostokgtna o wymiarach 20x10xé6cm

Fot. 6 Kostka betonowa w dwdch odcieniach szaro$ci: grafit i szary

10
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Nawierzchnia  utwardzona  zostanie  ograniczona od  strony
projektowanego pasa zieleni obrzezem chodnikowym szarym (wym.
100x20x6cm), osadzonym na podsypce piaskowej. Od strony sgsiadujgcych
dziatek kraweznikiemm drogowym uktadanym w czesSci na ptasko, w czesci
tradycyjnie (wym. 100x30x15) na podsypce cementowo-piaskowej i tawie

betonowej z oporem.

LEGENDA
mmmmr granica opracowania
: budynek Sanatorium Waligéra
NAWIERZCHNIE
m nawierzchnia istniejaca
L]
RN

nawierzchnia projektowana

nawierzchnia projektowana

1 kraweznik uktadany ,na ptasko”

+. = - kraweznik uktadany tradycyjnie
BRSO 2

obrzeze chodnikowe

7 T

Fot. 7 Lokalizacja kraweznikdw i obrzezy chodnikowych

Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane bedq poprzez wpusty do
kanalizacji deszczowej. Przed wykonaniem remontu nawierzchni wszystkie
istniejgce wtazy, kratki, pokrywy i zawory uzbrojenia podziemnego powinny
zostaC udroznienie i oczyszczone, a nastepnie nalezy je wyregulowac

wysokosciowo do poziomu remontowanej nawierzchni nawierzchni.

11
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b) Nasadzenia powinny zosta¢ wykonane zgodne z zatgczanym planem
nasadzen i ponizszym wykazem z zachowaniem podanych minimalnych

wielkosci materiatu szkotkarskiego. Po posadzeniu nalezy obficie podlac

rosliny.
l.p. Nazwa polska llosc Wielko$¢ min. mat.
roslinnego
1. Platan klonolistny 'Alphen's Globe' 10szt. | Forma szczepiona
szczepiony Na pniu na pniv (nawys.
plony na p 2m). Obwéd

min. pnia 8-10cm

2. Trzmielina Fortune'a "Emerald Gaiety 82szt. | Pojemnik C2

3. Cis posredni "Hicksii’ 27szt. | Pojemnik C5

4, Sosna goérska * Pumilio” 107szt. | Pojemnik C3

5. Tawuta brzozolistna 69szt. | Pojemnik C2

6. Rozplenica japonska 'Hameln' 61szt. | Pojemnik C2

7. Lawenda wagskolistha 66szt. | Pojemnik P9

8. Lilak Meyera "Palibin’ 4szt. | Pojemnik C2

9. Sosna bosniacka "Compact Gem® 2szt. Pojemnik C25, wys.
70-75cm

10. | Sosna gorska "Benjamin’ 1szt. Pojemnik C5 wys.
25-30cm

11. | Bluszcz pospolity 23szt. | Pojemnik C2

12. | Irga Dammera "Major 192szt. | Pojemnik C2

13. | Sosna goérska "Gnom’® 2szt. Pojemnik C5 wys.
25-30cm

W zatozeniach projektowych uwzgledniono rowniez prace pielegnacyjne
obejmujgce oczyszczenie skarpy z samosiewdw oraz przygotowanie do
nasadzen. Miejsca nasadzen powinny zostac spulchnione na gtebokos¢ 15 cm,
nastepnie wyréwnanie i pokryte warstwg agrowtdkniny czarnej ze stabilizacjg
UV o wysokiej gramaturze minimum 100g/m?2 ograniczajgcej przerastanie
chwastéw. Agrowtdknina pozwala regulowac wilgotnos¢ gleby — z jednej
strony przepuszcza wody opadowe oraz ptynne Srodki nawozowe, z drugiej
stfrony spowalnia ich odparowywanie, co pozwala na utrzymanie wzglednie

statej wilgotnosci. Materiat powinien byé mocowany kotwicami w kolorze

12
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czarnym przeznaczonymi do tego celu, wykonanymi z wytrzymatego tworzywa

sztucznego, o wysokiej twardosci i minimalnej dtugosci 15 cm.

Fot. 8 Agrowtdknina i kotwice mocujgce

Jako materiat scidtkujgcy zaproponowano grys granitowy szary (frakcja
8/16mm, grubos$¢ warstwy 4cm), ktory powinien zostac rozsypany miedzy
roslinami na powierzchni agrowtdkniny, oczyszczonej z zabrudzen i resztek ziemi
pozostatych po sadzeniu materiatu szkotkarskiego. Przykrycie warstwg
kamienia nieoczyszczonej agrowtokniny moze spowodowac nasiewanie sie na
jej powierzchni chwastow i rodlinnosci niepozgdane;.

Czes¢ istniejgcej skarpy zaprojektowanej do obsadzenia roslinnoscig
zadarniajgcg nalezy scidtkowac korqg iglastg przeznaczong do tego celu o

frakcji mieszczgcej sie w granicach od 0-60mm, zapobiegajgcej wyrastaniu

Fot. 9 Grys granitowy i kora iglasta

13
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c) Kosze gabionowe zlokalizowane wzdtuz kanatu wodnego od strony ul.
Gtéwnej oraz wzdtuz skarpy od strony pdtnocno-zachodniej.
Projektowane kosze spetniajg funkcje dekoracyjng, a takze uzytkowaq:
stanowiq oparcie dla projektowanych tawek, podstawe konstrukcji
tawek i wiaty wypoczynkowej oraz podtrzymujg masy ziemne wzdtuz
skarpy. Projektuje sie kosze gabionowe prostopadtoscienne z drutow
stalowych zgrzewanych o Srednicy drutu ¢ = 3,0 mm (typowe Srednice
od 30 do 4,0mm), zabezpieczone przeciwkorozyjnie powtokqg
galwanizacyjng na bazie cynku i aluminium, wypetnione materiatem
kamiennym  (granitem szarym), dopasowanym do materiatu

Scidtkujgcego, pokrywajgcego rabaty.

Fot. 10 Kosze gabionowe wypetnione granitem

d) tawki o podstawie z kosza gabionowego wypetnionego materiatem
kamiennym (granit) i wykonczeniu drewnianym. Cztery tawki z oparciem
zlokalizowane zostaty wzdtuz kanatu wodnego, jedna w ksztatcie litery

»L" bez oparcia pod wiatg wypoczynkowq.

14
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LAWKI WZDtUZ LAWKA POD WIATA
KANALU WODNEGO WYPOCZYNKOWA
RZUT » RZUT 4
siedzisko gabion z wykonczeniem AL / 2,50m \ :L
drewnianym
9 9
<} )
ﬂ“ 2,00 m * | 205m —————\
o
Q. €
N 3
WIDOK -
oparcie gabion z wykonczeniem
drewnianym %#r
™
siedzisko (drewno) o E L
o
gabion }f g —{' 0,45 ‘}— WIDOK
o
L L ~
/[y 2,00 m ‘[’\ §
e

0,45 * 2,05 m

2,50m ——

Elementy drewniane potqgczone z podstawqg gabionowq, wykonane z
drewna debowego Iub Swierkowego zabezpieczone poprzez potrdjne
malowanie: jeden raz warstwqg podktadu, dwa razy preparatem do drewna
elewacyjnego z naturalnym woskiem pszczelim. Farba powinna gwarantowac

odporno$¢ na warunki atmosferyczne w tym promieniowaniem UV.

Fot. 11 tawki gabionowe

15
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e) Kosze na Smieci (dwa zlokalizowane wzdtuz kanatu wodnego i jeden przy

f)

wiacie wypoczynkowej) o konstrukcji ze stalowej i wykonczeniu
drewnianym zamonftowane na state w podtozu. Elementy stalowe
zabezpieczone  antykorozyjnie- ocynkowane ogniowo.  Scianki
wypetnione listwami drewnianymi z drewna debowego lub Swierkowego.
Listwy zabezpieczone poprzez potrojne malowanie: jeden raz warstwg
podktadu, dwa razy preparatem do drewna elewacyjnego z
naturalnym woskiem pszczelim. Farba powinna gwarantowac

odporno$¢ na warunki atmosferyczne w tym promieniowaniem UV.

Fot. 12 Kosz na Smieci

Wiata Smietnikowa o konstfrukcji stalowej i drewnianym wykonczeniu,
mieszczqgca 4 pojemniki na odpady o pojemnosci 11001 kazdy,
zamykana (do kazdego pojemnika osobne wejscie). Konstrukcja
docelowo zakotwiona ma by¢ do podtoza. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie- ocynkowane ogniowo. Dach pokryty
gontem w kolorze grafitowym z systemem odprowadzania wody
(blacha powlekana w kolorze grafitowym). Sciany boczne i tylna
wypetnione listwami drewnianymi z drewna debowego lub Swierkowego.
Listwy zabezpieczone poprzez potrojne malowanie: jeden raz warstwg
podktadu, dwa razy preparatem do drewna elewacyjnego z
naturalnym  woskiem pszczelim. Farba powinna gwarantowad
odpornos¢ na warunki atmosferyczne w tym promieniowaniem UV. Drzwi

otwierane na 180 stopni wyposazone w zamek patentowy oraz klamke.

16
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Fot. 13 Wiata Smietnikowa

g) Wiata  wypoczynkowa  zadaszona o konstrukcji  drewnianej
posadowionej na murku gabionowym z projektowang wewngtrz tawkg
gabionowqg z drewnianym siedziskiem. Konstrukcja drewniana
zakotwiona i potgczona z murkiem gabionowym. Dach pokryty gontem
w kolorze grafitowym z systemem odprowadzania wody (blacha
powlekana w kolorze grafitowym). Dwie Sciany boczne wypetnione
listwami drewnianymi (o przekroju mniejszym niz elementy konstrukcyjne).
Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna debowego lub
Swierkowego zabezpieczone poprzez potrdjne malowanie: jeden raz
warstwqg podktadu, dwa razy preparatem do drewna elewacyjnego z
naturalnym woskiem pszczelim. Farba powinna gwarantowac
odporno$¢ na warunki atmosferyczne w tym promieniowaniem UV.
Minimalna wysoko$¢ wiaty wypoczynkowej od poziomu nawierzchni

powinna wynosi¢ 250cm.

17
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Fot. 14 Wiata wypoczynkowa

h) Remont schoddéw do kottowni i schodow przy skarpie. Projekt przewiduje
otynkowanie powierzchni murkéw przeznaczonych do remontu oraz
wykonanie oktadziny schoddw do kottowni i przy skarpie z tytu obiektu z
ptytek gresowych zewnetrznych (30x30cm), w odcieniu zblizonym do

tych, ktérymi wykonczone sg schody wejsciowe z tytu budynku.

b AV {
SR aaam.ﬂ..l =m==\

_—_—_J'—‘

Fot. 15 Lokalizacja murkdw i schoddw przeznaczonych do remontu

18
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Fot. 16 Proponowana kolorystyka ptytek gresowych projektowanych oktadzin schodéw

Ponadto murek przy schodach do kottowni, po otynkowaniu zostanie
obtozony ptytami elewacyjnymi z piaskowca o wymiarach i odcieniu

odpowiadajgcym ptytom, ktérymi wykonczona jest podmurdwka budynku.

Fot. 17 Proponowana kolorystyka ptyt elewacyjnych z piaskowca

i) Montaz balustrady ze stali nierdzewnej przy schodach isthiejgcych.
Balustrada powinna by¢ zblizona ksztattem i formg do tej, ktéra zostata

zamontowana przy wejsciu gtdwnym do budynku.
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Fot. 19 Istniejgca balustrada przy schodach gtéwnych do budynku

i) Projekt o$wietlenia terenu zaktadu uzycie dwodch rodzajow opraw
Swietlnych:
e Reflektor ogrodowy LED do podswietlenia roslinnosci i wiaty
wypoczynkowej. Dane techniczne:

v’ zasilanie: 12V

20
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v' materiat: Stal nierdzewna i szkto
wymiary:120x20x70mm

kolor: Srebrny

zrodto Swiatta: LED
moc: 50W

AN NN

e Lampa LED INOX do podswietlenia pasa zieleni wzdtuz kanatu
wodnego. Dane techniczne:
wspotczynnik IP: 44
napiecie zasilania: 230V
wymiary: 45x8x8 cm
zrodto Swiatta: LED
kolor: srebrny
materiat: stal nierdzewna, biaty poliweglan
moc: 40W

AN N N S NN

—
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Kable o$wietleniowe utozone zostang na gtebokosci ok. 0,8m na 10 cm
warstwie piasku z przykryciem 10cm warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi i
oznaczeniem folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z  innymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz na przejsciach przez tereny utwardzone kable

utozone zostang w rurach ochronnych AROT typu DVK 50.

LEGENDA
L%
EE LAMPALEDOWA INOX, wys. 0,45m

R@ REFLEKTOR OGRODOWY

KABEL OSWIETLENIOWY YKXS 3x1,5mm2

lub YKY 3x1,5mm2
[E=—] RURAOSLONQWA AROT.DVKS0

- " \
Y OPR7

L o
LAY
o URNARROTIIDY 4| ~ ! y
SKRZYNKA - == o
IETLERIOWA . ¥ i R1

RURATARROTIIDV ~~ ¢ s e . "
0=10045 R=L0lga5 ' h=10,145 o “heTapds 17 ahirogds  h=10045

Fot. 20 Projekt o$wietlenia

Fot. 21 Rura ochronna AROT typ DVK 50
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6. Opis prac pielegnacyjnych

Prace pielegnacyjne wymagane sq przynajmniej przez okres 1 roku

pielegnacji gwarancyjnej. W tym okresie rodliny suche, bqgdz te, kidre sie

nieprzyjety nalezy wymienic. W celu utrzymania nasadzen w dobrym stanie

sanitarnym nalezy kontynuowac zalecone prace pielegnacyjne takze po

zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Wykaz prac pielegnacyjnych:

Drzewa po posadzeniu nalezy ustabilizowac palikami drewnianymi na
okres 3 lat. Kazde drzewo powinno by¢ ustabilizowane trzema palami
zaimpregnowanymi Srodkiem grzybobdjczym, ktére powigzane sqg z
pniem za pomocqg szerszej, elastycznej tasmy (nie powodujgcej
uszkodzenia lub otarcia kory). Wysoko$¢ palika powinna odpowiadac
dtugosci pnia. Mocowania nie mogqg byc¢ zbyt Scisle naciggniete, pien
musi mie¢ mozliwos¢ niewielkiego ruchu.

W  pierwszym roku po posadzeniu nalezy regularnie podlewac
posadzone rosliny, szczegdlnie obficie w okresach suszy. Nie nalezy
podlewac roslin w petnym stoncu (zalecane jest podlewanie poranne
lub wieczorne). Regularne podlewanie roslin gwarantuje ich przyjecie
oraz odpowiedni wzrost i rozwdj. W kolejnych latach podlewanie mozna
ograniczyC do okresow suszy.

Co roku wiosng (marzec-kwiecien) nalezy wykonac¢ ciecia
pielegnacyjne i korygujgce w celu zageszczenia sie roslin i nadania im

odpowiedniego pokroju. Wykaz nasadzen wraz z doborem rodzaju ciec:

l.p. Nazwa polska Rodzqj ciecC
1. | Platan klonolistny 'Alphen's | Ciecie ogranicza sie do zabiegdow
. sanitarnych usuwajgcych martwe lub
Globe . . )
chore gatezie, ewentualnie nadajgce
szczepiony Na pniu ksztatt korony
2. | Trzmielina Fortune'a Po posadzeniu mtodych sadzonek

nalezy przycigc konce peddw by
pobudzi¢ rosline do mocniejszego
rozkrzewiania sie. W kolejnych latach
ciecia wykonuije sie w celu utrzymania
zwartego pokroju (2-3 razy w roku w

"Emerald Gaiety”
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zaleznosci od potrzeb). Ostatnie ciecie
nalezy wykonac najpdzniej na
poczqgtku sierpnia.

Cis posredni "Hicksii®

W celu zageszczenia krzewow nalezy
wykonywac ciecia formujgce 2-3 razu
w roku. Pedy przycinamy wczesng
wiosng lub latem.

Sosna goérska * Pumilio®

Ciecie mtodych przyrostéw korygujgce
wzrost rosliny wykonywane w maju.

Tawuta brzozolistna

Ciecie wykonywane w celu
zageszczenia rosliny, wykonywane
wczesng wiosng. Dodatkowo, co kilkka
lat zaleca sie wiosenne ciecie
odmtadzajgce, kiedy to catkowicie
usuwa sie stare i chore pedy.

Rozplenica japonska

'Homeln'

Co roku wczesng wiosng nalezy
wycinac suche liscie i pedy

Lawenda wagskolistha

Nalezy przycinac tuz po kwitnieniu,
usuwajqc zasychajgce kwiatostany z
fragmentami peddéw. Wiosng nalezy
przeprowadzi¢ ciecie formujgce:
usungc¢ chore, ztamane lub uszkodzone
po zimie pedy, a pozostate skrocic tak,
by nadac rodlinie poduszkowaty ksztatt.
Lawende powinno sie formowac
systematycznie, co roku skracajgc
najmtodsze pedy. Starsze, zdrewniate
todygi zle znoszqg przycinanie — mogg
nie wypuscic pedow.

Lilak Meyera "Palibin’

Bezposrednio po zakonczeniu
kwitnienia nalezy przycigc pedy o 1/3
ubiegtorocznego przyrostu. kwithienia
przycinamy juz tylko o te 1/3
ubiegtorocznych przyrostow.

Sosna bosniacka

"Compact Gem®

Ciecie mtodych przyrostow korygujgce
wzrost rosliny wykonywane w maju.

10.

Sosna gorska "Benjamin®

Ciecie mtodych przyrostow korygujgce
wzrost rosliny wykonywane w maju.

1.

Bluszcz pospolity

Ciecia polegajgce na usuwaniu
peddw uszkodzonych lub nadmiernie
rozrastajgcych sie. Rosline mozna
przycinac przez caty sezon wegetaciji,
ale silniejsze ciecie najlepiej
wykonywac pdzng wiosng.
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12.

Irga Dammera "Major Ciecie po posadzenu w celu
zageszczenia rosliny. W kolejnych
latach ciecie nie jest wymagane z
wyjatkiem sytuaciji w ktérej konieczne
bedzie ograniczenie jej rozmiarow.

13.

Sosna goérska "Gnom’ Ciecie mtodych przyrostéw korygujgce
wzrost rosliny wykonywane w maju.

Nawozenie roslin: 2 razy w sezonie (kwiecien i czerwiec) nawozami
wielosktadnikowymi w dawce uzaleznionej od wielkosci roslin.
Coroku wiosng (marzec-kwiecien) nalezy uzupetnic materiat scidtkujgcy
na skarpie- kore iglastg w celu utrzymania estetycznego wyglgdu,
zatrzymywania wilgoci, oraz niedopuszczania do zbyt bujnego rozrostu
chwastow.
Pielenie chwastdéw, oczyszczanie skarpy z samosiewdw w okresie od
maja do wrzesnia, (co dwa tygodnie), usuwanie odrostow korzeniowych
lub dziczkow.
Okrywanie roslin wrazliwych na mroz (listopad) przed pierwszymi
przymrozkami. Do okrywania roslin stosujemy agrowtokniny w kolorze
biatym, gdyz tylko te przepuszczajg wystarczajgcq ilos¢ Swiatta, a ich
lekko$S¢ oraz elastyczno$¢ nie ingeruje w prawidtowy rozwdj roslin.
Okrywajgc nimi rosliny zapewniamy im idealne warunki do wegetacii.
Majg wtedy bardziej stabilne warunki termiczne i wilgotnosciowe. Do
okrywania najczesciej uzywane sg gramatury od 17 do 50 g/m?2.
Nasadzenia projektowane wymagajgce okrycia na zime:

v' Platan klonolistny 'Alphen's Globe'- w miejscu szczepienia

v' Rozplenica japonska 'Hameln'

v Lawenda wagskolistha

v Lilak Meyera "Palibin’- przez pierwsze 3 lata
Biezgce  usuwanie  ztamanych  oraz  zaschnietych peddw,
zabezpieczanie ran mascig przeciwgrzybiczng.
Wymiana roslin chorych, uschnietych lub silnie uszkodzonych.
Oczyszczanie grysu granitowego (co dwa tygodnie) z zanieczyszczen,

resztek roslinnych, opadajgcych lisci itp.
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7. Wymagania szczegolne dla inwestycji

Wszelkie wymiary nalezy domierzy¢ w czasie wykonywania robot.
Podczas robdt budowlanych nalezy stwierdzic zgodnos¢ z dokumentacjq i
ewentualnie nanies¢ rozbieznosci. W wypadku rozbieznosci nalezy
powiadomi¢ pisemnie projektanta- Katarzyne Spere. Prace budowlane i
ziemne prowadzi¢c pod nadzorem o0soOb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane, w zaleznosci od mozliwosci rozplantowania ziemi

nalezy prace ziemne skonsultowac z projektantem- Katarzyng Spera.

8. Dopuszczalne zmiany w projekcie

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
projektu budowlanego Katarzyng Sperqg, o ile nie dotyczg one: zamiany
materiatdw o parametrach poréwnywalnych, elementdéw wyposazenia. Nie
obejmuje to zakresu zmian wymagajgcych opracowania projektu zamiennego

okreSlonych w art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

9. Postanowienia koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy
czy warstwy nawierzchni podlegajg zgtoszeniu do odbioru inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu poszczegdlnych robdt nalezy
zwracac szczegolng uwage na przestrzeganie zasad BHP. Montaz wszystkich
urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng urzgdzenia

dostarczonq przez producenta.
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