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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY'

Zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie robdt budowlanych utatwiajgcych
dostep osobom niepetnosprawnym do budynku szpitala przyjmujgcego
do kompleksowej rehabilitacji dzieci z chorobami hematologicznymi, onkologicznymi
i ortopedycznymi. W ramach zamierzenia inwestycyjnego wystepujg roboty
budowlane wymagajgce uzyskania decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany
i udzielajgcej pozwolenia na budowe, roboty niewymagajgce uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe, lecz wymagajgce zgtoszenia oraz roboty budowlane
nie wymagajgce uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, jak i nie
wymagajgce zgtoszenia.

W przypadku, gdy w opisie technicznym nie wystepujg elementy wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, zm.: Dz. U. z 2013 r., poz. 762) [2], aspekty, ktdérych dotycza pominiete
elementy opisu nie wystepujg w przypadku zamierzenia inwestycyjnego objetego opracowaniem.



Zakres rob6t wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.

Wzmocnienie biegu schodéw zewnetrznych oznaczonych w czesci rysunkowej
opracowania symbolem ,A” poprzez wykonanie ponizej spocznika $ciany z bloczkéw
betonowych opartej na zelbetowym fundamencie.

Przebudowa schoddéw zewnetrznych oznaczonych w czesci rysunkowej opracowania
symbolem ,B” poprzez wykonanie w miejscu istniejgcych, schodéw 3*15 [cm]
(wysokos¢€) / 35 [cm] (szeroko$E).

Zakres robot wymagajacych zgtoszenia.

Remont nawierzchni terenu utwardzonego®? w zakresie wymiany nawierzchni
z chodnikowych ptyt betonowych na nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;,
z wykonaniem, naprawg i uzupetnieniem podbudowy oraz wymiang obrzezy.

Remont schodéw zewnetrznych oraz pochylni dla os6éb niepetnosprawnych
polegajacy na utozeniu nowej oktadziny z ptytek ceramicznych, otynkowania
ptaszczyzn bocznych biegdédw oraz wymianie balustrad i montazu pochwytu dla os6b
niepetnosprawnych (przy istniejacej pochylni)°.

Zakres robo6t nie wymagajacych zgtoszenia.

Utwardzenie powierzchni gruntu4 na dziatce poprzez wykonanie chodnika
z betonowej kostki brukowe;.

Montaz urzadzenia — podnosnik platformowy dla oséb niepetnosprawnych®.
Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej podno$nik platformowy dla oséb
niepetnosprawnych wewnatrz budynku®.

Budowa pochylni dla oséb niepe’mosprawnych7.

Ochrona konserwatorska.

Czes¢ zespotu budynkéw szpitala (oznaczona w czeSci rysunkowej projektu)
dzieciecego figuruje w gminnej ewidencji (wykazie) zabytkéw. Planowane
do realizacji roboty budowlane nie dotyczg czesci zespotu budynkéw objetej ochrong
konserwatorskg. Planowane do realizacji roboty budowlane dotyczg czesci zespotu
budynkow, ktéra stanowi wspotczesng rozbudowg zabytkowego obiektu.

Podstawa prawna — art. 29, ust. 2, pkt 1; art. 30, ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 528) [1].

Podstawa prawna — art. 29, ust. 2, pkt 1; art. 30, ust. 1, pkt 2a [1].

Podstawa prawna — art. 29, ust. 2, pkt 5; art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 528) [1].

Podstawa prawna — art. 29, ust. 2, pkt 15; art. 30 [1].
Podstawa prawna — art. 29, ust. 1, pkt 27; art. 30 [1].
Podstawa prawna — art. 29, ust. 1, pkt 18; art. 30 [1].



Dane konstrukcyjno-materiatowe.

Projektowana $ciane wzmacniajgca najwyzszy spocznik schodéw w miejscu montazu
podno$nika platformowego dla o0s6b niepetnosprawnych nalezy wykonaé
z bloczkéw betonowych i posadowi¢ na Zzelbetowej ptycie fundamentowej. Ptyte
zelbetowg posadowié¢ na gtebokosci 90 [cm], wykona¢ pod projektowang $ciang
wzmachniajgcg oraz po obrysie zewnetrznym podnosnika platformowego — z betonu
B-20. Zbrojenie rownolegle do kazdej z ptaszczyzn zewnetrznych ograniczajgcych
ptyte — siatka 1212 [cm] z pretow *10.

Remontowane i projektowane nawierzchnie utwardzone wykonaé z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 [cm], w nastepujacym uktadzie warstw:

kostka brukowa betonowa 8 [cm]
podsypka cementowo-piaskowa 5 [cm]
podbudowa - kliniec 8 [cm]
podbudowa - ttuczen 15 [cm]
warstwa odsgczajgca — piasek 5 [cm]

Nalezy zastosowa¢ kostke brukowg o ksztatcie trapezu, wystepujaca
w 5 zréznicowanych rozmiarach, pozwalajgcg na ksztattowanie rysunku nawierzchni
w formie tukdw, két i okregdw, o palecie barw kostki ztozonej z minimum 8 koloréw.
W rysunku nawierzchni nalezy wykonac¢ okregi oznaczone w czesci rysunkowe;j literg
,C” stosujac zréznicowang kolorystyke (minimum 4 zrdéznicowane kolorystycznie
pasy, przy zastosowaniu petnej palety barw). Pozostatg nawierzchnie wykonaé
réznicujgc barwe i rysunek nawierzchni poprzez stosowanie petnej palety kolorow
kostki. Uksztattowanie rysunku i kolorystyke uzgodni¢é 2z projektantem
czesci architektoniczne;.

Nowa balustrade schodéw wykonaé jako rozwigzanie systemowe, oferowane przez
dostawce systemu dla budynkdédw uzytecznosci publicznej. Balustrada wykonana
ze stali nierdzewnej o stupkach i pochwytach z rur *42,4 [mm], o wysokos$ci 110 [cm]
z wypetnieniem z rur *16,0 [mm] w rozstawie zapewniajgcym maksymalny przeswit
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,12 [m].

Istniejgca pochylnie betonowag rozebraé. Po zewnetrznej krawedzi projektowanej
pochylni wykona¢ Sciane zelbetowg posadowiong na gtebokosci 90 [cm] o grubosci
25 [cm] zbrojong siatka 12*12 [cm] z pretéw *10 dla kazdej zewnetrznej ptaszczyzny
§ciany (otulina — 5 [cm]). Nawierzchnie pochylni wykona¢ jako utwardzong,
analogicznie jak projektowane i remontowane nawierzchnie utwardzone. Pochylnie
wyposazy¢ w porecz (rozwigzanie systemowe) wykonang ze stali nierdzewne;.

Parametry podnosnika platformowego.

Podnosénik platformowy bez wydzielonej maszynowni.

Mozliwo$¢é montazu do $ciany budynku (bez koniecznosci) wykonania fundamentu.
Podnosnik platformowy wyposazony w rampe najazdowa, z ktorg porusza sie i ktoéra
automatycznie rozktada na dolnym przystanku.

Zasilanie 230 [V].

Udzwig 300 [kg] lub 2 osoby.

Bez podszybia.

Konstrukcja ocynkowana ognhiowo.
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ZAKRES ROBOT.

Roboty ziemne, fundamentowe, murarskie, roboty w zakresie zagospodarowania terenu (wykonanie
nawierzchni utwardzonych), wykonywanie konstrukcji z betonu zbrojonego (ptyta fundamentowa),
roboty tynkarskie (boczne ptaszczyzny biegéw schodowych i spocznikéw), roboty w zakresie montazu
urzadzen, roboty $lusarskie (montaz balustrady schodéw i pochwytu dla oséb niepetnosprawnych).
W ramach projektowanego =zamierzenia inwestycyjnego nie wystepujg roboty wymienione
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Zespot budynkdéw szpitala dzieciecego z towarzyszacymi towarzyszace instalacjami, obiekty
i urzgdzeniami budowlanymi.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

Linie kablowe stanowigce czeS¢ wewnetrznej instalacji elektrycznej w granicach dziatki objete;
opracowaniem, zlokalizowane w obrebie obszaru, gdzie prowadzone beda roboty budowlane
dotyczace wykonania remontu i wykonania nawierzchni i utwardzonych, oraz inne elementy
infrastruktury podziemne;.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.

Mozliwosé przerwania lub uszkodzenia linii kablowych stanowigcych czes¢ wewnetrznej instalacji
elektrycznej w granicach dziatki objetej opracowaniem, zlokalizowanych w obrebie obszaru, gdzie
prowadzone beda roboty budowlane dotyczace wykonania remontu i wykonania nawierzchni
utwardzonych, oraz innych elementy infrastruktury podziemne;.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.
Kierownik budowy przeprowadza instruktaz przed wykonaniem kazdego rodzaju robét.
6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych i wyposazy¢é w tablice
ostrzegawcze informujgce o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego zagrozeniach.

Pracownicy nie moga przystgpi¢ do pracy bez srodkéw ochrony osobiste;j.

Kierownik budowy przeprowadza instruktaz przed wykonaniem kazdego rodzaju robét i sprawuje
bezposredni nadzér nad prowadzeniem robot szczegdlnie niebezpiecznych oraz okre$la jakie
zabezpieczenia oraz nalezy $rodki ochrony osobistej nalezy zastosowac dla prowadzonych robét.
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